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Prehled funkce

Aplikace Fiery® Control Bar Builder slouzi ke
snadnému vytvareni vlastnich kontrolnich prouzku
a informacnich fadkd Je idealni ke sledovani

a kontrole zpracovani barev. Kontrolni prouzek
zajistuje jednotné barvy v celé davce. Pomoci
moznosti Vlastnosti tlohy mlzete vybrat

a prizpusobit ovladaci panely.

Control Bar Builder obsahuje rozhrani WYSIWYG,
které zobrazuje rzné barevné prouzky a informace
0 uloze v zavislosti na aplikaci nebo ureném
publiku. Kazdy vlastni kontrolni prouzek Ize pouzit
u vSech velikosti médii, takze se zrychli nastaveni
a zjednoduSi operatorovi praci.

Uzivatelé si mohou pfizplsobit pismo, velikost textu
a barvu a také pofradi informaci obsazenych na
prouzku. Kontrolni prouzek |ze na arch poloZit svisle
nebo vodorovné a do riznych mist. V ovladaci Fiery
a v okné Vlastnosti Ulohy je k dispozici vybér
vychozich a vlastnich kontrolnich prouzku
vytvofenych pomoci nastroje Control Bar Builder.

Control Bar Builder nabizi flexibilni moznosti
umisténi a obsahu kontrolniho prouzku u rdznych
velikosti média. MUzete navrhovat viastni kontrolni
prouzky, a udrzet tak konzistentni barvy a kontrolovat
kvalitu konkrétnich Gloh nebo kompletni produkce.

Cile cviceni
e PFizpusobeni kontrolniho prouzku

e Pouziti vlastniho kontrolniho prouzku

DalsSi zdroje
Pro dalsi stahovani softwaru, zdroje 8koleni a dalSi
funkce pfejdéte do sluzby Online zdroje Fiery.

Nez zacnete

e Otevrete aplikaci Fiery Command
WorkStation® 6 nebo novéjsi a pfipojte se
k alespon jednomu serveru Fiery se
systémem Fiery FS300 nebo FS300Pro.

e Pro systém Fiery FS300 aktivujte sadu
Fiery Productivity Package.

e Pro systém Fiery System FS300 Pro
aktivujte sadu Fiery Graphic Arts Package,
Premium Edition.

e Nasledujici soubory ulozte do fronty
podrzenych uloh Fiery. Soubor pretahnéte
do seznamu podrzenych uloh aplikace
Command WorkStation, pfipadné pouzijte
moznost importu v nabidce aplikace
Command WorkStation.

o MnM_letterhead_LTR_SAMPLE.pdf
nebo
MnM_letterhead_A4_SAMPLE.pdf

o MnM_poster_garota_SAMPLE_11x17.
pdf nebo
MnM_poster_garota_SAMPLE_A3.pdf


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Kliknéte na polozky Server > Stredisko zafizeni v aplikaci Fiery Command WorkStation.
Vyberte kartu NASTAVENiI BAREV.

Kliknéte na poloZku Kontrolni prouzek.

Kliknéte na moznost Vytvorit nové.

V Casti Nazev kontrolniho prouzku zadejte nazev kontrolniho prouzku. Pro tento pfiklad zadejte
Fiery_Instructions.

Ve vybéru barevného prouzku zaskrtnéte policko Barevny prouzek.
Vyberte barevny prouzek
Pouzijte klavesy s Sipkami umisténi k posunu umisténi barevného prouzku na pravou stranu.

VioZeny barevny prouZek Ize zménit pomoci rozeviraci nabidky nebo je mozné vybrat ikonu +
a pfejit na viastni barevny prouzZek.

9.

Kliknéte na polozku Informace o uloze a zaskrtnéte policko Informace o uloze.

10. Na karté Vybér informaci definujte polozky, které budou zahrnuty, a zmérite poradi jejich uvedeni.

Dostupné moZnosti jsou z kategorii Informace o uloze, Obrazek, Barva a Obecné

Chcete-li pfesunout poloZku nahoru nebo dolti v seznamu, vyberte ji a pouZijte klavesy se Sipkami.
Chcete-li vioZit dalsi poloZky a zobrazit vSechny mozZnosti poloZky, pouZijte klavesu +.

Chcete-li polozku odstranit, vyberte ji a pak pouZijte klavesu —.

11. Kliknutim na ikonu + pfidejte do seznamu nasledujici polozky.

a. Kliknutim na Sipku Obecné zobrazte seznam moznosti. Zaskrtnéte nékolik policek
moznosti.

b. Kliknutim na Sipku Informace o Uloze zobrazte seznam moznosti. Zaskrtnéte poli¢ko
Pokyny.

c. Kliknutim na Sipku Barva zobrazte seznam moznosti. Zaskrtnéte nékolik poli¢ek
moznosti.

d. Po dokonceni kliknéte na polozku OK.
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12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.

K posunu polozky Nazev kontrolniho prouzku pod nazev ulohy pouzijte klavesy se Sipkami.
Kliknéte na kartu Textové ovladaci prvky a upravte polozky Pismo, velikost a Barva dle potfeby.
Zmérite polohu umisténi na levy okraj pomoci Sipek.

Kliknéte na polozku Nastaveni stranky.

U polozky Velikost stranky nahledu vyberte moznost 8 1/2 x 11 nebo A4. VSimnéte si umisténi
kontrolniho prouzku v nahledu.

U polozky Velikost stranky nahledu vyberte moznost 12x18 nebo SRA3. VSimnéte si umisténi
kontrolniho prouzku v nahledu.

Po pfizplsobeni véech moznosti kliknéte na polozku OK.
Novy kontrolni prouZek se ted objevi v seznamu Kontrolni prouzek.

V dalSi ¢asti pouZzijete novy kontrolni prouzek na vice uloh.

Pouziti vlastniho kontrolniho prouzku

1.

o gk w DN

V seznamu podrzenych uloh aplikace Command WorkStation vyberte soubory
MnM_letterhead_LTR_SAMPLE.pdf a MnM_poster_garota_SAMPLE_11x17.pdf nebo
MnM_letterhead_A4_SAMPLE.pdf a MnM_poster_garota_SAMPLE_A3.pdf.

Pak kliknutim pravym tladitkem vyberte poloZku Vlastnosti.

Kliknéte na ikonu Informace o uloze.

V ¢asti Poznamky ulohy do pole Pokyny zadejte Ukazat tyto tisky Johnu Smithovi.
V ¢asti Generovani sestav vyberte kontrolni prouzek nazvany Fiery_Instructions.

V levém hornim rohu okna Vlastnosti ulohy zménte vybranou ulohu z V§e (2) na soubor
MnM_poster_garota_SAMPLE_11x17.pdf nebo MnM_poster_garota_SAMPLE_A3.pdf.

a. Kliknéte na ikonu Média.

b. UrCete moznosti médii nebo Paper Catalog pro tisk souboru na médium 13x19 nebo
SRA3.

V levém hornim rohu polozky Vlastnosti tlohy vyberte moznost VSe (2).

Pokud jsou zvoleny obé ulohy, kliknéte na polozku Tisk. Nebo vyberte mozZnost Zpracovat a
podrzet a zobrazte vysledky v nahledu.

Vysledky zobrazi obé ulohy vytisknuté pomoci stejného kontrolniho prouzku na rtiznych
velikostech médii.



EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,
textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,
inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite
that transforms and streamlines the entire production process, increasing your
competitiveness and boosting productivity. Visit www .efi.com or call 650-357-3500 o
for more information. ef

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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