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Navod: Automatizace spoleé¢ného tisku podle velikosti média

s Fiery Impose
Prehled funkce

Spolecny tisk oznacuje seskupeni nékolika mensich
obrazku na jeden tiskovy arch, ¢imz se maximalizuje
pokryti plochy archu. Bézné se tato funkce vyuziva
pfi tisku vizitek, pohlednic nebo listk(.

Pfi tradi€nim postupu vytvofi uZivatel Sablonu pro
konkrétni produkt a velikost média. U kazdého
nového produktu pak tiskafska firma musi vytvofit
nové Sablony pro vSechny velikosti médii, které jsou
s timto typem produktu vyuzivany.

Fiery Impose nabizi novou funkci spoleéného tisku,
s jejiz pomoci muze tiskarska firma snizit pocet
Sablon na 5 — jednu pro kazdou velikost média.
Pro budouci automatizaci uloh bude navic muset
uchovavat jen 5 automatizaénich pracovnich
prostupu. Aplikace Fiery Impose vyuziva ramecek
trimovani definovany v dokumentu a pribézné
vypocitava nejlepsi rozlozeni (np-up a orientaci),
pfi¢emz zohlediiuje poZzadovanou velikost média,
na které se tiskne.

Sablony vyfazovani vytvofené s pomoci této funkce
je mozné pouzivat v pfedvolbach serveru, v ¢asti
Vlastnosti tlohy, ve virtualnich tiskarnach Fiery,

v aplikaci Fiery Hot Folders a v pracovnich
postupech Fiery JobFlow.

Cile
o Vytvofit rozloZzeni spole€ného tisku pro
konkrétni velikost média.

e Vytvofit Sablonu vyfazovani.

e PouZit ablonu vyfazovani ve sledované
sloZce.

e Odeslat ulohu se spolecnym tiskem
prostfednictvim sledované slozZky.

DalSi zdroje
Pro dal$i stahovani softwaru, zdroje Skoleni a dal$i
funkce prejdéte do sluzby Online zdroje Fiery.

Nez zacnete

e Otevrete aplikaci Fiery Command
WorkStation® 6 nebo novéjsi a pfipojte se
k alespor jednomu serveru Fiery se
systémem Fiery FS300 / FS300 Pro.

e Aktivujte licenci Fiery Impose v pocitaci
s aplikaci Fiery Command WorkStation.
Aplikace Fiery Impose muze byt bud piné
licencovana, nebo spusténa ve zkuSebni verzi.

o Chcete-li pozadat o bezplatnou 30denni
zkuSebni verzi Fiery Impose, navstivte
stranku:
http://fiery.efi.com/impose/freetrial30

o Ukéazkovy soubor
MnM_business_card_landscape_SAMP
LE.pdf ulozte do fronty podrzenych tloh
serveru Fiery. Pretahnéte soubor do
seznamu podrZenych uloh aplikace
Command WorkStation, pfipadné pouzijte
moznost Importovat ulohu v nabidce
aplikace Command WorkStation.

o Na klientovi musi byt nainstalovana
aplikace Fiery Hot Folders. Fiery Hot
Folders se ve vychozim nastaveni
instaluje spole¢né s aplikaci Fiery
Command WorkStation.

o Na plochu umistéte kopie soubort
MnM_business_card_potrait_ SAMPL
E.pdf a MnM_postcard_SAMPLE.pdf.

o Pred tiskem jakéhokoli vystupu musi
probéhnout kalibrace tiskarny i serveru Fiery.

Licenéni pozadavky na velikost dokon&ovani
,Podle ramecku trimovani*
o P¥i vytvafeni Sablony vyfazovani je vzdy
vyZadovana licence Fiery Impose.

e Chcete-li pouzit Sablonu vyfazovani:

o Aplikace Fiery Hot Folders a Fiery
JobFlow vyZaduji na klientovi licenci
Fiery Impose.

o Virtualni tiskarny, Pfedvolby serveru
a Vlastnosti ulohy vyzaduiji licenci
Fiery Impose na serveru Fiery
(pouze FS300 Pro a noveéjsi).


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://fiery.efi.com/impose/freetrial30
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Vytvoreni rozlozeni spole€ného tisku pro konkrétni velikost média
V této Easti nastavite vyfazovani a vytvofite rozlozeni spoleéného tisku, které maximalizuje vyuziti archu pfi

vytvafeni koneéného produktu, jakym jsou napf. vizitky. Toto nastaveni mlzete uloZit jako Sablonu
vyfazovani, kterou mlzete pouzivat i pro jiné produkty, jako jsou napf. pohlednice nebo listky.

1. Nejdfive vyberte ulohu MnM_business_card_landscape_SAMPLE.pdf v seznamu
podrZenych uloh aplikace Command WorkStation, kliknéte pravym tlacitkem a vyberte
moznost Impose...

Otevfe se Fiery Impose a zobrazi se nahled vizitky.

Prejdéte do podokna Nastaveni, vyberte v nabidce rozlozeni moznost Normalni a zménte ji na
Spolecny tisk.
4. Poté zménte typ spole¢ného tisku z Jedine€né na Opakovat.
Aby aplikace Fiery Impose u zvolené velikosti média maximalizovala vyuziti archu, vyberte
v nabidce Velikost dokoncovani: moznost Podle ramecku trimovani. Budete informovani,

Ze pfi zméné velikosti dokonovani dojde k resetovani hodnoty spadavky. Kliknutim na OK
zaviete okno a pokraCujte v praci na rozlozeni.

6. Poté vyberte velikost archu, na ktery se ma rozlozeni spole¢ného tisku vytisknout, napfiklad
12 x 18 nebo SRA3. Vyberte pozadovanou velikost média.

7. Pole Orientace rozlozeni a Radek a sloupec se automaticky definuji tak, aby bylo pokryti
plochy archu maximalni. V nahledu se automaticky zobrazi rozloZzeni spole¢ného tisku.

8. Chcete-li tisknout na obé strany archu, vyberte v nabidce Oboustranné pfislusné nastaveni
oboustranného tisku. V tomto pfikladu vyberte moznost Zapnuto. MoZnosti nabidky
Oboustranné se lisi v zavislosti na tiskarné Fiery Driven, kterou pouZivate.

9. Poté v nabidce Znac€ky vyberte moznost Definovat a pfidejte znacky trimovani, které budou
pouzity k ofiznuti produktu na kone&nou velikost.

10. V okné Znacky pak kliknéte na Tisknout znacky trimovani.
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11. Moznosti Styl znadek trimovani, Vodorovna délka, Svisla délka, Typ tahu, Sitka tahu a Barva
tahu Ize pfizplsobit. Je-li tfeba, je mozné znacky pro dokon€ovaci pracovni postup posunout.
V tomto pfikladu pouzijte vychozi nastaveni znacek trimovani.

12. Chcete-li znalky trimovani pfi dokon€ovani zcela odstranit, vyberte moznost Tisknout znaéku
jen na predni povrch.

13. Chcete-li vytvofit pfedvolbu znacek, kterou budete moci vybirat z nabidky Znacky a aplikovat
i na jina rozlozeni vyfazovani v budoucnu, kliknéte na ikonu Ulozit vedle nabidky Predvolba.

14. V okné Ulozit predvolbu zadejte popisny nazev pfedvoleb znacek trimovani. Pro tento pfiklad
zadejte Vychozi znacky trimovani a kliknéte na OK.

15. Poté, co definujete znacky trimovani, kliknéte na OK, ¢imz okno Znacka trimovani zavrete.
16. V nahledu se zobrazi rozlozeni s pfidanymi znackami trimovani.

Rozlozeni spole¢ného tisku je hotové. V nasledujici ¢asti se naudite ulozit rozlozeni jako Sablonu,
kterou budete moci pouzivat v FeSenich pro automatizaci pracovnich postup, jako je napf. aplikace
Fiery Hot Folders.

Vytvoreni Sablony vyrazovani

V této €asti vytvofite Sablonu vyfazovani, kterou budete moci s vybranou velikosti média pouzivat pro
libovolna rozloZeni spoleéného tisku. UloZena bude jen 8ablona. RozloZeni se neulozi, abychom
predvedli, jak rozlozeni spolec¢ného tisku na definovanou velikost média automaticky pouzit v ramci
feSeni pro automatizaci pracovnich postupu.

1. V podokné Nastaveni aplikace Fiery Impose vyberte ikonu Ulozit a vytvorte Sablonu
Fiery Impose.

2. Jakmile se otevre dialogové okno Ulozit, zadejte popisny nazev Sablony vyfazovani. V tomto
pfikladu zadejte bud’ Spoleény tisk 12 x 18, nebo Spoleény tisk SRA3 podle toho, jakou
velikost média jste proto toto rozlozeni plivodné zvolili.

3. Kliknutim na tlagitko OK zavfete okno Sablona.

4. Nabidka Sablona zobrazi nazev.

5. Nyni je Sablona uloZena, takze mizete kliknout na X v pravém hornim rohu.

6. Cilem tohoto cvi€eni je vytvofit 8ablonu, kterou pak pouZijete ve sledované slozce Fiery.
7. Kliknutim na Ne zaviete aplikaci Fiery Impose, aniz byste rozloZeni uloZili.

Sablona vyFazovani se ulozi, takZe ji mUZete pouzit na tlohy v &asti Vlastnosti Glohy a v aplikacich
Fiery Hot Folders a Fiery JobFlow. V nasledujici ¢asti se dozvite, jak Sablonu vyfazovani pfifadit ke
sledované sloZce Fiery.

Pouziti Sablony vyrazovani ve sledované slozce

V této Easti pouZijete Sablonu vyfazovani ve sledované sloZce s cilem automatizovat odesilani uloh
se spole€nym tiskem.

1. Minimalizujte aplikaci Fiery Command WorkStation.
2. Poté na ploSe dvakrat kliknéte na aplikaci Fiery Hot Folders.

3. Chcete-li vytvofit novou sledovanou slozku, kliknéte v panelu nastrojii na moznost + Novy...



efi
Navod: Automatizace spole¢ného tisku podle velikosti média s Fiery Impose ’

10.
1.
12.

13.

14.

————

Poté zadejte popisny nazev sledované slozky. Snadno tak vzdy rozpoznate, jaké akce budou
pouzity na ulohy, které jejim prostfednictvim odesilate. V tomto pfikladu zadejte bud
Spolec¢ny tisk 12 x 18, nebo Spole¢ny tisk SRA3 podle toho, jakou velikost média jste proto
toto rozlozeni puvodné zvolili.

Nyni vyberte umisténi sledované sloZky. Pravé sem budete pfetahovat soubory, které budou
odesilany do tiskarny Fiery Driven. Ve vychozim nastaveni se sledovana sloZka umisti na
plochu. V tomto cvi¢eni pouZijte vychozi umisténi.

Server Fiery, na ktery se budou Ulohy ze sledované slozky odesilat, vyberete kliknutim na
tlacitko Vybrat vedle pole Nazev serveru.

V okné PFipojit k serveru mizete zadat bud’ nazev serveru Fiery, nebo adresu TCP/IP.
Mizete rovnéz kliknout na ikonu vyhledavani, ¢imz zobrazite seznam serveru Fiery v siti.
Poté, co vyberete server, kliknéte na Pripojit. Server Fiery se zobrazi v poli Nazev serveru.

Poté vyberte nabidku Akce ulohy a definujte, jak bude server Fiery zpracovavat ulohy
odeslané pres tuto sledovanou sloZku. Mezi moznosti patfi Tisk, PFimo, Podrzet, Tisknout

a podrzet, Zpracovat a podrzet, Tisknout a odstranit a Tisk natisku. Detailni popis
jednotlivych nastaveni naleznete v online napovédé. V tomto pfikladu vyberte v nabidce Akce
ulohy moZznost Zpracovat a podrzet. Soubor bude zpracovan a uchovan v seznamu
podrzenych uloh. Pfed tiskem muzete otevfit nahled ulohy.

Chcete-li pouzit Sablonu vyfazovani, kterou jste vytvofili dfive, vyberte nabidku Vlastnosti
ulohy a v ni moznost Definovat.

Otevre se okno Vlastnosti ulohy, kde vyberte kartu Rozlozeni.
Poté vyberte pfepinac Impose.

Na karté RozloZeni vyberte nabidku Sablony: a zvolte vlastni $ablonu, kterou jste vytvofili
dfive. V tomto pfikladu vyberte bud Spolecny tisk 12 x 18, nebo Spolecny tisk SRA3.

Kliknutim na OK tyto vlastnosti Ulohy pouzijte a vratte se do okna Nastaveni sledované
slozky.

Nakonec kliknéte na OK, &imz vytvofite sledovanou sloZzku a publikujete ji na ploSe pocitace.

Pokud do této sledované slozky viozite dokument libovolnych rozmérd, bude odeslan na server Fiery.
Zde se pouzije vyfazovani spole¢ného tisku a automaticky se vypocita pocet Fadkl a sloupcu, které
maximalizuji vyuziti plochy archu. V dalSi ¢asti do sledované slozky odeSlete dva rdzné velké
dokumenty.

Odesilani uloh se spoleénym tiskem prostrednictvim sledované slozky

V této Casti odeslete dva ruzné velké dokumenty, a zjistite tak, jak funguje automatizace spoleéného
tisku podle velikosti média.

1.
2.
3.

Minimalizujte aplikaci Fiery Hot Folders.
Poté vyhledejte soubor MnM_business_card_portrait _ SAMPLE.pdf.

Na klavesnici podrzte klavesu CTRL a pfetahnéte tento soubor do sledované slozky
Spolecny tisk 12 x 18 nebo Spolecny tisk SRA3. Timto zpisobem odesilany soubor
zkopirujete, takze jeho plivodni verze zlGstane zachovana.

Soubor se odesle na server Fiery. Zde se na néj pouzije Sablona vyfazovani, uloha se
zpracuje a ulozi do seznamu podrzenych uloh.

Prejdéte do aplikace Command WorkStation a zobrazte nahled ulohy.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

V horni &asti seznamu podrzenych uloh vyhledejte tlohu MnM_business_card_portrait
_SAMPLE.pdf.dbp a vyberte ji. V podokné Nahled na pravé strané aplikace Fiery Command
WorkStation se zobrazi nahled rozloZeni vyfazovani.

Chcete-li nahled ulohy zobrazit ve v&tSim okné, oteviete Fiery Preview. Staci kliknout pravym
tlaCitkem na ulohu a vybrat moZnost Nahled...

V néhledu ulohy s vizitkami se zobrazi rozloZzeni spoleéného tisku se 3 fadky a 8 sloupci a se
znackami trimovani na archu 12 x 18 nebo SRAS.

Zaviete okno Nahled.
Poté vyradte ulohu s jinou velikosti — s pohlednicemi.
Minimalizujte aplikaci Command WorkStation.

Na klavesnici podrzte klavesu CTRL a pfetahnéte soubor MnM_postcard_SAMPLE.pdf
z plochy do sledované slozky Spolecny tisk 12 x 18 nebo Spoleény tisk SRA3. Timto
zpUsobem odesilany soubor zkopirujete, takZe jeho plvodni verze zlistane zachovana.

Soubor se odesle na server Fiery. Zde se na néj pouzije Sablona vyfazovani, uloha se
zpracuje a ulozi do seznamu podrZzenych uloh.

Pfejdéte do aplikace Command WorkStation a zobrazte nahled ulohy.

V horni ¢asti seznamu podrzenych uloh vyhledejte ulohu MnM_postcard_SAMPLE.pdf.dbp
a vyberte ji. V podokné Nahled na pravé strané aplikace Fiery Command WorkStation se
zobrazi nahled rozloZeni vyfazovani.

Chcete-li nahled ulohy zobrazit ve vétSim okné, oteviete Fiery Preview. Staci kliknout pravym
tlacitkem na ulohu a vybrat moznost Nahled...

V nahledu ulohy s pohlednicemi se zobrazi rozlozeni spole¢ného tisku se 2 fadky a 4 sloupci
a se znackami trimovani na archu 12 x 18 nebo SRA3.

Uspé&sné se vam podafilo:

Vytvofit 8ablonu vyfazovani, ktera pouziva novou funkci Fiery Impose Podle ramecku
trimovani.

Vytvofit sledovanou slozku, kde bude Sablona vyfazovani pouzivana.

Odeslat prostfednictvim sledované slozky dva rGzné velké dokumenty a automaticky
vytisknout rozlozeni spole¢ného tisku, které u obou dokument maximalizuje pokryti plochy
archu.



EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,
textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,
inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite
that transforms and streamlines the entire production process, increasing your
competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 o
for more information. ef

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo,
Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFL the EFI logo, Electronics For
Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery
Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas
Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof,
RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are
trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2018 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFL.COM



	Přehled funkce
	Cíle
	Další zdroje
	Než začnete
	Vytvoření rozložení společného tisku pro konkrétní velikost média
	Vytvoření šablony vyřazování
	Použití šablony vyřazování ve sledované složce
	Odesílání úloh se společným tiskem prostřednictvím sledované složky

