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Instrukcje: Automatyzacja przesytania zadan przy uzyciu

narzedzi Fiery
Opis funkcji

Uzytkownicy programu Fiery® Command
WorkStation® z uprawnieniami administratora mogg
tworzy¢ i udostepnia¢ wstepne ustawienia zadan
serwera i w ten sposéb zautomatyzowac wybor
wtasciwos$ci zadania dla najczestszych zastosowan,
co pozwala zaoszczedzi¢ czas i maksymalnie
zwiekszy¢ efektywnos¢ pracy.

Administratorzy mogg zapisywac, edytowaé, publikowaé
i usuwac wstepne ustawienia serwera z poziomu sekgji
Centrum urzadzen w programie Command WorkStation,
dzieki czemu inni uzytkownicy moga uzyskiwaé dostep
do przechowywanych centralnie ustawien wstepnych za
posrednictwem przeptywdw pracy, takich jak te
korzystajgce z drukarek wirtualnych, aplikacji Hot
Folders, okna Wiasciwosci zadania, sterownikow
drukowania i aplikacji Fiery JobFlow.

Aplikacja Fiery Virtual Printers umozliwia
administratorom procesu druku produkcyjnego
tworzenie zestawow konkretnych konfiguraciji
udostepnianych uzytkownikom za pomocg ikon
drukarek o okreslonych nazwach na pulpicie.

Na przykfad uzytkownik, ktéry regularnie drukuje
podreczniki szkoleniowe, mogtby je po prostu drukowaé
na urzadzeniu oznaczonym terminem ,Podrecznik
szkoleniowy”, co pozwolitoby znacznie zmniejszyé
liczbe bteddéw popetnianych przy konfiguracji zadan.

Przeptyw pracy Fiery Hot Folders oferuje
uzytkownikowi tatwg i zautomatyzowang metode
przesytania dokumentdéw na serwer Fiery.
Uzytkownicy mogg kopiowaé dokumenty do aplikacji
Hot Folders lub po prostu przeciggac¢ i upuszczac je
w jej oknie. W tego typu schemacie pracy zadania sa
przekierowywane na serwer Fiery Server z instrukcjami
na biletach zadania obejmujgcymi m.in. ustawienia
zastepujace konfiguracje plikéw PPD, atrybuty
impozycji oraz konwersje formatu pliku.

Aplikacja Fiery JobFlow™ automatyzuje procedure
przygotowywania zadan w przeptywach pracy fazy
prepress, umozliwiajgc tworzenie gotowych do druku
plikdw. To tatwe w obstudze oprogramowanie do
automatyzacji przeptywu pracy drukowania zwieksza
produktywnos¢ i ogranicza koszty.

Cele
e Tworzenie uktadu impozycji wizytowki

e Tworzenie nowego ustawienia wstepnego
serwera

e Tworzenie nowej drukarki wirtualnej w celu
zastosowania ustawienia wstepnego

e Tworzenie nowego folderu podrecznego
w celu zastosowania ustawienia wstepnego

e Zastosowanie automatycznego przeptywu
pracy w programie Command WorkStation

e Zastosowanie automatycznego przeptywu
pracy w programie Fiery JobFlow

Dodatkowe zasoby

Aby m.in. pobra¢ dodatkowe oprogramowanie
i uzyskac zasoby szkoleniowe, odwiedz witryne
Zasoby online Fiery.

Zanim zaczniesz

e  Uruchom program Fiery Command
WorkStation 6® lub nowszy i nawigz potgczenie
Z co najmniej jednym serwerem Fiery Server
z oprogramowaniem Fiery FS300/FS300 Pro.

e Aktywuj licencje aplikacji Fiery Impose
z poziomu komputera, ktérego uzyto do
uruchomienia programu Command WorkStation.

e Che¢ skorzystania z bezptatnej 30-dniowej
wersji probnej aplikacji Fiery Impose mozna
zgtosi¢ tutaj:
http://fiery.efi.com/impose/freetrial 30.

e Zainstaluj aplikacje Fiery Hot Folders na
komputerze, na ktérym uruchomiono
program Command WorkStation.

e Zainstaluj bezptatng aplikacje Fiery JobFlow Base
za pomoca aplikacji Fiery Software Manager.

e Che¢ skorzystania z bezptatnej 30-dniowej
wersji probnej aplikacji Fiery JobFlow mozna
zgtosi¢ tutaj:
http://www.efi.com/fieryjobflow-30day-trial/

e Umies¢ przyktadowy plik:
MnM_business_card_portrait_SAMPLE.p
df w kolejce WSTRZYMANE serwera Fiery
Server, przeciaggajgc go do listy
WSTRZYMANE w programie Command
WorkStation lub uzyj funkcji importowania
dostepnej w opcjach menu programu.

e Przed wykonaniem wydruku upewnij sie,
ze drukarka oraz serwer Fiery zostaty
skalibrowane.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://www.efi.com/marketing/fiery-servers-and-software/campaigns/fiery-impose-30day-trial/
http://www.efi.com/marketing/fiery-servers-and-software/campaigns/fieryjobflow-30day-trial/
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Tworzenie uktadu impozycji wizytéowki

1. Wybierz plik MnM_business_card_portrait_SAMPLE.pdf z listy WSTRZYMANE w programie
Command WorkStation. Nastepnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Impose.

2. W oknie aplikacji Impose jako styl produktu docelowego wybierz opcje Grupowanie dostepng
w okienku Ustawienia.

W obszarze Grupowanie wybierz opcje Powtérz > Lewa/Prawa.

4. Dla opcji Rozmiar wykonczenia wybierz ustawienie Zdefiniowane przez uzytkownika.
Zostanie wyswietlony komunikat informujgcy o tym, ze zmiana rozmiaru wykonczenia spowoduje
zresetowanie wartosci spadu. Nastepnie nalezy klikng¢ przycisk OK, aby zamknag¢ okno
i kontynuowac sktad.

Impozycja rozmiaru wykonczenia zdefiniowanego przez uzytkownika w aplikacji Fiery Impose odpowiada opcji
wykonczenia Pole przycinania w plikach PDF. Dzieki temu udoskonaleniu szablony aplikacji Fiery Impose

Z ustawieniami rozmiaru wykonczenia zdefiniowanymi przez uzytkownika mogg byc uzywane w przypadku
dowolnej metody przesytania zadan lub dowolnego przeptywu pracy, w tym tych wymagajgcych skorzystania
z aplikacji Fiery Hot Folders, drukarek wirtualnych, okna Wta$ciwosci zadania i ustawien wstepnych serwera.

Dla opcji Arkusz wybierz ustawienie 11x17 lub A3.

Dla opcji Drukowanie dwustronne wybierz ustawienie Wk
W sekgcji Uktad wybierz nastepujgce opcje:

Orientacja ukfadu: Pionowa.

Wiersz i kolumna: 4 x 4.

W przypadku opcji Margines na oprawe kliknij przycisk Zdefiniuj.
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Wpisz wartos¢ 0,25 cala, kliknij opcje Zastosuj wszystkie, a nastepnie kliknij przycisk OK.
Pomiedzy wszystkimi wizytéwkami wyswietlonymi w okienku Widok arkusza pojawi sie margines
na oprawe o szerokosci 0,25 cala.

10. Zauwaz, ze warto$¢ spadu zostata automatycznie skonfigurowana w momencie otwarcia zadania

w aplikacji Impose z opcjg Zdefiniowane przez uzytkownika ustawiong jako domys$ing z poziomu
preferencji programu Command WorkStation.
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Po wigczeniu opcji Zdefiniowane przez uzytkownika aplikacja Impose wypetnia wartoS¢ rozmiaru wykoriczenia
na podstawie rozmiaru obszaru przycinania i automatycznie wypetnia wartos¢ spadu z dokumentu.

1.
12.
13.

14.

15.

16.
17.

W sekcji Znaczniki kliknij przycisk Zdefiniuj.
Na karcie Przytnij zaznacz pole wyboru Drukuj znaczniki przyciecia.

Zaznacz pole wyboru Drukuj znacznik tylko na przedniej powierzchni. Nastepnie kliknij przycisk
OK, aby zamkna¢ okno.

W celu zapisania ustawien jako szablonu kliknij ikone dysku. Na potrzeby tego ¢wiczenia zapisz jako
ustawienia o nazwie: Wizytéwka_ZdefiniowanePrzezUzytkownika. Nastepnie kliknij przycisk OK.

Wybierz opcje Zakoncz z menu Plik albo kliknij czerwony symbol X znajdujacy sie w rogu okna, aby
zamkng¢ okno aplikacji Impose.

Po wyswietleniu okna Zapisz kliknij przycisk Nie, jezeli nie chcesz zapisywac¢ zadania z impozycja.

Z nastepnej czesci dowiesz sie, jak zastosowaé szablon do ustawienia wstepnego serwera, aby
zautomatyzowac prace nad kolejnymi zadaniami.
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Tworzenie nowego ustawienia wstepnego serwera

1.

o kw0
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W aplikacji Command WorkStation wybierz element Serwer > Centrum urzadzen > Kolejnosci
zadan > Ustawienia wstepne zadania.

Kliknij przycisk Nowe, aby utworzy¢ nowe ustawienie wstepne.
Wypetnij pola Nazwa ustawienia wstepnego oraz Opis.
Na potrzeby tego ¢éwiczenia wpisz Wizytowka.

W polu Opis mozesz wpisa¢ dodatkowe informacje o ustawieniu. Na potrzeby tego éwiczenia wpisz
Drukowanie uktadu wizytéwki po impozycji.

Kliknij znajdujgcy sie w sekcji Wtasciwosci zadania przycisk Zdefiniuj.
Kliknij ikone Uktad.
Kliknij przycisk opcji Impose.

Wybierz utworzony wczesniej szablon Wizytowka_ZdefiniowanePrzezUzytkownika. Nastepnie,
gdy wszystko bedzie gotowe, kliknij przycisk OK.

10. Aby zastosowac¢ ustawienia wtadciwosci zadania, kliknij przycisk OK.

11. W Kkolejnej czesci zastosujemy ustawienie wstepne do drukarki wirtualne;.
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* New Virtual Printer I @
Printer name: BusinessCard
Description: Print an imposed business card layout on
cardstock

Server name: PRODUCTION-2

Job action: Print and Hold x

Job Properties: BusinessCard

7| Prefiight: Default Preset | Edit...

On critical error: | yq14 = |

ok || concel

Tworzenie drukarki wirtualnej w celu zastosowania ustawienia wstepnego

1.

o 0k

N

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.

W oknie Ustawienia wstepne wybierz ustawienie wstepne Wizytéwka. Nastepnie kliknij opcje
Publikuj jako drukarke wirtualna.

Zostanie otworzone okno Nowa drukarka wirtualna, w ktérym mozna bedzie skonfigurowaé
dodatkowe ustawienia.

Wpisz nazwe drukarki. Na potrzeby tego éwiczenia wpisz Wizytéwka.
W polu Opis mozesz wpisa¢ dodatkowe informacje o drukarce wirtualne;j.
Dla opcji Akcja zadania wybierz ustawienie Drukuj i wstrzymaj.

Zaznacz pole wyboru Przebieg wstepny. Na potrzeby ¢wiczenia zastosuj domysine wstepne
ustawienia.

Po zakoniczeniu konfigurowania wszystkich ustawien kliknij przycisk OK.

Gdy operacja zapisu zostanie ukonczona, wyswietlony zostanie komunikat informujacy
o pomys$inym utworzeniu drukarki wirtualne;.

Aby wy$wietlic nowo utworzong wirtualng drukarke, wsréd przeptywdw pracy centrum obstugi
urzadzen wybierz opcje Virtual Printers.

Aby utworzy¢ kolejne drukarki wirtualne, kliknij przycisk Nowe.

W oknie Nowa wirtualna drukarka wybierz dla wirtualnej drukarki nazwe, ktdra opisuje jej funkcje.
Opis pozwala uwzgledni¢ dodatkowe szczegoty.

Wybierz opcje Czynnos$¢ zadania.

Kliknij znajdujgcy sie w sekcji Wiasciwosci zadania przycisk Zdefiniuj. Mozesz tez wybrac¢
ustawienie wstepne zadania z listy rozwijanej. Nastepnie przypisz opcje drukowania, ktére majg
zostac zastosowane.

Kliknij przycisk Zablokuj wszystkie. Pozwoli to zapobiec nadpisaniu wstepnie zdefiniowanych
wtasciwosci zadania przez innych uzytkownikéw.

Aby zastosowaé ustawienia wtasciwosci zadania, kliknij przycisk OK.
Aby zapisa¢ i opublikowa¢ nowg wirtualng drukarke, gdy wszystko bedzie gotowe, kliknij przycisk OK.
Teraz uzytkownicy mogg zainstalowac sterownik wirtualnej drukarki, aby przesyta¢ zadania.

Wiecej informacji na temat instalacji i uzytkowania sterownika drukarki wirtualnej mozna znalez¢
w dokumentacji uzytkownika Fiery.
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Folder name: BusinessCard

Description:

Location:

Server name: FieryProduction

Job action: Print and Hold s

Job properties:  "hefaiit P

Input formats:  EPS, PDF, PS, TIFF, VDP Edit...

[] Preflight:

Hot Folder Settings

Description allows for additional Hot Folder [l
w

Ch\Users\Admin\Desktop Browse...

Select...

Held

Advanced Settings... oK Cancel

Tworzenie nowego folderu podrecznego w celu zastosowania ustawienia
wstepnego

1.

o kw0

o

Uruchom aplikacje Fiery Hot Folders.

Kliknij ikone Nowy znajdujgcg sie na pasku narzedzi, aby utworzyé nowy folder podreczny.
Wprowadz nazwe nowego folderu. Na potrzeby tego éwiczenia wpisz Wizytéwka.

W polu Opis mozesz wpisa¢ dodatkowe informacje o folderze podrecznym.

W polu Lokalizacja wyswietlane jest domysine miejsce tworzenia nowych folderéw podrecznych.
Aby zmieni¢ te lokalizacje, kliknij przycisk Przegladaj. Na potrzeby tego ¢wiczenia skorzystaj
z domysinej lokalizaciji, ktérg jest pulpit.

Aby wybra¢ serwer Fiery Server, kliknij przycisk Wybierz.

Po wyswietleniu okna Potgcz z serwerem kliknij ikone Wyszukaj (lupa), aby znalez¢ serwer
Fiery Server w sieci. Wybierz serwer Fiery Server, ktérego bedziesz uzywa¢ do odbierania zadan
przestanych za pomocg aplikacji Hot Folders. Nastepnie kliknij przycisk Potacz.

Jezeli serwer Fiery Server, ktérego chcesz uzyc, znajduje sie w innej podsieci TCP/IP, w sekcji
Wyszukaj wybierz ustawienie Podsie¢ lub Zakres IP, aby rozszerzy¢ wyszukiwanie poza lokalng
podsie¢ TCP/IP.

10.
11.
12.

13.

14.

Przypisz akcje w sekcji Akcja zadania. Na potrzeby tego éwiczenia wybierz ustawienie Przetwérz
i wstrzymaj.

W sekcji Wtasciwosci zadania wybierz ustawienie wstepne serwera. Na potrzeby tego ¢wiczenia
wybierz opcje Wizytéwka.

Zaznacz pole wyboru Preflight.
Dla opcji W przypadku btedu krytycznego wybierz ustawienie Wstrzymaj.

Aby zastosowaé wszystkie ustawienia do folderu podrecznego i zamkng¢ konsole Fiery Hot
Folders, kliknij przycisk OK.

Odszukaj i wybierz plik MnM_business_card_portrait_SAMPLE.pdf znajdujacy sie na
komputerze, na ktérym uruchomiono aplikacje Fiery Hot Folders.

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Pobierz do podrecznego folderu. Nastepnie
wybierz utworzony folder podreczny. Mozesz tez przeciggna¢ plik
MnM_business_card_portrait_SAMPLE.pdf do folderu podrecznego Wizytéwka.
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Zastosowanie automatycznego przeptywu pracy w programie
Command WorkStation

1.

Opcja 1: Wybierz plik MnM_business_card_portrait_SAMPLE.pdf z listy WSTRZYMANE
w programie Command WorkStation. Nastepnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz
kolejno elementy Zastosuj Kolejnos$¢ zadan > Wizytéwka.

Opcja 2: Wybierz plik MnM_business_card_portrait_SAMPLE.pdf z listy WSTRZYMANE
w programie Command WorkStation. W obszarze Podglad kliknij obszar Kolejnos$¢ zadan i
przypisz przeptyw pracy do zadania.

Opcja 3: Kliknij ikone Importuj na pasku narzedzi. Mozesz tez klikngé kolejno elementy
Plik > Importu;j.

a. Odszukaj plik MnM_business_card_portrait_ SAMPLE.pdf.

b. W obszarze Ustawienia kliknij opcje Uzyj ustawienia wstepnego serwera lub
Uzyj drukarki wirtualnej.

Wybierz ustawienie wstepne serwera lub drukarke wirtualna.

d. Wybierz akcje zadania, ktéra ma zostac¢ zastosowana.
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Zastosowanie automatycznego przeptywu pracy w programie Fiery JobFlow

Fiery JobFlow to aplikacja serwerowa, ktérg mozna zainstalowaé w systemie operacyjnym Windows za
pomoca aplikacji Fiery Software Manager. Po instalacji mozna uzyskiwaé¢ dostep do tej aplikacji za
posrednictwem dowolnej przegladarki. W trakcie tego ¢wiczenia bedziemy korzystac z aplikacji

Fiery JobFlow Base.

1.

ok~ w0 DN

10.

11.

Otworz aplikacje Fiery JobFlow, dwukrotnie klikajac jej ikone.

Zaloguj sie, podajgc nazwe uzytkownika i hasto.

W aplikacji Fiery JobFlow przejdz do widoku Kolejnosci zadan.

Kliknij znak plus +w prawym gornym rogu, aby doda¢ nowy przeptyw pracy.

W oknie Utworz nowy przeptyw pracy wpisz nazwe przeptywu pracy Wizytéwki wraz
z ewentualnym opisem. Potwierdz, klikajgc przycisk Utwérz.

Podswietl obszar Wydruk i wybierz opcje

Edytuj

Zdefiniuj urzgdzenie wyjsciowe oraz czynnosc
dla tego przeptywu pracy, a nastepnie przypisz
utworzone ustawienie wstepne Wizytowka —
spowoduje to zastosowanie szablonu Fiery
Impose oraz wszelkich pozostatych wtasciwosci,
takich jak Nosniki czy ustawienia wykanczania
zdefiniowane w danym ustawieniu wstepnym.

Potwierdz, klikajgc przycisk ,Zapisz”.

Utworzony przeptyw pracy jest obecnie pierwszy na liscie, a ponadto jest gotowy do uzycia.
Przeciagnij i upusé swoj plik do tego przeptywu pracy.

Przejdz do widoku Zadania w gornej czesci aplikacji Fiery JobFlow Base, aby wyswietli¢ postep
swojego pliku.

Aplikacja Fiery JobFlow umozliwia dodawanie dowolnej liczby przeptywow pracy, pomagajgc w
automatyzacji procesu drukowania poprzez eliminacje marnotrawstwa.
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