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Nasil yapilir: Belgeleri iki sekme setiyle Uretme

Ozellige genel bakis

Fiery® JobMaster™, operatorlerin sekme yerlestirme,
tarama, bélimlendirme, sayfa numaralandirma,
damgalama ve son agsamada dizenleme gibi
karmasik belge hazirlama ¢alismalarinda daha
Uretken olmalarina yardimci olan PDF bazli gelismis
bir baskiya hazirlama ¢ézimudur.

Fiery JobMaster’in ¢oklu kiime sekmeleri 6zelligi
sayesinde tek bir belgede iki sekme stili kullanilabilir.

Hedefler

Sekme ortami 6n ayarlari olusturma

Yer imlerini sekmelere dontstirme ve
5 kiimeli sekme ortami 6n ayar stili uygulama

Sayfalari sekmelere donistirme ve 3 kiimeli
sekme ortami 6n ayar stili uygulama

Yalnizca sekmeleri gorintilemek igin sekme
filtresi kullanma

Ortam atama ve sonlandirma sec¢enekleri

Ek kaynaklar

Ek yazilim indirmeleri, egitim kaynaklari ve daha
fazlasi icin Fiery cevrimici kaynaklari bélimine gidin.

Baslamadan Once

Fiery Command WorkStation® 6 veya sonraki
strimuni agin ve Fiery JobMaster'i
destekleyen en az bir Fiery Driven™ baski
makinesine baglanin.

0 Desteklenen yazicilarin gincellenmis
listesi icin su adrese gidin:
www.efi.com/fieryjobmaster.

o Fiery Driven™ baski makinenizin
¢oklu kiime sekmeleri 6zelligini
desteklediginden emin olmak igin
desteklenen cihazlar listesini kontrol
edin.

Fiery JobMaster'in 30 gunlik Ucretsiz deneme
sUrimind istemek icin su adrese gidin:
http://fiery.efi.com/jobmaster/freetrial30.

Command Workstation g¢alistiran bilgisayarda
JobMaster lisansini etkinlestirin.

Fiery sunucusu Tutuldu kuyruguna
efi_fiery_fs200pro_product_guide _pg_en_
us.pdf veya
efi_fiery_fs200pro_product_guide_pg_en_
uk.pdf érnek dosyasini yerlestirin. Dosyayi
Command WorkStation TUTULDU listesine
surikleyin veya Command WorkStation Alma
menu seg¢enegini kullanin.

Herhangi bir ¢ikti yazdirmadan 6nce yazici
ve Fiery sunucusunun birbirine kalibre
edildiginden emin olun.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://www.efi.com/fieryjobmaster
http://fiery.efi.com/jobmaster/freetrial30
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Canen

Sekme ortami 6n ayarlari olusturma

1. Command WorkStation TUTULDU listesinde efi_fiery fs200pro_product_guide_pg_en_us.pdf
dosyasini segin. Ardindan JobMaster sec¢imini yapmak i¢in sag tiklatin. Buna alternatif olarak, ara¢
cubugunda JobMaster simgesini (eklenmigse) tiklatin.

2. Ayarlar bélmesi altinda, uygulamanin Olugturma modunda oldugundan emin olun.

3. Bu egzersizde kullanilacak sekme ortami 6n ayarlarini olusturmak i¢cin Eylemler > Sekme ortami
secgeneklerini belirleyin.

4. 5 kumeli sekme ve 3 kiimeli sekme ortami 6n ayar stilleri olusturun.

Sekme ortami penceresinde, sekmelerinize uygulanacak segenekleri tanimlayin ve Ortam 6n ayari
secimini kaydedin.

6. Bir set icindeki Sekme sayisini 5 olarak dogrulayin.

7. Sekmeleri yazdirmak igin kullandiginiz sekme stoku ve ortam kasetine uygun Sekme sirasini segin.
Bu 6rnekte varsayilan Sekme sirasi segenegi icin lleri'yi kullanin.

8. Kullaniimayan sekmeleri ¢cikarmak igin ¢ikti kaseti secgimini yapin.

Baskiya yonelik iki sekme seti arasinda ayrim yapmak i¢in ortam, kaset veya Paper Catalog da dahil
olmak Uzere bir ortam atamak igin tim ek ayarlar belirleyin.

10. istediginiz tim ayarlari tamamladiktan sonra Ortam &n ayari yanindaki disk simgesini tiklatin.
11. On ayariniz1 5 kiimeli sekme olarak adlandirin ve Tamam digmesini tiklatin.

12. Sekme sayisini 3 olarak degistirin ve 5 ila 9. adimlari tekrarlayin. Daha sonra, 3 kiimeli sekme
Ortam 6n ayari olarak farkli kaydedin.

Cikt1 kaseti segenedi, kullanilmayan sekmeleri g¢itkarma amaciyla varsayilan olarak, yazdirma isi ile
kullanilmayan tiim sekmeleri ¢ikaracaktir. Bu konumu yaziciniza uygun sekilde degistirin.

Yaptiginiz Ortam én ayarlari, gelecekteki JobMaster islerinde sablon olarak kullanilabilir
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PDF yer imlerini sekmelere donustirme ve 5 kiimeli sekme ortami on ayar stili
uygulama
1. PDF belgesi, ana balimler igin yer imleri igerir. Yer imi sayfalarini géruintiilemek igin is dzeti'ne gidin
ve Yer imi olmayan sayfalar igaretini kaldirin.

2. Yer imlerini otomatik olarak sekmelere donustirmek icin eger 1. adimda isareti kaldirdiysaniz,
Is Ozeti'nde Yer imi olmayan sayfalar'i tekrar secin. Ve sonra Eylemler Menlsii Otomatik
Sekmeler > Yer imlerini sekmelere déniistiir'e tiklayin.

Her sekmeyi yer imi basligiyla gosteren Sekmeyi diizenle penceresi agilir.

4. Sekmeyi dlizenle penceresinde, sekme metnini girin ve 6. adimin altindaki tablo bilgisinden sekme
arka plani rengini degistirin ve gerekirse sekme metninde ayarlamalar yapin.

® )

5. Sekme metnine bir arka plan rengi eklemek igin
dénustukten sonra Arka plan rengi’ne tiklayin.

simgesine tiklayin. Simge simgesine

6. Bu ornek igin her bir sekme bolim rengine yonelik RGB degerlerini belirleyin. Asagidaki tablo
bilgisine gére arka plan rengini tanimlayin.

Sekme konumu Sayfa Sekme metni Arka plan rengi
Sekme 1/5 7 Giris RGB 230 174 51
Sekme 2/5 12 Uretkenlik RGB 138 202 199
Sekme 3/5 47 Kullanilabilirlik RGB 126 150 79
Sekme 4/5 93 Renk RGB 212 53 64
Sekme 5/5 131 Entegrasyon RGB 147 90 145

Sekmeler sekme metni igin en fazla (i¢ satir icerebilir. Birden fazla satir olusturmak igin
klavyenizdeki geri donlis ve giris tuslarini kullanin.

Gezinme ipuclari: Sekme diizenle penceresinde sekmeler arasinda hizla atlamak icin klavye
kisayollarini kullanin. Mac cihazinda command-sag (veya sol) ok ve Windows® cihazinda Ctrl-sag

(veya sol) oku kullanin.

Arka plan rengi: Sik kullanilan renkler igin bir renk paleti olusturun. Her yeni rengi tanimladikga
Ozel renklere eklemek igin 6nce Ozel renkler altindaki renk kutusunu, ardindan Ozel renklere ekle
segenedgini tiklatin. Bu islem, gelecekteki igler igcin size zaman kazandirir

Sekmeyi diizenle penceresini kapatmak icin Tamam digmesini tiklatin.
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8. Sekmeler igin Ortam tanimlamak igin Is 6zeti > Ortam tiirii bélimiine gidin ve 8,5X11 sekmesi
disindaki tim ortam tirlerindeki isaretleri kaldirin.

9. Tum sekmeleri Sayfa gérunimu icinde etkinlestirecek olan Ortam tirl baglantisi 8,5x11 sekmesine
tiklayin.

Aktif sekmelere sag tiklayin, Sekme ortamini degistirme'yi secin ve 5 kiimeli sekme 6n ayarini
atayin.

10. 5 kiimeli sekme'yi atadiktan sonra, eger 8. adimda segimleri kaldirdiysaniz is 6zeti > Ortam tiirii
altindaki tim ortam tarlerini tekrar segin.

Sonraki bolimde ortam atayacak ve sonlandirma segeneklerini tanimlayacaksiniz.

Select Pages by Range H ;

@Range | 14,22, 27, 34, 44,48, 56, 71, 84, 91, 9|

(CJRepeat Every nth page: | 1
Starting page: | 1

Ending page: 152

0K Cancel

Sayfalari sekmelere donustirme ve 3 kumeli sekme ortami on ayar stili
uygulama

1. Daha sonra, 3 kiimeli sekme 6n ayarini kullanarak ikinci sekme stilini tanimlayin. Bu sekmeler,
Sekmeye donustur 6zelligi kullanilarak eklenecektir.

2. Duzenle > Sayfalari araliga gore se¢’e giderek 6. adim altindaki tabloda timUnu Sekme
sayfalarina doniistiir olarak segin ve Aralik altina sayfa numaralarini, araligi bir virgulle ayirarak
yazin, 6r. 14,22, 27...... Tamam'a tiklayin.

3. Sayfa gorinimundeki vurgulu bir sekme Uzerine sag tiklayin ve Sekmeye doniistiir > 3 kimeli
sekme'yi segin.

Dogru sayfanin segili olup olmadidini, sayfa se¢imi esnasinda istediginiz zaman sayfa igerigini
yakinlastirarak dogrulayabilirsiniz. Bir sayfayi yakinlagtirmak igin alt tusunu basili tutun ve
yakinlastirmak istediginiz sayfayi segin.

4. Tekrar vurgulu bir sekmeye sag tiklayin ve Sekmeyi diizenle'yi secin. Sekme metnini girin ve
asagida verilen 6. adimin altindaki tablo bilgisini kullanarak arka plan rengini tanimlayin.

®

5. Sekme metnine bir arka plan rengi eklemek igin simgesine tiklayin. Simge simgesine
dénulstikten sonra Arka plan rengi’ni segin.

6. Bu 6rnek icin her bir sekme bdlim rengi i¢cin RGB degerlerini belirlemek icin RGB kaydiricilari
segin. Agagidaki tablo bilgisine gore arka plan rengini tanimlayin. Eger ayarlarini yaptiysaniz

Ozel renkleri tekrar kullanin.
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Eklenen Sekme Sekme Sekme metni Sekme rengi
sekmeler sayfalarina konumu
doniistiir
Uretkenlik 14 Sekme 2-1 Performans 138 202 199
22 Sekme 2-2 Geligsmis is yonetimi Acik mavi
27 Sekme 2-3 is gbnderme otomasyonu
34 Sekme 2-1 Degisken Verileri Yazdirma
44 Sekme 2-2 Ticari igslem yazdirma
Kullanilabilirlik 48 Sekme 2-3 is ve cihaz yénetimi araglari 126 150 79
56 Sekme 2-1 Baskiya Hazirlama Cozumleri Acik yesil
71 Sekme 2-2 is génderme
84 Sekme 2-3 Araclar
91 Sekme 2-1 Fiery EndUstriyel Tasarim
Renk 96 Sekme 2-2 Renk ydnetimi araclar 212 53 64
103 Sekme 2-3 Nokta rengi araclari Kirmizi
106 Sekme 2-1 Goruntu kalitesi
115 Sekme 2-2 Baski dncesi ¢ozumleri
Entegrasyon 132 Sekme 2-3 Fiery JDF 147 90 145
141 Sekme 2-1 EFI MIS ve Web-to-Print Mor
Cozumleri
143 Sekme 2-2 Ag ve guvenlik
147 Sekme 2-3 Maliyet muhasebesi ve
faturalama
150 Sekme 2-1 Mobil yazdirma

7. Tum sekmeleri tanimladiktan sonra Tamam dugmesini tiklatin.

is segenekleri, Birden cok sekme setini i¢ ice yerlestir ézelligi, yalnizca desteklenen yazicilarda
gérindr. Yaziciniz desteklemedigi takdirde JobMaster'da bu 6zelligi gbremezsiniz.

Birden ¢cok sekmeyi i ige yerlestir 6zelligi, yazdirma isi sirasinda her bir sekme setindeki
kullanilmayan sekmelerin ¢ikarilmasi ya da tiim sekmeler sirayla yazdirildiktan sonra yalnizca son
sekmedeki kullanilmayan sekmelerin ¢ikarilmasi segeneklerini tanimlar.

Bu 6rnekte Sekme seti/stil 1, her seticin 5 sekme igerir ve biz 5 sekme (tam bir set) ekledik.
Bu nedenle, geriye kalan ve cikarilacak olan kullaniimayan sekme yoktur.

Sekme seti/stil 2, her set icin 3 sekme icerir ve her bélim igin birden ¢ok 3'li sekme kullanmaz.
Bu nedenle, isin birgok béliimiinde ¢ikarilmasi gereken kullaniimayan sekme vardir.

Birden ¢ok sekmeyi i¢ ice yerlestir 6zelligi devre disi birakildiginda tiim sekmeler sirayla yazdirilir
ve yalnizca isin sonunda kullanilmayan sekmeler ¢ikarilir. Sekme stili 2 (3 kiimeli sekmeler)

20 sekme igerdiginden yazdirma isi sonunda ¢ikarilmasi gereken yalnizca bir adet kullaniimayan
sekme olacaktir.

Birden ¢cok sekmeyi ic ice yerlestir 6zelligi etkinlestirildiginde Sekme stili 2 (3 kiimeli sekmeler),
yazdirma igi sirasinda sekme ¢ikarma gerektirecektir. “Giris” ve “Renk” béliimlerinin her biri iki
sekme cikaracaktir. “Uretkenlik”, “Kullanilabilirlik” ve “Entegrasyon” sekmelerinin her biri bir sekme
cikaracaktir. Sekme ¢ikarma islemleri, yazdirma isi sirasinda gergeklestirilir.

Tim ¢ikarilan sekmeler, Kullaniimayan sekmeleri ¢ikarmak igin Cikti kaseti ile ilgili Ortam 6n
ayarinda belirtilen segime génderilir.
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Yalnizca sekmeleri goruntilemek igin sekme filtresi kullanma

1. Yalnizca isteki sekmeleri goriintilemek igin Sayfa gériinimu paneli ara¢ gubugunda Sekme
simgesini sec¢in. Boylece tim sayfalar, yalnizca sekmeler goriintilenecek sekilde filtrelenecektir.

2. Sekmeleri dizenlemek igin diizenlemek istediginiz sekmeyi segin. Ardindan sag tiklatarak Sekmeyi

diizenle segenegini belirleyin.
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Ortam atama ve sonlandirma segenekleri
1. Ayarlar bdlmesi altinda, isi Cift Tarafli olarak ayarlayin.

2. s akisiniza bagh olarak isin kapagi ve gdvdesi icin Paper Catalog ortami atama iglemini
tamamlayin.

3. JobMaster ayarlari bélmesinde Kapak dgesini tiklatin.
a. On kapak ve Arka kapak onay kutularini igaretleyin.
b. Ortami atayin.
c. Uzerine yazdirmada, On kapak icin Her iki taraf'i, Arka kapak icin Dig'l segin.
d. Islem tamamlandiginda Tamam diigmesini tiklatin.

4. lIsin gévdesi icin ortam atayin. is 6zeti > Ortam tiirii'ne gidin ve Atanmamis disindaki tim ortami
segin.

5. Sayfa goériniimi iginde, aktif sayfalardan birine sag tiklayin ve Ortam ata'yi segin. Is akiginiza
uygun ortami tanimlayin. Ardindan bittiginde Tamam dugmesini tiklatin.

Belgeyi kaydedin ve JobMaster’i kapatin.
Dosya > Kaydet segeneklerini tiklatin.

Farkl Kaydet alaninda, belge adini Coklu kiime sekmesi olarak degistirin ve Tamam'i segin.

© ® N o

Coklu kiime sekmesi isi igin Is dzelliklerini agin ve yaziciniz igin uygun olan sonlandirma
seceneklerini uygulayin. Bu érnek icin varsa Halkali ciltleme segenegini belirleyin

10. Simdi belgenizi yazdirmaya hazirsiniz.



EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,

textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,

inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite

that transforms and streamlines the entire production process, increasing your

competitiveness and boosting productivity. Visit www .efi.com or call 650-357-3500 o
for more information. #’
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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