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Anleitung: Medienverwaltung mit Fiery Paper Catalog

Funktionsitbersicht

Fiery® Paper Catalog ist ein Werkzeug in der
Geratecenter-Ansicht von Fiery Command
WorkStation®. Paper Catalog ermdglicht Benutzern
eine zentrale Ansicht der Datenbank fir die
Papierlagerhaltung und erleichtert die Zuweisung der
Papierfacher zu den in das Drucksystem eingelegten
Druckmedien. Dadurch wird sichergestellt, dass der
Operator fiir jeden Druckauftrag die richtigen Medien
mit dem richtigen Farbprofil verwendet.

Paper Catalog ist auch in den Bereich ,Gemischte
Medien“ im Fenster ,Auftragseigenschaften®
integriert. ,Gemischte Medien® bieten einen linearen
Workflow, mit dem mehrseitige Auftrége in einzelne
Seitenbereiche und Kapitel unterteilt werden kénnen.
Fir diese Seitenbereiche und Kapitel kénnen
unterschiedliche Medien verwendet werden und die
Einstellungen zur Weiterverarbeitung kénnen separat
auf die Bereiche und Kapitel angewendet werden.

Die Funktion fur smarte Medien wurde speziell fir
benutzerdefinierte Workflows entwickelt, die dadurch
gekennzeichnet sind, dass in die Papierfacher eines
Ausgabegerats nahezu immer dasselbe Papier
eingelegt wird. ,Smarte Medien“ versetzen den Fiery
Server in die Lage, die bevorzugten Papiere zu
erkennen, sodass er die Papierfachzuordnung
automatisch vornehmen kann, wenn in ein
Papierfach Papiere eingelegt werden, dessen
Attribute mit den Attributen eines smarten Mediums
Ubereinstimmen.

Zielsetzung

e Aktivieren von smarten Medien und Erstellen
eines Paper Catalog

e Verwalten von smarten Medien

e Zuweisen eines Paper Catalog zu einem
Dokument

Zusatzliche Ressourcen

Zusatzliche Software-Downloads,
Schulungsunterlagen und weitere Informationen
finden Sie unter Fiery Online-Ressourcen.

Vorbereitung

e Offnen Sie Fiery Command WorkStation® 6
(oder eine neuere Version) und verbinden
Sie sich mit mindestens einem Fiery Server,
auf dem Fiery FS300 oder FS300 Pro
ausgefihrt wird.

e Melden Sie sich in der Anwendung
Command WorkStation als Administrator an.

e Halten Sie die folgenden oder vergleichbare
Druckmedien bereit.

o Normalpapier der Grofde ,Letter /
US Brief* oder ,A4“.

o Schweres Papier (Karton) der Grol3e
.Letter / US Brief‘ oder ,A4“.

¢ Wenn Sie andere Medien verwenden,
mussen Sie im weiteren Verlauf dieser
Ubung die Einstellungen ggf. fiir diese
anderen Medien anpassen.

e Legen Sie die Beispieldatei
MnM_booklet LTR_SAMPLE.pdf oder
MnM_booklet A4 SAMPLE.pdf in der
Warteschlange ,Halten” auf dem Fiery
Server ab. Ziehen Sie die Datei dazu in
Command WorkStation in die Auftragsliste
»+Angehalten“ oder verwenden Sie alternativ
die Importfunktion von Command
WorkStation.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Paper Catalog Settings

Specification to use

(@ | ResetToFactory Defaults

HELD

PRINTED
@ PPD based

ARCHIVED

Manage...
PROCESSING
O IDF based
PRINTING

= Tray 1 Body Stock
l—‘a‘sm, Plain paper, 217-2..

Close

Body Stock

L_| Tray 2 (Unassigned)
l—‘a‘sm, Plain paper, 217-2..

Remove Association
|| Tray 3 (Unassigned) Add New Media
1117, Plain paper, 8191 .. )
Manage Smart Media

|/ Tray 4 Unassigned)

New Media

Name *: | Body Stock
hite

Colored paper

Punched paper*: | Mo hole-punch

Papertype*: Plain paper

Papersize™s 8511 Custon.

Front Color Profile: | Server's default v
Back Color Profile:

= 8.5x11, Plain paper, 106-1...

| Tray 5 (Unassigned)
8.5x11, Plain paper, 106-1...

[A1Edd a5 smart media for Tray 1

Cancel

Aktivieren von smarten Medien und Erstellen eines Paper Catalog
1. Klicken Sie in der Symbolleiste von Command WorkStation auf das Symbol Paper Catalog.
2. Klicken Sie im Fenster ,Paper Catalog“ auf Einstellungen.

3. Aktivieren Sie die Option Smarte Medien aktivieren. Klicken Sie anschlief3end auf Schliel3en
und verlassen Sie den Paper Catalog.

Paper Catalog unterstiitzt zwei Spezifikationen: ,PPD als Basis“ und ,JDF als Basis*.

Die Option PPD als Basis ist fur Anwender konzipiert, die mit dem JDF-Workflow nicht vertraut
sind. Das Aktivieren der Option ,PPD als Basis*” verhindert nicht die Integration mit JDF.

Beim Erstellen eines neuen Paper Catalog Medieneintrags werden nur die Medienattribute
angeboten, die in der PPD-Datei enthalten sind (und z. B. im Fenster ,Auftragseigenschaften”
angezeigt werden).

Die Option JDF als Basis ist fur Workflows konzipiert, die in JDF integriert sind. Bei dieser
Spezifikation werden fiir ein Medium alle JDF-Attribute unterstitzt, die in einem Medieneintrag
definiert werden kénnen.

4. Offnen Sie am Ausgabegeréat ein Papierfach und legen Sie das von Ihnen bevorzugte
Papier/Medium in dieses Papierfach ein. Legen Sie fur dieses Beispiel Normalpapier der Grél3e
Letter /US Brief oder A4 in das Papierfach 1 ein.

5. Klicken Sie in der Anwendung Command WorkStation im Fensterbereich ,Verbrauchsmaterialien®
auf das Pfeilsymbol neben dem Listeneintrag fur das Papierfach 1 und wahlen Sie Neues
Medium hinzufiigen.

«

6. Geben Sie im Fenster ,Neues Medium* einen Namen fiir Ihr Druckmedium ein. Geben Sie fiir
dieses Beispiel ,Body Stock® als Namen ein. Das Gewicht und die erforderlichen Attribute
werden automatisch zugewiesen.

Die Farbprofile der Vorder- und Rickseiten kdnnen nach Bedarf zugewiesen werden.

7. Wabhlen Sie die Option Als smartes Medium hinzuftigen fir Papierfach 1 aus und klicken Sie
auf OK.
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8. Kiicken Sie im Bereich ,Verbrauchsmaterialien“ erneut auf das Pfeilsymbol neben dem
Listeneintrag fiir das Papierfach 1. Der erstellte Paper Catalog Medieneintrag ist nun mit einem
Hakchen versehen.

9. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte fir das Papierfach 2 und das schwere Medium
(Karton), das fur das Titel- und Abschlussblatt verwendet werden soll.

10. Wenn Sie zu einem spateren Zeitpunkt das Druckmedium im Papierfach 1 durch ein anderes
Medium ersetzen und danach wieder das Medium ,Body Stock® einlegen, nimmt die Funktion fir
smarte Medien automatisch wieder die Zuordnung des Papierfachs 1 und des Mediums
.Body Stock® vor.

o+ Add Tl Remove
& Name Papersize  Colored pap Papertype Paper weight
¥

HELD

Plain Paper Standard ~ 8.5¢11 White Plain paper 21-91 g/m2

PRINTED

ARCHIVED

PROCESSING

PRINTING

EITra)ﬂ Body Stock
i 2172
8.5x11, Plain paper, 217 . Body Stock
| Tray 2 (Unassigned)

=l 5 5x11, Plain paper, 217-2... Remove Association

|| Tray 3 (Unassigned) Add New Media

— 11x17, Plain paper, 81-91 ... .
Manage Smart Media
IEITrayti[Unassigned]

8.5x11, Plain paper, 106-1...

IEITrayS[Unasslgned_l
8.5%11, Plain paper, 106-1...

(@  Remove All Smart Media Close

Verwalten von smarten Medien

1. Kiicken Sie im Fensterbereich ,Verbrauchsmaterialien“ auf das Pfeilsymbol neben dem
Listeneintrag eines Papierfachs und wahlen Sie ,Smarte Medien verwalten, um das
gleichnamige Fenster zu 6ffnen.

2. Markieren Sie im Fenster ,Smarte Medien verwalten“ ein Papierfach. Daraufhin werden alle als
smarte Medien klassifizierten Paper Catalog Medieneintrage angezeigt, die dem Papierfach
zugeordnet wurden.

3. In der Beispielabbildung oben wurden dem Papierfach 1 zwei als smarte Medien klassifizierte
Medieneintrage zugeordnet.

4. Als Administrator kénnen Sie in Paper Catalog die Klassifizierung als smartes Medium
hinzufiigen und auch wieder aufheben.
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Cover Med X .
over Media Page/Page Range Media X
[A Apply the same settings for both front and back cover
EAFront Cover |eparate Pages v Define Media for Page(s):
Paper size: [g.5¢115 ~| | Custom.. 2-7
e [ - .
Paper size: 35411 v Custom...
Duplex | Document Setting |~ Tab shift: None ~
Colored paper: |white S Punched paper: N hole-punch |« -
Media: Body Stock ~
Papertype: | plain paper v Paper weight: | 317236 g/m2 ~
Pspertray: | Document Setting [ Print or | Qutside | Duplex: | Top-top v Tab shift: | None v
Back C. : =
ack Cover [Separate Pages Colored paper: | White v Punched paper: | No hole-punch v
8515 Custom..
. Paper type: | plain paper w Paper weight: | 217-255 g/m2 et
over
Document Setting None Paper tray: Document Setting | v
hit No hole-punch
e o 17-25% g Add Definition
Document Setting nsid
Close
oK Cancel

Zuweisen eines Paper Catalog zu einem Dokument

1.

10.

11.

12.
13.

Wabhlen Sie in Command WorkStation die Datei MnM_booklet LTR_SAMPLE.pdf oder
MnM_booklet A4 SAMPLE.pdf in der Auftragsliste ,Angehalten” aus. Klicken Sie mit der
rechten Maustaste und wahlen Sie Eigenschaften.

Klicken Sie auf das Symbol Medium und blattem Sie nach unten zum Bereich ,Gemischte Medien®.
Klicken Sie auf Titel-/Abschlussblatt definieren.

Wabhlen Sie Titelblatt und Abschlussblatt aus und behalten Sie die Standardauswahl Separate
Seiten bei.

Wahlen Sie fur die Option Medium sowohl fiir das Titelblatt als auch flir das Abschlussblatt den
Paper Catalog-Medieneintrag aus, den Sie als smartes Medium fur das Titel-/Abschlussblatt
definiert haben. Wie Sie beobachten kdnnen, werden die Attribute fir das Medium automatisch
gemanR den Festlegungen in dem Medieneintrag eingestellt.

Waéhlen Sie fur die Option Duplex sowohl fur das Titelblatt als auch fur das Abschlussblatt
Oben-Oben aus.

Wabhlen Sie fiir die Option Drucken sowohl fiir das Titelblatt als auch fir das Abschlussblatt
Auf3en aus. Klicken Sie dann auf OK.

Klicken Sie auf Neuer Seitenbereich und geben Sie 2-7 in das Feld ,Medium definieren fir
Seite(n)” ein.

Wabhlen Sie fur die Druckoption ,Medium“ den Paper Catalog Medieneintrag als Einstellung, den
Sie als smartes Medium fir den Haupt-/Innenteil definiert haben (d. h. das Normalpapier).

Wie Sie beobachten kdnnen, werden die Attribute fiir das Medium automatisch gemaf3 den
Festlegungen in dem Medieneintrag eingestellt.

Wabhlen Sie die Einstellung Oben-Oben fir die Option ,Duplex”. Die Druckoption fir den
Duplexdruck und ihre Einstellungen variieren je nach Drucker.

Klicken Sie auf Definition hinzufligen.

Fahren Sie mit der Erstellung zusétzlicher Seitenbereiche fort. Wahlen Sie nach Abschluss des
Seitenbereichs Definition hinzufiigen aus und klicken Sie danach auf OK.

Klicken Sie auf Schliel3en, um den Fensterbereich ,Gemischte Medien® zu verlassen.
Klicken Sie auf Drucken.



EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,
textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,
inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite
that transforms and streamlines the entire production process, increasing your
competitiveness and boosting productivity. Visit www.eficom or call 650-357-3500 efo
for more information.
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