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Guide pratique : Gestion des supports avec Fiery Paper Catalog

Présentation des fonctionnalités

Fiery® Paper Catalog est un outil disponible dans
I'option Vue périphérique de la Fiery Command
WorkStation®. Paper Catalog offre aux utilisateurs
une vue centralisée de la base de données de
formats papier et simplifie I'association des supports
papier et du papier chargé dans les bacs au niveau
de l'imprimante. Cela permet d’assurer a I'opérateur
qu’il utilise le support et le profil couleur appropriés
pour chaque tache d’'impression.

Paper Catalog est intégré aux paramétres Supports
mixtes de l'interface Propriétés de la tache. L’outil
Supports mixtes permet aux opérateurs de définir
facilement certains chapitres ou sections avec
différentes options de finition et différents types de
supports dans une tache concernant un document
de plusieurs pages.

La fonction Supports intelligents est congue pour un
flux de production spécifique, ou 'imprimante est la
plupart du temps configurée avec le méme papier
dans les bacs. Gréace a la fonction Supports
intelligents, le serveur Fiery mémorise ces supports
papier et procéde automatiquement a I'association
avec un bac lors du chargement d’'un papier
présentant les mémes attributs.

Objectifs

e Activer les supports intelligents et créer un
Paper Catalog

o Gérer les supports intelligents

e Attribuer des Paper Catalogs a un document

Ressources supplémentaires

Pour télécharger davantage de logiciels, de
ressources de formation et plus encore, rendez-vous
sur la page Ressources Fiery en ligne.

Avant de commencer

e Ouvrez Fiery Command WorkStation® 6 ou
une version ultérieure et connectez-la a au
moins un serveur Fiery exécutant Fiery
FS300/FS300 Pro.

e Assurez-vous de disposer d'un accés
administrateur a Command WorkStation.

e Assurez-vous de disposer des supports
suivants ou de supports équivalents :

o Papier ordinaire au format Lettre
US ou A4

o Papier épais au format Lettre US
ou A4

e Sid’autres supports sont disponibles,
ajustez les paramétres dans les étapes
ci-dessous de maniére a les faire
correspondre a ceux du support utilisé.

e Placez le fichier d’'exemple
MnM_booklet LTR_SAMPLE.pdf ou
MnM_booklet_ A4 SAMPLE.pdf dans la
liste des taches En attente du serveur Fiery.
Faites glisser le fichier dans la liste En
attente de la Command WorkStation ou
utilisez son option de menu Importer.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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New Media x

Paper Catalog Settings HELD 3 Name * __Bady Stock
Specification to use @ PPD based AT S e
Manage... .
PROCESSING Punched paper*: | No hole-punch
() IDF based -
PRINTING Papertype: | Plain paper
T 1 Body Stock Set count:
E=| Tray 1 Body Stock
@ | Reset To Factoy Dt = BT, AR e = Paperweight 217-256 g/m2

Body Stock

| Tray 2 (Unassignes
= Sx11, Plain paper, 217-2...

Remove Association Papersize: 8511 Customn..

| Tray 3 (Unassigned) Add New Media

= 11x17, Plain paper, 81-91 ...

Manage Smart Media
8.5%11, Plain paper, 106-1...

|| Tray 5 (Unassigned) BAAdd a5 smart media For Tray 13

= 8.5x11, Plain paper, 106-1...

Activer les supports intelligents et créer un Paper Catalog
1. Cliquez sur l'icdne Paper Catalog dans la barre d’outils de la Command WorkStation.
2. Dans la fenétre Paper Catalog, cliquez sur Paramétres.

3. Sélectionnez la case Activer les supports intelligents. Cliquez ensuite sur Fermer pour quitter
la fenétre Paper Catalog.

Paper Catalog peut fonctionner dans deux modes : caractéristiques de I'imprimante (PPD) et
caractéristiques JDF.

Le mode Basé sur PPD est congu pour les utilisateurs qui ne sont pas coutumiers des flux de
production JDF. Le basculement en mode PPD n’empéche pas l'intégration JDF.

Lors de la création d’une nouvelle entrée de Paper Catalog, I'utilisateur est avisé des seuls
attributs de support qui sont présentés dans le mode PPD (et dans les propriétés de la tache).

Le mode Basée sur JDF s’adresse aux utilisateurs effectuant une intégration a un flux de
production JDF et présente tous les attributs JDF qui peuvent étre définis dans une entrée de
Paper Catalog.

4. Ouvrez un bac papier de votre imprimante et placez le support de votre choix dans le bac.
Pour notre exemple, placez du papier ordinaire au format Lettre ou A4 dans le bac 1.

5. Dans la section Consommables de la Command WorkStation, sélectionnez la fleche située a
droite du bac 1 et sélectionnez Ajout nouveau support.

6. Dans la fenétre Nouveau support, entrez le nom de votre support. Pour notre exemple, entrez
Papier ordinaire. Le grammage ainsi que tous les autres attributs requis sont automatiquement
définis.

Les profils couleur du recto et couleur du verso peuvent également étre attribués si besoin.

Sélectionnez la case Ajouter comme support intelligent de Bac 1, puis cliquez sur OK.

8. Dans la section Consommables, sélectionnez a nouveau la fleche en regard du bac 1 ; une case
en regard du Paper Catalog créé a été ajoutée.

9. Répétez cette procédure pour ajouter le papier épais au bac 2.
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10. Désormais, lorsque vous remplacerez le support du bac 1 par un autre support et que vous
retirerez le nouveau support pour le remplacer par le support Papier ordinaire, la fonction
Supports intelligents mappera automatiquement le bac 1 avec le support Papier ordinaire.

Manage Smart Media x

Available Trays o+ Add Tl Remove

HELD

& Name Papersize  Colored pap Papertype Paper weight
¥

PRIMNTED UEHS Plain Paper Standard  8.5¢11 White Plain paper 81-1 g/m2

Tray3

ARCHIVED

Tray4

Tray5

PROCESSING
Pitray 1

PRINTING

Pitray2

EITray 1 Body Stock

8.5x11, i . 2172,
8.5x11, Plain paper, 21 Body Stock

Tray 2 (U igned —
=l '-!r2{1 1I pT:i;SL,gaTE,I 2172 Remove Association
nassigned) Add Mew Media
lain paper, 81-91 ... .
Manage Smart Media
|:|Tray-'1[Unassigned]

8.5x11, Plain paper, 106-1...

lEITrayS (Unassigned)
8.5x11, Plain paper, 106-1...

(@  Remove All Smart Media Close

Gérer les supports intelligents

1. Vous pouvez accéder & la fonction de gestion des supports intelligents en sélectionnant la fleche
située a droite de I'un des bacs dans la section Consommables et en sélectionnant Gérer les
supports intelligents.

2. Dans la fenétre Gérer les supports intelligents, sélectionnez un bac pour afficher tous les
catalogues papier désignés comme supports intelligents associés a ce bac.

3. Dans I'exemple ci-dessus, le bac 1 contient deux supports papier qui ont été désignés comme
supports intelligents.

4. L’administrateur peut utiliser 'option Ajouter un Paper Catalog ou Supprimer la désignation d’'un
support intelligent d'un Papet Catalog.
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Cover Med X .
over Media Page/Page Range Media X
[A Apply the same settings for both front and back cover
[AFront Cover [Separate Pages | Define Media for Page(s):
Paper size: [g.5¢115 ~| | Custom.. 2-7
e [ - .
Paper size: 35411 v Custom...
Duplex | Document Setting |~ Tab shift: None ~
Colored paper: |white S Punched paper: N hole-punch |« -
Media: Body Stock ~
Papertype: | plain paper v Paper weight: | 317236 g/m2 ~
Pspertray: | Document Setting [ Print or | Qutside | Duplex: | Top-top v Tab shift: | None v
Back Cov : =
ack Cover [Separate Pages Colored paper: | White v Punched paper: | No hole-punch v
8515 Custom..
: Paper type: | plain paper ~ Paper weight: | 217-256 g/m2 ~
over
Document Setting None Paper tray: Document Setting | v
White No hole-punch
e o 217-256 glm2 Add Definition
Document Setting Inside
Close
ok Cancel -

Attribuer des Paper Catalogs a un document

1. Sélectionnez le fichier MnM_booklet LTR_SAMPLE.pdf ou MnM_booklet A4 SAMPLE.pdf
dans la liste des taches En attente de la Command WorkStation. Puis effectuez un clic droit et
sélectionnez Propriétés.

Sélectionnez l'icone Support et faites défiler vers le bas pour afficher la section Supports mixtes.
3. Cliquez sur Définir la couverture.

Sélectionnez Couverture de dessus et Couverture de dessous et conservez I'option par défaut
Pages séparées.

5. Pour le Support des couvertures de dessus et de dessous, sélectionnez le Paper Catalog
gue vous avez créé en utilisant le paramétre Supports intelligents pour le papier épais.
Vous remarquerez que les attributs de Paper Catalog sont automatiquement sélectionnés.

6. Pour l'impression Recto verso des couvertures de dessus et de dessous, sélectionnez I'option
Haut-Haut.

7. Pour l'option Imprimer sur des couvertures de dessus et de dessous, sélectionnez I'option
Externe. Cliquez ensuite sur OK.

8. Sélectionnez Nouvelle étendue de pages et entrez 2-7 dans le champ Définir le support pour
la/les page(s).

9. Pour le champ Support, sélectionnez le Paper Catalog que vous avez créé en utilisant le
parameétre Supports intelligents pour le papier ordinaire. Vous remarquerez que les attributs de
Paper Catalog sont automatiquement sélectionnés.

10. Pour une impression recto verso, sélectionnez Haut-Haut. Les options recto verso varient selon
l'imprimante.

11. Cliquez sur Ajouter une définition.

Continuez de créer des étendues de pages supplémentaires. Sélectionnez Ajouter une
définition apres chaque étendue de pages créée, puis cliquez sur OK lorsque vous avez
terminé.

12. Cliquez sur Fermer pour quitter la fenétre Supports mixtes.

13. Cliquez sur Imprimer.
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We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,
textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,
inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite
that transforms and streamlines the entire production process, increasing your
competitiveness and boosting productivity. Visit www.eficom or call 650-357-3500 efo
for more information.
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