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Como: Gerenciar papéis com o Fiery Paper Catalog

Introducédo ao recurso

O Fiery® Paper Catalog é uma ferramenta na
visualizagdo do Centro de dispositivos da Fiery
Command WorkStation®. O Paper Catalog oferece
aos usuarios uma visdo centralizada do banco de
dados de armazenamento de papéis e torna mais
facil associar bandejas de papel com a midia
carregada no mecanismo de impresséo. Isso
garante que o operador utilize as midias certas, com
o perfil de cor certo para cada tarefa de impresséo.

O Paper Catalog €é integrado nas configuragdes de
Mixed Media na interface Propriedades da tarefa.

A ferramenta Mixed Media permite que os
operadores definam facilmente determinadas secdes
ou capitulos com diferentes op¢des de acabamento
e tipos de midia em uma tarefa de varias paginas.

O Smart Media foi projetado para um fluxo de
trabalho especifico do cliente; aquele em que

a impressora geralmente tem o mesmo papel nas
bandejas na maior parte do tempo. O Smart media
permite que o servidor Fiery se lembre desses
papéis favoritos e execute uma associagcao
automatica de bandejas quando qualquer midia com
0s mesmos atributos for carregada na bandeja.

Objetivos
e Ativar smart media e criar um catalogo
de papéis

e Gerenciar smart media

e Atribuir catdlogos de papéis a um
documento

Recursos adicionais

Para downloads de software, recursos de treinamento
€ muito mais, acesse 0s Recursos on-line do Fiery.

Antes de comecar

e  Abra o Fiery Command WorkStation® 6 ou
posterior e conecte-se a pelo menos um servidor
Fiery com o Fiery FS300 ou FS300 Pro.

e Tenha acesso de administrador do
Command WorkStation.

e Tenha disponiveis as midias a seguir ou
equivalentes.

o Midia de papel comum carta ou A4
o Midia de capa carta ou A4

e Se outras midias estiverem disponiveis
ajuste as configuracdes nas etapas abaixo
para corresponder as configuracdes da
midia efetivamente utilizada.

e Coloque os arquivos de amostra
MnM_booklet LTR_SAMPLE.pdf ou
MnM_booklet_ A4 SAMPLE.pdf na fila Em
Espera do servidor Fiery. Arraste o arquivo
para a lista Em espera do Command
WorkStation ou use a opgdo de menu
Importar do Command WorkStation.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Ativar smart media e criar um catalogo de papéis

1. Cligue no icone do Paper Catalog na barra de ferramentas do Command WorkStation.
2. Najanela Paper Catalog, clique em Configuracdes.
3. Marque a caixa de selecdo Ativar Smart Media. Cligue em Fechar e saia do Paper Catalog.

O Paper Catalog pode operar de dois modos: Especificacfes de impressora (PPD)
e Especificacdes JDF.

O modo baseado em PPD foi projetado para usuarios que ndo estdo familiarizados com um
fluxo de trabalho JDF. Mudar para o PPD ndo evita a integracdo com o JDF.

No momento em que criar uma nova entrada do Paper Catalog, o usuario sera solicitado
apenas os atributos de midia que estéo expostos no modo PPD (e em Propriedades da tarefa).

O modo baseado em JDF foi projetado para usuarios que estao fazendo integragcdo com um
fluxo de trabalho JDF, e exp6e todos os atributos de JDF que podem ser definidos em uma
entrada do Paper Catalog.

4. Abra uma bandeja de papel na impressora e coloque o papel preferido na bandeja. Por exemplo,
coloque Carta ou papel comum A4 na Bandeja 1.

5. Na secdo Consumiveis do Command WorkStation, selecione a seta para a direita da Bandeja 1 e
selecione Adicionar nova midia.

6. Na janela Nova midia, insira um nome para a sua midia. Para este exemplo, insira Papel do
corpo. A gramatura e todos os atributos necessérios sdo automaticamente atribuidos.

Os perfis de cores da frente e do verso também podem ser atribuidos, conforme necessario.

Marque a caixa de selecdo Adicionar como smart media a bandeja 1, e clique em OK.

8. Na secdo Consumiveis, selecione a seta ao lado da bandeja 1 novamente para ver uma marca
de selecéo ao lado do Catalogo de papéis que vocé criou.

9. Repita esse procedimento para adicionar o Papel da capa a Bandeja 2.

10. Agora, quando vocé alterar a midia na Bandeja 1 para outro papel e remover a nova midia —
substituindo-a pela Midia do corpo — o Smart Media mapeara automaticamente a Bandeja 1
para a Midia do corpo.
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Gerenciar smart media

1. Para acessar Gerenciar Smart Media, selecione a seta para a direita de uma bandeja de papel
na secdo de consumiveis e selecione Gerenciar Smart Media.

2. Na janela Gerenciar Smart Media, selecione uma bandeja para exibir todos os Catalogos de
papéis do Smart Media atribuidos associados a essa bandeja.

No exemplo acima, a Bandeja 1 tem dois papéis que foram atribuidos como Smart Media.

O administrador pode Adicionar um Catalogo de papéis ou Remover a atribuicdo do Smart
Media de um Catalogo de papéis.
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Atribuir catalogos de papéis a um documento
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Selecione o arquivo MnM_booklet_ LTR_SAMPLE.pdf ou MnM_booklet_ A4 SAMPLE.pdf na
lista Em espera da Command WorkStation. Em seguida, clique com o botdo direito do mouse
e selecione Propriedades.

Clique no icone Midia e va até a area do Mixed Media.
Cligue em Definir Capa.
Selecione Capa frontal e Capa traseira, mantenha a selecao padrdo, Separar paginas.

Para Midia da Capa frontal e da Capa traseira, selecione o Catalogo de papéis que vocé criou
usando o Smart Media para o papel da capa. Observe que os atributos de midia do Catalogo de
papéis sdo automaticamente selecionados.

Para Duplex da Capa frontal e da Capa traseira, selecione Superior-Superior.
Para Imprimir em Capa frontal e Capa traseira, selecione Externo. Clique em OK.
Cliqgue em Novo intervalo de paginas e insira 2-7 em Definir midia para paginas.

Para Midia, selecione o Catalogo de papéis que vocé criou usando o Smart Media para o papel
do corpo. Observe que os atributos de midia do Catalogo de papéis sdo automaticamente
selecionados.

Para Duplex, selecione Superior-superior. As op¢des Duplex variardo de acordo com a impressora.
Cligue em Adicionar defini¢céo.

Continue a criar intervalos de paginas adicionais. Selecione Adicionar definicdo depois de
completar cada intervalo de paginas e cligue em OK quando concluir.

Cligue em Fechar para sair da janela Mixed Media.

Cligue em Imprimir.



EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,
textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,
inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite
that transforms and streamlines the entire production process, increasing your
competitiveness and boosting productivity. Visit www.eficom or call 650-357-3500 e fo
for more information.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products andservices.
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