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Instrukcje: Drukowanie broszury z oprawa klejona

Opis funkcji

Utworzenie oprawy klejonej, zwanej rowniez miekka,
zaktada umieszczenie arkuszy drukarskich, czyli
pojedynczych kartek, miedzy oktadkami z grubszego
papieru. Wszystkie one sg sklejane razem przy
grzbiecie za pomocg silnego, elastycznego kleju
naktadanego wzdtuz krawedzi zadrukowanych
tekstem arkuszy i okfadki okalajgcej. Jezeli jest taka
potrzeba, na grzbiecie mozna nadrukowac tekst.

Oprawa tego typu jest ekonomiczna, poniewaz
proces jej tworzenia jest zautomatyzowany. Dzigki
niej ksigzki wyglgdajg na profesjonalnie wykonane,
chociaz koszt ich przygotowania jest niski.

Aplikacja Fiery® Booklet Maker jest narzedziem do
wykonywania impozycji dostepnym z poziomu okna
Wiasciwosci zadania, ktore pozwala uzytkownikom
drukowac wiele stron z danego zadania,

z wiekszosci aplikacji, w formie broszury, bez
potrzeby uzycia bardziej zaawansowanego
oprogramowania do impozycji. Aplikacja Booklet
Maker zapewnia mozliwos¢ zdefiniowania numerow
stron dokumentu Zrédtowego z uwzglednieniem
podziatu na strony oktadki w fatwy i interaktywny
sposob. Dzieki temu mozna powigza¢ odpowiednie
numery stron z wtasciwymi stronami oktadki.

Cele

e Tworzenie uktadu broszury z oprawg klejong
e Zastosowywanie opcji wykahczania za
pomocg oklejarki i innych wtasciwosci zadania

Dodatkowe zasoby

Aby m.in. pobraé¢ dodatkowe oprogramowanie
i uzyskac zasoby szkoleniowe, odwiedz witryne
Zasoby online Fiery.

Zanim zaczniesz

e  Uruchom program Fiery Command
WorkStation® 6 lub nowszy i nawigz
potaczenie z co najmniej jednym serwerem
Fiery Server z oprogramowaniem
Fiery FS300/FS300 Pro.

e Aktywuj licencje aplikacji Fiery Impose
z poziomu komputera, ktérego uzyto
do uruchomienia programu
Command WorkStation.

e Umiesc¢ przyktadowy plik
MnM_Catalog_ SAMPLE_LTR.pdf lub
MnM_Catalog_ SAMPLE_A4.pdf w kolejce
WSTRZYMANE serwera Fiery Server.
Przeciggnij dany plik do listy Wstrzymane
w programie Command WorkStation lub uzy;j
funkcji importowania dostepnej w opcjach
menu programu.

e Przed wykonaniem wydruku upewnij sie,
ze drukarka oraz serwer Fiery zostaty
skalibrowane.

Sposob konfiguracji i drukowania gotowego dokumentu rézni sie zaleznie od drukarki. Sprawdz
dokumentacje uzytkownika dotyczgcg drukarki oraz serwera Fiery Server, ktérych uzyjesz do

wykonania zadan z niniejszego poradnika.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Tworzenie uktadu broszury z oprawg klejong

1.

11.

12.

13.

Wybierz plik MnM_Catalog_ SAMPLE_LTR.pdf lub MnM_Catalog_SAMPLE_A4.pdf z listy
Wstrzymane w programie Command WorkStation. Nastepnie kliknij prawym przyciskiem myszy
i wybierz opcje Wtasciwosci.

W oknie Witasciwosci zadania kliknij ikone Uktad. Nastepnie kliknij przycisk Broszura.

Aby utworzy¢ broszure za pomocg kreatora Booklet Maker, kliknij przycisk Uruchom kreatora.

Wybierz typ broszury do utworzenia. Na potrzeby tego ¢wiczenia wybierz ustawienie Klejone 1-up,
a dla opcji Oprawa skonfiguruj ustawienie Lewostronna. Nastepnie kliknij przycisk Dalej,
aby kontynuowac.

W sekcji Zrodto tresci i oktadki wybierz ustawienie Przéd i tyt oddzielnie pod nagtéwkiem dla opciji
Z dokumentu.

W obszarze Czes¢é zewnetrzna zachowaj domysine ustawienia opcji Drukuj przednia oktadke
i Drukuj tylng oktadke. Nastepnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuowac.

W sekcji Rozmiar i no$nik wybierz ustawienie dla opcji Rozmiar papieru w przypadku
drukowania 1-up. Na potrzeby tego ¢wiczenia wybierz ustawienie Letter lub A4. Kliknij przycisk
Edytuj aby zdefiniowaé opcje nosnika, w tym opcje wpisu z bazy Paper Catalog. Z listy Dupleks
wybierz opcje Géra-gora.

Nastepnie wybierz rodzaj papieru na oktadke. Na potrzeby tego ¢wiczenia jako ustawienie opc;ji
Rozmiar oktadki wybierz 11,00 x 17,00 cali lub 11,69 x 16,53. Kliknij przycisk Edytuj aby
zdefiniowa¢ opcje nosnika, w tym opcje wpisu z bazy Paper Catalog.

Dla tekstu gtéwnego i oktadki mozna réwniez zdefiniowac niestandardowy rozmiar papieru.
Mozna to zrobi¢ w sekcji Wybdor rozmiaru lub za pomocg opcji Edytuj.

Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuowac.

. W sekcji Uktad wybierz znajdujgce sie pod nagtéwkiem Dopasowanie wysrodkowujgce ustawienie

Wzdtuz srodka. Nastepnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuowac.

Wyswietlone zostanie okno sekcji Zakoncz. Sprawdz skonfigurowane ustawienia, a pozniej kliknij
przycisk Zakoncz, aby zamkng¢ kreator Booklet Maker.

Przewin w dot w oknie Broszura do sekcji Rézne nosniki. Domysinie widok arkusza przedstawia,
w jaki sposéb kazda ze stron zostanie wydrukowana na arkuszu. Zwré¢ uwage, ze wyswietlony
arkusz okfadki to strony 1 i 78 drukowane na tej samej stronie arkusza.

W kolejnej czesci ¢wiczenia zajmiemy sie konfigurowaniem opcji wykonczeniowych dla broszury.
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Zastosowywanie opcji wykanczania za pomoca oklejarki i innych wtasciwosci
zadania
Jezeli drukarka obstuguje zintegrowang oklejarke, kliknij ikone Wykonczenie.

2. Skonfiguruj odpowiednie opcje, w tym opcje Przytnij. Kazde urzadzenie oferuje unikatowe
ustawienia umozliwiajgce prawidtowy wydruk catej broszury.

3. Jezeli uzywana drukarka nie jest wyposazona w zintegrowang oklejarke, strony z oktadkag
i tekstem gtéwnym po wydrukowaniu bedg wymagaty wykonczenia offline.

4. Zastosuj dowolne inne ustawienia z okna Wtasciwosci zadania, takie jak Kolory
zaawansowane, zaleznie od wtasnych preferencji.

5. Aby przesta¢ zadanie do drukarki, kliknij przycisk Drukuj.



EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,
textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,
inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite
that transforms and streamlines the entire production process, increasing your
competitiveness and boosting productivity. Visit www .efi.com or call 650-357-3500 o
for more information. ef
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