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Guia practica: Usar herramientas de preimpresion en el

servidor Fiery

Descripcion de la caracteristica

Fiery® Graphic Arts Package, Premium Edition es un
conjunto de herramientas profesionales que
complementan el servidor Fiery con una serie de
funciones para previsualizar, realizar
comprobaciones previas y solucionar problemas de
los archivos del cliente.

Creada especialmente para la impresién digital en
color, Preflight es la herramienta de comprobacion
previa mas rapida e intuitiva del mercado.
Comprueba los errores méas habituales para
garantizar que los archivos se impriman
correctamente en impresoras Fiery Driven™.

Preflight ofrece un proceso rapido que no afecta al
rendimiento del servidor Fiery porque es una funcién
gue se realiza independientemente del
procesamiento del trabajo. El usuario ve el informe
de comprobacion previa que aparece en la pantalla
en cuestion de segundos. El informe muestra con
s6lo un vistazo si existen errores en el trabajo y el
estado de cada area comprobada mediante cddigos
de color e iconos.

Postflight (comprobacién posterior) es el proceso de
andlisis de los archivos procesados (Adobe®
PostScript®, PDF y DCS2, entre otros) para controlar
la calidad en un flujo de trabajo de preimpresion
digital. El informe de Postflight es una herramienta
gue permite a los operarios solucionar problemas
relacionados con el color del trabajo impreso.
También pueden utilizarlo como medida preventiva.

Fiery ImageViewer proporciona un control preciso
sobre la creacion y aplicacién de las curvas de color.
Las curvas pueden aplicarse en las Propiedades del
trabajo, lo que permite aplicar correcciones a curvas
personalizadas o por omisidn sin necesidad de abrir
ImageViewer.

Objetivos
e Comprobacion previa del trabajo (Preflight)

¢ Comprobacion posterior del trabajo
(Postflight)

e Aplicacion de curvas de ImageViewer en
Propiedades del trabajo

Recursos adicionales

Para obtener descargas de software, recursos de
formacion y mucho mas, vaya a Recursos en linea

de Fiery.

Antes de comenzar

e Abra Fiery Command WorkStation® 6 o una
version posterior y conéctese a al menos
un servidor Fiery que ejecute Fiery
FS300/FS300 Pro.

e Active el paquete Fiery Productivity Package
para Fiery FS300.

e Active el paquete Graphic Arts Package,
Premium Edition para Fiery FS300 Pro.

e Coloque el archivo
MnM_flyer LTR_SAMPLE.pdf o
MnM_flyer_A4 SAMPLE.pdf en la cola En
espera del servidor Fiery. Arrastre el archivo
a la lista En espera de Command
WorkStation o utilice la opcidn de menu
Importar de Command WorkStation.

e Asegurese de que laimpresora y el servidor
Fiery hayan sido calibrados antes de
imprimir nada.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Comprobacion previa del trabajo (Preflight)

Seleccione el archivo MnM_flyer LTR_SAMPLE.pdf o MnM_flyer_ A4 SAMPLE.pdf en lalista En
espera de Command WorkStation. A continuacion, haga clic con el botdn derecho y seleccione Preflight.

1.

Seleccione la configuracién de cada uno de los elementos que se verificaran y el grado de
importancia (Critico o Advertencia). Para este ejemplo utilice los siguientes valores por omision.

a. Detener comprobacién previa con el primer error: No

b. Tipos: Tipos no encontrados: ante un error critico Comprobar que la mensajeria esté
presente: ante una advertencia
Colores planos: Colores planos no encontrados: ante un error critico

d. Resolucién de imagen: Comprobar resolucidn inferior a 150 ppp (150 ppp es el valor por
omisién): ante una advertencia

e. Recursos de impresion de datos variables (VDP): Faltan recursos: desactivado.
Comprobacién previa solo de los primeros 10 registros: desactivado

f. Lineas finas: Grosor de lineas inferior a 0,25 puntos (0,25 es el valor por omision): ante un
advertencia

g. Sobreimpresion: Detectar sobreimpresion: ante un advertencia

Si quiere aplicar una configuracién de comprobacion previa a futuros trabajos, guarde la
configuracion como Valor predefinido.

Haga clic en Preflight para realizar la comprobacién previa del trabajo.

Se generara y mostrara el informe de comprobacioén previa. Haga clic en Mostrar todo para ver un
informe mas detallado.

Para este ejemplo, se ha encontrado que falta el color plano PMS 465 C. Se ha detectado un
mensaje de advertencia que indica que la resolucién de la imagen es inferior a 150 ppp y otro
mensaje de advertencia que indica que este trabajo contiene sobreimpresiones. Estos problemas
deben corregirse antes de imprimir el trabajo.
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El color plano que falta puede afiadirse a la biblioteca de colores planos de Fiery. Consulte
FS300_How-To_Capture_spot_colors y reproduzca el color de manera precisa.

6. Hacer clic en Guardar le permite guardar la configuracion de Preflight en un archivo PDF para
compartirla.

7. Haga clic en Cerrar cuando haya terminado de revisar el informe de comprobacidn previa.
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Comprobacion posterior del trabajo (Postflight)

1.
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10.

11.

Seleccione el archivo MnM_flyer LTR_SAMPLE.pdf o MnM_flyer A4 SAMPLE.pdf en la lista En
espera de Command WorkStation. A continuacién, haga clic con el botén derecho para seleccionar
Propiedades.

Haga clic en el icono Informacion del trabajo.
En Importancia, seleccione una Barra de control para aplicar en el menua desplegable.
En Postflight seleccione el grado de importancia de los errores.

Para este ejemplo, seleccione Todos los componentes para generar un informe completo que
incluya un informe detallado, una pagina de prueba y paginas con cédigos de color.

Haga clic en el icono Papel.
En tamafo del papel de Salida, seleccione 11x17 o A3.
Haga clic en Imprimir para aplicar las propiedades del trabajo e imprimir el trabajo.

El trabajo se imprimira junto con un informe de comprobacién posterior completo. En el informe de
comprobacién posterior se asignara un cadigo de color a cada elemento de la pagina para reflejar el
tipo de datos de color que se utilizan.

Los cddigos de color del informe de comprobacion posterior son los siguientes:

e Los objetos de color rojo representan objetos RGB (RGB de dispositivo).

e Los objetos de color cian representan objetos CMYK (CMYK de dispositivo).

e Los objetos de color amarillo representan objetos con colores planos (colores directos).
e Los objetos de color negro representan objetos grises (escala de grises de dispositivo).

En el informe de pagina con cédigos de color, revise los objetos amarillos para saber qué colores
planos faltan.

El informe completo también incluye el informe de comprobacién posterior en el que se detallan las
configuraciones de color utilizadas para imprimir el trabajo y las herramientas que se pueden utilizar
para ajustar la salida del color.



Ccri
Guia préctica: Usar herramientas de preimpresion del servidor Fiery para solucionar ’
problemas de los archivos

Job Properties - o x
Job: MnM _fiyer_LTR_SAMPLE.pdf vl Presats: v

23y ] Adobe PDF Print Engine Preferred Reset @

Color mode

@ @Mk
(& O Grayscale

MEDIA

LAYOUT

Output profile:

Use job defined settings v Calibration:
Plain (60-130 gm2), 1/15/2018 12:36:45 PM

b Colorinput

~ Color settings

[CIPDF/X output intent

Black text and graphics:
Pure Black On |+

[Separate RGB/Lab to CMYK source

Black overprint (for pure black):

Text/Graphics [~ B; [] Composite overprint
E [2-color print mapping ﬁ [ Substitute colors
BRo %
Combine separations [ Auto trappin
=] P pping
- ImageViewer Curves:
[®) CIoptimize RGB transparency
Reiscec oo &

gt [ v Gonea

Aplicar una curva de ImageViewer en Propiedades del trabajo

1. Seleccione el archivo MnM_flyer_LTR_SAMPLE.pdf o MnM_flyer_A4 _SAMPLE.pdf en la lista
En espera de Command WorkStation. A continuacién, haga clic con el boton derecho para
seleccionar Propiedades.

Haga clic en el icono Color.

En Configuracién de color > ImageViewer Curves, seleccione uno de los valores predefinidos
disponibles.

Para este ejemplo, elija uno de los ajustes de curva por omisién.

Haga clic en Imprimir para enviar el trabajo y visualizar la salida. O bien, seleccione Procesar y En
espera para visualizar el archivo convertido en datos de trama en Presentacion preliminar.

Los ajustes de curva por omisién no requieren Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition ni
Fiery Productivity Package.

Los ajustes de curva por omision incluyen; Areas iluminadas mas claras, aumento de medios tonos,
detalles de area sombreada, reduccion dominante C, reduccién de dominante M y reduccion de
dominante Y.

Las curvas personalizadas se crean y se guardan en Fiery ImageViewer, que requiere
Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition o Fiery Productivity Package. Las curvas
personalizadas se pueden aplicar en ImageViewer o en Propiedades del trabajo.
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