
 

   

  

 

 

手順： 
Fieryサーバーでプリプレスツー
ルを使用してファイルに関する
問題のトラブルシューティング
を行う 
 

Fiery FS300/FS300 Pro 
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機能概要 

Fiery® Graphic Arts Package, Premium Edition は、
プロフェッショナル向けのツールキットで、顧客の
ファイルのソフト校正、プリフライト、およびトラ
ブルシューティングを行う一連の機能を Fiery サー
バーに提供します。 
 
デジタルカラー印刷向けに特別に作成された 

Preflight は、市場で最も高速かつ直観的なプリフラ
イト ツールです。発生しがちなエラーをチェック
し、確実にファイルが Fiery Driven™ 印刷エンジン
で正常に印刷されるようにします。 
 
Preflight は、ジョブの処理とは別に実行される機能な
ので、Fiery サーバーのパフォーマンスに影響を与え
ることなく、高速処理を提供できます。ユーザーは、
画面に表示される Preflight レポートをわずか数秒で
確認できます。レポートには、ジョブにエラーがある
かどうかと、各チェック領域の状況がカラーコードと
アイコンで一目でわかるように表示されます。 
 
Postflight は、デジタル プリプレス ワークフローの
品質管理のため、処理済みのファイル (Adobe® 

PostScript®、PDF、DCS2 など) を分析するプロセ
スです。Postflight レポートは、印刷済みジョブのカ
ラーに関する問題をオペレーターがトラブルシュー
ティングできるようにするツールです。このツール
を予防手段として使用することもできます。 
 
Fiery ImageViewerでは、カラー曲線の作成と適用を
正確にコントロールできます。曲線は「ジョブのプ
ロパティ」で適用でき、ImageViewer を開かずにカ
スタム曲線や出荷時デフォルト曲線の補正を適用で
きます。 

 

ゴール 

• ジョブのプリフライト 

• ジョブのポストフライト 

• 「ジョブのプロパティ」での ImageViewer 

曲線の適用 

その他のリソース 

その他のソフトウェアダウンロードやトレーニング
リソースについては、Fieryオンラインリソースを参
照してください。 

はじめに 

• Fiery Command WorkStation® 6（またはそれ
以降）を起動し、Fiery FS300/FS300 Proを実
行している少なくとも 1つの Fieryサーバーに
接続してください。 

• Fiery FS300の場合は、Fiery Productivity 

Packageをアクティベートします。 

• Fiery FS300 Proの場合は、Graphic Arts 

Package, Premium Editionをアクティベートし
ます。 

• ファイルMnM_flyer_LTR_SAMPLE.pdfま
たはMnM_flyer_A4_SAMPLE.pdfを Fiery

サーバーの待機キューに送ります。ファイ
ルを Command WorkStation の待機リストに
ドラッグするか、Command WorkStation 内
のインポート メニュー オプションを使用し
てください。 

• 印刷を開始する前にプリンターと Fiery サ
ーバーのキャリブレーションを行ってくだ
さい。 

 

http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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ジョブのプリフライト 

1. Command WorkStationの待機リストでMnM_flyer_LTR_SAMPLE.pdfまたは

MnM_flyer_A4_SAMPLE.pdfファイルを選択します。次に、右クリックして「Preflight」を選択し

ます。 

2. Preflight でチェックする各プリフライト項目の設定と、レポートレベル (「重大」または「警告」) 

を選択します。この例では、次のデフォルト設定を使用します。 

a. 1 つ目の重大エラーでプリフライトを中止: 「オフ」 

b. フォント: フォント不足 — 「重大」、Courier の有無を確認 — 「警告」 

c. スポットカラー: スポットカラー不足 — 「重大」 

d. 画像解像度: 解像度が 150 dpi 未満 (150 dpi はデフォルト値) — 「警告」 

e. VDPリソース：リソース不足 — 「オフ」、最初の 10 レコードのみをプリフライト —  

「オフ」 

f. ヘアライン: 線の太さが 0.25 ポイント未満 (0.25 はデフォルト値) — 「警告」 

g. オーバープリント: オーバープリント検出 — 「警告」 

 

3. 「Preflight」をクリックして、ジョブのプリフライトを行います。 

4. Preflight レポートが生成され表示されます。「すべて表示」をクリックして、詳細レポートを表示

します。 

今後ジョブに適用したい特定の Preflight 設定がある場合は、プリセットとして保存することで
設定を保存できます。 
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5. この例では、スポットカラーPMS 465 Cがないというエラーが 1つ見つかりました。また、画像の

解像度が 150 dpiより低いという警告メッセージのほか、このジョブにオーバープリントが含まれて

いるという警告メッセージがジョブで検出されました。これらの項目はジョブの印刷前に修正する必

要があります。 

 

6. 「保存」をクリックすると、Preflight 設定を PDF ファイルとして保存し共有することができます。 

7. Preflight レポートのレビューが完了したら、「閉じる」をクリックします。 
  

スポットカラーの不足は、Fiery スポットカラーライブラリに追加することで解決できます。
「FS300手順：スポットカラーを取得し正確に再現する」を参照してください。 
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ジョブのポストフライト 
1. Command WorkStationの待機リストでMnM_flyer_LTR_SAMPLE.pdfまたは

MnM_flyer_A4_SAMPLE.pdfファイルを選択します。右クリックして「プロパティ」を選択します。 

2. 「ジョブ情報」アイコンをクリックします。 

3. 「レポート」の下の「コントロールバー」をドロップダウンメニューから選択して適用します。 

4. 「Postflight」で、ジョブのレポートレベルを選択します。 

5. この例では、すべてを選択して、要約レポート、テストページ、カラーコードページを含む全レポ
ート一式を生成します。 

6. 「用紙」アイコンをクリックします。 

7. 「出力用紙サイズ」で、「11x17」または「A3」を選択します。 

8. 「印刷」をクリックして、「ジョブのプロパティ」を適用し、ジョブを印刷します。 

9. ジョブが印刷され、Postflight レポート一式が出力されます。Postflight レポートでは、ページ上の各
要素をカラーコードで色分けして、使用されているカラーデータのタイプを示します。 

 

10. カラーコードページレポートで、イエローのオブジェクトを確認し、不足しているスポットカラーの
場所を特定します。 

11. このレポート一式には、ジョブの印刷に使用されたカラー設定と、カラー出力の調整に使用できるツ
ールの詳細を報告する Postflight レポートも含まれています。 

  

Postflight レポートのカラーコードは次のとおりです。 

• 赤のオブジェクトは、RGB オブジェクトを表します (デバイス RGB)。 
• シアンのオブジェクトは、CMYK オブジェクトを表します (デバイス CMYK)。 
• イエローのオブジェクトは、名前付きカラーのオブジェクトを表します (スポットカラー)。 
• 黒のオブジェクトは、グレーのオブジェクトを表します (デバイス グレー)。 
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「ジョブのプロパティ」での ImageViewer 曲線の適用 

1. Command WorkStationの待機リストでMnM_flyer_LTR_SAMPLE.pdfまたは

MnM_flyer_A4_SAMPLE.pdfファイルを選択します。右クリックして「プロパティ」を選択します。 

2. 「カラー」アイコンをクリックします。 

3. カラー設定 > ImageViewer Curvesで、使用可能なプリセットの 1つを選択します。 

4. この例では、デフォルトの曲線調整の 1 つを選択します。 

5. 「印刷」をクリックして、ジョブを送信し、出力を表示します。または、「処理後待機」を選択し

て、 ラスタライズしたファイルをプレビューに表示します。 

 

 

デフォルトの曲線調整には、Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition または Fiery 

Productivity Package は必要ありません。 

デフォルトの曲線には、低ハイライト、ミッドトーン強調、シャドウ詳細、C キャスト低減、
M キャスト低減、Y キャスト低減があります。 

カスタム曲線は、Fiery ImageViewer で作成し保存することができます。これには、Fiery 

Graphic Arts Package, Premium Edition または Fiery Productivity Package が必要です。カスタ
ム曲線は、ImageViewer または「ジョブのプロパティ」で適用できます。 



 

 

EFI fuels success. 
We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,  
textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,  
inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite  
that transforms and streamlines the entire production process, increasing your  
competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 
for more information. 
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