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Nasil yapilir: Fiery sunucusunda baski oncesi araglari kullanma

Ozellige genel bakis

Fiery® Graphic Arts Package, Premium Edition
musteri dosyalarinda dijital ortamda diizeltme, 6n
kontrol ve sorun giderme icin bir dizi 6zellikle Fiery
sunucusunu tamamlayan profesyonel arag kitidir.

Ozellikle dijital renkli yazdirma igin olusturulan
Preflight, pazardaki en hizli ve en sezgisel 6n kontrol
aracidir. Dosyalarin bir Fiery Driven™ baski cihazinda
basariyla yazdirilacagindan emin olmak igin en sik
yapilan hatalara yonelik kontrol gerceklestirir.

On denetim Fiery server performansini etkilemeyen
hizli bir igslem sunar ¢iinkl fonksiyonu is islemeden
ayri olarak gercgeklestirilir. Kullanici, On kontrol
raporunun birkag¢ saniye icinde ekranda gosterildigini
g6rur. Rapor, hem iste hem de renk kodlama ve
simgelerle kontrol edilen her alanda hata olup
olmadidini bir bakista gosterir.

Postflight, Adobe® PostScript®, PDF, DCS2 ve
digerleri gibi islenmis dosyalarin dijital yazdirma
oncesi is akisinda kalite kontrolii icin analiz edilmesi
islemidir. Postflight raporu, operatérlerin yazdiriimig
bir isin rengi ile ilgili sorunlari gidermelerine imkan
veren bir aragtir. Ayni zamanda bir koruyucu énlem
olarak da kullanmayi secebilirler.

Fiery ImageViewer, renk egrisi olusumu ve
uygulamasina iligkin hassas bir kontrol saglar.
Egriler, 6zel veya fabrika varsayilan egri
dlzeltmelerinin ImageViewer acilmadan
uygulanmasina imkan taniyacak sekilde Is
Ozellikleri’'nde uygulanabilir.

Hedefler
e Ise Preflight uygulama
e Ise Postflight uygulama
o s dzellikleri’nde ImageViewer Curves
uygulama

Ek kaynaklar

Ek yazilim indirmeleri, egitim kaynaklari ve daha
fazlasi igin Fiery cevrimici kaynaklari bélimine gidin.

Baslamadan Once

e Fiery Command WorkStation® 6 veya sonraki
strimini agin ve Fiery FS300/FS300 Pro
calistiran en az bir Fiery sunucusuna baglanin.

e Fiery FS300 icin Fiery Productivity Package
Ogesini etkinlestirin.

e Fiery FS300 Pro icin Graphic Arts Package,
Premium Edition dgesini etkinlestirin.

e Fiery sunucusu Tutuldu kuyruguna
MnM_flyer LTR_SAMPLE.pdf veya
MnM_flyer A4 _SAMPLE.pdf dosyasini
yerlestirin. Dosyayl Command WorkStation
Tutuldu listesine siiriikleyin veya Command
WorkStation Al meni segenegini kullanin.

e Herhangi bir ¢ikti yazdirmadan énce yazici
ve Fiery server'in birbirine kalibre
edildiginden emin olun.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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2 Preflight Report X - Preflight Report x
MnM_flyer LTR_SAMPLE pdf = MnM_flyer_LTR_SAMPLE.pdf ==
Preflighted on: Today 12:10:25 PM Brint. Preflighted an: Today 12:10:25 PM PmEs
1 Errorts) 2 Waming(s) Show Al 1 Error(s) 2 Warning(s)
v PDF oK v PDF oK @
v b Fonts oK v v fonts oK
X b Spot Colors 1 missing AlidenzGroteskBE-Light
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VDP Resources Mot checked BemboStd
+ b Hairlines oK BemboStd-Bold
! b Overprint 1 Warning(s) UniversLTStd-Light
»  Additional Job Info X v SpotColors 1 missing
PMS 465 C (Missing) Pagels) 1
PANTONE 229 C
PANTONE 465 C
PANTONE Red 032 C
PANTONE 287 C
! v Image Resolution 1 Warning(s)
Check resolution less than 150 dpi
Image found Page(s) 1
VDP Resources Not checked
+/ ¥ Hairlines oK
oints
~ 1 Warning(s)
Pagels) 1
-
onc v
Change Preflight Settings Close Change Preflight Settings Close

ise Preflight uygulama

1. Command WorkStation Tutuldu listesinde MnM_flyer L TR_SAMPLE.pdf veya
MnM_flyer_A4_SAMPLE.pdf dosyasini se¢in. Ardindan sag tiklatarak Preflight segimini yapin.

2. Preflight tarafindan kontrol edilen her bir 6n kontrol 6gesi ve raporlama seviyesi (Kritik veya Uyari)
icin ayarlari belirleyin. Bu érnek igin, asagidaki varsayilan ayarlari kullanin.

a. Ik kritik hatada &n kontroli durdur: Kapali

b. Yaz tipleri: Yazi tipleri eksik — Kritik hatada. Courier oldugunu kontrol et — Uyarida
c. Nokta renkleri: Eksik nokta renkleri — Kritik hatada
d

Gorintl ¢ézindrligu: Cozindrligin 150 dpi'den az oldugunu kontrol et (150 dpi
varsayilandir) — Uyanda

e. VDP kaynaklari: Eksik kaynaklar — Kapali Sadece ilk 10 kayit i¢in 6n kontrol yap — Kapali
f. Ince gizgiler: Satir kalinh@i 0,25 noktadan daha az (0.25 varsayilandir) — Uyarida
g. Ust baski: Ust baski algila — Uyarida

Gelecekteki islere uygulamak istediginiz belirli Preflight ayarlariniz varsa, bunlari On ayar
seklinde kaydedin.

3. lIse &n kontrol uygulamak igin Preflight segenegini tiklatin.

On kontrol raporu olusturulacak ve goériintiilenecektir. Daha detayl bir rapor gérmek igin
Tumuna goster segenegini tiklatin.

5. Bu drnek igin, eksik nota rengi PMS 465 C igin bir hata bulunmustu. Bir uyari mesaji goérintu
¢6zunarligunin 150 dpi altinda oldugu ve dider uyari mesaji da bu igin icinde Ustliine yazdirma
oldugunun tespit edildigi hakkindaydi. Bu 6geler is yazdirilmadan énce kontrol edilmelidir.

Eksik nokta rengi Fiery nokta rengi kitapligina eklenerek ¢ézlilebilir.
FS300_How-To_Capture_spot_colors belgesine bakin ve bunlari dogru olarak yeniden Uiretin.

6. Kaydet secenegini tiklattiginizda Preflight ayarlarini paylagsmak tzere bir PDF dosyasi olarak
kaydetmis olursunuz.

7. On kontrol raporunu gézden gecirmeyi bitirdiginizde Kapat digmesini tiklatin.
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M=l fhyer TR SAMBLE pelf

ise Postflight uygulama

1. Command WorkStation Tutuldu listesinde MnM_flyer L TR_SAMPLE.pdf veya
MnM_flyer A4 _SAMPLE.pdf dosyasini segin. Ardindan sag tiklatarak Ozellikler segimini yapin.

is bilgisi simgesini tiklatin.
Raporlama altinda, acgilir meniiden uygulanacak bir Denetim gubugu secimi yapin.

Postflight igin ise yonelik raporlama seviyesini segin.

o > 0N

Bu 6rnek icin Kisa rapor, Test sayfasi ve Renk kodlu sayfalari da igeren tam bir rapor olusturmak igin
Tim bilesenler'i secin.

Ortam simgesini tiklatin.
Cikti kagit boyutunda 11x17 veya A3 secimini yapin.

is 6zellikleri’ni uygulamak ve isi yazdirmak igin Yazdir digmesini tiklatin.

© ® N o

is tam Postflight raporu ile yazdirilacaktir. Postflight raporu kullanilan renk verisinin tiiriinii yansitmak
icin sayfadaki her bir 6geyi renk kodlayacaktir.

Postflight raporu’nun igerdigi renk kodlari asagidaki gibidir:

Kirmizi nesneler RGB nesnelerini (Cihaz RGB) temsil eder

Cam gbbegi nesneler CMYK nesnelerini (Cihaz CMYK) temsil eder
Sari nesneler Adlandirilan renk nesnelerini (Nokta renkleri) temsil eder
Siyah nesneler Gri nesneleri (Cihaz gri) temsil eder

10. Renk kodlu sayfa raporunda eksik nokta renginin yerlesimini tanimlamak i¢in sari nesneleri gézden
gegirin.

11. Tam rapor ayni zamanda, isi yazdirmak i¢in kullanilan renk ayarlarini ve renk ¢iktisini ayarlamak
Uzere kullanilabilecek araglari detaylandiran Postflight raporunu igerir.
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Job Properties - o x
Job: MnM _fiyer_LTR_SAMPLE.pdf vl Presats: v

[] Adobe PDF Print Engine Preferred Reset @

Color mode

@ ®amvi
(& O Grayscale
Qutput profile:
Use job defined settings v Calibration:
Plain (60-150 gma2), 1/15/2018 12:36:45 M
STAMPING } Colorinput

~ Color settings

SUMMARY

[CIPDF/X output intent

Black text and graphics:
Pure Black On |+

[Separate RGB/Lab to CMYK source

Black overprint (for pure black):

Tet/Graphics | e B composite overprint
E [2-color print mapping ﬁ [ Substitute colors
%% []Combine separations DF [ Auto trapping

ImageViewer Curves:

Reduce C cast ~
gt [ v Gonea

[®) CIoptimize RGB transparency

is 6zelliklerinde ImageViewer egrisi uygulama

1. Command WorkStation Tutuldu listesinde MnM_flyer LTR_SAMPLE.pdf veya
MnM_flyer A4 SAMPLE.pdf dosyasini segin. Ardindan sag tiklatarak Ozellikler segimini yapin.

Renk simgesini tiklayin.
Renk ayarlari > ImageViewer Curves altinda, mevcut 6n ayarlardan birini segin.

Bu drnek icin, varsayilan egri ayarlamalarindan birini secin.

o > 0N

isi gdndermek ve giktiyr goruntulemek igin Yazdir dugmesini tiklatin. Buna alternatif olarak,
taranmis dosyay! Onizleme’de gériintiilemek igin Isle ve tut segenegini belirleyin.

Varsayilan egri ayarlamalari, Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition veya Fiery Productivity
Package gerektirmez.

Varsayilan egriler sunlari igerir: Daha agik vurgular, Orta tonu artir, Gélge ayrintisi, C renk
tonunu azalt, M renk tonunu azalt ve Y renk tonunu azalt.

Ozel egriler, Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition veya Fiery Productivity Package
gerektiren Fiery ImageViewer'da olusturulur ve kaydedilir. Ozel egriler, ImageViewer veya Is
ozellikleri'nde uygulanabilir.



EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,

textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,

inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite

that transforms and streamlines the entire production process, increasing your

competitiveness and boosting productivity. Visit www .efi.com or call 650-357-3500 o
for more information. #’
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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