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Funktionsübersicht 
Dieser Leitfaden führt Sie durch die wichtigsten 
Fiery® Farbmanagementfunktionen, mit denen Sie: 

• Maximale Farbverbindlichkeit für Spot-
Farben erzielen 

• Transparenzen und Aufdrucke immer richtig 
drucken 

• Mehrere Farbräume in einem einzelnen 
Dokument verwalten 

• Eingebettete Profile für CMYK, RGB und 
Graustufen unabhängig umsetzen 

• Niedrig aufgelöste Bilder optimieren 

• Registrierungsfehler vermeiden 

• Sicherstellen, dass schwarze Elemente nur 
schwarzen Toner verwenden 

Zielsetzung 

• Bestmögliche Ausgabequalität anhand von 
Druckeinstellungen zuverlässig 
gewährleisten 

Zusätzliche Ressourcen 
Weitere Informationen zu Fiery Farbeinstellungen 
finden Sie auf der Seite „Fiery Farb- und 
Bildtechnologie“ unter Fiery.efi.com/color. Dort finden 
Sie unter anderem: 

• Dokument zu Best Practices für Fiery 
Farbeinstellungen 

• Video zu Best Practices für Fiery 
Farbeinstellungen 

Aufgezeichnete Webinare zum Thema 
Farbmanagement finden Sie in der Reihe „World of 
Fiery“ unter efi.com/wofwebinars. Rufen Sie unter 
den Aufzeichnungen zu Fiery Farb- und 
Bildtechnologie das Webinar „Fiery Command 
WorkStation® 6 – Best Practices für die Konfiguration 
von Farbeinstellungen“ auf. 

Zusätzliche Software-Downloads, 
Schulungsunterlagen und weitere Informationen 
finden Sie unter Fiery Online-Ressourcen.  

 

Vorbereitung 

• Öffnen Sie Fiery Command WorkStation 6 
(oder eine neuere Version), und verbinden 
Sie sich mit mindestens einem Fiery Server, 
auf dem Fiery FS300 / FS300 Pro ausgeführt 
wird. 

• Legen Sie die Beispieldatei 
efi_fiery_MnM_color_poster_SAMPLE_11x17  
oder efi_fiery_MnM_color_poster_ 
SAMPLE_A3 in der Warteschlange 
„ANGEHALTEN“ auf dem Fiery Server ab. 
Ziehen Sie die Datei in die Warteschlange 
„ANGEHALTEN“ von Command 
WorkStation. Sie können in Command 
WorkStation auch die Menüoption 
„Importieren“ verwenden. 

• Vergewissern Sie sich, dass der Drucker und 
der Fiery Server kalibriert sind, bevor Sie 
Aufträge drucken. 

http://fiery.efi.com/color
http://efi.com/wofwebinars
http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Anwenden der Druckeinstellungen mithilfe des Adobe® PostScript 
Druckpfads 

1. Klicken Sie in der Liste „ANGEHALTEN“ mit der rechten Maustaste auf die Datei 
efi_fiery_MnM_color_poster_SAMPLE_11x17 oder efi_fiery_MnM_color_poster_SAMPLE_A3, 
und wählen Sie die Option Eigenschaften. 

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Farbe, und legen Sie die folgenden Optionen fest: 

a. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Eingebettete RGB-Profile verwenden. 

b. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Eingebettete CMYK-Profile verwenden. 

c. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Eingebettete Grau-Profile verwenden. 

d. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Spot-Farbabstimmung. 

e. Wählen Sie unter „Schwarze Texte und Grafiken“ Reines Schwarz – EIN. 

f. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Composite-Ausgabe überdrucken. 

g. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Autom. Überfüllung. 

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Bild, und legen Sie die folgenden Optionen fest: 

a. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bildglättung. 

b. Wählen Sie unter „Text-/Grafikqualität“ Beste Qualität aus. 

4. Klicken Sie auf die Registerkarte Medium, und wählen Sie für die Papiergröße 11x17 oder A3 aus. 

5. Klicken Sie auf Drucken, um den Auftrag an das Ausgabegerät zu übergeben. 
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Anwenden der Druckeinstellungen mithilfe des Adobe PDF Print Engine 

(APPE) Druckpfads 
Der APPE-Druckpfad wird nur auf externen Fiery Servern unterstützt. 

1. Wählen Sie in der Liste ANGEHALTEN die Datei efi_fiery_MnM_color_poster_SAMPLE_11x17 
oder efi_fiery_MnM_color_poster_SAMPLE_A3 aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, 
und wählen Sie Eigenschaften. 

2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Adobe PDF Print Engine bevorzugt. 

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Farbe, und legen Sie die folgenden Optionen fest: 

a. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Eingebettete RGB-Profile verwenden. 

b. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Eingebettete CMYK-Profile verwenden. 

c. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Eingebettete Grau-Profile verwenden. 

d. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Spot-Farbabstimmung. 

e. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen RGB-Transparenz optimieren. 

f. Wählen Sie unter „Schwarze Texte und Grafiken“ Reines Schwarz – EIN. 

g. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Composite-Ausgabe überdrucken. 

h. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Autom. Überfüllung. 

4. Klicken Sie auf die Registerkarte Bild, und legen Sie die folgenden Optionen fest: 

a. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bildglättung. 

b. Wählen Sie unter „Text-/Grafikqualität“ Beste Qualität aus. 
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5. Klicken Sie auf die Registerkarte Medium, und wählen Sie für die Papiergröße 11x17 oder A3 aus. 

6. Klicken Sie auf Drucken, um den Auftrag an das Ausgabegerät zu übergeben. 

 

Vergleichen der optimierten Ergebnisse mit möglichen Druckfehlern bei 
der Farbwiedergabe  
 

 
 

1. Wählen Sie in der Liste ANGEHALTEN die Datei efi_fiery_MnM_color_poster_SAMPLE_11x17 
oder efi_fiery_MnM_color_poster_SAMPLE_A3 aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und 
wählen Sie Eigenschaften. 

2. Öffnen Sie das Dropdown-Menü Vorgaben, und wählen Sie die Option Werkstandard aus. 

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Medium, und wählen Sie für die Papiergröße 11x17 oder A3 aus. 

 

Für externe Fiery Server: 

4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Adobe PDF Print Engine bevorzugt. 

5. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Composite-Ausgabe überdrucken. 

6. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Spot-Farbabstimmung. 

7. Klicken Sie auf Drucken, um den Auftrag an das Ausgabegerät zu übergeben. 

8. Vergleichen Sie die Druckergebnisse mit denen, die den PostScript- und APPE-Druckpfad verwenden. 

 

Für eingebettete oder aufgesetzte Fiery Server: 

3. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Spot-Farbabstimmung. 

4. Klicken Sie auf Drucken, um den Auftrag an das Ausgabegerät zu übergeben. 

5. Vergleichen Sie die Druckergebnisse mit denen, die den PostScript-Druckpfad verwenden. 
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Hinweis: 

Seite 2 dieser Druckbeispieldatei enthält Informationen zur Identifizierung möglicher Fehler in der Wiedergabe der 
Design-Elemente auf Seite eins. Sie können sie verwenden, um festzustellen, mit welcher Druckeinstellung die Farb- und 
Bildwiedergabe für das jeweilige Element optimiert wird. 

 

 

 



 

 

EFI fuels success. 
We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,  
textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,  
inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite  
that transforms and streamlines the entire production process, increasing your  
competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 
for more information. 
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