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Anleitung: Optimieren der Farbqualitat von Dokumenten

Funktionsibersicht

Dieser Leitfaden fuhrt Sie durch die wichtigsten
Fiery® Farbmanagementfunktionen, mit denen Sie:

e Maximale Farbverbindlichkeit fir Spot-
Farben erzielen

e Transparenzen und Aufdrucke immer richtig
drucken

e Mehrere Farbrdume in einem einzelnen
Dokument verwalten

e Eingebettete Profile fir CMYK, RGB und
Graustufen unabhangig umsetzen

¢ Niedrig aufgelOste Bilder optimieren
e Registrierungsfehler vermeiden

e Sicherstellen, dass schwarze Elemente nur
schwarzen Toner verwenden

Zielsetzung

e Bestmogliche Ausgabequalitéat anhand von
Druckeinstellungen zuverlassig
gewabhrleisten

Zusatzliche Ressourcen

Weitere Informationen zu Fiery Farbeinstellungen
finden Sie auf der Seite ,Fiery Farb- und
Bildtechnologie® unter Fiery.efi.com/color. Dort finden
Sie unter anderem:

e Dokument zu Best Practices fiir Fiery
Farbeinstellungen

e Video zu Best Practices fur Fiery
Farbeinstellungen

Aufgezeichnete Webinare zum Thema
Farbmanagement finden Sie in der Reihe ,World of
Fiery“ unter efi.com/wofwebinars. Rufen Sie unter
den Aufzeichnungen zu Fiery Farb- und
Bildtechnologie das Webinar ,Fiery Command
WorkStation® 6 — Best Practices fuir die Konfiguration
von Farbeinstellungen® auf.

Zusatzliche Software-Downloads,
Schulungsunterlagen und weitere Informationen
finden Sie unter Fiery Online-Ressourcen.

Vorbereitung

e Offnen Sie Fiery Command WorkStation 6
(oder eine neuere Version), und verbinden
Sie sich mit mindestens einem Fiery Server,
auf dem Fiery FS300 / FS300 Pro ausgefuhrt
wird.

e Legen Sie die Beispieldatei
efi_fiery MnM_color_poster SAMPLE_11x17
oder efi_fiery_MnM_color_poster_
SAMPLE_A3 in der Warteschlange
LANGEHALTEN" auf dem Fiery Server ab.
Ziehen Sie die Datei in die Warteschlange
LANGEHALTEN" von Command
WorkStation. Sie kénnen in Command
WorkStation auch die Mentoption
~importieren“ verwenden.

e Vergewissern Sie sich, dass der Drucker und
der Fiery Server kalibriert sind, bevor Sie
Auftrage drucken.


http://fiery.efi.com/color
http://efi.com/wofwebinars
http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Job Properties

LAYOUT

IMAGE

FINISHING

vDP

SUMMARY

STAMPING

=
CESS obe PDF Print Engine Preferre Reset
[ Adobe PDF Print Engine Preferred
& ReB/Lab A vk o
RGB Source: CMYK source:
SRGE (PC) [=] GRAC0L2013 CRPCG (EF)  [v]
se RGB embedded profiles se embedded profiles
¥ Use RGB embedded profil ¥ Use CMYK embedded profik
RGE rendering intent: CMYK rendering intent:
Phetographic Relative Colorimetric [
Print RGB gray using black only: Black point compensation
off
Print CMYK gray using black only:
off
™ Grayscale @ Spot color
Grayscale source Spot color matching
Dot Gain 0% ]
Use spot group:
Default [=]
Use Gray embedded profiles
Grayscale rendering intent:
Relative Colorimetric [
Print gray using black only:
Tod/Graphics/mages [+ F
v Color settings
[]PDF/X output intent
[ Separate RGB/Lab to CMYK source Black ted and graphics:
Pure Black On [=]
Black overprint (for pure black):
off [Pt ¥l Composite overprint
% [T 2-color print mapping ﬂ [C] substitute colors
%% [] Combine separations B @iisiapmng
[8) [ optimize RGB transparency ImageViewer Curves
No correction [
Job will be processed again before
& printing Print ]E] [ oK ] [ Cancel

Presets:

Job: MM _Color_Poster 11,47 =[]+

|| Adobe PDF Print Engine Preferred

Brightness:

[] Use maximum printer density
100% normal [+

LavouT @ Fimage smoothing @ Image quality:
COLOR Best [=]
~HUR a Text/graphics quality:

Best  [v] [¥] Toner reduction
FINISHING . Halftone simulation: Resolution:
o off =] 120dpi [«

Anwenden der Druckeinstellungen mithilfe des Adobe® PostScript

Druckpfads
1. Klicken Sie in der Liste ,ANGEHALTEN" mit der rechten Maustaste auf die Datei

efi_fiery_MnM_color_poster SAMPLE_11x17 oder efi_fiery_MnM_color_poster_SAMPLE_A3,
und wahlen Sie die Option Eigenschaften.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Farbe, und legen Sie die folgenden Optionen fest:

a. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Eingebettete RGB-Profile verwenden.

b. Aktivieren Sie das Kontrollkéstchen Eingebettete CMYK-Profile verwenden.

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Eingebettete Grau-Profile verwenden.

Wahlen Sie unter ,Schwarze Texte und Grafiken“ Reines Schwarz — EIN.

c
d. Aktivieren Sie das Kontrollkéastchen Spot-Farbabstimmung.
e
f

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Composite-Ausgabe tUberdrucken.

g. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Autom. Uberfiillung.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Bild, und legen Sie die folgenden Optionen fest:

a. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Bildglattung.

b. Wahlen Sie unter , Text-/Grafikqualitat* Beste Qualitat aus.

4. Klicken Sie auf die Registerkarte Medium, und wahlen Sie fir die Papiergrof3e 11x17 oder A3 aus.

5. Klicken Sie auf Drucken, um den Auftrag an das Ausgabegerat zu Ubergeben.
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Job Properties

Job:| M&M _Color_Poster 11:17 R

(V] Adobe PDF Print Engine Preferred
& ReB/Lab
RGE Source:
SRGB (PC) [=]

Use RGB embedded profiles

RGB rendering intent:
Photegraphic [=]

Print RGB gray using black only:
off

M Grayscale
Grayscale source:
Dot Gain20%  [+]

Use Gray embedded profiles

Grayscale rendering intent:
Relative Colorimetric

Print gray using black only:
Text/Graphics/Images

~ Color settings
[”] PDF/X output intent.

[ Separate RGB/Lab to CMVK source

Black overprint (for pure black):
off

% [F)2-color print mapping

%% [Z] Combine separations

Optimize RGB transparency

Job will be processed again before

A printing.

=
®
A v .
CMYK source:

GRACOL2013 CRPCE (EF)  [+]

Use CMYK embedded profiles

CMYK rendering intent:
Relative Colorimetric [=]

[¥] Black point compensation

Print CMVK gray using black only:

off
@ spot color
Spot color matching

Use spot group:

Default [=]

i

Black text and graphics:
Pure Black On [=]

[P [ Composite overprint

ﬂ [7] Substitute colars
D— [7] Aute trapping

ImageViewer Curves:

No correction

Brint |E] [ o

] [ Cancel

Job:lM&M_CDIor_Poster_ll)d? v] | Presets:
=8 (Vliidobe BUF Brint Engine Breferred
[] Use maximum printer density Brightness:
MEDIA 100% normal [+
LAYOUT @) [@limage smoothing @ Image quality:
Best  []

COLOR a Text/graphics quality:

Best E
. Halftone simulation:

off [=]

Toner reduction
FINISHING Resolution:

1200 dpi [=]

VDP

Anwenden der Druckeinstellungen mithilfe des Adobe PDF Print Engine

(APPE) Druckpfads

Der APPE-Druckpfad wird nur auf externen Fiery Servern unterstiitzt.

1. Wabhlen Sie in der Liste ANGEHALTEN die Datei efi_fiery MnM_color_poster SAMPLE_11x17
oder efi_fiery_MnM_color_poster_SAMPLE_A3 aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf,
und wéahlen Sie Eigenschaften.

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Adobe PDF Print Engine bevorzugt.

Klicken Sie auf die Registerkarte Farbe, und legen Sie die folgenden Optionen fest:

a. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Eingebettete RGB-Profile verwenden.

b. Aktivieren Sie das Kontrollkéstchen Eingebettete CMYK-Profile verwenden.

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Eingebettete Grau-Profile verwenden.

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen RGB-Transparenz optimieren.

c
d. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Spot-Farbabstimmung.
e
f

Wahlen Sie unter ,Schwarze Texte und Grafiken“ Reines Schwarz — EIN.

g. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Composite-Ausgabe tUberdrucken.

h. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Autom. Uberfiillung.

4. Kilicken Sie auf die Registerkarte Bild, und legen Sie die folgenden Optionen fest:

a. Aktivieren Sie das Kontrollkéstchen Bildglattung.

b. Wahlen Sie unter , Text-/Grafikqualitat* Beste Qualitat aus.
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5. Klicken Sie auf die Registerkarte Medium, und wéhlen Sie fiir die Papiergré3e 11x17 oder A3 aus.

6. Klicken Sie auf Drucken, um den Auftrag an das Ausgabegerat zu Gibergeben.

Vergleichen der optimierten Ergebnisse mit moglichen Druckfehlern bei
der Farbwiedergabe

Job Properties

Jab: | M&M_Color_Poster_11:17

-] [

Presets: [Factory Default

< Save Preset... -
28 || Adobe PDF Print Engine Preferred

Manage Local Presets...
Fadnlv Default
& nesjtab oo
RGB Source: CMYK 501 SEMVET Presets-mmmmmmmme oo ooeoee
- 12x18-200gsm
sRGE (PC) =] GRACOLZ 13.40jobs

1. Wabhlen Sie in der Liste ANGEHALTEN die Datei efi_fiery MnM_color_poster SAMPLE_11x17
oder efi_fiery_ MnM_color_poster SAMPLE_A3 aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und
wahlen Sie Eigenschaften.

2. Offnen Sie das Dropdown-Menii Vorgaben, und wahlen Sie die Option Werkstandard aus.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Medium, und wahlen Sie fiir die PapiergréRe 11x17 oder A3 aus.

Fur externe Fiery Server:
4. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Adobe PDF Print Engine bevorzugt.
Deaktivieren Sie das Kontrollkastchen Composite-Ausgabe tberdrucken.

5

6. Deaktivieren Sie das Kontrollkdstchen Spot-Farbabstimmung.

7. Klicken Sie auf Drucken, um den Auftrag an das Ausgabegerat zu tbergeben.
8

Vergleichen Sie die Druckergebnisse mit denen, die den PostScript- und APPE-Druckpfad verwenden.

Fur eingebettete oder aufgesetzte Fiery Server:
3. Deaktivieren Sie das Kontrollkastchen Spot-Farbabstimmung.
4. Klicken Sie auf Drucken, um den Auftrag an das Ausgabegerat zu Ubergeben.

5. Vergleichen Sie die Druckergebnisse mit denen, die den PostScript-Druckpfad verwenden.
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Hinweis:

e

Seite 2 dieser Druckbeispieldatei enthélt Informationen zur Identifizierung méglicher Fehler in der Wiedergabe der
Design-Elemente auf Seite eins. Sie kdnnen sie verwenden, um festzustellen, mit welcher Druckeinstellung die Farb- und

Bildwiedergabe fur das jeweilige Element optimiert wird.

|

7] Use RGB embedded profiles. |

Manor & Mason Color Poster Description

To properly configure print settings using the Fiery driver
and Job Properties, select the following options:

|

This print sample
capabilities:

key Fiery® color g

» Achieves the best match for spot colors

» Correctly prints transparencies and overprints every time

» Manages multiple color spaces in a single document

+ Independently honors embedded profiles for CMYK, RGE,

and grayscale images

« Improves low-resolution images

« Helps avoid registration imperfections

» Ensures black elerents use black toner only
The image on the right indicates many of the settings users can
check to reliably achieve the best quality output.
For additional information on Fiery color settings, visit the Fiery
Color and Imaging web page at fiery.efi.com/color. where you
«can find:

» Fiery Color Best Practice Settings document

« Fiery Color Best Practice Settings video
To access webinar recordings about color management, visit
the World of Fiery series at efi. com/wofwebinars Select past
recordings for Fiery Color and Imaging products to view the

s & =

|

YOUR JOURNEY

STARTS HERE

To render RCB transparencies Toimprove the

with Adobe PDF Print Engine ~ To achieve the bestmatch  For CMYK or spet To avoid registration  quality of low To respect a source
(APPE) processing path: for brand colors: color overprints: imparfections: resolutionimages:  RGB prcfile:

¥ Optimized RGB transparency [ Spot cclor matching [} ) o) [/ Use RGB embedded

|wﬁ|_

*Fiery C 6—C oclor sattings
and best practices” webinar.

For CMYK or spot Torespectasource  Fordrop shadowson  To reproduce 100% To achieve the bestmatch  To respsct a source
color overprints: CMYK profile: top of spot colors: black elements: for brand colcrs: Grayscale profile:
i =2 it i @ \phics: Spot color matching [ Use Gray embedded
profiles. Pure Black On profiles
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EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,
textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,
inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite
that transforms and streamlines the entire production process, increasing your
competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 ®
for more information. ef

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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