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Guia practica: Optimizar la calidad de color de los documentos

Descripcion de la caracteristica

En esta guia practica se describen las funciones
clave de gestion del color de Fiery®, que le permiten
lo siguiente:

e Lograr la mejor reproduccién de los colores
planos.

e Imprimir correctamente transparencias
y sobreimpresiones unay otra vez.

e Gestionar varios espacios colorimétricos en
un mismo documento.

e Respetar de manera independiente los
perfiles integrados de las imagenes en
CMYK, RGB y greyscale.

e Mejorar las imagenes de baja resolucién.
e Evitar errores de registro.

e Asegurarse de que los elementos negros
utilicen solo el toner negro.

Objetivos

e Configurar los trabajos para lograr de
manera fiable la impresion de mejor calidad.

Recursos adicionales

Para obtener informacidon adicional sobre la
configuracién del color de Fiery, visite la pagina web
sobre color e imagen de Fiery en fiery.efi.com/color,
en la que puede encontrar lo siguiente:

e Documento de practicas recomendadas de
Fiery para configurar el color.

e Video de practicas recomendadas de Fiery
para configurar el color.

Para acceder a las grabaciones de los seminarios
web sobre gestién del color, visite la seccién World
of Fiery en efi.com/wofwebinars. En el apartado de
grabaciones anteriores, seleccione el seminario web
“Fiery Command WorkStation® 6: configuracion del
color y mejores practicas”.

Para obtener descargas de software, recursos de
formacién y mucho mas, vaya a Recursos en linea

de Fiery.

Antes de comenzar

e Abra Fiery Command WorkStation 6 o una
version posterior y conéctese a al menos un
servidor Fiery que ejecute Fiery
FS300/FS300 Pro.

e Coloque el archivo de ejemplo
efi_fiery_MnM_color_poster_
SAMPLE_11x17 o efi_fiery_MnM_color_
poster_ SAMPLE_A3 en la cola En espera
del servidor Fiery. Arrastre el archivo a la
lista En espera de Command WorkStation.
También puede usar la opcién Importar del
menu de Command WorkStation.

e Asegurese de que la impresora y el servidor
Fiery se hayan calibrado antes de imprimir
nada.


http://fiery.efi.com/color
http://efi.com/wofwebinars
http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Job Properties

QUICK ACCESS
JOBINFO
MEDIA

LAYOUT

IMAGE
FINISHING
VDP
STAMPING

SUMMARY

Job:| M&M _Color_Poster 11:17 MK

("] Adobe PDF Print Engine Preferred
& ReB/Lab
RGB Source:
sRGB (PC) [=]

Use RGB embedded profiles

RGB rendering intent:
Phetographic [=]

Print RGB gray using black only:
off

O crayscale

Grayscale source:
Dot Gain 0% [+]

Use Gray embedded profiles

Grayscale rendering intent:
Relative Colorimetric [

Print gray using black only:
Tod/Graphics/mages [+

~ Color settings
(] PDF/X output intent.

[ Separate RGB/Lab to CMYK source

Black overprint (for pure black):
off

% [T 2-color print mapping

%% [7] Combine separations

@ [ Optimize RGB transparency

Job will be processed again before

A printing

=

@
A avk o
CMYK source:
GRAC0L2013 CRPCG (EF)  [v]

Use CMYK embedded profiles

CMYK rendering intent:
Relative Colorimetric [=]

Black point compensation

Print CMYK gray using black only:

off
@ spot color
Spot color matching

Use spot group:

Default =]

I

Black text and graphics:
Pure Black On [=]

[Fae. Fcomposite overprint

E [ substitute colors
B @iigiammng

ImageViewer Curves:
No correction [ L4

Print ]E] [ o

] [ Cancel

Presets:

Job: MM _Color_Poster 11:17 -

QUSSR [ | Adobe PDF Print Engine Preferred

JOBINFO Brioht

[7] Use maximum printer density nghiness:
MEDIA Wi | 100% normal [
LavouT @) Fimage smoothing @ Image quality:
COLOR Best [=]
~HUR a Text/graphics quality:

Best  [+] ] Toner reduction
FINISHING . Halftone simulation: Resolution:
o off =] 120dpi [«

Aplicar la configuracién de impresiéon mediante la ruta de impresién de
Adobe® PostScript

1.

Busque el archivo efi_fiery_MnM_color_poster_SAMPLE_11x17 o efi_fiery_MnM_
color_poster SAMPLE_A3 en la lista En espera, haga clic con el botén derecho y seleccione
Propiedades.

Haga clic en la pestafia Color y configure las opciones siguientes:

a. Marque la casilla de verificacion Usar perfiles RGB incluidos.

Marque la casilla de verificacion Usar perfiles CMYK incluidos.

Marque la casilla de verificacion Usar perfiles Gris incluidos.

En Texto/graficos en negro, seleccione Negro puro activado.

b
c
d. Marque la casilla de verificacién Coincidencia de colores planos.
e
f

Marque la casilla de verificacion de Sobreimpresién compuesta.

g. Marque la casilla de verificacion Reventado automético.

Haga clic en la pestafia Imagen y configure las opciones siguientes:

a. Marque la casilla de verificacion Suavizado de imagen.

b. En Calidad de texto/gréaficos, seleccione Optima.

Haga clic en la pestafia Papel y seleccione el tamafio 11x17 o A3.

Haga clic en Imprimir para enviar el trabajo al dispositivo de salida.
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Job Propertes =
[¥] Adobe PDF Print Engine Preferred ®@
& ReB/Lab A avk .
RGB Source: CMYK source:
SRGE (PC) [=] GRACOL2013 CRPCE (EF)  [+]
Use RGB embedded profiles Use CMYK embedded profiles
RGB rendering intent: CMYK rendering intent:
Photegraphic [=] Relative Colorimetric [=]

Print RGB gray using black only: 9] Black point compensation

off
off -
Job: l M&M_Color_Poster_11:17 v] | Presets:
P I Spot colos = e
O crysale @ spotclor 2l (iidobe BOF Brint Engine breferred
Grayscale source: Spot color matching
Dot Gain20%  [+] Brightness:
Use spot group: [] Use maximum printer density :
MEDIA 100% normal [+
Default [=]
Use Gray embedded profiles
LAYOUT ) [image smoothing @ Image quality:
Grayscale rendering intent: Best
Relative Colorimetric celar a Text/graphics quality: lz‘
Print gray using black only: | Best [+ [¥] Toner reduction
Text/Graphics/Images K
FINISHING . Halftone simulation: Resolution:
~ Color settings off
vDP =] 1200 dpi =]

[”] PDF/X output intent.

Black text and graphics:

] Separate RGE/Lab to CMVK source
Pure Black On [=]

Black overprint (for pure black):

off = [P [ Composite overprint
% [F]2-color print mapping ﬂ [7] Substitute colors
%% [ Combine separations B} @ auto trapping
7] Optimize RGB transparency ImageViewer Curves:

No correction L4

Brint |E][ o ][ Concel

Job will be processed again before
8 printing.

Aplicar la configuracién de impresiéon mediante la ruta de impresién de
Adobe PDF Print Engine (APPE)

La ruta de impresion de APPE solo se admite en servidores Fiery externos.

1. Localice el archivo efi_fiery MnM_color_poster SAMPLE_11x17 o efi_fiery_ MnM_color_
poster_ SAMPLE_A3 en la lista En espera de Command Workstation. A continuacion, haga clic con
el botén derecho para seleccionar Propiedades.

Marque la casilla de verificacion Adobe PDF Print Engine preferido.

Haga clic en la pestafia Color y configure las opciones siguientes:

a. Marque la casilla de verificacion Usar perfiles RGB incluidos.
Marque la casilla de verificacion Usar perfiles CMYK incluidos.
Marque la casilla de verificacion Usar perfiles Gris incluidos.
Marque la casilla de verificacion Coincidencia de colores planos.
Marque la casilla de verificacion Optimizar transparencia RGB.
En Texto/gréficos en negro, seleccione Negro puro activado.
Marque la casilla de verificacion de Sobreimpresién compuesta.
h. Marque la casilla de verificacion Reventado automatico.

@ "o ao0CT

4. Haga clic en la pestafia Imagen y configure las opciones siguientes:
a. Marque la casilla de verificacion Suavizado de imagen.
b. En Calidad de texto/gréaficos, seleccione Optima.
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5.
6.

Haga clic en la pestafia Papel y seleccione el tamafio 11x17 o A3.

Haga clic en Imprimir para enviar el trabajo al dispositivo de salida.

Comparar los resultados optimizados con posibles errores de impresién
en la reproduccion del color

Job Properties

Jab: | M&M_Color_Poster_11:17

-] [

Presets: [Factory Default

Save Preset... j
Manage Local Presets...

Fadnldeault
5 ReB/Lab o vk Defautt

RGB Source: CMYK 501 SEMVET Presets-mmmmmmmme oo ooeoee
12:18-200gsm

SRGE (PC) [=] GRACOLZ 13,49j0bs

"] Adobe PDF Print Engine Preferred

Localice el archivo efi_fiery MnM_color_poster_ SAMPLE_11x17 o efi_fiery_ MnM_color_
poster SAMPLE_A3 en la lista En espera de Command Workstation. A continuacién, haga clic con
el botén derecho para seleccionar Propiedades.

Abra el menu desplegable Valores predefinidos y seleccione Por omision de fabrica.

Haga clic en la pestafia Papel y seleccione el tamafio 11x17 o A3.

En servidores Fiery externos:

4,

5
6.
7
8

Marque la casilla de verificacion Adobe PDF Print Engine preferido.
Marque la casilla de verificacion Sobreimpresion compuesta.
Marque la casilla de verificacion Coincidencia de colores planos.
Haga clic en Imprimir para enviar el trabajo al dispositivo de salida.

Compare los resultados de impresién con las impresiones que usan las rutas de PostScript y APPE
mencionadas.

En servidores Fiery integrados o agrupados:

3.
4.
5.

Marque la casilla de verificacion Coincidencia de colores planos.
Haga clic en Imprimir para enviar el trabajo al dispositivo de salida.

Compare los resultados de impresion con las impresiones que usan la ruta de PostScript
mencionada.
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Nota:

En la segunda péagina de este archivo de muestra de impresion se incluye informacion para identificar los posibles errores
en la reproduccion de los elementos de disefio de la pagina 1. Puede usarla para hacer referencia a la configuracion de
impresion que ayude a optimizar la reproduccion del color y las imagenes para cada elemento.

Manor & Mason Color Poster Description

To properly configure print settings using the Fiery driver
and Job Properties, select the following options:

To render RCB transparencies Toimprove the

vith Adobe PDF Print Engine  To achieve the bestmatch For CMYK or spot To avoid registration  quality of low To respect a source
(APPE) processing path: for brand colors: color overprints: imparfections: resolutionimages:  RGB prcfile:
7] Optimized RGB transperency [¥] Spot color matching ) il i =) i %] i /] Use RGB embedded

7] Use RGB embedded profiles. |

|

YOUR JOURNEY
STARTS HERE

|wﬁ|_

This print sample key Fiery® color manag
capabilities:

» Achieves the best match for spot colors

» Correctly prints transparencies and overprints every time

+ Manages multiple color spaces in a single document

+ Independently honors embedded profiles for CMYK, RGB,
and grayscale images

« Improves low-resolution images

« Helps avoid registration imperfections

» Ensures black elerents use black toner only

The image on the right indicates many of the settings users can
check to reliably achieve the best quality output.

For additional information on Fiery color settings, visit the Fiery
Color and Imaging web page at fiery.efi.com/color. where you
«can find:

« Fiery Color Best Practice Settings document

« Fiery Color Best Practice Settings video

To access webinar recordings about color management, visit

TFor CMYK or spot
color overprints:

z 7 e . To respect a source For drop shadowson o reproduce 100% To achieve the bestmatch  To respect a source
d °" F - - o sy ; Sel o CMYK profile: top of spot colors: black slements: for brand colcrs: Grayscale profile:

recordings for Fiery Color and Imaging products to view the . P . N . N

“Piery G s & 6 Conficami settings 7} (] Spot color matching llleC‘:qombedM

and best practices” webinar.

efi |k = Ry e e e e




EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,
textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,
inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite
that transforms and streamlines the entire production process, increasing your
competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 ®
for more information. ef

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo,
Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For
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