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機能概要 

この手順ガイドでは、主要な Fiery®カラー管理機能
について順を追って説明します。これら各種機能は
以下の操作に役立ちます。 

• スポットカラーとして最適なカラーを選択 

• 透明部分やオーバープリントを常時正確に
印刷 

• 単一書類の色空間を複数管理 

• CMYK画像、RGB画像、グレースケール画
像の埋め込みプロファイルを個別に適用 

• 低解像度画像の表示を改善 

• レジストレーションの不備を回避 

• ブラック要素で必ずブラックトナーのみを
使用 

ゴール 

• 印刷設定を適用して最高品質の出力を確実
に実現する 

その他のリソース 

Fieryカラー設定の詳細については、Fieryカラーお
よびイメージングに関するWebページ
（fiery.efi.com/color）を参照してください。次のリ
ソースを利用できます。 

• Fieryカラーのベストプラクティス設定を紹
介する資料 

• Fieryカラーのベストプラクティス設定を紹
介する動画 

 

カラー管理に関するウェビナーの録画にアクセスす
るには、World of Fieryシリーズ
（efi.com/wofwebinars）を参照してください。Fiery
カラーおよびイメージング製品に関する過去のウェ
ビナーの録画を選択すると、「Fiery Command 
WorkStation® 6 — カラー設定とベストプラクティス
の実現」ウェビナーをご覧いただけます。 

その他のソフトウェアダウンロードやトレーニング
リソースなどについては、Fieryオンラインリソース
を参照してください。  

はじめに 

• Fiery Command WorkStation 6以降を起動

し、Fiery FS300/FS300 Proを起動している

少なくとも 1つの Fieryサーバーに接続して

ください。 

• サンプルファイル
efi_fiery_MnM_color_poster_ 
SAMPLE_11x17または
efi_fiery_MnM_color_ 
poster_SAMPLE_A3を Fieryサーバーの待

機キューに送ります。 ファイルを

Command WorkStationの待機リストにドラ

ッグします。または、Command 

WorkStationのインポートメニューオプショ

ンを使用します。 

• 印刷を開始する前にプリンターと Fieryサ

ーバーのキャリブレーションを行ってくだ

さい。 

 

http://fiery.efi.com/color
http://efi.com/wofwebinars
http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Adobe® PostScriptの印刷パスを使用した印刷設定の適用 

1. 待機リストで efi_fiery_MnM_color_poster_SAMPLE_11x17または efi_fiery_MnM_ 

color_poster_SAMPLE_A3ファイルを見つけ、右クリックしてプロパティを選択します。 

2. カラータブをクリックし、次のオプションを設定します。 

a. RGB埋め込みプロファイルを使用チェックボックスを選択します。 

b. CMYK埋め込みプロファイルを使用チェックボックスを選択します。 

c. グレー埋め込みプロファイルを使用チェックボックスを選択します。 

d. スポットカラーマッチングチェックボックスを選択します。 

e. ブラックテキスト/グラフィックで純ブラック-オンを選択します。 

f. コンポジットオーバープリントチェックボックスを選択します。 

g. 自動トラッピングチェックボックスを選択します。 
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3. イメージタブをクリックし、次のオプションを設定します。 

a. イメージスムージングチェックボックスを選択します。 

b. テキスト/グラフィック品質で最良を選択します。 

4. 用紙タブをクリックし、11x17または A3の用紙サイズを選択します。 

5. 印刷をクリックして、ジョブを出力デバイスに送信します。 

 

 

Adobe PDF Print Engine（APPE）の印刷パスを使用した印刷設定の適用 

APPEの印刷パスは外付型 Fieryサーバーでのみサポートされています。 

1. 待機リストで efi_fiery_MnM_color_poster_SAMPLE_11x17または efi_fiery_MnM_color_ 

poster_SAMPLE_A3ファイルを見つけます。右クリックしてプロパティを選択します。 

2. Adobe PDF Print Engineを優先的に使用チェックボックスをクリックします。 

3. カラータブをクリックし、次のオプションを設定します。 
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a. RGB埋め込みプロファイルを使用チェックボックスを選択します。 

b. CMYK埋め込みプロファイルを使用チェックボックスを選択します。 

c. グレー埋め込みプロファイルを使用チェックボックスを選択します。 

d. スポットカラーマッチングチェックボックスを選択します。 

e. RGB透明度の最適化チェックボックスを選択します。 

f. ブラックテキスト/グラフィックで純ブラック-オンを選択します。 

g. コンポジットオーバープリントチェックボックスを選択します。 

h. 自動トラッピングチェックボックスを選択します。 

4. イメージタブをクリックし、次のオプションを設定します。 

a. イメージスムージングチェックボックスを選択します。 

b. テキスト/グラフィック品質で最良を選択します。 

5. 用紙タブをクリックし、11x17または A3の用紙サイズを選択します。 

6. 印刷をクリックして、ジョブを出力デバイスに送信します。 

 

カラー再現における最適な出力結果と印刷エラー例の比較  
 

 
 

1. 待機リストで efi_fiery_MnM_color_poster_SAMPLE_11x17または efi_fiery_MnM_color_ 

poster_SAMPLE_A3ファイルを見つけます。右クリックしてプロパティを選択します。 

2. プリセットドロップダウンメニューを開き、工場出荷値を選択します。 

3. 用紙タブをクリックし、11x17または A3の用紙サイズを選択します。 
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外付型 Fieryサーバーの場合： 

4. Adobe PDF Print Engineを優先的に使用チェックボックスをクリックします。 

5. コンポジットオーバープリントチェックボックスをオフにします。 

6. スポットカラーマッチングチェックボックスをオフにします。 

7. 印刷をクリックして、ジョブを出力デバイスに送信します。 

8. 印刷結果を、上記の PostScriptおよび APPE印刷パスを使用した場合の結果と比較します。 

 

組み込み型 Fieryサーバーや増設型 Fieryサーバーの場合： 

3. スポットカラーマッチングチェックボックスをオフにします。 

4. 印刷をクリックして、ジョブを出力デバイスに送信します。 

5. 印刷結果を、上記の PostScript印刷パスを使用した場合の結果と比較します。 
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注意： 

この印刷サンプルファイルの 2ページ目には、1ページ目のデザイン要素の再現で起こり得るエラーを識別する情報が含
まれています。この情報により、カラーおよびイメージングの再現を各要素で最適化するうえで役立つ印刷設定を参照す
ることができます。 

 

 
 



 

 

EFI fuels success. 
We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,  
textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,  
inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite  
that transforms and streamlines the entire production process, increasing your  
competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 
for more information. 
 

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services. 

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, 

Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For 

Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery 

Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas 

Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, 

RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are 

trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. 

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged. 

© 2018 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM  

 


	機能概要
	ゴール
	その他のリソース
	はじめに
	Adobe® PostScriptの印刷パスを使用した印刷設定の適用
	Adobe PDF Print Engine（APPE）の印刷パスを使用した印刷設定の適用
	カラー再現における最適な出力結果と印刷エラー例の比較

