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Обзор функций 
Это практическое руководство поможет 
ознакомиться с основными функциями 
управления цветом Fiery®, позволяющими 
выполнять следующие задачи. 

• Обеспечение оптимального соответствия 
плашечных цветов. 

• Стабильная правильная печать 
диапозитивов и надпечаток. 

• Управление несколькими цветовыми 
пространствами в одном документе. 

• Независимое использование встроенных 
профилей для CMYK, RGB и оттенков 
серого. 

• Улучшение качества изображений 
с низким разрешением. 

• Предотвращение возникновения проблем 
с совмещением. 

• Печать черных элементов только 
с использованием черного тонера. 

Цели 

• Применение настроек печати для 
получения гарантированно высокого 
качества печати. 

Дополнительные ресурсы 
Дополнительные сведения о настройках цвета 
Fiery см. на веб-странице, посвященной 
технологии Fiery для передачи цвета и 
изображений по адресу fiery.efi.com/color, где 
также доступны следующие материалы. 

• Документ Fiery Color Best Practice Settings 
(Рекомендации по настройке цвета Fiery). 

• Видео Fiery Color Best Practice Settings 
(Рекомендации по настройке цвета Fiery). 

 

Записи вебинаров, посвященных управлению 
цветом, доступны на сайте World of Fiery по 
адресу efi.com/wofwebinars. Чтобы просмотреть 
вебинар Fiery Command WorkStation® 6 — 
Configuring color settings and best practices 
(Fiery Command WorkStation® 6 — рекомендации 
по настройке параметров цвета), выберите 
последние записи о продуктах Fiery для передачи 
цвета и изображений. 

Дополнительное программное обеспечение, 
учебные пособия и другие материалы 
представлены на странице Fiery Online Resources.  

Перед началом работы 

• Откройте Fiery Command WorkStation 6 
или выше и подключитесь как минимум 
к одному серверу Fiery под управлением 
Fiery FS300/FS300 Pro. 

• Выберите файл-образец 
efi_fiery_MnM_color_poster_ 
SAMPLE_11x17 или 
efi_fiery_MnM_color_ 
poster_SAMPLE_A3 в очереди 
отложенных заданий сервера Fiery. 
Перетащите файл в список отложенных 
заданий Command WorkStation. Кроме 
того, можно использовать параметр меню 
импорта Command WorkStation. 

• Перед печатью убедитесь, что принтер и 
сервер Fiery были откалиброваны. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://fiery.efi.com/color
http://efi.com/wofwebinars
http://efi.com/resources/fiery-online-resources/


 

  3 

  

 

 

 

 

Применение настроек печати с помощью пути печати Adobe® PostScript 

1. Выберите файл efi_fiery_MnM_color_poster_SAMPLE_11x17 или efi_fiery_MnM_ 
color_poster_SAMPLE_A3 в списке отложенных заданий. Нажмите правую кнопку мыши 
и выберите Свойства. 

2. Перейдите на вкладку Цвет и задайте следующие параметры. 

a. Установите флажок Использовать встроенные профили RGB. 

b. Установите флажок Использовать встроенные профили CMYK. 

c. Установите флажок Использовать встроенные серые профили. 

d. Установите флажок Согласование плашечных цветов. 

e. Для параметра «Черный текст и графика» выберите значение Истинно черный вкл. 

f. Установите флажок Композитная надпечатка. 

g. Установите флажок Автоматический захват цвета. 

3. Перейдите на вкладку Изображение и задайте следующие параметры. 

a. Установите флажок Сглаживание изображения. 

b. В поле «Качество текста/графики» выберите Наилучшее. 

4. Перейдите на вкладку Материал для печати и выберите формат бумаги 11x17 или A3. 

5. Нажмите Печать, чтобы отправить задание на устройство вывода. 
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Применение настроек печати с использованием пути печати 

Adobe PDF Print Engine (APPE) 
Путь печати APPE поддерживается только на внешних серверах Fiery. 

1. Выберите файл efi_fiery_MnM_color_poster_SAMPLE_11x17 или efi_fiery_MnM_color_ 
poster_SAMPLE_A3 в списке отложенных заданий. Нажмите правую кнопку мыши и выберите 
Свойства. 

2. Установите флажок Предпочтителен Adobe PDF Print Engine. 

3. Перейдите на вкладку Цвет и задайте следующие параметры. 

a. Установите флажок Использовать встроенные профили RGB. 

b. Установите флажок Использовать встроенные профили CMYK. 

c. Установите флажок Использовать встроенные серые профили. 

d. Установите флажок Согласование плашечных цветов. 

e. Установите флажок Оптимизировать RGB-прозрачность. 

f. Для параметра «Черный текст и графика» выберите значение Истинно черный вкл. 

g. Установите флажок Композитная надпечатка. 

h. Установите флажок Автоматический захват цвета. 

4. Перейдите на вкладку Изображение и задайте следующие параметры. 

a. Установите флажок Сглаживание изображения. 

b. В поле «Качество текста/графики» выберите Наилучшее. 
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5. Перейдите на вкладку Материал для печати и выберите формат бумаги 11x17 или A3. 

6. Нажмите Печать, чтобы отправить задание на устройство вывода. 

 

Сравнение улучшенных результатов с возможными ошибками 
печати при воспроизведении цветов  
 

 
 

1. Выберите файл efi_fiery_MnM_color_poster_SAMPLE_11x17 или efi_fiery_MnM_color_ 
poster_SAMPLE_A3 в списке отложенных заданий. Нажмите правую кнопку мыши и выберите 
Свойства. 

2. В раскрывающемся меню Наборы настроек выберите Заводские настройки по умолчанию. 

3. Перейдите на вкладку Материал для печати и выберите формат бумаги 11x17 или A3. 

 

Для внешних серверов Fiery выполните следующее. 

4. Установите флажок Предпочтителен Adobe PDF Print Engine. 

5. Снимите флажок Композитная надпечатка. 

6. Снимите флажок Согласование плашечных цветов. 

7. Нажмите Печать, чтобы отправить задание на устройство вывода. 

8. Сравните результаты печати с результатами, для которых использовались пути печати 
PostScript и APPE, описанные выше. 

 

Для встроенных и дополнительных серверов Fiery выполните следующее. 

3. Снимите флажок Согласование плашечных цветов. 

4. Нажмите Печать, чтобы отправить задание на устройство вывода. 

5. Сравните результаты печати с результатами, для которых использовался путь печати 
PostScript, описанный выше. 
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Примечание. 

На второй странице этого файла-образца содержится информация по выявлению возможных ошибок при 
воспроизведении элементов дизайна на первой странице. Эти сведения можно использовать в качестве 
справки по настройкам печати, которые помогают оптимизировать воспроизведение цвета и изображения 
для каждого элемента. 

 

 

 



 

 

EFI fuels success. 
We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,  
textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,  
inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite  
that transforms and streamlines the entire production process, increasing your  
competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 
for more information. 
 

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services. 
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