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Funktionsübersicht 
Fiery JobMaster bietet zusätzlich zum Importieren 
zuvor gescannter Seiten als PDF- oder Bilddatei die 
Möglichkeit, gescannte Seiten entweder mit einem 
TWAIN-kompatiblen Scanner oder mit Fiery 
Remote Scan zu importieren. 

Das Zusammenführen gescannter Dokumente mit 
elektronischen Dokumenten spart Zeit und den 
Aufwand, das Dokument in der ursprünglichen 
Anwendung neu zu erstellen. JobMaster bietet für 
importierte gescannte Seiten Funktionen zur 
Bildbereinigung und Entzerrung, mit denen Sie die 
Druckausgabe Ihres fertigen Dokuments optimieren 
können. 

Nach dem Einfügen der gescannten Seiten in Fiery 
JobMaster kann der Benutzer diese retuschieren, 
ohne Fiery JobMaster zu verlassen. Dies ist möglich 
durch die Integration mit Anwendungen zur 
Bildbearbeitung wie Microsoft Paint, Preview auf Mac, 
Adobe Photoshop und GIMP, sodass Ihnen weitere 
Bearbeitungen möglich sind, wie das Verschieben von 
Objekten auf der Seite, das Hinzufügen von Text 
sowie alle anderen von der 
Bildbearbeitungsanwendung Ihrer Wahl unterstützten 
Funktionen.  

 

Zielsetzung 
• Erstellen eines neuen Auftrags in JobMaster 

und Einfügen eines gescannten Bilds 
• Importieren und Einfügen von gescannten 

Bildern und PDF-Dateien 

o Ändern und Reinigen eines gescannten 
Bilds 

 

 

 

o Verwenden von Helligkeit, Kontrast, 
Schärfe 

o Schräglagenkorrektur, 
Fleckenbeseitigung, Drehen und 
Zuschneiden 

 

Zusätzliche Ressourcen 
Zusätzliche Software-Downloads, 
Schulungsunterlagen und weitere 
Informationen finden Sie unter Fiery Online-
Ressourcen. Weitere Informationen finden Sie 
außerdem im folgenden Dokument: 
Scannen und Bearbeiten von Seiten mit Fiery 
JobMaster 

Vorbereitung 

 Öffnen Sie Fiery Command WorkStation® 6.2 
(oder eine neuere Version), und verbinden Sie 
sich mit einem Fiery Server, auf dem Fiery 
FS300 Pro ausgeführt wird und der Fiery 
JobMaster unterstützt. 

o Eine aktuelle Liste der unterstützten 
Drucker finden Sie unter 
www.efi.com/fieryjobmaster.  

 Unter folgendem Link können Sie eine 
kostenlose 30-Tage-Testversion von  
Fiery JobMaster anfordern: 
http://fiery.efi.com/JobMaster/freetrial30 

 Aktivieren Sie die Fiery JobMaster Lizenz 
auf dem Computer, auf dem Command 
WorkStation ausgeführt wird. 

 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker 
und der Fiery Server kalibriert sind, bevor 
Sie Aufträge drucken. 

 
 
 

http://resources.efi.com/
http://resources.efi.com/
https://www.efi.com/resources/fiery-how-to-guides-and-docs/fiery-fs300-pro-and-fs300/
https://www.efi.com/resources/fiery-how-to-guides-and-docs/fiery-fs300-pro-and-fs300/
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Scannen und Importieren von Seiten 
 
Festlegen der Scan-Voreinstellungen in JobMaster 
 

Die Voreinstellungen in Fiery JobMaster für gescannten Inhalt ermöglichen es Ihnen, eingefügte 
PDF-Dokumente auf gescannten Inhalt zu prüfen. Falls gescannte Inhalte im Dokument erkannt 
werden, werden die Scan-Bereinigungsoptionen im Dialogfeld „Vorschau & Bearbeiten“ angeboten. 

So legen Sie Ihre JobMaster Voreinstellungen fest: 
 

1. Wählen Sie in Command WorkStation auf der Symbolleiste der Auftragsliste ANGEHALTEN die 
Option Neuer Auftrag. 

2. Wählen Sie in JobMaster auf der obersten Menüebene Bearbeiten > Voreinstellungen. 
3. Wählen Sie in der linken Spalte JobMaster. 
4. Wählen Sie unter „Gescannte Inhalte“ die entsprechenden Kontrollkästchen, wenn Sie möchten, 

dass JobMaster die folgenden Aufgaben erfüllt: Überprüfen eingefügter PDF-Dokumente auf 
gescannte Inhalte oder Meldung bei gescannten Inhalten anzeigen. 
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Einfügen gescannter PDF-Dateien 
 

1. Starten Sie Fiery JobMaster, indem Sie im Dropdown-Menü von Command WorkStation  
Datei > Neuer Job auswählen. 

 

 
 

2. Öffnen Sie im Bereich Seitenansicht das Dropdown-Menü Einfügen. Wählen Sie PDF- oder 
PS-Datei einfügen. Ein Standard-Explorer-Fenster wird geöffnet. 
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3. Markieren Sie die Beispieldatei ScannedImage.pdf und wählen Sie Öffnen. 
 

 
4. Wählen Sie im Dialogfeld „Gescannte Inhalte“ Ja, um diese Bilder zu überprüfen und zu 

bearbeiten. Fiery JobMaster erkennt automatisch, welche Seiten gescannt sind, und öffnet das 
Fenster Vorschau & Bearbeiten. 
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5. Wählen Sie Schräglagenkorrektur und klicken Sie auf Ein. Um die Seiteneinstellung 
Schräglagenkorrektur für alle Seiten zu übernehmen, wählen Sie Auf alles anwenden. 
Nachdem Sie allgemeingültige Änderungen an allen Seiten vorgenommen haben, können Sie 
damit fortfahren, einzelne Seiten zu korrigieren. Blättern Sie mit den Pfeilen durch die Seiten. 
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6. Obwohl durch das Auswählen der Funktion Schräglagenkorrektur die Scan-Seite automatisch 
gedreht wird, sodass die Ausrichtung horizontal parallel zur Zielseite liegt, benötigen einige 
Seiten möglicherweise geringfügige Winkelanpassungen. Nehmen Sie die Korrektur mit dem 
Feindrehungs-Regler vor.  

 

 
 
7. Wählen Sie Fertig, um die Funktion Vorschau & Bearbeiten zu beenden und das Fenster 

Seiten einfügen automatisch zu öffnen. 
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8. Die korrigierten Seiten werden angezeigt. Wählen Sie mit dem Kontrollkästchen Alle auswählen 

alle Seiten aus. Wählen Sie im Abschnitt Einfügen die Option Nach Seite aus und stellen Sie die 
Seitenzahl auf 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Einfügen. 

 

Die neuen Inhalte werden hinter dem Deckblatt platziert. 
 

Durch Hinzufügen von Ausschieß- oder Bogeneinstellungen in Impose und 
Weiterverarbeitungseinstellungen in den „Auftragseigenschaften“ kann das aktualisierte Dokument weiter 
angepasst werden.   
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Bilddateien einfügen 
 

1. Wählen Sie auf der Symbolleiste von Command WorkStation die Option Datei > Neuer Auftrag. 
Wählen Sie Einfügen > Bilddateien einfügen. 

   

2. Suchen und markieren Sie die Bilddateien ScannedImage-1.png und ScannedImage-2.png und 
wählen Sie Öffnen. Der Fiery Server erkennt automatisch, dass dies ein gescanntes Bild ist und 
öffnet die Funktion Vorschau & Bearbeiten.  
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3. Einige Bilder müssen möglicherweise geändert werden, bevor sie in den Auftrag eingefügt 
werden. Zu den Vorschau & Bearbeiten-Werkzeugen gehören die Steuerelemente für Helligkeit, 
Kontrast und Schärfe sowie für Schräglagenkorrektur, Fleckenbeseitigung, Drehung und 
Feindrehung. Eine Anleitung zur Scan-Bereinigung finden Sie in den Schritten 5–8 des Abschnitts 
„Einfügen gescannter PDF-Dateien“. 

 
 
Vom Scanner einfügen: 
 

Mit der Option „Vom Scanner einfügen“ können Sie Scans vom Flachbett, von einer automatischen 
Dokumentenzuführung (ADF) oder von einem TWAIN-kompatiblen Scanner starten.  

 
1. Wählen Sie auf der Symbolleiste von Command WorkStation die Option Neuer Auftrag. 

Wählen Sie Einfügen und im Dropdown-Menü Vom Scanner einfügen

. 
 

2. Falls noch nicht ausgewählt, wählen Sie Fiery Remote Scan aus der Liste der Scanner und 
klicken Sie dann auf Scannen. Sie können einen anderen Scanner auswählen, falls dessen 
TWAIN-Plug-in auf Ihrem Computer installiert ist. 
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3. Klicken Sie zur Auswahl des Fiery Servers auf das Vergrößerungsglas, um das Dialogfeld 
„Verbindung zu Server herstellen“ zu öffnen. 
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4. Um nach einem Fiery Server zu suchen, wählen Sie eine der folgenden Optionen:  
i. Automatische Suche 
ii. IP-Bereich oder Subnetz zur Angabe eines Suchbereichs 

5. Klicken Sie auf „Go“ (Weiter). Filtern Sie die angezeigten Ergebnisse nach Stichwort. 

  

6. Klicken Sie auf „Hinzufügen“ und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:  
i. Um den Server hinzuzufügen und die Verbindung herzustellen, klicken Sie auf 

„Verbinden“. 
ii. Wenn Sie den Server nur hinzufügen möchten, ohne eine Verbindung zu ihm 

herzustellen, klicken Sie auf das Pluszeichen.  
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7. Mit Fiery Remote Scan können Sie Scans vom Drucker-Glas oder der automatischen 
Dokumentenzufuhr (ADF) starten. Sie können auch auf Scan-Dateien in Ihrem Postfach 
zugreifen. Wählen Sie AUS MAILBOX oder SCAN. Wenn Sie SCAN auswählen, wählen Sie Ihre 
Scan-Voreinstellungen aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Scannen. 

     

 

8. Wählen Sie Ihre Scan-Optionen und klicken Sie auf Scannen. 

 

     

9. Wenn der Scan abgeschlossen ist, wird das Dialogfeld „Vorschau & Bearbeiten“ geöffnet. 
Verwenden Sie die Optionen im Fenster Vorschau & Bearbeiten des Scans. Diese Optionen 
sind pro Seite verfügbar. Wenn jedoch die Schaltfläche Auf alles anwenden aktiviert ist, gelten 
Sie für alle Seiten des Scan-Auftrags. Hinweis: Es können auch weitere Seiten eingescannt und 
zum vorhandenen Scan-Auftrag hinzugefügt werden. Eine Anleitung zur Scan-Bereinigung finden 
Sie auf den Seiten 6–7 des Abschnitts „Einfügen gescannter PDF-Dateien“. 
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Weitere Informationen und Anleitungen zur Konfiguration von Fiery Remote Scan finden Sie unter 
www.efi.com. 

Zusätzliche Software-Downloads, Schulungsunterlagen und weitere Informationen finden Sie unter 
Fiery Online-Ressourcen.

http://resources.efi.com/


 

 

EFI fuels success. 
We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,  
textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,  
inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite  
that transforms and streamlines the entire production process, increasing your  
competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 
for more information. 
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