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Anleitung: Scannen und Importieren von Seiten mit

Fiery JobMaster

Funktionsubersicht

Fiery JobMaster bietet zusatzlich zum Importieren
zuvor gescannter Seiten als PDF- oder Bilddatei die
Moglichkeit, gescannte Seiten entweder mit einem

TWAIN-kompatiblen Scanner oder mit Fiery
Remote Scan zu importieren.

Das Zusammenfiihren gescannter Dokumente mit

elektronischen Dokumenten spart Zeit und den
Aufwand, das Dokument in der urspriinglichen

Anwendung neu zu erstellen. JobMaster bietet fir

importierte gescannte Seiten Funktionen zur

Bildbereinigung und Entzerrung, mit denen Sie die
Druckausgabe |hres fertigen Dokuments optimieren

kdénnen.

Nach dem Einfligen der gescannten Seiten in Fiery
JobMaster kann der Benutzer diese retuschieren,
ohne Fiery JobMaster zu verlassen. Dies ist moglich

durch die Integration mit Anwendungen zur

Bildbearbeitung wie Microsoft Paint, Preview auf Mac,
Adobe Photoshop und GIMP, sodass Ilhnen weitere
Bearbeitungen mdglich sind, wie das Verschieben von

Objekten auf der Seite, das Hinzufligen von Text
sowie alle anderen von der

Bildbearbeitungsanwendung lhrer Wahl unterstitzten

Funktionen.

Zielsetzung

- Erstellen eines neuen Auftrags in JobMaster

und Einflgen eines gescannten Bilds
< Importieren und Einfliigen von gescannten
Bildern und PDF-Dateien

o Andern und Reinigen eines gescannten
Bilds

o Verwenden von Helligkeit, Kontrast,
Schérfe

0 Schraglagenkorrektur,
Fleckenbeseitigung, Drehen und
Zuschneiden

Zusatzliche Ressourcen

Zusatzliche Software-Downloads,
Schulungsunterlagen und weitere
Informationen finden Sie unter Fiery Online-
Ressourcen. Weitere Informationen finden Sie
auflerdem im folgenden Dokument:

Scannen und Bearbeiten von Seiten mit Fiery
JobMaster

Vorbereitung

Offnen Sie Fiery Command WorkStation® 6.2
(oder eine neuere Version), und verbinden Sie
sich mit einem Fiery Server, auf dem Fiery
FS300 Pro ausgefuhrt wird und der Fiery
JobMaster unterstitzt.

o Eine aktuelle Liste der unterstitzten
Drucker finden Sie unter
www.efi.com/fieryjobmaster.

Unter folgendem Link kénnen Sie eine
kostenlose 30-Tage-Testversion von
Fiery JobMaster anfordern:
http://fiery.efi.com/JobMaster/freetrial30

Aktivieren Sie die Fiery JobMaster Lizenz
auf dem Computer, auf dem Command
WorkStation ausgefiihrt wird.

Vergewissern Sie sich, dass der Drucker
und der Fiery Server kalibriert sind, bevor
Sie Auftrage drucken.


http://resources.efi.com/
http://resources.efi.com/
https://www.efi.com/resources/fiery-how-to-guides-and-docs/fiery-fs300-pro-and-fs300/
https://www.efi.com/resources/fiery-how-to-guides-and-docs/fiery-fs300-pro-and-fs300/

Anleitung: Scannen und Importieren von Seiten mit Fiery JobMaster ef.

7

IR

Scannen und Importieren von Seiten

Festlegen der Scan-Voreinstellungen in JobMaster

Die Voreinstellungen in Fiery JobMaster flr gescannten Inhalt ermdglichen es Ihnen, eingefugte
PDF-Dokumente auf gescannten Inhalt zu prifen. Falls gescannte Inhalte im Dokument erkannt
werden, werden die Scan-Bereinigungsoptionen im Dialogfeld ,Vorschau & Bearbeiten angeboten.

So legen Sie lhre JobMaster Voreinstellungen fest:

1. Wahlen Sie in Command WorkStation auf der Symbolleiste der Auftragsliste ANGEHALTEN die
Option Neuer Auftrag.

2. Wabhlen Sie in JobMaster auf der obersten Menliebene Bearbeiten > Voreinstellungen.

Wahlen Sie in der linken Spalte JobMaster.

4. Wahlen Sie unter ,Gescannte Inhalte” die entsprechenden Kontrollkdstchen, wenn Sie méchten,
dass JobMaster die folgenden Aufgaben erfiillt: Uberpriifen eingefiigter PDF-Dokumente auf
gescannte Inhalte oder Meldung bei gescannten Inhalten anzeigen.
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Add chapter start when dragging file into page view

Scanned Content

¥ Check inserted PDF documents for scanned content
/Show scanned content message

Edit Image Application

Default (Paint) -

oK Cancel
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Einfugen gescannter PDF-Dateien

1. Starten Sie Fiery JobMaster, indem Sie im Dropdown-Meni von Command WorkStation
Datei > Neuer Job auswahlen.

[ ] [ ] | Virtual Fiery FS200 Pro-6
Suspend Snapshots Devices
VFFS200PRO225 - 192.168.11.135
& dle
Fiery Command WorkStation
® ] Idle
PROCESSING PRINTING
Idle Idle
HELD
PRINTED
ARCHIVED HELD (18)
PROCESSING -
&, Import @ Print [ Properties... Q Preview.. [} Newlob [ Delete ¥ Calibrate.. #fj Logs [P
PRINTING
Job Status Job Title User Size Pages  Copies
[ spooled 06_catalog_covers LTR.pdf Admin  BIMB 2 1
[™ spooled F5200_FGS._business_card_SAMPLE-imp.pdf Admin  05MB 2 8
[™ spooled F5200_FGS._business_card_SAMPLE.pdf Admin  03MB 2 1
[™ Spooled F5200_FGS_handbook_variable_SAMPLE_LTR.pdf Admin  O.IMB 400 1
[ Spooled Thumbs.db Admin  0.IMB  Unknown 1
[ spooled 09_Spring_Show_Invite.pdf Admin  19MB 120 1
[ spooled 08_Catalog_complete_SAMPLE_LTR.pdf Admin  261MB 85 1

2. Offnen Sie im Bereich Seitenansicht das Dropdown-Menii Einfiigen. Wahlen Sie PDF- oder
PS-Datei einfiigen. Ein Standard-Explorer-Fenster wird geoffnet.

File Edt Actions View Help
Insent = ik fFaa|B exte Subset Remove Subset 74 Tempiate =
L Co e v
Insert PDF or PS Fde. L} g
In: Files Sheet: Same a3 Document Size - Edit...
Inzert Serves Job. Duplex off =
Insert From Scanner...
Cover
Insert Blank Sheet CtrlsShaft+5 =
Copees: 1
Insert Tab »
w Scale
Scaling: Do not scale -

Scale Factor:
w Finishing
Foid: off -
Feld order: Outside =
Hole-punche |Off =

Sheet1 - Front Punch holes: | Default =
Stapling: off -
Set definition: | None -

Page Size
# 216 mm 2 279 men [11

Medas Saze
¥ 216 mm x 279 mm (11

Media Type
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3. Markieren Sie die Beispieldatei Scannedimage.pdf und wahlen Sie Offnen.

4.

a m
.-:|'3_ » Ling's demo files » -]—6,][ Search Ling's demo files ol
Organize = New folder = A @
2t Favorites *  MName ) Date modified Type Siz
HE Desitop Jas 8/4/2016934 AM  File folder
18 Downloads ). Bad Duplo sample 31372018 346 PM  File folder
3. Recent Places ). Chapters 3/1/2016 4:50 PM File folder
57 Google Drive ). Duplo Sample files 472372018 11:44 AM  File folder
b TO-GA L. 15200_how_to_bleed_edge_tabs JANETHPM  File folder
4 F5200_How-To_Gangup_finish_edge Sele.. 3/2/2016 4:21 PM File folder
4 Libraries b F5200_ How-To_Unique_ Numbered Ticke.. 3/1/2016437PM  File folder
¥ Documents 1 Scanned docs 4520181242 PM  File folder
o Music £ L Binderlpdf 9/28/2016800 AM  Adobe Acrobat D..
=l Pictures X Fiery_FS150_Pro_Product Guide LTRpdf  4/17/2014 344 PM  Adobe Acrobat D..
H videos 1 F5150 Product Guide.pdf SA22016 1148 AM  Adobe Acrobat D.
5 F5200_FGS_NCR_form_LTRpef 31/20164:35PM  Adobe Acrobat D..
8 Computer X one POF pdf 9/6/2016 1212 PM  Adobe Acrobat D.
&L Local Disk (C) ] - r: sgas AJODE ACTOBAL U
) DVD RW Drive (D7) TF Prep 410 L Scannedimagepdf 5/5/20181112 AM  Adobe Acrobat D..
3 CD Drive () 3 — T
% MRD Sample Files on MacBook Pro Size: 185 MB
Date modified: 5/5/2018 11:12 AM
i Network
- m | »
File name: Scannedimage. pdf ~ | POF File ("pdf) -

(oeen [ [ conce ]

Wahlen Sie im Dialogfeld ,Gescannte Inhalte” Ja, um diese Bilder zu iberprifen und zu
bearbeiten. Fiery JobMaster erkennt automatisch, welche Seiten gescannt sind, und 6ffnet das
Fenster Vorschau & Bearbeiten.

This document includes scanned content. Would you like to
review and edit these images first?

[7] Do not check for scanned content
[7] Always edit scanned content and don't show this message again

e e ]
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5. Wabhlen Sie Schraglagenkorrektur und klicken Sie auf Ein. Um die Seiteneinstellung
Schraglagenkorrektur fir alle Seiten zu Gbernehmen, wahlen Sie Auf alles anwenden.
Nachdem Sie allgemeingiiltige Anderungen an allen Seiten vorgenommen haben, kénnen Sie
damit fortfahren, einzelne Seiten zu korrigieren. Blattern Sie mit den Pfeilen durch die Seiten.

'. @ Preview & Edit
T P
Brightness:
) () — O 0
i ’&’{}, P Ovl Contrast:

MANOR & MASON

Restore to Original Cancel Done
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6. Obwonhl durch das Auswahlen der Funktion Schraglagenkorrektur die Scan-Seite automatisch
gedreht wird, sodass die Ausrichtung horizontal parallel zur Zielseite liegt, bendtigen einige
Seiten mdglicherweise geringfligige Winkelanpassungen. Nehmen Sie die Korrektur mit dem
Feindrehungs-Regler vor.

81201

____________ Onentation:
Bi
300 Width: Height:
2159 mm 2794 mm
(5] H 4 1of2 » N 52 100% -
[ Restoreto Original | | Appiytoail | [ Done || conce

7. Wabhlen Sie Fertig, um die Funktion Vorschau & Bearbeiten zu beenden und das Fenster
Seiten einfiigen automatisch zu 6ffnen.
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8. Die korrigierten Seiten werden angezeigt. Wahlen Sie mit dem Kontrollkastchen Alle auswéhlen
alle Seiten aus. Wahlen Sie im Abschnitt Einfligen die Option Nach Seite aus und stellen Sie die

Seitenzahl auf 1. Klicken Sie auf die Schaltflache Einflugen.

O Fiery JobMaster-Impose - Untitled

xoFaaq|

Temgplate: |
Insert Pages @ Compote + |
File: C\Users\efi\AppData’\Local\Temp\IMP3P]-16331854 b250\scanpdfl. paf Browse... Sheet: Same-;
Duplex off |
1 -

Copies: 1
w Scale I
T 2 Scaling: Dond
Scale Factor: |
w Finishing |
Fold: Off |
Fold order: Outiir:
Hole-punch: | Off |
Punch holes: :De\‘lu._
— Stapling: off j
Set definition: | None|
Inuﬂﬁﬂ Page =l 1 Insert [} |

Page Sae D Yo cansho st muliple poges by otding Sht o Cu ke Gose
’ mm x 279 m
Media Size
¥ 206 mmx 279 mm (11

Media Type -

Die neuen Inhalte werden hinter dem Deckblatt platziert.

Durch Hinzufligen von Ausschiel3- oder Bogeneinstellungen in Impose und

Weiterverarbeitungseinstellungen in den ,Auftragseigenschaften” kann das aktualisierte Dokument weiter

angepasst werden.
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Bilddateien einfligen

1. Wahlen Sie auf der Symbolleiste von Command WorkStation die Option Datei > Neuer Auftrag.
Wahlen Sie Einfiigen > Bilddateien einfiigen.

© Fiery Command WorkStation
File Edit Act €] Fiery JobMaster-Impose - Untitled

File Edit Actions
7 | kM Qq B : Create

Ctrl+Shift+P

View Help

neet

Insert Image Files... %
Insert Server Job...

Insert From Scanner...

Insert Blank Sheet

Ctrl+5Shift+5
Insert Tab 3

2. Suchen und markieren Sie die Bilddateien Scannedimage-1.png und Scannedimage-2.png und
wéhlen Sie Offnen. Der Fiery Server erkennt automatisch, dass dies ein gescanntes Bild ist und
offnet die Funktion Vorschau & Bearbeiten.

O Fiesy JobMuaster Inpose - Unbeled =@ =
O seectmage i =
@\ =l + Ung's demo files » w4y I 2= I o ol

Ovganize = Hew fobder 2> A, 9 jeS
- Fovorik Same a3 Document Sae - Eda.
reontes
BE Deiktop &5 ol =z
B Dewnloady Bad Duplo sample
| Recent Places Chapters
#7 Google Diive Duplo Sample files -
TO-G4 F4200_hew_to_bleed_edge_ tabs
200 Hewe-Te, Gingup. D not seale -
A Libraries F5200 How-To_Unique_Numbered_Ticke_. _ %
% Decuments Scanned docs
o Music -
- Pictuses B, Scannedimage-1 o ]
B viceos By Scannedinuaged Cutisde =
on_ .~
1% Computer
& Loca Disk [C) Defavit
%4 DVD RW Drive (D) TF Prep 410 o »
d) €O Deve () = =

% MIRD Sample Files on MacBosk Pro

= |Image Fies (*bemes *.git " jpeg ¥

[Copm ] | comea
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3. Einige Bilder miissen moglicherweise geandert werden, bevor sie in den Auftrag eingeflgt
werden. Zu den Vorschau & Bearbeiten-Werkzeugen gehoéren die Steuerelemente fiir Helligkeit,
Kontrast und Scharfe sowie fur Schraglagenkorrektur, Fleckenbeseitigung, Drehung und
Feindrehung. Eine Anleitung zur Scan-Bereinigung finden Sie in den Schritten 5-8 des Abschnitts
,Einfuigen gescannter PDF-Dateien”.

Vom Scanner einfligen:

Mit der Option ,Vom Scanner einfligen“ kdnnen Sie Scans vom Flachbett, von einer automatischen
Dokumentenzufiihrung (ADF) oder von einem TWAIN-kompatiblen Scanner starten.

1. Wabhlen Sie auf der Symbolleiste von Command WorkStation die Option Neuer Auftrag.
Wahlen Sie Einfiigen und im Dropdown-Menii Vom Scanner einfiigen

2. Falls noch nicht ausgewahlt, wahlen Sie Fiery Remote Scan aus der Liste der Scanner und
klicken Sie dann auf Scannen. Sie kdnnen einen anderen Scanner auswahlen, falls dessen
TWAIN-Plug-in auf lnrem Computer installiert ist.

Scan X
Scanner:
Fiery Remote Scan v
Scan Cancel

10
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3. Kiicken Sie zur Auswahl des Fiery Servers auf das VergrofRerungsglas, um das Dialogfeld
,verbindung zu Server herstellen” zu 6ffnen.

Fiery Server:
FieryColor1

Mailbox:

Name

Pages

FROM MAILBOX

Size

Change Mailbox...

Date & Time ¥

Close

11
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4. Um nach einem Fiery Server zu suchen, wahlen Sie eine der folgenden Optionen:
i. Automatische Suche
ii. IP-Bereich oder Subnetz zur Angabe eines Suchbereichs
5. Klicken Sie auf ,Go“ (Weiter). Filtern Sie die angezeigten Ergebnisse nach Stichwort.

e © Search

Search: From To

IP Range H 10 . 101.16 .45 10 . 101.16 .50 Go
Search Results: A

Filter by keyword:

Name Device Name IP Address

Cancel

6. Klicken Sie auf ,Hinzufligen® und fiihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

i. Um den Server hinzuzufiigen und die Verbindung herzustellen, klicken Sie auf
,verbinden®.

Wenn Sie den Server nur hinzufligen méchten, ohne eine Verbindung zu ihm
herzustellen, klicken Sie auf das Pluszeichen.

) @ Connect to Server
My Fiery List:

FieryColorl
ﬂ FieryLimo

Connect to a server:

(Server name or IP address)

Cancel

12
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7. Mit Fiery Remote Scan kénnen Sie Scans vom Drucker-Glas oder der automatischen
Dokumentenzufuhr (ADF) starten. Sie kdnnen auch auf Scan-Dateien in lhrem Postfach
zugreifen. Wahlen Sie AUS MAILBOX oder SCAN. Wenn Sie SCAN auswahlen, wahlen Sie lhre
Scan-Voreinstellungen aus und klicken Sie dann auf die Schaltflache Scannen.

Fiery Remote Scan X Fiery Remote Scan x
Fiery Server: Fiery Server:
FDMA-NX - Q FOMA-NX ~ Q

— S

Mailbox: Source:

Change Mailbes... Platen w
Name Pages Size Date & Time ¥ Size: Resolution:
Auto Detect ~ | | 300 dpi ~

Sides to scan:

Single-Sided

Color Mode:
@ Color (O Grayscale () Black and White

@ Acquire Close @ Scan Close
8. Wahlen Sie Ihre Scan-Optionen und klicken Sie auf Scannen.
L] Fiery Remote Scan e Faary Rmete Scan ‘® Fiary Remote Scan
Fiary Server: Eiery Server Fiery Server:
FlaryColor! Ba FlaryCoioe! Ba FiaryColor1 Ba
o I | — ——
Source: Source: Source:
Platen B Platen B Platen B
P Resclution: Size: Fesohition. Sizw: Resolutian:
Auto Detect BB doi -] Auto Detect B jeooai -] Auta Detect 300 dpi B
8y i
po— sauntoscan o
1117 o
AL 150 dpi
Color Mode: ALE Color Mode:
O Color 7 Grayscale | Black and White A Hack and White O color () Grayscale
8124
85
35-R
a4
Close Scan Close Scan Close Scan

9. Wenn der Scan abgeschlossen ist, wird das Dialogfeld ,Vorschau & Bearbeiten“ gedffnet.
Verwenden Sie die Optionen im Fenster Vorschau & Bearbeiten des Scans. Diese Optionen
sind pro Seite verfigbar. Wenn jedoch die Schaltflache Auf alles anwenden aktiviert ist, gelten
Sie fir alle Seiten des Scan-Auftrags. Hinweis: Es kdnnen auch weitere Seiten eingescannt und
zum vorhandenen Scan-Auftrag hinzugefuigt werden. Eine Anleitung zur Scan-Bereinigung finden
Sie auf den Seiten 6—7 des Abschnitts ,Einfligen gescannter PDF-Dateien®.

13
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Weitere Informationen und Anleitungen zur Konfiguration von Fiery Remote Scan finden Sie unter
www.efi.com.

Zusatzliche Software-Downloads, Schulungsunterlagen und weitere Informationen finden Sie unter
Fiery Online-Ressourcen.

14


http://resources.efi.com/

EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,

textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,

inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite

that transforms and streamlines the entire production process, increasing your

competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 s
for more information. ef 7
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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