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Poradnik: Skanowanie i importowanie stron przy uzyciu

aplikacji Fiery JobMaster
Opis funkciji

Aplikacja Fiery JobMaster zapewnia mozliwosé
importowania zeskanowanych stron przy uzyciu
skanera zgodnego ze standardem TWAIN lub
aplikacji Fiery Remote Scan, jak réwniez
importowanie uprzednio zeskanowanych stron
w formacie PDF lub pliku graficznego.

Scalanie zeskanowanych dokumentéw z istniejgcymi
dokumentami elektronicznymi oszczedza czas i koszty
zwigzane z odtwarzaniem dokumentu w pierwotnej
aplikacji. Importujgc skany przy uzyciu aplikacji
JobMaster, mozesz skorzystaé z funkcji czyszczenia

i eliminacji przekosu, ktére nadajg dokumentom
elegancki wyglad.

Po wstawieniu zeskanowanych stron do aplikaciji
Fiery JobMaster uzytkownicy moga je retuszowac,
nie opuszczajgc aplikacji. Jest to mozliwe dzieki
integracji z aplikacjami do edycji obrazéw, takimi jak
Microsoft Paint, Preview na komputerach Mac,
Adobe Photoshop oraz GIMP, dzieki ktérym mozna
dokonywa¢ dalszych zmian, takich jak przenoszenie
obiektéw na stronie, dodawanie tekstu oraz inne
funkcje edycji obstugiwane przez dany edytor
obrazéw.

Cele

Utworzenie nowego zadania w aplikaciji
JobMaster i wstawienie zeskanowanego
obrazu

- Zaimportowanie i wstawienie
zeskanowanych obrazéw i plikéw PDF.

0 Zmodyfikuj i wyczys¢ zeskanowany
obraz

0 Uzyj narzedzi Jasnos¢, Kontrast,
Ostros¢ oraz

0 Korekta przekosu, Usun plamki, Obrot
i Ucinanie.

Dodatkowe zasoby

Aby pobra¢ dodatkowe oprogramowanie

oraz uzyskac dostep do zasobow szkoleniowych
i nie tylko, przejdz do Zasobdow online Fiery.
Zapoznaij sie z dokumentem:

Skanowanie i edytowanie stron przy uzyciu
aplikacji Fiery JobMaster, aby uzyskac¢ wiecej
informacji.

Zanim zaczniesz

Uruchom program Fiery Command
WorkStation® 6.2 lub nowszy i nawigz
potaczenie z serwerem Fiery Server

z oprogramowaniem Fiery FS300 Pro
obstugujgcym aplikacje Fiery JobMaster.

o Aktualna lista obstugiwanych maszyn
drukarskich znajduje sie na stronie
www.efi.com/FieryJobMaster

Chec skorzystania z bezptatnej 30-dniowej
wersji probnej aplikacji Fiery JobMaster
mozna zgtosié tutaj:
http://fiery.efi.com/JobMaster/freetrial 30

Aktywuj licencje aplikacji Fiery JobMaster
z poziomu komputera, na ktérym uruchomiono
program Command WorkStation.

Przed wykonaniem wydruku upewnij sie,
ze maszyna drukarska oraz serwer Fiery
zostaty skalibrowane.


http://resources.efi.com/
https://www.efi.com/resources/fiery-how-to-guides-and-docs/fiery-fs300-pro-and-fs300/
https://www.efi.com/resources/fiery-how-to-guides-and-docs/fiery-fs300-pro-and-fs300/

7
e

Poradnik: Skanowanie i importowanie stron przy uzyciu aplikacji Fiery JobMaster ef.

Skanowanie i importowanie stron

Ustawianie preferencji skanowania w aplikacji JobMaster

Preferencje dotyczgce zeskanowanej zawartosci w aplikacji Fiery JobMaster dajg mozliwos¢
sprawdzenia wstawionych dokumentoéw PDF w poszukiwaniu zeskanowanej zawarto$ci. Po wykryciu
zeskanowanej zawartosci w dokumencie zostang wyswietlone opcje czyszczenia skanu w oknach
dialogowych Podglad i Edycja.

Aby ustawi¢ preferencje skanowania w aplikacji JobMaster:

1. Na pasku narzedzi kolejki WSTRZYMANE programu Command WorkStation wybierz pozycje
Nowe zadanie

2. W aplikacji JobMaster wybierz kolejno pozycje Edycja > Preferencje w gérnym menu.

3. W lewej kolumnie wybierz pozycje JobMaster.

4. W sekcji Zeskanowana zawarto$¢ zaznacz pole Sprawdzaj wstawione dokumenty PDF
w poszukiwaniu zeskanowanej zawartosci lub pole Pokazuj komunikat o zeskanowanej

zawartosci.
s = |

Chapter Starts

Add chapter start when dragging file into page view

Scanned Content

| Check inserted PDF documents for scanned content
¥ Show scanned content message

Edit Image Application

Default (Paint) -

lLJ Cancel
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Wstawianie zeskanowanych plikow PDF

1. Uruchom aplikacje Fiery JobMaster, wybierajgc kolejno pozycje Plik > Nowe zadanie w menu
rozwijanym programu Command WorkStation.

[ ] [ ] | Virtual Fiery FS200 Pro-6
Suspend Snapshots Devices
VFFS200PRO225 - 192.168.11.135
& dle
Fiery Command WorkStation
® ] Idle
PROCESSING PRINTING
Idle Idle
HELD
PRINTED
ARCHIVED HELD (18)
PROCESSING -
&, Import @ Print [ Properties... Q Preview.. [} Newlob [ Delete ¥ Calibrate.. #fj Logs [P
PRINTING
Job Status Job Title User Size Pages  Copies
[ spooled 06_catalog_covers LTR.pdf Admin  BIMB 2 1
[™ spooled F5200_FGS._business_card_SAMPLE-imp.pdf Admin  05MB 2 8
[™ spooled F5200_FGS._business_card_SAMPLE.pdf Admin  03MB 2 1
[™ Spooled F5200_FGS_handbook_variable_SAMPLE_LTR.pdf Admin  O.IMB 400 1
[ Spooled Thumbs.db Admin  0.IMB  Unknown 1
[ spooled 09_Spring_Show_Invite.pdf Admin  19MB 120 1
[ spooled 08_Catalog_complete_SAMPLE_LTR.pdf Admin  261MB 85 1

2. Otwédrz menu rozwijane Wstaw w oknie Widok strony. Wybierz opcje Wstaw plik PDF lub PS;
zostanie otwarte standardowe okno eksploratora plikow.

O Fiery JobMaster-Impose - Untitied fo ]
File Edt Actions View Help
Insent = Ik HFaq B eate Subset Remove t Template -
et Compose =
Insert PDF or PS File. s
Insert Image Files % Sheet: Same a3 Document Size - Edit...
Insert Server Job. Duplex off =
Insert From Scanner...
Cover
Insert Blank Sheet CtrleShifts 5 )
Copiex 1
Insert Tab »
» Scale
Scaling: Do not scale -

Scale Factor:
w Finishing
Foid: off -
Feld order: Outside =
Hole-punche |Off =

Sheet1 - Front Punch holes: | Default =
Stapling: off -
Set definition: | None -

Page Size
L4 ’]§ mmx :zgmm I

Media Sae
¥ 216 mm x 279 mm (1

Media Type
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3. Zaznacz przyktadowy plik Scannedimage.pdf i wybierz pozycje Otwérz.

Organize » New folder =~ [ ®
2t Favorites *  Name : Date modified Type Sz
B Desktop bas 8/4/2016934 AM  File folder
18 Downloads ). Bad Duplo sample 31372018 346 PM  File folder
3. Recent Places . Chapters 3/1/2016 4:50 PM File folder
57 Google Drive ). Duplo Sample files 472372018 11:44 AM  File folder
L TO-GA )i 1s200_how_to_bleed_edge tabs 3/2/20163:39PM  File folder
B FS200 How-To_Gangup_finish_edge Sele.. 3/2/20164:21PM  File folder
i Libraries 4 F5200_How-To_Unique Numbered Ticke.. 3/1/2016 437 PM File folder
¥ Documents 1 Scanned docs 4520181242 PM  File folder
of! Music £ fhBindelpdl 9/28/2016 800 AM  Adobe Acrobat D..
=l Pictures X Fiery_FS150_Pro_Product Guide LTRpdf  4/17/2014 344 PM  Adobe Acrobat D,
H videos 1 F5150 Product Guide.pdf S5A22016 1118 AM  Adobe Acrobat D.
5 F5200_FGS_NCR_form_LTRpef 31/20164:35PM  Adobe Acrobat D..
™ Computer 1 one POF pdf 9/6/2016 1212 PM  Adobe Acrobat D.
&L Local Disk (C) 2] “chart-image, r. Lpas AACEE ACTODST U
1] DVD RW Drive (D:) TF Prep 4.1.0 L Scannedimagepdfl 5/5/20181112 AM  Adobe Acrobat D..
4 CD Drive (E) 3 .
5* MRD Sample Files on MacBook Pro Size: 185 MB
Date modified: 5/5/2018 1112 AM
i Network
o - ._l.'.'. ol L4
File name Scannedimage.pdf - [IA‘BEAF_“(:‘.;;] -

4. Wybierz Tak w oknie dialogowym Zeskanowana zawartos$¢, by przeglada¢ i edytowaé te obrazy.
Aplikacja Fiery JobMaster automatycznie rozpozna, ktére strony sg stronami zeskanowanymi,

a nastepnie otworzy okno Podglad i edycja.

This document includes scanned content. Would you like to
review and edit these images first?

[7] Do not check for scanned content
[7] Always edit scanned content and don't show this message again

e e ]
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5. Woybierz opcje Wt. w pozycji Korekta przekosu. Aby zastosowac ustawienie Korekta przekosu
zdefiniowane dla danej strony do wszystkich zeskanowanych stron, wybierz opcje Zastosuj do
wszystkich. Po zastosowaniu zmian globalnych do wszystkich stron mozesz korygowac
poszczegolne strony. Uzyj strzatek do przodu i do tytu, by przewija¢ strony.

'. @ Preview & Edit
T P
Brightness:
) () — k|0
i ’&’{}, P Cole Contrast:

MANOR & MASON

Restore to Original Cancel Done
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6. Wprawdzie wybodr funkcji Korekta przekosu automatycznie spowoduje obrét zeskanowanej
strony, tak by byta wyréwnana w poziomie i réwnolegta wzgledem strony docelowej, to jednak
potozenie katowe niektdrych stron moze wymagac¢ drobnych korekt. Aby wykonac te korekty,

uzyj suwaka Precyzyjny obroét.

[=] H 4 102 p N 52 100% -

[ Restoreto Original | | Appiytoail |

81201

[

Onentation:
Bl
Width: Height:
21589 mm 2794 mm
Done | | Cancel

7. Wybierz pozycje Gotowe, by zakonczy¢ dziatanie funkcji Podglad i edycja i automatycznie

otworzy¢ okno Wstaw strony.
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8. Zostang wyswietlone skorygowane strony. Zaznacz pole wyboru Zaznacz wszystko, by wybrac
wszystkie strony. W sekcji Wstaw wybierz Po stronie i ustaw numer strony na 1. Kliknij przycisk
Wstaw.

o Fiery JobMaster-Impose - Untitled

File Edt Actions View Help

Insest_+ OlxkaFaal| reste Subset || Remove Subset JHf Z-fold Templati i
|
Insert Pages [ Compese = |

File: C\Users\efi\AppData\Local Temp\IMP3P]- 16331854 b250\scanpdfi. pdf Browse... Sheet: Same;

Duplex on |

Copies: 1 |

w Scale

1 2 Scaling: Do nd
Scale Factor: :
w Finishing |
Fold: off |
Fold order: Ouﬂiri‘
Hole-punch: on.
Punch holes: De\‘ln

Staphng:  |OH |

7] Sel —
r Set definition: None|
Insertd | After Page | 1 Insent Iy .

= i) Select the pages you want and drag them onto the left pane. Close
age Size You can also select multiple pages by holding ‘Shift’ or 'Ctrl’ keys.
4 mx

Media Size

4| 216 mmx 279 mm 1]
Media Type -

Nowa zawartos$¢ zostanie umieszczona po stronie okfadki.

Zaktualizowany dokument mozna dalej dostosowywaé, dodajgc impozycje lub ustawienia arkusza
w ustawieniach impozycji i wykanczania we Witasciwosciach zadania.
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Wstawianie plikéw obrazu

1. Na pasku narzedzi w programie Command WorkStation wybierz kolejno pozycje
Plik > Nowe zadanie. Wybierz Wstaw > Wstaw pliki obrazu.

© Fiery Command WorkStation

File Edt A €] Fiery JobMaster-Impose - Untitled
File Edit Actions View Help

7 | kM Qq B : Create

sank Page Ctri+Shift+P

neet

Insert Image Files... %
Insert Server Job...

Insert From Scanner...

Insert Blank Sheet

Ctrl+5Shift+5
Insert Tab 3

2. Znajdz i zaznacz pliki obrazu Scannedimage-1.png i Scannedimage-2.png, nastepnie wybierz
pozycje Otwérz. Serwer Fiery wykryje automatycznie, ze jest to zeskanowany obraz i otworzy
funkcje Podglad i edycja.

O Fiesy JobMuaster Inpose - Unbeled = e
O seectmage i =
G\ J® b v Ung'sdeme files » w | g || 5 f ) -

Ovganize = Hew fobder 2> A, 9 jeS
Same a3 Document Sae - [

¢ Favontes

M Desktop 45 LAIESIMAM  Faefeide off -

5 Dewiloads Ead Duplo sample

L Recert Places Chapters
#7 Google Diive Dupio Sample fies :
TO-G4 : FA200 vt b ackge_tabrs
200 Hewe-Te,_Gangup. | Do mot scabe -

i Lbeaies F5200_How-Te_Urique_Mumbered Ticke_. e [0 %

* Decuments Scanned docs.

o Music o

i Pictures B Scunnedimage-1 LLi] )

B videos B Scannedimage-] Outmde =

o~

1% Computer

& Locsl Disk (€ r= (Defeuk

£ DVD RW Drive (B%) TF Prep 4.00 ol -

# €O Deve ) bec [None -

g% MRD Sample Files on MacBock Pro
i Metwork

o sram e

File name: “Scannedimage-2" “Scannedimage-1 v |Image Files (" "gif, “jpeg +
[Copm ] | comea
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3. Niektore obrazy mogg wymagac¢ modyfikacji przed wstawieniem do zadania. Narzedzia Podglad
i edycja obejmujg elementy sterujgce takie jak Jasnos¢, Kontrast, Ostros¢, Korekta przekosu,
Usun plamki, Obrét i Doktadny obrét. Zapoznaj sie z sekcjg ,Wstawianie zeskanowanych plikow
PDF”, kroki od 5 do 8, by uzyskac¢ informacje na temat oczyszczania skanow.

Wstawianie ze skanera:

funkcja Wstawianie ze skanera umozliwia rozpoczecie skanowania dokumentéw z wbudowanego
skanera, automatycznego podajnika dokumentéw (ADF) lub skanera zgodnego ze standardem
TWAIN.

1. Na pasku narzedzi programu Command WorkStation wybierz pozycje Nowe zadanie.
Wybierz pozycje Wstaw i z menu rozwijanego wybierz opcje Wstawianie ze skanera.

2. Wybierz z listy skanerow pozycje Fiery Remote Scan i kliknij opcje Skanuj. Mozesz wybrac¢ inny
skaner, jesli masz na komputerze zainstalowang wtyczke TWAIN.

Scan X
Scanner:
Fiery Remote Scan v
Scan Cancel

10
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3. KIiknij ikone wyboru serwera Fiery (symbol szkta powiekszajgcego), by otworzyé okno
dialogowe Potgcz z serwerem.

Fiery Server:
FieryColor1 n
FROM MAILBOX SCAN
Mailbox:
Change Mailbox...
Name Pages Size Date & Time ¥
@ Close

11
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4. Aby znalez¢ serwer Fiery, wykonaj jedng z ponizszych czynnosci:

i. Woybierz funkcje automatycznego wyszukiwania.

ii. Wybierz ustawienie Zakres IP lub Podsiec¢, by okresli¢ zakres do wyszukiwania
5. Kiliknij przycisk Rozpocznij. Zastosuj do wyswietlonych wynikow filtr wedtug stow kluczowych.

L L
Search: From

IP Range B | 10.101.16.45

Search Results:

Search
To

10 .101.16 .50 Go

Filter by keyword:

Name Device Name IP Address

Cancel

6. KIiknij przycisk Dodaj i wykonaj jedng z nastepujacych czynno$ci:
i. Aby dodac serwer i potgczy¢ sie z nim, kliknij Potgcz.
ii. Aby dodac serwer bez tgczenia sie z nim, kliknij ikone ze znakiem plus.

‘® @ Connect to Server

My Fiery List:

FieryColorl
ﬂ Fieryldmo

Connect to a server:
(Server name or IP address)

Cancel

12



Poradnik: Skanowanie i importowanie stron przy uzyciu aplikacji Fiery JobMaster e @

7

B

7. Za pomocg aplikacji Fiery Remote Scan mozna rozpoczaé¢ skanowanie z wykorzystaniem
wbudowanego skanera lub automatycznego podajnika dokumentéw (ADF). Mozna takze uzyskaé
dostep do plikéw przechowywanych w skrzynce pocztowej. Wybierz pozycje ze SKRZYNKI
POCZTOWEJ lub SKANUJ. Jesli wybierzesz pozycje SKANUJ, wybierz takze preferencje
skanowania, a nastepnie nacisénij przycisk Skanuj.

Fiery Remote Scan x Fiery Remote Scan X
Fiery Server: Fiery Server:
FDMA-NX ~ Q FOMA-NX ~ Q
o —
Mailbox: Source:
Change Mailbes... Platen ~
MName Pages Size Date & Time ™ Size: Resolution:
Auto Detect ~ | | 300 dpi ~
Sides to scan:
Single-Sided
Color Mode:
@ Color (O Grayscale () Black and White
< >
@ Acquire Close @ Scan Close

8. Woybierz opcje skanowania i wybierz pozycje Skanuj.

] Fiery Remote Scan e

Fiary Romote Scan D Fiory Aamote Scar
Fiary Server: Fiary Server: Fiery Server:
FlaryColor! Ba FiaeyCoioe1 Ba FiaryColor1 Ba
e I e [ e
Source: Source: Source:
Platen B Platen B Plsten B
_‘D: o —— Size: Fieschition: size. Resolution:
Auto Detect b B Auto Detect B |00 B Auto Datect 300 dpi B
8172611 600 dpi
Sicles ta scan: P et 10 40 a0 dl
17
A 150 dpi
Color Mode: s Coker Mode:
O cColer ) Grayecale | Black and White A3 Hack and White O Color ) Grayscale
81214
8s
85-R
Bs
Close Scan Close Sean Close Scan

9. Po zakonczeniu skanowania zostanie wyswietlone okno Podglad i edycja. Uzyj opcji dostepnych
w oknie Podglad skanu i edycja. Opcje te mozna stosowaé oddzielnie do poszczegdlnych stron.
Mozna réwniez zastosowac je do wszystkich stron w zadaniu skanowania, naciskajgc przycisk
Zastosuj do wszystkich. Uwaga: mozna tez zeskanowac dodatkowe strony i dodac je do
istniejgcego zadania skanowania. Zapoznaj sie z sekcjg ,Wstawianie zeskanowanych plikow
PDF”, strony 67, by uzyska¢ informacje na temat oczyszczania skanow.

13
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Wiecej informacji i instrukcji na temat konfiguracji aplikacji Fiery Remote Scan mozna znalez¢
w witrynie www.efi.com

Aby pobra¢ dodatkowe oprogramowanie oraz uzyska¢ dostep do zasoboéw szkoleniowych i nie tylko,
przejdz do Zasoboéw online Fiery.

14


http://resources.efi.com/

EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,

textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,

inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite

that transforms and streamlines the entire production process, increasing your

competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 s
for more information. ef 7
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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