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Poradnik: Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (n-up)

Opis funkcji

Fiery® Impose to oparta na serwerze opcjonalna aplikacja do wykonywania
impozycji, ktéra optymalizuje i automatyzuje caty proces, zwigkszajgc tym
samym efektywnosc¢ produkcji. Impozycja grupowa lub n-up jest czesto
stosowana w przypadku drukowania wizytéwek, widokdéwek, biletow

i kupondw.

Ustawienia uktadu w aplikacji Fiery Impose mozna zapisa¢ jako szablon
impozycji, aby zautomatyzowacé przyszte zadania impozycji i przesytac je
za pomocg aplikacji Fiery Hot Folders, Virtual Printers, ustawien wstepnych
serwera oraz Fiery JobFlow.

Aplikacja Fiery Impose udostepnia wiele przeptywow pracy pozwalajacych
zoptymalizowaé kompozycje zadan n-up w zaleznosci od wiasciwosci pliku
zrédtowego, rozmiaru nosnika, wymagan dotyczacych automatyzacji oraz

Pole nosnika

Pole kadrowania

Pole spadu

Pole przycinania

Pole

artystyczne

innych kwestii.

Przeptywy pracy tworzenia uktadéw impozycji n-up:

Pola PDF do ustawien rozmiarow
wykonczenia

Definicja i wykorzystanie

Kwestie zwigzane z automatyzacjq

Rozmiar

wykonczenia:

Zaleznie od

Aplikacja Impose automatycznie wykrywa na
stronie pole kadrowania. Uzytkownicy moga
okresli¢ wartosci spadu, a aplikacja Impose
przeniesie znaczniki przyciecia wewnatrz pola
kadrowania, aby utworzy¢ pseudospad.

e Szablony majg staty uktad z okreslong liczbg
rzedow i kolumn. Rozmiar wykonczenia jest
zalezny od wejsciowego pliku PDF.

e Mozna go stosowac ze zautomatyzowanymi

pola Ten przepltyw pracy jest zalecany w przypadku przeptywami pracy wykorzystujgcymi aplikacje
kadrowania zadan spersonalizowanych, poniewaz jest to Fiery Hot Folders,. V[rtual Printers, ustawienia
jedyny rozmiar wykonczenia, ktéry mozna wstepne serwera i Fiery JobFlow.
stosowa¢ w przypadku zadan VDP. e Wykorzystanie szablonéw z tym rozmiarem
wykonczenia nie wymaga licencji Impose na
serwerze.
Rozmiar greo'}gli’ém:rxg:;%lﬁ%’ﬁmﬁ;idggé?;nCJe e Rozmiar wykonczenia zadan w wejsciowych
4 . ! dok tach PDF ni i od iadac
wykoNnczenia: | wykorczenia na podstawie pola przyciecia i spadu rgz;?;fgw?(\:/vykohc;:ni:L;ila(z)lc?r?l]ﬂ.l Iéd‘;c
Zdefiniowane | zdefiniowanych na pierwszej stronie dokumentu stosowana jest opcja skalowania, zadanie
r PI_DF' . ) . wejsciowe zostanie dopasowane do rozmiaru
przez Uzytkownicy mogg potem wedtug uznania recznie Wykonczenia szablonu
5 H okresli¢ rozmiar wykonczenia i wartosci spadu. 4 '
uzytkownlka e Szablony maja staty rozmiar wykonczenia

Ten przeptyw pracy jest przeznaczony do celéw
ogolnych oraz gdy operator chce utworzy¢ staty
rozmiar wykonczenia i uktad niezaleznie od
rozmiaréw pdél PDF w zadaniu, np. w przypadku
zadan z mieszanymi rozmiarami stron. Operator
moze wykorzysta¢ opcje skalowania, aby mie¢
pewnosé, ze produkt bedzie pasowat do
wybranego rozmiaru wykonczenia.

i rozmiar nosnika.

e Mozna go stosowac ze zautomatyzowanymi
przeptywami pracy wykorzystujgcymi aplikacje
Fiery Hot Folders, Virtual Printers, ustawienia
wstepne serwera i Fiery JobFlow*.

e Aplikacja Fiery JobFlow Base moze
automatycznie obliczy¢ liczbe kopii.
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Rozmiar 'S‘le;/kc"’l‘ﬁf:] :?ngz diu;?jgfiar%/gvzvgfem}g(g\gaggle? e Szablony majg staty rozmiar no$nika. Jest to
wykonczenla: stronie dokumentu PDF — tych wartosci nie ar;lgg;t;zuri;?;:# tg:zg;aglz,zﬁig?z:gﬁﬁ(a
Zaleznie od mozna modyfikowaé. Aplikacja Impose . i N
automatycznie oblicza optymalny uktad na * Mozna go stosowac ze zautomatyzowanymi.
pola podstawie tych wartosci, wybranego rozmiaru przeptywami pracy wykorzystujacymi aplikacje
przycinan ia no$nika oraz innych ustawien uktadu. Fiery Hot Folders,. V[rtual Pnnters*, ustawienia
Uzycie rozmiaru wykonczenia zaleznego od pola wstepne serwera i Fiery JobFlow™.
przycinania pomaga zmniejszyc liczbe szablondw | «  Aplikacja Fiery JobFlow Base moze
grupowych i powigzanych zautomatyzowanych automatycznie obliczy¢ liczbe kopii.
przeptywdw pracy, poniewaz ten sam szablon
aplikacji Impose pozwala dynamicznie uzyskaé
optymalny uktad z dowolnym rozmiarem
dokumentu dla danego rozmiaru no$nika.
Naj | epsze Ten przeptyw pracy z kreatorem jest dostepny Mozna go wykorzysta¢ do tworzenia uktadu dla

dopasowanie
dla
powtarzalnego
grupowania

tylko dla uktadéw powtarzalnego grupowania

z rozmiarem wykonczenia zaleznym od pola
kadrowania oraz zdefiniowanym przez
uzytkownika. Kreator najlepszego dopasowania
automatycznie oblicza i ustawia liczbe kopii

w oparciu o liczbe gotowych produktéw
okreslonych przez uzytkownika.

szablonu zaleznego od pola kadrowania lub
zdefiniowanego przez uzytkownika. Liczby kopii
nie mozna zapisa¢ do szablonu.
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Cele Zanim zaczniesz
o o . L e Uruchom program Fiery Command
Utworzenie i zapisanie uktadu impozycji wizytéwki WorkStation® 6 lub nowszy i nawiaz
przy uzyciu nastepujgcych przeptywdw pracy: potgczenie z co najmniej jednym serwerem
) Fiery Server z oprogramowaniem Fiery
1. Przeptyw pracy z polem kadrowania FS300/FS300 Pro.
Zobacz: Poradniki dotyczgce drukowania e Aktywuj licencje aplikacji Fiery Impose
zmiennych danych. z poziomu komputera, ktdérego uzyto do
2. Przeptyw pracy z rozmiarem zdefiniowanym uruchomienia programu Command

o demonstracyjny.
3. Przeptyw pracy zalezny od pola przycinania
e Aby uzyskaé bezptatng 30-dniowg wersje

Zobacz poradnik ,Automatyzacja grupowania prébng aplikacji Fiery Impose, przejdz na

wedtug rozmiaru nosnika za pomocg aplikacji :
Fiery Impose” strone:
http://fiery.efi.com/impose/freetrial30.

4. Przeptyw pracy najlepszego dopasowania dla

powtarzalnego grupowania e Umies¢ przyktadowy plik
MnM_business_card_portrait_ SAMPLE.
Dodatkowe zasoby pdf w kolejce WSTRZYMANE serwera Fiery

Server. Przeciggnij plik do listy
WSTRZYMANE w programie Command
WorkStation lub uzyj funkcji importowania
dostepnej w opcjach menu programu.

Aby m.in. pobra¢ dodatkowe oprogramowanie
i uzyskac zasoby szkoleniowe, odwiedz witryne
Zasoby online Fiery.

e Przed wykonaniem wydruku upewnij sie, ze
maszyna drukarska oraz serwer Fiery
zostaty skalibrowane.

*Uwagi dotyczgce konfiguracji i wymagan licencyjnych

e Szablony dziatajg z funkcjg Virtual Printers oraz ustawieniami wstepnymi serwera na serwerach Fiery FS200 Pro oraz FS300 Pro.
o Funkcje Fiery Hot Folders oraz Fiery JobFlow wymagajg licencji Impose na urzadzeniu, na ktérym wykonywane sg te przeptywy pracy.

e Funkcja Virtual Printers oraz ustawienia wstepne serwera wymagajg aktywnej licencji Impose i najnowszej wersji programu
Fiery Command WorkStation zainstalowanej na serwerze Fiery


https://www.efi.com/resources/fiery-how-to-guides-and-docs/fiery-fs300-pro-and-fs300/#Variable%20Data%20Printing
https://www.efi.com/resources/fiery-how-to-guides-and-docs/fiery-fs300-pro-and-fs300/#Variable%20Data%20Printing
https://www.efi.com/library/efi/documents/1514/efi_fiery_fs300_how_to_gangup_automation_by_media_size_hg_en_us.zip
https://www.efi.com/library/efi/documents/1514/efi_fiery_fs300_how_to_gangup_automation_by_media_size_hg_en_us.zip
https://www.efi.com/library/efi/documents/1514/efi_fiery_fs300_how_to_gangup_automation_by_media_size_hg_en_us.zip
http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://www.efi.com/marketing/fiery-servers-and-software/campaigns/fiery-impose-30day-trial/
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D Fery Impase - MnM_businesscard_portrait SAMPLE pdf T E

Tots! Pagex 2| Total Sheets: 1

Przeplyw pracy z rozmiarem zdefiniowanym przez uzytkownika

W przeptywie pracy z rozmiarem zdefiniowanym przez uzytkownika wyszukiwane sg pola przycinania oraz
wartosci spadu. Wartosci spadu sg wyswietlane automatycznie i mozna je okre$li¢ recznie w aplikacji Impose.

1.

I

Wybierz plik MnM_business_card_portrait_ SAMPLE.pdf z listy WSTRZYMANE w programie
Command WorkStation. Nastepnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Impose.

W okienku Ustawienia dla pozycji okreslajgcej styl produktu docelowego wybierz opcje Grupowanie.
Ponizej obszaru Grupowanie wybierz opcje Powtorz > Lewa/Prawa.

Dla opcji Rozmiar wykonczenia wybierz ustawienie Zdefiniowane przez uzytkownika.
Dla opcji Arkusz wybierz ustawienie 11x17 lub A3.
Dla opcji Drukowanie dwustronne wybierz ustawienie Wk.
W obszarze Ukfad ustaw nastepujace opcje:
a. Uktad i Orientacja: wybierz opcje Pionowa.
b. Wierszikolumna: 4 x 4.

c. Margines na oprawe: Kliknij przycisk Zdefiniuj. Wpisz 0,25 cala w dowolnym polu,
a nastepnie kliknij przycisk Zastosuj wszystkie. Pomiedzy wszystkimi wizytéwkami
wyswietlonymi w okienku Widok arkusza pojawi sie margines na oprawe o szerokosci
0,25 cala. Kliknij przycisk OK, aby zamkng¢ okno.

Zwr6¢ uwage, ze wartos¢ spadu zostata automatycznie skonfigurowana w momencie otwarcia
zadania w aplikacji Impose z opcjg Zdefiniowane przez uzytkownika ustawiong jako domysing
z poziomu preferencji programu Command WorkStation.

d. Aby ustali¢ znaczniki, otwérz menu rozwijane i kliknij opcje Zdefiniuj.
i. Na karcie Przytnij zaznacz pole wyboru Drukuj znaczniki przycinania.

ii. Zaznacz pole wyboru Drukuj znacznik tylko na przedniej powierzchni,
a nastepnie kliknij przycisk OK, aby zamknac.
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9.

10.
11.

12.

13.

= ——

Kliknij ikone Zapisz znajdujgca sie obok pola Szablon, aby zapisa¢ nowy szablon i méc uzywac go
w przysztosci. Na potrzeby tego ¢wiczenia wpisz Wizytowka_ZdefiniowanePrzezUzytkownika i kliknij
przycisk OK.

W menu Szablon zostanie wyswietlony element Wizytowka_ZdefiniowanePrzezUzytkownika.
Nadaj zadaniu nazwe i zapisz je.
Kliknij kolejno pozycje Plik > Zapisz.

W opcji Zapisz jako zmieh nazwe zadania na Wizytéwki. Wybierz pozycje Wstrzymane z menu Gdzie.
Gdy wszystko bedzie gotowe, kliknij przycisk OK.

Kliknij kolejno pozycje Plik > Zakoncz lub kliknij czerwony znak X znajdujacy sie w rogu, aby zamkng¢
okno aplikacji Fiery Impose.

Nowe zadanie zostanie zapisane na liscie WSTRZYMANE. Zmien liczbe kopii przed wystaniem go do druku.

Zapoznaj sie z poradnikiem: Automatyzacja przesytania zadan przy uzyciu narzedzi Fiery, aby poznac¢
czynnosci pozwalajgce utworzy¢ ustawienie wstepne zadania lub skonfigurowac wirtualng maszyne
drukarskg albo folder podreczny Fiery do ustawienia specyfikacji zgloszen zadan, wigcznie z szablonami
impozycji, co pozwala na automatyzacje wiekszosci zadan. Jesli chcesz dodatkowo usprawnic
automatyzacje, mozesz skorzystac z przeptywow pracy aplikacji Fiery JobFlow Base.



https://www.efi.com/resources/fiery-how-to-guides-and-docs/fiery-fs300-pro-and-fs300/#Job%20Management
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Przeptyw pracy najlepszego dopasowania dla powtarzalnego
grupowania

Ten przeptyw pracy jest przydatny w przypadku jednego powtarzalnego zadania n-up. Dziata tylko z powtarzalnym

grupowaniem i oblicza liczbe kopii dla uzytkownika.

1. Wybierz plik MnM_business_card_portrait. SAMPLE.pdf z listy WSTRZYMANE w programie
Command WorkStation. Nastepnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Impose.

2. W okienku Ustawienia dla pozycji okreslajgcej styl produktu docelowego wybierz opcje Grupowanie.
Ponizej obszaru Grupowanie wybierz opcje Powtérz > Lewa/Prawa.

Dla opcji Rozmiar wykonczenia wybierz ustawienie Zdefiniowane przez uzytkownika.
Dla opcji Arkusz wybierz ustawienie 11x17 lub A3.

Dla opcji Drukowanie dwustronne wybierz ustawienie Wi.

Przypisz nastepujgce ustawienia opcji Najlepsze dopasowanie dla powtarzalnego grupowania.

Kliknij przycisk Najlepsze dopasowanie dla powtarzalnego grupowania

6
7
8. Dla opcji Liczba gotowych produktéw wybierz ustawienie 1000.
9. Dla opcji Arkusz wybierz ustawienie 11x17 lub A3.

10. Dla opcji Orientacja uktadu wybierz ustawienie Automatyczna.

11. Ustaw opcje Odpady na 2.

12. Kliknij przycisk OK.

13. Liczba kopii zostanie obliczona automatycznie. Powinna ona wynosic 65.
14. Kliknij kolejno pozycje Plik > Zapisz.

15. W opcji Zapisz jako zmien nazwe zadania na Wizytowki. Wybierz pozycje Wstrzymane z menu Gdzie.
Gdy wszystko bedzie gotowe, kliknij przycisk OK.

16. Kliknij kolejno pozycje Plik > Zakoncz lub kliknij czerwony znak X znajdujgcy sie w rogu, aby zamkngé
okno aplikacji Fiery Impose.

17. Nowe zadanie zostanie zapisane i wyswietlone na lisScie WSTRZYMANE. Jest ono gotowe do wydruku.
7



EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,

textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,

inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite

that transforms and streamlines the entire production process, increasing your

competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 o
for more information. ef'
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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