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Guia practica: Aplicar numeracion avanzada de paginas

y sellado
Descripcién de la caracteristica Antes de comenzar
Fiery® JobMaster™ es una solucion de preparacién e Abra Fiery Command WorkStation® 6 o una

basada en PDF avanzada que ayuda a los operarios
a ser mas productivos a la hora de realizar tareas de
preparacion de documentos complejos.

Los trabajos largos suelen requerir la capacidad de

aplicar secuencias de numeros de pagina diferentes

o de insertar sellos, como marcas de agua

o logotipos. La herramienta de numeracion y sellos

de JobMaster incluye funciones avanzadas para o
satisfacer estas necesidades.

Objetivos .
o Eliminar los numeros de pagina anteriores

e Aplicar nueva numeracién de pagina
a un indice

e Aplicar numeracién de secciones a los
capitulos

e Insertar titulos a los capitulos

e Insertar un sello de marca de agua

Recursos adicionales *

Para obtener descargas de software, recursos de
formacion y mucho mas, vaya a Recursos en linea

de Fiery.

version posterior y conéctese a al menos
una impresora Fiery Driven™ compatible
con Fiery JobMaster.

o Para ver una lista actualizada de las
impresoras compatibles,
vaya a www.efi.com/fieryjobmaster.

Para solicitar la prueba gratuita de 30 dias
de Fiery JobMaster, vaya a:
http://fiery.efi.com/jobmaster/freetrial30.

Active la licencia Fiery JobMaster en el
ordenador en el que esté ejecutando
Command WorkStation.

Coloque el archivo de ejemplo
efi_fiery_fs200pro_product_guide_pg_en
_us.pdf

o efi_fiery_fs200pro_product_guide_pg_e
n_uk.pdf en la cola En espera del servidor
Fiery. Arrastre el archivo a la cola En espera
de Command WorkStation o utilice la opcién
Importar de Command WorkStation.

Asegurese de que la impresora y el servidor
Fiery hayan sido calibrados antes de
imprimir nada.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://www.efi.com/fieryjobmaster
http://fiery.efi.com/jobmaster/freetrial30
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Llevar a cabo el proceso de edicidn de paginas de JobMaster

1.

10.

1.
12.
13.

Seleccione el archivo efi_fiery_fs200pro_product_guide_pg_en_us.pdf

o efi_fiery_fs200pro_product_guide_pg_en_uk.pdf de la lista En espera de Command WorkStation.
A continuacion, haga clic con el botdn derecho para seleccionar JobMaster o haga clic en el icono
JobMaster de la barra de herramientas si ya se ha agregado.

En el panel Configuracion, seleccione Superior-superior en Duplex.

Para quitar los numeros de pagina existentes, seleccione las paginas 3-5 en el panel Vista de
paginas, haga clic con el botén derecho en las paginas seleccionadas vy elija Editar pagina, o bien,
haga clic en Acciones > Editar pagina.

Cuando se abra el cuadro de dialogo Editar pagina, utilice las teclas de flecha para desplazarse
hasta la pagina 3.

Seleccione la herramienta Enmascarar y dibuje un cuadro alrededor del nimero de pagina que
desea eliminar.

Utilice la herramienta Zoom o la lupa para localizar el nimero de pagina actual en la pagina
visualizada actualmente.

Desplacese hasta la pagina 5 y verifique que los nUmeros de pagina se hayan eliminado.
Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Editar pagina.

Seleccione las paginas 7-151 en el panel Vista de paginas, haga clic con el botén derecho en las
paginas seleccionadas y elija Editar pagina, o bien, haga clic en Acciones > Editar pagina.

Cuando se abra el cuadro de dialogo Editar pagina, utilice las teclas de flecha para desplazarse
hasta la pagina 7.

Seleccione la herramienta Enmascarar y dibuje un cuadro alrededor del nimero de pagina que
desea eliminar.

Desplacese a las otras paginas y verifique que los nimeros de pagina se hayan eliminado.
Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Editar pagina.
En la siguiente seccion, aplicara la numeracion de paginas a este documento.
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Aplicar numeracion de pagina a un indice

1.

En el panel Vista de paginas, haga clic con el botén derecho y seleccione Editar numeracion
y sellos o haga clic en Acciones > Editar numeracién y sellos.

Haga clic en el icono Agregar rango '@' para crear un nuevo rango de paginas.

Mantenga el Tipo de rango como Pagina e introduzca el rango de paginas 3-6.

En el campo de texto, elimine la seleccién actual por omisién {#DOCUMENT_PAGE_NUMBER}.
Para agregar propiedades de numeracion, haga clic en el icono @ que aparece debajo del cuadro
de campo de texto y seleccione Pagina > Pagina actual > i, ii, iii.

Utilice la tecla de flecha para desplazarse hasta la pagina 3 y utilice la herramienta de zoom para
ampliar el numero de péagina.

Modifique el tipo, el tamafio de tipo y el color como desee. Seleccione la alineacién Centrada.

Seleccione la casilla de verificacion Contar solo las paginas especificadas que se encuentra bajo
las opciones de numeracion.

Por omisién, el nimero de pagina se colocara en la esquina inferior derecha. Ultilice el icono
Seleccionar para mover el numero de pagina a la ubicacién deseada en la pagina y aumente el
tamafio del campo para que pueda verse todo el texto insertado.

Haga clic en el icono de disquete para dar un nombre a estos valores y guardarlos como valores
predefinidos para su uso en el futuro. Para este ejemplo, escriba Numero de pagina romano y haga
clic en Aceptar.

10. Puede hacer clic en Aceptar para salir de Editar numeracion y sellos o seguir editando el documento.
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Aplicar numeracion de secciones a los capitulos
Cuando un documento PDF contiene marcadores, JobMaster los reconoce automaticamente.

Vaya a Vista de paginas > Resumen de trabajos.

2. Haga clic en el enlace Paginas de marcadores. De este modo, se seleccionan automaticamente
todas las paginas con marcadores del panel Vista de paginas.

3. Vaya al menu Acciones > Inicio de capitulo o utilice 1 para asegurarse de que la primera
pagina de cada capitulo se imprima con un numero de pagina impar.

4. Haga clic con el botén derecho en una de las paginas de capitulo seleccionadas en el panel Vista
de paginas y seleccione Editar numeracién y sellos.

5. Haga clic en el icono Agregar rango '@' . Las paginas de inicio de capitulo se mostraran
automaticamente.

6. En el Tipo de rango, cambie Pagina por Capitulo y pulse la tecla Intro. El rango de paginas
automaticamente indica el numero de capitulos. En este ejemplo se muestra 1-5.

El rango de péaginas se mostraré automaticamente SOLO en caso de haberse seleccionado todas
las paginas al abrir Editar numeracion; en caso contrario, los usuarios deberan introducir el rango
deseado.

7. Utilice la tecla de flecha doble para desplazarse hasta la pagina 7 y utilice la herramienta de zoom
para ampliar el numero de pagina.

8. En el campo de texto, elimine la seleccién actual por omision {#DOCUMENT_PAGE_NUMBER}.

a. Inserte los numeros de los capitulos. Haga clic en el icono @ que se encuentra debajo
del cuadro de campo de texto y seleccione Capitulo Capitulo actual > 1, 2, 3.

b. Coloque el cursor tras la seleccion de capitulo actual e inserte un guién.

c. Inserte los numeros de pagina de los capitulos. Haga clic en el icono @ debajo del
cuadro de campo de texto, y seleccione Capitulo > Capitulo actual > 1, 2, 3.

d. En este ejemplo, el campo de texto ahora muestra
{#DOCUMENT_CHAPTER_NUMBER:ARABIC}-{#CHAPTER_PAGE_NUMBER:ARABIC}.

5
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9. Use las teclas de flecha para desplazarse por el documento y ver los resultados.
10. Modifique el tipo, el tamafo de tipo, la alineacion y el color como desee.

11. Guarde este valor predefinido para usarlo en trabajos futuros. Para este ejemplo, escriba Namero
de capitulo.
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Insertar titulos a los capitulos
1. Haga clic en el icono Agregar rango @ para crear un nuevo rango de péginas definido.
Introduzca el rango de paginas 7-11.

En el campo de texto, borre la seleccién actual por omision {#DOCUMENT_PAGE_NUMBER}
y escriba Introduccidn.

Cambie el tipo a Arial - Negrita y el tamaio de tipo a 22.
Seleccione alineacion Centrada y aplique el color deseado.

Use las flechas dobles para desplazarse a la primera seccion del documento.

N o o A

Utilice Tamano y posicién para colocar de forma precisa el texto en la parte superior de la pagina.
Seleccione el punto de anclaje inferior derecho 8

Defina los valores X e Y. X=130 mm y Y=29 mm.
Establezca los valores de anchura y altura para definir el cuadro de texto: Ancho=45 mm, alto=45 mm.

10. Como alternativa, seleccione el icono para mover el cuadro de texto y aumentar el tamafio del campo
manualmente.

11. Nombre el valor predefinido y guardelo. Para este ejemplo, escriba Titulo de capitulo.

12. Haga clic en el icono Duplicar rango Q} para copiar el rango y los ajustes anteriores. Actualice el
rango de paginas y escriba el nombre del capitulo de acuerdo con el grafico siguiente.

Tipo Rango Capitulo

Pagina 12-46 Productividad
Pagina 47-92 Facilidad de uso
Pagina 93-130 Color

Péagina 131-151 Integracion
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13. Use las flechas dobles para desplazarse por los capitulos del documento y ver los resultados.

Las flechas dobles de desplazamiento SOLO estan disponibles cuando hay varios capitulos
seleccionados. Para este ejemplo, los usuarios deben hacer clic en el sequndo rango que hayan
creado antes de poder utilizar la flecha doble.
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Insertar un sello de marca de agua

1. En la ventana Numeracion y sellos, haga clic en el icono Agregar rango @ para crear un rango de
paginas nuevo.

2. Cambie el tipo de rango a Documento y pulse la tecla de tabulador para aplicarlo. El rango se
actualizara a Todas las paginas.

3. Haga clic en el botén de opcioén Sello.

4. Haga clic en Examinar y seleccione el archivo PRELIMINARY.png. A continuacién, haga clic en Abrir.
5. Establezca la opacidad en 50 %.

6. Establezca la rotacion en 10 grados.

7. Aumente el tamafo de la marca de agua.

8. Por omisidn, el sello se colocara en la esquina inferior derecha. Mueva el sello hacia el centro de la
pagina. Utilice la configuracién de tamafio y posicion para colocar el cuadro de texto y establecer el
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

— f;ﬁ
tamano segun la ubicacién deseada.

Para este ejemplo, elija el punto central Ei

Establezca X en 4,3 pulgadas 0 109 mm.

Establezca Y en 5,8 pulgadas 0 147 mm.

Establezca la altura en 4,1 pulgadas 0 105 mm.

Use las teclas de flecha para desplazarse por varias paginas y comprobar que la marca de agua
aparece en todas las paginas.

Haga clic en el icono de disquete para dar un nombre a estos valores y guardarlos como valores
predefinidos para su uso en el futuro. Para este ejemplo, escriba Marca de agua de borrador
y haga clic en Aceptar.

Haga clic en Aceptar para cerrar Numeracién y sellos.

Seleccione la ultima pagina (pagina 152) en el panel Vista de paginas, haga clic en el menu

Acciones > Inicio de capitulo o utilice
(capitulo 5).

para separar la contraportada del capitulo anterior

Guarde y ponga un nombre al trabajo. Haga clic en Archivo > Guardar. En el campo Guardar
como, introduzca un nombre para el trabajo y elija Donde para elegir la ubicacién del trabajo.
Haga clic en Aceptar cuando haya terminado. Para este ejemplo, guarde el trabajo en la cola
En espera por omision.

Haga clic en Archivo > Salir para cerrar Fiery JobMaster. O haga clic en la X roja que aparece en
la esquina.

El trabajo completado esta listo para la impresion.
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