efi K

Fiery FS350 / FS350 Pro

Anleitung:
Automatisierte Drehung bei
gemischter Seitenausrichtung

efi



Anleitung: Automatisierte Drehung bei gemischter

Seitenausrichtung

Funktionsubersicht

Fiery® Impose erkennt und dreht automatisch
Seiten in einem Auftrag, damit alle Seiten die vom
Anwender vorgegebene Ausrichtung aufweisen.
Dieser Workflow ist fiir Auftrage erforderlich, die
verschiedene Seitengrofen enthalten, z. B. Letter
und 11 x 17 oder A4 und A3.

Die Funktion ,Automatische Seitendrehung® passt
die Seitenausrichtung automatisch an die
Ausrichtung des gewlinschten Ausgabeformats an.
Die Ausrichtung des gewtlinschten Ausgabeformats
wird von der spezifizierten Endgrofe, nicht der
Mediengrofie bestimmt. Die Richtung der
automatischen Drehung kénnen Sie selbst festlegen:
entweder 90 Grad im oder 90 Grad gegen den
Uhrzeigersinn. Diese Funktion kann in normalen,
Sammelform- und Broschiren-Workflows mit
benutzerdefinierten EndgréRen oder EndgréRen
anhand des Endformatrahmens verwendet werden.
Fur VDP-Workflows oder die benutzerdefinierte
Drehung hingegen ist sie nicht geeignet.

Mit dieser Funktion sparen Sie Zeit, denn sowohl das
manuelle Auffinden von zu drehenden Seiten als
auch das Drehen dieser Seiten von Hand vor dem
Ausschief3en entfallen. Dies ist besonders flr den
Transaktionsdruck von Bedeutung. Solche Auftrage
kénnen Hunderte, wenn nicht Tausende Seiten
enthalten und einige von ihnen missen
moglicherweise um 90 Grad gedreht werden, bevor
ein Ausschie3en des Auftrags moglich ist.

Zielsetzung

e Erstellen einer Ausschiel3schablone mit
automatischer Drehung

e Ubergeben eines Auftrags mit einem
Uberwachten Ordner

Zusatzliche Ressourcen

Zusatzliche Software-Downloads,
Schulungsunterlagen und weitere Informationen
finden Sie unter Fiery Online-Ressourcen.

Vorbereitung

o Offnen Sie Fiery Command WorkStation® 6 oder
hoéher. Verbinden Sie sich mit einem Fiery
Driven™ Drucker, auf dem die Systemsoftware
Fiery FS350 / FS350 Pro (oder eine Version)
ausgefihrt wird.

e Aktivieren Sie die Fiery Impose-Lizenz auf dem
Computer, auf dem Command WorkStation
ausgefuhrt wird. Fiery Impose kann entweder
vollstandig lizenziert oder im Testmodus betrieben
werden.

e Unter folgendem Link kdnnen Sie die kostenlose
30-Tage-Testversion von Fiery Impose anfordern:
http://fiery.efi.com/impose/freetrial30.

e Legen Sie die Beispieldatei
MnM_booklet_posters_LTR_SAMPLE.pdf oder
MnM_booklet_posters_A4_SAMPLE.pdf in der
Warteschlange ,ANGEHALTEN" auf dem Fiery
Server ab. Ziehen Sie die Datei dazu in Command
WorkStation in die Auftragsliste ,ANGEHALTEN"
oder verwenden Sie alternativ die Mentioption
»Auftrag importieren” in Command WorkStation.

e Vergewissern Sie sich, dass der Drucker und der
Fiery Server kalibriert sind, bevor Sie Auftrage
drucken.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://fiery.efi.com/impose/freetrial30
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Erstellen einer AusschieBschablone mit automatischer Drehung

1.

9.

Wahlen Sie in der Auftragsliste ,ANGEHALTEN® von Command WorkStation die Datei
MnM_booklet_posters_LTR_SAMPLE.pdf oder MnM_booklet_posters_A4_SAMPLE.pdf
aus. Klicken Sie anschliefsend mit der rechten Maustaste und wahlen Sie Impose.

Wahlen Sie im Bereich ,Einstellungen” die Schablone Broschiire, 2-Fach, Riickenheftung.

Wahlen Sie die Endgrofie Eigen aus, um den Endformatrahmen und den Anschnittrahmen zu
berlicksichtigen. Sie werden darauf hingewiesen, dass beim Andern der EndgréRe die
Randanschnittwerte zurtickgesetzt werden. Klicken Sie auf OK, um das Fenster zu schlieen und mit
der Bearbeitung des Layouts fortzufahren.

Wahlen Sie die Bogengroflie 11 x 17 oder A3. Wenn Sie einen Paper Catalog-Workflow verwenden,
klicken Sie auf Bearbeiten, um das Paper Catalog-Medium zuzuweisen.

Wahlen Sie im Bereich ,Layout” die folgenden Optionen:
a. Layoutausrichtung: Querformat
b. Automatische Seitendrehung: 90° gegen Uhrzeigersinn

Legen Sie im Bereich ,Skalierung” die fir Ihren Auftrag geeignete Skalierungsoption fest. Wahlen Sie
fur dieses Beispiel EndgroRBe proportional anpassen.

Klicken Sie auf das Datentrager-Symbol, um diese Einstellungen als Schablone fur zukinftige
Auftrage zu speichern und zu benennen. Geben Sie flr dieses Beispiel Broschiire gemischte
Seitengrofen gedreht ein und klicken Sie auf OK.

Diese Schablone kann mit Fiery Impose, Fiery Hot Folders und Fiery JobFlow verwendet werden. Fiir die
Verwendung dieser Schablone in Auftragseigenschaften, Virtuellen Druckern und Servervorgaben miissen Sie
die neueste Version des Fiery Command WorkStation Package auf dem Fiery Server installieren.

Da die Schablone nun gespeichert ist, klicken Sie auf Datei > Beenden oder auf das rote X in der
Ecke, um Fiery Impose zu schliel3en. Ziel dieser Ubung ist die Erstellung einer Schablone, die auf
einen Uberwachten Ordner angewendet wird.

Klicken Sie auf Nein, um Impose ohne Speichern des Layouts zu schlieen.

Im nachsten Abschnitt erstellen Sie einen automatisierten Workflow, in dem Sie einen Uiberwachten
Ordner zur Anwendung der gespeicherten Schablone verwenden.
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Erstellung eines liberwachten Ordners
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15.
16.
17.
18.
19.

Offnen Sie die Anwendung Fiery Hot Folders.

Erstellen Sie in der Konsole von Fiery Hot Folders einen neuen tUberwachten Ordner.

Klicken Sie auf Neu.

Geben Sie einen Ordnernamen ein. Geben Sie fur dieses Beispiel Broschiire autom. Drehung ein.
Flgen Sie eine Beschreibung der anzuwendenden Einstellungen hinzu.

Wahlen Sie den Fiery Server aus.

Klicken Sie auf Wahlen.

Wabhlen Sie den Server aus und klicken Sie auf Verbinden.

Wihlen Sie die anzuwendende Auftragsaktion aus. Wahlen Sie fiir diese Ubung Verarbeiten und
halten.

. Wahlen Sie in den Auftragseigenschaften Definieren.
11.
12.
13.
14.

Klicken Sie auf Layout.
Wahlen Sie Impose.
Wahlen Sie die Ausschiel3schablone aus, die Sie zuvor erstellt haben.

Klicken Sie auf Medium, um das Druckmedium oder einen Paper Catalog-Eintrag zuzuweisen.
Wahlen Sie fiir dieses Beispiel 11 x 17 oder A3 oder eine Paper Catalog-Option, die fir Ihren
Workflow geeignet ist.

Klicken Sie auf Finishing und legen Sie bei Bedarf die Optionen fiir Falzung und Heftung fest.
Wenn Sie alle Auftragseigenschaften zugewiesen haben, klicken Sie auf OK.

Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Preflight.

Klicken Sie auf OK, um die Erstellung des iberwachten Ordners abzuschlieen.

Der neue uberwachte Ordner ist nun fir die Auftragsibergabe bereit.

Ubergeben eines Auftrags mittels iiberwachtem Ordner (Option 1)

1.
2.
3.

Waéhlen Sie in der Konsole von Fiery Hot Folders den neuen iiberwachten Ordner aus.
Klicken Sie auf Dateien herunterladen.

Suchen Sie die Beispieldatei MnM_booklet_posters_LTR_SAMPLE.pdf oder
MnM_booklet_posters_A4_SAMPLE.pdf heraus. Klicken Sie anschlieRend auf Wahlen.

Navigieren Sie in Command WorkStation zu dem Ubergebenen Auftrag in der Warteschlange
ZANGEHALTEN?®. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Auftrag und wahlen Sie Vorschau.

Uberpriifen Sie in der Vorschau, ob das AusschieRschema der Broschiire die unterschiedlich
ausgerichteten Seiten umfasst.
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Ubergeben eines Auftrags mittels liberwachtem Ordner von einem Windows-
Client-Computer aus (Option 2)

1. Navigieren Sie auf dem Client-Computer, auf dem auch die Anwendung Fiery Hot Folders installiert
ist, zu der Datei MnM_booklet_posters_LTR_SAMPLE.pdf oder
MnM_booklet_posters_A4_SAMPLE.pdf.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wahlen Sie In liberwachten Ordner herunterladen.
Wahlen Sie den zuvor von Ihnen erstellten Gberwachten Ordner Broschiire autom. Drehung aus.

Navigieren Sie in Command WorkStation zu dem Ubergebenen Auftrag in der Warteschlange
»+Angehalten®.

5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Auftrag und wahlen Sie Vorschau.

6. Uberprifen Sie in der Vorschau, ob das AusschieRschema der Broschiire die unterschiedlich
ausgerichteten Seiten umfasst.
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