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Anleitung: Kalibrieren von Druckern mit dem Spektralfotometer

EFI ES-2000

Funktionsubersicht

Jederzeit vorhersagbare Farben zu erzielen stellt fur
jedes Unternehmen eine Herausforderung dar, und
die Kalibrierung ist der zentrale Aspekt im Farbdruck.
Alle Drucksysteme auf Tonerbasis verwenden
Mechanismen, die durch Umgebungsbedingungen
wie Luftfeuchtigkeit und Temperatur beeinflusst
werden. Die Kalibrierung ist unerlasslich, um auch
bei veranderten Umgebungsbedingungen eine
konsistente Farbreproduktion zu gewahrleisten.

Fiery® Server unterstiitzen zwei
Kalibrierungsverfahren: beim einen erfolgt die
Messung mit einem externen Messinstrument wie
dem Spektralfotometer ES-2000 (oder dem OEM-
spezifischen X-Rite i1 PRO), beim anderen erfolgt
die Messung mit der integrierten Scannereinheit oder
dem ColorCal-Verfahren. Diese Anleitung erlautert
das Kalibrierverfahren mit dem ES-2000.

Zielsetzung

o Festlegen der Voreinstellungen fir
Fiery Calibrator

o Erstellen eines Kalibrierungssets

e Durchfiihren einer auftragsbasierten
Kalibrierung

Zusatzliche Ressourcen

Zusatzliche Software-Downloads,
Schulungsunterlagen und weitere Informationen
finden Sie unter Fiery Online-Ressourcen.

Vorbereitung

e Offnen Sie Fiery Command WorkStation® 6
(oder eine neuere Version) und verbinden
Sie sich mit mindestens einem Fiery Server,
auf dem Fiery FS350 / FS350 Pro ausgefihrt
wird.

e Melden Sie sich in Command WorkStation
als Administrator an.

e Schliel3en Sie das EFI ES-2000
Spectrophotometer an den Computer an, auf
dem die Anwendung Command WorkStation
ausgefihrt wird.

Damit Sie auf die Voreinstellungen fiir die Kalibrierung zugreifen kénnen, miissen Sie sich in der
Anwendung Command WorkStation als Administrator anmelden.

Die Kalibrierung selbst kénnen Sie bei der Anmeldung bei Command WorkStation als

Administrator oder als Operator ausfiihren.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/

efi

Anleitung fur FS350: Kalibrieren von Druckern mit dem Spektralfotometer EFI ES-200

: — i

@ DeiceCenar oox #3 Calibrator Preferences for "SERVER-DF7BE240" X
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Festlegen der Voreinstellungen fur Fiery Calibrator
1. Klicken Sie in Fiery Command WorkStation auf Server > Geratecenter > ALLGEMEIN >
Werkzeuge.
2. Kilicken Sie im Bereich ,Kalibrieren“ auf Voreinstellungen.

Wahlen Sie fiir die Option ,Messverfahren® die Einstellung EFI ES-2000 bzw. die Einstellung fir
das Gerat, mit dem Sie die Messfeldseiten flr die Kalibrierung messen werden.

4. Wabhlen Sie ein Messfeldlayout. Wahlen Sie fir dieses Beispiel das Layout 51 sortierte Felder.
Legen Sie nun die Einstellung fir den Kalibrierungsstatus fest.

a. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Zeitlimit festlegen und Status in Auftragscenter
anzeigen. Sie bestimmen damit die Zeitspanne, die zwischen zwei Kalibrierungen
langstens verstreichen darf. AuBerdem wird dadurch erreicht, dass fur jedes von einem
Auftrag verwendete Medium das Datum und die Uhrzeit der letzten Kalibrierung
angezeigt werden.

b. Geben Sie die Zeitspanne (in Tagen oder in Stunden) an, die zwischen zwei
Kalibrierungen langstens verstreichen darf.

c. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Bei Ablauf der Kalibrierung Drucken aussetzen,
wenn diese Einstellung fir Ihren Workflow von Vorteil ist. Diese Einstellung ist
standardmaRig aktiviert.

Die zusétzlichen Einstellungsoptionen ,Profilierungsmethode und Messfeldlayout” sind nur fiir die
Color Profiler Suite relevant und werden nur angeboten, wenn die Fiery Color Profiler Suite auf
dem Computer installiert ist, auf dem die Anwendung Command WorkStation ausgefiihrt wird.

6. Klicken Sie auf Speichern, um das Fenster ,Kalibrierungsvoreinstellungen® zu schlief3en.
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7 Calibrator X 7 Calibrator >

= Create New... Edit Delete
New calibration setting “Thick 250 gm2~

Calibration seftings Last calibrated Recommended paper
Recommended paper: Canon-Oce Top Colour (250 g/m2)
oated (210-350 gm2) Default measurements ~ Futura Gloss Cover 1001b (271 g/m2) Heavy 5 (210-256 g/m2)

(105

Default measurements  Hammermill Color Copy Digita

- © CononOee Ton Colom TS0 a/m) Select the paper source and measurement method, then click “Continue” to
cfault measurements  Canon-Oce Top Colour (250 g/m2) print the measurement page(s).

Measurement method:

EFI ES-2000 ~| ’

Paper rearder number Calibration related propertics:

Image]
Printer's halftone: Standard

Comments: [Media]
Media type: 2-sided coated 2 (106-128 g/m2)

View Properties | | View Measurements

0 ®

Erstellen eines Kalibrierungssets

1. Klicken Sie im Bereich ,Kalibrieren“ auf Verwalten.
2. Klicken Sie auf Neu erstellen, um ein neues Kalibrierungsset zu erstellen.

3. Wahlen Sie als Ausgangspunkt ein vorhandenes Kalibrierungsset fir ein Medium, das
Ahnlichkeiten mit dem Medium aufweist, flir das Sie die Kalibrierung vornehmen wollen.
Klicken Sie danach auf OK.

4. Geben Sie den Namen flir das neue Kalibrierungsset ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Geben Sie in das Feld ,Papierempfehlung” genaue Angaben zu dem Medium /Papier ein,
das Sie fur die anstehende Kalibrierung verwenden. Sie kénnen das Feld auch leer lassen,
die Verwaltung von Papier und Druckmedien ist in Zukunft aber leichter, wenn Sie es ausfillen.

6. Klicken Sie auf Eigenschaften, um Auftragseigenschaften zu 6ffnen und Medieneigenschaften
wie Papiergréfe, Papiergewicht und flr den Druck benétigte Beschichtung auszuwahlen.

a. Kilicken Sie auf das Symbol Medium und legen Sie im zugehoérigen Bereich die
Einstellungen fiir die Druckoptionen ,Medientyp®, ,Mediengewicht®, ,Beschichtung®,
.Papierzufuhr® oder ,Paper Catalog“ entsprechend lhrem Workflow fest.

b. Klicken Sie auf das Symbol Bild und wahlen Sie das Zeilen- oder das Punktraster fir das
Kalibrierungsset. Fir jedes Zeilen- oder Punktraster sind ein spezifisches
Kalibrierungsset und ein spezifisches Ausgabeprofil erforderlich. Diese Druckoptionen
und ihre Einstellungen variieren abhangig vom Drucker.

7. Kilicken Sie auf OK, um das Fenster ,Auftragseigenschaften® zu schlieRen. Klicken Sie
anschlieBend auf Weiter.

8. Wahlen Sie die Papierzufuhr (Behalter/Magazin), aus dem das Papier/Medium fir die
Kalibrierungsseite zugefiihrt werden soll.

9. Wabhlen Sie fur die Option ,Messverfahren® die Einstellung EFI ES-2000 bzw. die Einstellung fur
das Gerat, das Sie angeschlossen haben. Klicken Sie anschlieRend auf Weiter.

10. Die Kalibrierungsseite wird unter Berlicksichtigung der festgelegten Voreinstellungen fir die
Kalibrierung und der Einstellungen im Fenster ,Auftragseigenschaften“ gedruckt. Nehmen Sie die
gedruckte Kalibrierungsseite aus dem Ablagefach.
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11. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Monitor, um das ES-2000 zu kalibrieren und die
Messwerteseite (mit den Farbmustern) zu messen.

12. Klicken Sie nach dem erfolgreichen Messen der sechs Farbstreifen auf Weiter, um die
Kalibrierungsergebnisse anzuzeigen.

13. Klicken Sie auf ,Messwerte anzeigen“, um ein Diagramm anzuzeigen, in dem die D-Max-
Messwerte und die Zielfarbkurven im direkten Vergleich dargestellt werden. Klicken Sie auf OK,
um das Fenster nach beendeter Messung zu schlief3en.

Vergleichen Sie fiir jede Farbe in der Tabelle die D-Max-Werte der Messwerte und des Ziels
(Sollwerte).

Liegt die visuelle Abweichung lber 5 %, muss méglicherweise der Drucker gewartet werden.

14. Wahlen Sie nach dem Vergleich der D-Max-Werte das Ausgabeprofil, das dem neuen
Kalibrierungsset zugeordnet werden soll.

15. Wenn danach das gewahlte Ausgabeprofil auf einen Auftrag angewendet wird, wird automatisch
auch das zugehdrige Kalibrierungsset auf den Auftrag angewendet.

16. Klicken Sie auf OK, wenn Sie fertig sind. Klicken Sie anschlieRend auf SchlieBen.

17. Weitere Informationen zur Erstellung eigener Ausgabeprofile finden Sie in der folgenden
Anleitung: Achieve Accurate and Consistent Color with Printer Profiles (Erzielen préziser und
konstanter Farbergebnisse mithilfe von Druckerprofilen) auf www.efi.com/cps.



http://www.efi.com/cps
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% Calibrator >

JOB SUMMARY
Calibrating “SERVER-DF7BE240" for “MnM_booklet_LTR_SAMPLE.pdf"

Only calibration settings used by this job are shown.

Title :
Mnh_booklet LTR_SAMPLE.pdf #°

Calibrate for:

Plain (£0-150 gm2) ~
Pages:
]

&y Last calibrated: Default measurements

Copies:
1 4 Paper source:

[ Deck2:Plain (80-105 g/m2); 11217 ~|
Media :

Letter, Any media type

Measurement method:

[ EFIES-2000 M| ‘

Last calibrated : /&%
Default measurements

Preflight: £l

Mot Preflighted

Spooled:

11272018 2:47:38 PM

Workflow :

Unassigned " ®

Continue Cancel

Durchfuihren einer auftragsbasierten Kalibrierung

1.

N o o &

In Command WorkStation wird im Bereich Auftragszusammenfassung angezeigt, ob bei dem
zum Auftrag zugewiesenen Medium das fiir die Kalibrierung festgelegte Zeitlimit iberschritten
wurde. Wenn Sie versuchen, einen Auftrag zu drucken, dessen Kalibrierung abgelaufen ist, wird
dessen Druckausgabe ausgesetzt und der Auftrag in der Auftragsliste ,Drucken” rot
hervorgehoben

Um das in einem Auftrag verwendete Medium zu kalibrieren, klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf einen Auftrag in der Auftragsliste ,Angehalten” und wahlen Sie Auftrag
kalibrieren....

Wahlen Sie im Fenster ,Kalibrieren® in der Liste ,Kalibrieren flr* das Medium/Papier, flr das die
Kalibrierung erfolgen soll.

Waéhlen Sie die Papierzufuhr mit dem entsprechenden Medium.
Waéhlen Sie anschlieRend das Messverfahren und klicken Sie auf Weiter.
Klicken Sie auf OK, nachdem die Kalibrierungsseite gedruckt wurde.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Monitor, um das ES-2000 zu kalibrieren und die
Messwerteseite (mit den Farbmustern) zu messen.

Klicken Sie nach dem erfolgreichen Messen der sechs Farbstreifen auf Weiter, um die
Kalibrierungsergebnisse anzuzeigen.

Klicken Sie wahlweise auf Testdruck, wenn Sie eine Testseite drucken wollen.

10. Klicken Sie auf Anwenden & schlieBen, um den Kalibrierungsvorgang abzuschlie3en. Aktivieren

1.

Sie die Option [Auftragsname] drucken, bevor Sie auf Anwenden & schlieBen klicken, wenn
der Auftrag gedruckt werden soll, sobald die neue Kalibrierung angewendet wurde.

Klicken Sie auf ,Messwerte anzeigen®, um ein Diagramm anzuzeigen, in dem die D-Max-
Messwerte und die Zielfarbkurven im direkten Vergleich dargestellt werden.
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Vergleichen Sie fiir jede Farbe in der Tabelle die D-Max-Werte der Messwerte und des Ziels
(Sollwerte).

Liegt die visuelle Abweichung Uber 5 %, muss méglicherweise der Drucker gewartet werden.

12. Klicken Sie nach dem Vergleich der D-Max-Werte auf Anwenden & schlieBen.

13. Die neue Kalibrierung wird auf alle Auftrdge angewendet, die dasselbe Papier/Medium
verwenden, bis diese neue Kalibrierung ihrerseits ablauft.



EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,

textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,

inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite

that transforms and streamlines the entire production process, increasing your

competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 e i
for more information.
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