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Opis funkcji 
Moduł Fiery® Control Bar Builder ułatwia tworzenie 
niestandardowych pasków kontrolnych i kodów 
generujących informacje o zadaniu. Idealnie nadaje 
się do monitorowania i kontrolowania procesu 
przetwarzania kolorów. Pasek kontrolny pozwala 
zapewnić spójność kolorów w całym procesie druku. 
Z poziomu okna Właściwości zadania można 
wybierać i dostosowywać paski kontrolne. 

Moduł Control Bar Builder jest wyposażony 
w interfejs WYSIWYG, w którym wyświetlane są 
różne paski kontrolne lub informacje o zadaniu, 
zależnie od zastosowania lub odbiorców docelowych. 
Każdy niestandardowy pasek kontrolny może być 
użyty na nośnikach dowolnych rozmiarów, co skraca 
czas konfiguracji i ułatwia pracę operatora.  

Użytkownicy mogą modyfikować czcionkę, rozmiar 
tekstu i kolor, jak również kolejność informacji 
zawartych na pasku. Pasek kontrolny można 
umieścić pionowo lub poziomo w dowolnym miejscu 
na arkuszu. Domyślne i niestandardowe paski 
kontrolne utworzone za pomocą modułu Control Bar 
Builder można wybierać w sterowniku Fiery i w oknie 
Właściwości zadania. 

Moduł Control Bar Builder oferuje dużą dowolność  
co do pozycji paska kontrolnego i jego zawartości  
dla nośników różnych rozmiarów. Utworzony 
niestandardowy pasek kontrolny może posłużyć do 
zapewnienia spójności kolorów i kontroli jakości 
określonych zadań albo całych produkcyjnych 
przepływów pracy. 

 

Cele ćwiczenia 
• Dostosowywanie paska kontrolnego 

• Zastosowywanie niestandardowego paska 
kontrolnego 

Dodatkowe zasoby 
Aby m.in. pobrać dodatkowe oprogramowanie 
i uzyskać zasoby szkoleniowe, odwiedź witrynę 
Zasoby online Fiery. 

Zanim zaczniesz 
• Uruchom program Fiery Command 

WorkStation® 6 bądź nowszy i nawiąż 
połączenie z co najmniej jednym serwerem 
Fiery Server z oprogramowaniem Fiery 
FS350 lub FS350 Pro. 

• Aktywuj na serwerze Fiery Server 
z systemem FS350 oprogramowanie  
Fiery Productivity Package. 

• Aktywuj w systemie Fiery FS350 Pro 
oprogramowanie Fiery Graphic Arts 
Package, Premium Edition. 

• Umieść następujące pliki w kolejce 
Wstrzymane serwera Fiery Server. 
Przeciągnij plik do listy Wstrzymane 
w programie Command WorkStation lub użyj 
funkcji importowania dostępnej w opcjach 
menu programu. 

o MnM_letterhead_LTR_SAMPLE.pdf 
lub MnM_letterhead_A4_SAMPLE.pdf 

o MnM_poster_garota_SAMPLE_11x17.
pdf lub 
MnM_poster_garota_SAMPLE_A3.pdf 

 

http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Dostosowywanie paska kontrolnego 
1. Kliknij element Serwer > Centrum urządzeń w programie Fiery Command WorkStation. 

2. Wybierz kartę USTAWIENIA KOLORÓW. 

3. Kliknij element Pasek kontrolny. 

4. Kliknij przycisk Utwórz nowy. 
5. W polu Nazwa paska kontrolnego wpisz nazwę, która zostanie nadana paskowi kontrolnemu. 

Na potrzeby tego ćwiczenia wpisz Fiery_Instrukcje. 

6. W sekcji Pasek kolorów zaznacz pole wyboru Pasek kolorów. 

7. Wybierz pasek kolorów. 

8. Użyj przycisków strzałek w sekcji Rozmieszczenie, aby przenieść pasek kolorów na prawą 
stronę. 

 
9. Kliknij przycisk Informacje o zadaniu i zaznacz pole wyboru Informacje o zadaniu. 

10. Na karcie Wybór informacji zdefiniuj elementy do uwzględnienia i zmień podaną kolejność.  

 
  

Wstawiony pasek kolorów można zmienić za pomocą menu rozwijanego lub wybrać ikonę +,  
aby przejść do lokalizacji niestandardowego paska kolorów. 

Do wyboru dostępne są opcje z kategorii Informacje o zadaniu, Obraz, Kolor i Ogólne. 
Aby przesunąć element na wyższą lub niższą pozycję listy, wybierz dany element i użyj 
przycisków strzałek. 
Aby wstawić dodatkowe elementy i wyświetlić wszystkie opcje elementu, skorzystaj z przycisku +. 
Aby usunąć element, zaznacz go i użyj przycisku –. 
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11. Kliknij ikonę +, aby dodać następujące elementy do listy.  
a. Kliknij strzałkę kategorii Ogólne, aby wyświetlić listę opcji. Zaznacz pola wyboru kilku 

opcji. 
b. Kliknij strzałkę kategorii Informacje o zadaniu, aby wyświetlić listę opcji. Zaznacz pole 

wyboru Instrukcje. 
c. Kliknij strzałkę kategorii Kolor, aby wyświetlić listę opcji. Zaznacz pola wyboru kilku 

opcji. 
d. Gdy wszystko będzie gotowe, kliknij przycisk OK. 

12. Użyj przycisków strzałek, aby umieścić element Nazwa paska kontrolnego pod elementem 
Nazwa zadania. 

13. Kliknij kartę Kontrola tekstu i zmień ustawienia opcji Czcionka, Rozmiar i Kolor zgodnie 
z własnymi preferencjami. 

14. Przenieś pasek na lewą stronę, używając strzałek w sekcji Rozmieszczenie. 
15. Kliknij przycisk Ustawienia strony. 
16. Dla opcji Rozmiar strony podglądu wybierz ustawienie 8 1/2 x 11 lub A4. Zwróć uwagę na 

położenie paska kontrolnego na podglądzie. 
17. Dla opcji Rozmiar strony podglądu wybierz ustawienie 12x18 lub SRA3. Zwróć uwagę na 

położenie paska kontrolnego na podglądzie. 
18. Po dostosowaniu ustawień wszystkich opcji kliknij przycisk OK. 
19. Nowy pasek kontrolny zostanie wyświetlony na liście Pasek kontrolny. 
20. W następnej sekcji zajmiemy się zastosowywaniem nowego paska kontrolnego do wielu zadań. 

 

Zastosowywanie niestandardowego paska kontrolnego 
1. Wybierz pliki MnM_letterhead_LTR_SAMPLE.pdf i MnM_poster_garota_SAMPLE_11x17.pdf 

lub MnM_letterhead_A4_SAMPLE.pdf i MnM_poster_garota_SAMPLE_A3.pdf z listy 
Wstrzymane w programie Command WorkStation. 

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości. 
3. Kliknij ikonę Informacje o zadaniu. 
4. W sekcji Notatki dotyczące zadania, w polu Instrukcje, wpisz Pokaż te wydruki Janowi 

Kowalskiemu. 
5. W sekcji Raportowanie wybierz pasek kontrolny o nazwie Fiery_Instrukcje. 
6. W lewym górnym rogu okna Właściwości zadania zmień wybrane zadanie z Wszystkie (2) na 

plik MnM_poster_garota_SAMPLE_11x17.pdf lub MnM_poster_garota_SAMPLE_A3.pdf. 
a. Kliknij ikonę Nośniki. 
b. Wybierz opcje nośnika lub wpis z bazy Paper Catalog, aby wydrukować plik na 

nośniku formatu 13x19 lub SRA3. 
7. W lewym górnym rogu okna Właściwości zadania wybierz opcję Wszystkie (2).  
8. Po zaznaczeniu obu zadań kliknij przycisk Drukuj. Możesz też wybrać opcję Przetwórz  

i wstrzymaj, aby wyświetlić rezultaty w oknie Podgląd. 
9. Rezultaty obejmują oba zadania wydrukowane z zastosowaniem tego samego paska kontrolnego 

na nośnikach różnego rozmiaru. 
 



 

 

EFI fuels success. 
We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,  
textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,  
inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite  
that transforms and streamlines the entire production process, increasing your  
competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 
for more information. 
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