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Instrukcje: Dostosowywanie paska kontrolnego

Opis funkcji

Modut Fiery® Control Bar Builder utatwia tworzenie
niestandardowych paskéw kontrolnych i kodow
generujgcych informacje o zadaniu. Idealnie nadaje
sie do monitorowania i kontrolowania procesu
przetwarzania koloréw. Pasek kontrolny pozwala
zapewnic¢ spojnosc kolorow w catym procesie druku.
Z poziomu okna Wtasciwosci zadania mozna
wybiera¢ i dostosowywaé paski kontrolne.

Modut Control Bar Builder jest wyposazony
w interfejs WYSIWYG, w ktorym wyswietlane sg
rézne paski kontrolne lub informacje o zadaniu,

zaleznie od zastosowania lub odbiorcow docelowych.

Kazdy niestandardowy pasek kontrolny moze by¢
uzyty na nosnikach dowolnych rozmiaréw, co skraca
czas konfiguracji i utatwia prace operatora.

Uzytkownicy moga modyfikowaé czcionke, rozmiar
tekstu i kolor, jak réwniez kolejnos¢ informac;i
zawartych na pasku. Pasek kontrolny mozna
umiesci¢ pionowo lub poziomo w dowolnym miejscu
na arkuszu. Domysine i niestandardowe paski
kontrolne utworzone za pomocg modutu Control Bar
Builder mozna wybiera¢ w sterowniku Fiery i w oknie
Wiasciwosci zadania.

Modut Control Bar Builder oferuje duzg dowolnosé
co do pozycji paska kontrolnego i jego zawartosci
dla no$nikéw réznych rozmiaréw. Utworzony
niestandardowy pasek kontrolny moze postuzyé do
zapewnienia spéjnosci kolorow i kontroli jakosci
okreslonych zadan albo catych produkcyjnych
przeptywow pracy.

Cele ¢wiczenia
e Dostosowywanie paska kontrolnego

e Zastosowywanie niestandardowego paska
kontrolnego

Dodatkowe zasoby

Aby m.in. pobra¢ dodatkowe oprogramowanie
i uzyskaé¢ zasoby szkoleniowe, odwiedz witryne
Zasoby online Fiery.

Zanim zaczniesz

e Uruchom program Fiery Command
WorkStation® 6 bgdz nowszy i nawigz
potaczenie z co najmniej jednym serwerem
Fiery Server z oprogramowaniem Fiery
FS350 lub FS350 Pro.

e Aktywuj na serwerze Fiery Server
z systemem FS350 oprogramowanie
Fiery Productivity Package.

e Aktywuj w systemie Fiery FS350 Pro
oprogramowanie Fiery Graphic Arts
Package, Premium Edition.

e Umies¢ nastepujace pliki w kolejce
Wstrzymane serwera Fiery Server.
Przeciggnij plik do listy Wstrzymane
w programie Command WorkStation lub uzyj
funkcji importowania dostepnej w opcjach
menu programu.

o MnM_letterhead_LTR_SAMPLE.pdf
lub MnM_letterhead_A4_SAMPLE.pdf

o MnM_poster_garota_SAMPLE_11x17.
pdf lub
MnM_poster_garota_SAMPLE_A3.pdf


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Dostosowywanie paska kontrolnego
1. Kliknij element Serwer > Centrum urzadzen w programie Fiery Command WorkStation.

2. Wybierz karte USTAWIENIA KOLOROW.
3. Kiiknij element Pasek kontrolny.

4. Kiiknij przycisk Utwoérz nowy.
5

W polu Nazwa paska kontrolnego wpisz nazwe, ktéra zostanie nadana paskowi kontrolnemu.
Na potrzeby tego ¢éwiczenia wpisz Fiery_Instrukcje.

o

W sekcji Pasek koloréw zaznacz pole wyboru Pasek koloréw.

Wybierz pasek kolorow.

8. Uzyj przyciskéw strzatek w sekcji Rozmieszczenie, aby przenies¢ pasek koloréw na prawg
strone.

Wstawiony pasek kolorow mozna zmieni¢ za pomocg menu rozwijanego lub wybrac ikone +,
aby przejs¢ do lokalizacji niestandardowego paska koloréw.

9. Kiiknij przycisk Informacje o zadaniu i zaznacz pole wyboru Informacje o zadaniu.

10. Na karcie Wybor informaciji zdefiniuj elementy do uwzglednienia i zmien podang kolejnosc.

Do wyboru dostepne sg opcje z kategorii Informacje o zadaniu, Obraz, Kolor i Ogdine.

Aby przesung¢ element na wyzszg lub nizszg pozycje listy, wybierz dany element i uzyj
przyciskow strzatek.

Aby wstawi¢ dodatkowe elementy i wyswietlic wszystkie opcje elementu, skorzystaj z przycisku +.
Aby usungc¢ element, zaznacz go i uzyj przycisku —.
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. Kliknij ikone +, aby dodaé nastepujgce elementy do listy.

a. Kiliknij strzatke kategorii Ogoine, aby wyswietli¢ liste opcji. Zaznacz pola wyboru kilku
opcji.

b. Kliknij strzatke kategorii Informacje o zadaniu, aby wyswietli¢ liste opcji. Zaznacz pole
wyboru Instrukcje.

c. Kiiknij strzatke kategorii Kolor, aby wyswietli¢ liste opcji. Zaznacz pola wyboru kilku
opcji.

d. Gdy wszystko bedzie gotowe, kliknij przycisk OK.

. Uzyj przyciskéw strzatek, aby umiesci¢ element Nazwa paska kontrolnego pod elementem
Nazwa zadania.

. Kliknij karte Kontrola tekstu i zmien ustawienia opcji Czcionka, Rozmiar i Kolor zgodnie
z wlasnymi preferencjami.

. Przenie$ pasek na lewg strone, uzywajgc strzatek w sekcji Rozmieszczenie.
. Kliknij przycisk Ustawienia strony.

. Dla opcji Rozmiar strony podgladu wybierz ustawienie 8 1/2 x 11 lub A4. Zwr6¢ uwage na
potozenie paska kontrolnego na podgladzie.

. Dla opcji Rozmiar strony podglgdu wybierz ustawienie 12x18 lub SRA3. Zwrd¢ uwage na
potozenie paska kontrolnego na podgladzie.

. Po dostosowaniu ustawien wszystkich opcji kliknij przycisk OK.
. Nowy pasek kontrolny zostanie wyswietlony na liscie Pasek kontrolny.
. W nastepnej sekcji zajmiemy sie zastosowywaniem nowego paska kontrolnego do wielu zadan.

Zastosowywanie niestandardowego paska kontrolnego

1.

Wybierz pliki MnM_letterhead_LTR_SAMPLE.pdf i MnM_poster_garota_SAMPLE_11x17.pdf
lub MnM_letterhead_A4_SAMPLE.pdf i MnM_poster_garota_SAMPLE_A3.pdf z listy
Wstrzymane w programie Command WorkStation.

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Wtasciwosci.
Kliknij ikone Informacje o zadaniu.

W sekcji Notatki dotyczgce zadania, w polu Instrukcje, wpisz Pokaz te wydruki Janowi
Kowalskiemu.

W sekcji Raportowanie wybierz pasek kontrolny o nazwie Fiery_Instrukcje.

W lewym gornym rogu okna Witasciwo$ci zadania zmien wybrane zadanie z Wszystkie (2) na
plik-MnM_poster_garota_SAMPLE_11x17.pdf lub MnM_poster_garota_SAMPLE_A3.pdf.

a. Kiliknij ikone Nosniki.

b. Woybierz opcje nosnika lub wpis z bazy Paper Catalog, aby wydrukowaé¢ plik na
nosniku formatu 13x19 lub SRA3.

W lewym gornym rogu okna Wtasciwosci zadania wybierz opcje Wszystkie (2).

Po zaznaczeniu obu zadan kliknij przycisk Drukuj. Mozesz tez wybra¢ opcje Przetworz
i wstrzymayj, aby wyswietli¢ rezultaty w oknie Podglad.

Rezultaty obejmujg oba zadania wydrukowane z zastosowaniem tego samego paska kontrolnego
na nos$nikach réznego rozmiaru.
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EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,

textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,

inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite

that transforms and streamlines the entire production process, increasing your

competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 e i
for more information.
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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