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Funktionsubersicht

Fiery® Impose ist die intuitivste Software fiir das PDF-basierte AusschieRen von Druckbdgen, die der Markt
bietet. Eine nahtlose Integration mit Fiery Command WorkStation®, Software flr die Druckvorbereitung und
Werkzeuge fir die Vorstufe unterstiitzen die Automatisierung der Auftragstibergabe fiir den Druck.

Mit Fiery Impose-Schablonen kénnen Anwender die gangigsten Auftragslayouts speichern, um den
Ausschief3vorgang zu automatisieren. Schablonen kénnen auch Barcodes und Passermarken beinhalten.
Diese werden vom Barcode-Scanner in der Duplo-Weiterverarbeitungsmaschine unter Verwendung des
Formats * JobID * erkannt.

Die Barcodes und Passermarken auf den gedruckten Bogen geben dem Duplo-Finisher an, wie die
Quermesser, Langsmesser und Rillwerkzeuge fir die Weiterverarbeitung des Druckauftrags positioniert
werden missen.

Durch die Integration von Fiery Impose mit Duplo-Finishern wird anhand der Automatisierung des Prozesses
eine enorme Produktivitédtssteigerung in der Vorbereitung und Weiterverarbeitung von Auftrédgen erreicht.
Dies spart Zeit und reduziert die Ausschuss- und Fehlerrate auf ein Minimum.

Diese Anleitung gliedert sich in zwei Teile:

e Teil 1: Verwendung von Schablonen aus der Bibliothek zur Automatisierung der géangigsten
Auftrage

Teil 1 bietet eine Reihe von gangigen Fiery Impose-Schablonen einschliellich Duplo-Barcodes.
Die Schablonen kénnen in der Duplo-Weiterverarbeitungsmaschine importiert werden, um die
ausgegebenen Drucke fir die Weiterverarbeitung vorzubereiten.

Diese Funktion ist kompatibel mit den Duplo-Offline-Finishern DC-615, DC-616, DC-645, DC-646,
DC-745, DC-746.

e Teil 2: Erstellen eines benutzerdefinierten Layouts zum Automatisieren eines
Coupon-Auftrags

Teil 2 enthalt die Schritte fiir das Erstellen eines neuen Layouts auf dem Duplo-Finisher-Controller.
Dieses Layout kann in Fiery Impose importiert werden, sodass Anwender eine Schablone zur
Automatisierung zukunftiger Auftrage von der Auftragstibergabe bis zur Weiterverarbeitung erstellen
kénnen.

Diese Funktion ist mit dem Duplo-Offline-Finisher DC-746 kompatibel und wird spéter im Jahr 2018
flir DC-646 verfiigbar sein.



Teil 1: Verwendung vorgefertigter Schablonen zur Automatisierung der
gangigsten Auftrage

Zielsetzung

Lokalisieren von Ausschief3schablonen auf
dem Computer-Client der Fiery Command
WorkStation

Hochladen der Impose-Duplo-Schablonen in
den Ordner der Fiery-Ausschiel3schablonen

Hinzufigen der Impose-Duplo-Schablonen
zur Duplo-Arbeitsstation

Erstellen und Speichern einer Impose-Duplo-
Schablone am Beispiel einer Visitenkarte

Zusatzliche Ressourcen

Zusatzliche Software-Downloads,
Schulungsunterlagen und weitere Informationen
finden Sie unter Fiery Online-Ressourcen.

Weitere Schablonen und Auftragsanwendungen in
metrischen GréRen finden Sie auf der Duplo-Website
unter: https://www.duplointernational.com/uk/Cutter-
Creasers/products/2028/.

Vorbereitung

Offnen Sie Fiery Command WorkStation 6
(oder eine neuere Version) und verbinden
Sie sich mit mindestens einem Fiery Server.

Aktivieren Sie die Fiery Impose-Lizenz auf
dem Computer, auf dem Command
WorkStation ausgefuhrt wird.

Fiery Impose kann entweder vollstandig
lizenziert oder im Testmodus betrieben
werden. Unter folgendem Link kénnen Sie
die kostenlose 30-Tage-Testversion von
Fiery Impose anfordern:
fiery.efi.com/impose/freetrial30

Je nachdem, welchen Papierformatstandard
Sie verwenden, 6ffnen Sie die ZIP-Datei
Fiery_Impose_Duplo_Templates_US oder
Fiery_Impose_Duplo_Templates_Metric.
Kopieren Sie die Datei an einen Ort, auf den
Sie von dem Client, auf dem Command
WorkStation ausgefiihrt wird, und dem
Duplo-Arbeitsstation-Client zugreifen
kénnen.

Ziehen Sie die Beispieldatei
MnM_business_card_landscape_SAMPLE.
pdf in die Warteschlange Angehalten auf
dem Fiery Server. Verwenden Sie alternativ
die Importoption im Menli von Command
WorkStation.

Vergewissern Sie sich, dass der Drucker und
der Fiery Server kalibriert sind, bevor Sie
Auftrage drucken.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
https://www.duplointernational.com/uk/Cutter-Creasers/products/2028/
https://www.duplointernational.com/uk/Cutter-Creasers/products/2028/
http://fiery.efi.com/impose/freetrial30
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Lokalisierung von Fiery-AusschieBschablonen

1.

rechten Maustaste und wahlen Sie Fiery Impose.

B

Markieren Sie einen gespoolten Auftrag in der Warteschlange Angehalten. Klicken Sie mit der
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2. Navigieren Sie in Fiery Impose zu ,Bearbeiten” und dann zu ,Voreinstellungen®.

O Fiery Command WorkStation
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Klicken Sie auf IMPOSE, um die Voreinstellungen fiir Fiery Impose anzuzeigen.

Hier sehen Sie den standardmafigen Pfad zu den Ausschiel3schablonen.

Preferences

Finish Size

Default finish size for imposed jobs

Based on Crop Box ~

Default scale values for imposed jobs

[Do not scale 'VI

Barcode Format

MNurnber of digits used for the job number

2 +]

Finisher Layout Import

[V] Allow importing of finisher layout files

Imposition Template path

Das Zielverzeichnis des Pfads zu den Ausschie8schablonen enthélt die Schablonen, auf die Sie in Fiery Impose zugreifen
kbénnen.
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Hinzufugen der Duplo-Barcode-Schablonen zu Fiery Impose

1.

Offnen Sie den Fiery Server, Windows- oder MacOS-Client und navigieren Sie zu dem Ordner
Fiery Impose_Duplo_Templates_US oder Fiery Impose_Duplo_Templates_Metric.

Offnen Sie den Ordner.

Kopieren Sie die gewlinschten .dbt-Dateien und fligen Sie sie in das Zielverzeichnis des Pfads zu
den Ausschielischablonen ein, das Sie im vorherigen Schritt lokalisiert haben.

4. Diese zusatzlichen Schablonen stehen nun ebenfalls zur Verwendung in Fiery Impose zur
Verfugung.
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Hinzufugen der Fiery-Barcode-Schablonen zum Duplo-
Arbeitsstation-Client

1.

Navigieren Sie auf dem mit der Duplo-Maschine verbundenen Computer zu dem Ordner
Fiery_lmpose_Duplo_Templates_US oder Fiery_Impose_Duplo_Templates_Metric.
Offnen Sie dann den Order Duplo-Schablonendateien.

Suchen Sie das geeignete Duplo-Modell heraus und kopieren Sie die Schablonendatei.

Offnen Sie ein zweites Fenster und navigieren Sie zu dem Ordner, in dem lhre Duplo-
Auftragsdateien (.J616, .J646 etc.) gespeichert sind. Dieser Ordner ist vom Modell abhangig.
Fir den DC-616 z. B. ist die Standardeinstellung Duplo Seiko Corp\DC-616PRO PC Controller
v.1.x.x. Der Speicherort dieses Ordners kann vom Anwender bestimmt werden; eventuell wurde
er bereits an einen praktischeren Ort, wie den Desktop, verschoben.

Legen Sie die kopierten Schablonendateien in diesem Ordner ab.

Die Duplo-Schablonen stehen nun zur Verwendung mit gedruckten Auftrégen zur Verfuigung.
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Anwendung einer AusschieBschablone fur eine Visitenkarte

1. Wahlen Sie in Command WorkStation in der Warteschlange ,,Angehalten die Datei
MnM_business_card_landscape_SAMPLE.pdf aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste
und wahlen Sie Impose.

D Fiery JobMaster-Impose - MnM_business_card_landscape_SAMPLE.pelf =&
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2. Offnen Sie im Bereich ,Einstellungen® das Menii Schablonen, um sich die verfiigbaren
Schablonen anzeigen zu lassen.

3. Wahlen Sie die gewiinschte Schablone aus. Nehmen Sie flr dieses Beispiel
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Wie aus dem Namen der hier verwendeten Schablone hervorgeht, ist das Schablonenlayout auf Visitenkartenauftrdge mit
einem Endformatrahmen von 5 x 9 cm (H x B) sowie 3 mm Beschnitt ausgelegt.
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4. Kilicken Sie auf Definieren, um die Standardeinstellung fir Passermarken und Barcode im

Fenster ,Marken“ einzusehen.

€ Fiery JobMaster-Impose - MnM_business_card_landscape_SAMPLE.pdf
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5. Klicken Sie auf die Registerkarte Passermarke und Barcode. Diese Einstellungen in der
Impose-Schablone werden automatisch definiert. Wahlen Sie OK.

Marks

[Trim | Job Label | Blank Page Text | Registration Mark and Barcode

[Regimmion Mark and Barcode ‘] L\}

Registration Mark
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7] Print mark on front surface only

Diese Impose-Schablone kann liber Voreinstellungen, Hot Folders oder JobFlow fiir Workflows mit automatischer
Auftragstlibergabe verwendet werden. Weitere Informationen zu tiberwachten Ordnern finden Sie in Anleitung:
Automatisierung der Offline-Weiterverarbeitung mit Duplo-Finishern — Teil 2: Erstellen eines benutzerdefinierten Layouts

zum Automatisieren eines Coupon-Auftrags.
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6. Um den Auftrag abzuspeichern und zu benennen, klicken Sie auf Datei > Beenden.

JobMaster-Impose - MnM_business_card_landscape_SAMPLE.pdf
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7. Klicken Sie auf Als normalen ausgeschossenen Auftrag speichern und andern Sie den
Auftragsnamen in Visitenkarten um. Klicken Sie abschlielend auf OK.
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9. Der neue Auftrag wird in der Auftragsliste ,Angehalten“ gespeichert. Klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf den Auftrag und wahlen Sie Drucken.
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Produktion auf dem Duplo-Finisher fertigstellen

1.

Gedruckte Bogen auf den Duplo-Finisher DC-615, DC-616, DC-645, DC-646, DC-745, DC-746
laden.

Wabhlen Sie im Duplo-PC-Controller die Registerkarte Einstellung 2 aus.

Navigieren Sie zu dem Abschnitt Barcode lesen und wahlen Sie JEDER BOGEN, um die
Barcode-Scan-Funktion zu aktivieren.

2 Duplo DC-646 PC Controller V1.12a (OFF LINE) = X
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log | JOB No. | JOB Name [ sheetCount| Date
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02 - NODATA - -

03 - NODATA
04 - NODATA
05 - NODATA
08 - _NODaTA

4. Dricken Sie auf Start, um den Auftrag auszuflihren. Basierend auf dem Barcode erkennt der

Scanner automatisch die Weiterverarbeitungsschablone und beginnt mit der Verarbeitung des
Auftrags.
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