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Descripcion de la caracteristica

Fiery® Impose es el software de imposicion de hojas basado en PDF mas intuitivo del mercado. Su estrecha
integracion con Fiery Command WorkStation®, software de preparacién y herramientas de preimpresion
facilita la automatizacion de la presentacion de trabajos de impresion.

Las plantillas de Fiery Impose permiten a los usuarios guardar los disefios de trabajo mas comunes para
automatizar el proceso de imposicién. Las plantillas también pueden incluir codigos de barras y marcas de
registro. El escaner de cédigos de barras los reconoce en la unidad de acabado Duplo a través del formato *
JoblID *.

Los cddigos de barras y las marcas de registro indican al terminador Duplo la posicion de las cuchillas, las
guillotinas y las plegadoras para terminar el documento.

La integracion de Fiery Impose con los terminadores Duplo proporciona un aumento radical de la
productividad en la preparacién y acabado de trabajos gracias a la automatizacion del proceso. Esto ahorra
tiempo, ademas de minimizar desperdicios y errores.

Esta guia practica esta dividida en las dos partes siguientes:
e 1.2 parte: Utilizar plantillas de la biblioteca para automatizar los trabajos mas comunes

La 1.2 parte ofrece un conjunto de plantillas comunes de Fiery Impose que incluyen cédigos de
barras Duplo. Las plantillas se pueden importar a la unidad de acabado Duplo y utilizarse para
preparar la impresién para el acabado.

Esta funcién es compatible con los terminadores no integrados Duplo DC-615, DC-616, DC-645,
DC-646, DC-745 y DC-746.

e 2.2 parte: Crear un diseio personalizado para automatizar la producciéon de cupones

La 2.2 parte indica los pasos para crear un nuevo disefio en el controlador del terminador Duplo.
Este disefio se puede importar a Fiery Impose para que los usuarios puedan crear una plantilla con
el fin de automatizar futuros trabajos desde el envio del trabajo hasta el acabado.

Esta funcién esta disponible en el terminador no integrado Duplo DC-746 y estara disponible en el
DC-646 durante 2018.



2.2 parte: Crear un diseno personalizado para automatizar la produccién

de cupones

Objetivos
e Crear un nuevo disefio en el controlador
Duplo y exportar el archivo XML de disefio.

o Importar el archivo XML de disefo a Fiery
Impose y obtener una presentacion
preliminar del trabajo.

e Crear una plantilla de Fiery Impose y crear
un nuevo flujo de trabajo de Fiery Hot
Folders.

e Enviar un trabajo a imprimir.

e Completar la produccién en el terminador
Duplo.

Recursos adicionales

Para obtener descargas de software, recursos de
formacién y mucho mas, vaya a: Recursos en linea

de Fiery.

Antes de comenzar

Abra Fiery Command WorkStation 6.2
0 posterior y conéctese a al menos un
servidor Fiery.

Active la licencia de Fiery Impose en el
ordenador en el que esté ejecutando
Command WorkStation.

Fiery Impose puede contar con licencia
completa o ejecutarse en modo de prueba.
Para solicitar la prueba gratuita de Fiery
Impose durante treinta dias, vaya a:
fiery.efi.com/impose/freetrial 30.

Coloque el archivo de ejemplo
efi_duplo_coupon_sheet_sample_hg.pdf
en la cola En espera del servidor Fiery
arrastrando el archivo. Si no, puede utilizar
la opcién del menu Importar de Command
WorkStation.

Asegurese de que la impresora y el servidor
Fiery hayan sido calibrados antes de
imprimir nada.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://fiery.efi.com/impose/freetrial30
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Crear un nuevo archivo de disefo en el controlador Duplo
1. Abra el software Duplo PC Controller.

3 Duplo DC-646 PC Controller V1.12a  (OFF LINE) - X

[[NODATA]

| e | oo | Q
OPEN.
=1 @0

I~ <T>Stacker Setup

=
WIZARD SETTING 1 | SETTING 2| SETTING 3|
DIRECT I Air Knife Cut Trim Setting
L Sitter Giude Read REG Mark I Fine
—_— I Auto Trail Cut =
SETTING
MAINTENANCE REG. Mark Spec I~ Bold

Fan Register Crease Depth

| L . |
: -

Duplo

I~ Advanced Mode I~ Change Tool Settings
DC-646
suTTCUTTERCAEASER I

i

g | JOB No_| JOB Name [ sneetcount| Date -

01 - NODATA e Saved Job log
02 - NODATA ==

03 - NODATA

04 - NODATA == .
05 - NODATA = Job log. Details
06 - NODATA =5

2. Seleccione el boton ASISTENTE para acceder al asistente de Job Creator.

e Solo los trabajos creados en modo sencillo mediante el asistente se exportaran como datos

XML.
Duplo DC-646 PC Controller V1.12a X
Slot 2 [ LR Slot 3 [LIR | Slot4[LIR] y
ICPM Module L] |RTM Module j ISIiner Module j L inchemm ra

[X]

[Pert ~|[ra | [Pert || Perf =] [roa ] [ra =] 1
JOB No [1 [13X 19 ( 330 2mm X 482 6mm ) - |
JOB Name |Cnupﬂn5 vl

Width Side Mark
L 3302 [ ide Mar 6.3 L
Length 4826 s Lead Mark 63 e

Slit

A[254 B34  c[00 p[0.0 E [0.0 F (0.0 G [0.0

SAVE | mm
FUNCTION Cit

1[254 2 (2413 3 [2476 44635 5[00 6 [00 7 [oo

8 [00 0.0 10 [0.0 1 00 12 [0.0 13 [0.0 14 [0.0

00 14100

0.0 16 [0.0 17 [0.0 0.0 19 [0.0 20 [0.0 21[00

[0 23 [0.0 24 [00 5 [0.0 6 [0.0 7 [0.0 28 [0.0 o —— —

0.0 ofoo -
Crease
1 [00 [0 3 [0 i oo [00 6 [0.0 7 [oo All Shift
8 [0 “](:-:w 10 [0.0 11 [00 12 [0.0 [o0 [00

\

15 [0.0 16 [0.0 17 00 18 [0.0

13 [0.0 14 Up
0.0 n ‘ 0.0 mm Left Right
Down

Limit
0
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Siga el asistente de creacion de archivos para crear la plantilla de acabado.

Una vez configurados los parametros, se encontrara en la pagina de revision.
Seleccione el boton GUARDAR para acceder a las funciones de exportacion.
e Asegurese de haber marcado la casilla Guardar archivo de plantilla XML.

e Pulse Aceptar para acceder al menu del explorador de archivos y guardar el archivo XML.
| Duplo DC-646 PC Controller V1.12a X |
v Save JOB file

[~ Save PDF Template file
v Save XML Template file

L

m jm

<l

Barcode position area

Direct mode job file option

r

oK CANCEL

Elija una ubicacioén en la que el equipo en el que se ejecuta Fiery Command WorkStation pueda
acceder al archivo.

e La ubicacion por omision de Duplo sera C:\Duplo Seiko Corp\DC-646 PC Controller V1.xx.

4 Save As X
T Duplo Seiko Corp DC-646 PC Controller V1,122

Organize *  New folder - @
I This PC

J 3D Objects res

B Desktop Template

2 Documents g 0001Postcards20180403

¥ Downloads

D Music

&= Pictures

8 videos

ws Windows (C:)

= LENOVO (D)
v < N

AL TAR0002Coupons20180418

Save as type: JOB(*.Jm646) ~

~ Hide Folders Cancel
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7. Pulse el boton Guardar para almacenar la nueva plantilla en la estacion de trabajo.

I~ inch>>mm

Duplo DC-646 PC Controller V1.12a
Slot2 [ LR ] Slot 3 [LIR] Slot4 [ L/R]
[cPM Module ] [RTM Module ~| [Siitter Module -
[Perf ~][wa | [Pert ~|[Pert =] [va ] [wa -
JOB No 21 [12X18 ( 304.8mm X 457.2mm ) =~
JOB Name Giite trifold
Width Xl oy Side Mark [63 =
Length 4572 . Lead Mark 6.3 e
1 -Slit
A[370  B[2640 c[00 p[o0 E [00 F oo 6 [oo
H[oo mm
Cut
DOWNLOAD 1200 2 [495 3 [00 4 [o0 5 [00 6 [00 7[00
8 [00 1 [00 oo 1 [oo 12[o0  13]o0 14 [00
1510.0 16 10.0 17 0.0 18 (0.0 1910.0 2000.0 21100
2210.0 3j0.0 24 10.0 25100 26100 27100 28 10.0
29 [0.0 30 [0.0
mm
Crease
1[1635 2[00 3 [00 + [o0 5 [00 6 [00 7[00
6 [0.0 3 [o 100 1 [oo 12[00  13[00 14 [00
1500 16[00 17[oo 18[00 19foo  20fo0 mm
k< | (131 =0

cPM

All Shift

Left L‘ Right
I e

Limit
0

8. Pulse el boton DESCARGAR para registrar la nueva plantilla en el terminador Duplo.
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Activar la preferencia de Fiery Impose para la importacion de
disenos del terminador

1. Seleccione cualquier trabajo en cola de la cola En espera. Haga clic con el boton derecho para
seleccionar Fiery Impose.

O Fiery Command WorkStation [olo ==
File Edit Actions Sever View Help
1dle &
1 JOBS ©
frory
PROCESSING PRINTING
ARCHIVE MANAGER Idle Idle ef.
SERVERS e
FCHOUSTON-F5 7
HELD (86) o o~ | v B8 gy v loseRevew

3, Import o Print [ Properties... Q Preview.. [ Newlob [fj Delete J¢ Calibrate.. 4 Logs [ PaperCatalog 3

HELD Job Status Number Of Pa... Job Title User Size Pages  Copies

PRINTED 0 | O

" Print £ Preview not available!
ARCHIVED [ Sspooled efi_fiery_km_ost_or_en_us.pdf Print and Hold 1 I
PROCESSING [ spooled FieryColorFlowchart_F5300_CWS6_US_v2.pdf PR Dkl 1
Print Next
PRINTING [ Speoled 4pagesSPD_Blue-White.psl Rush Print 1
BY Processed 0 MnM_poster_garota_SAMPLE_11:17.pdf Proof Print 1
[ spooled 0 MnM_poster_garota_SAMPLE 11:17 pdf Déjete 1 (VO SIMMARY
Duplicate
() Eror Collate-None- OffsetDirection-Alternate-Offset, Reane 1 Title
MnM_business_card landscape SAMPLE
() Eror Collate- SheetAndSet-OffsetDi.. tion-Alternate-( Calibrate job... 1 B
ages
[ spooled Colate-Sheet-OffsetDirection-Altemate-Offset|  Process and Hold 1 2
Copies:
[ specled SlipSheet-On-SlipFrequency-5 Preview... 2 14
Image Enhance Visual Editor... Media =
[ Speoled SlipSheet-On-3 2 2o
i PNar2 Unsiiones 81/241, Plain, 64-74 gsm
(& ok S Properties..
CUrow, Fill s [ speoled SlipSheet-On-2 2 Last calibrated : /&
Jppy WosHlicw > Default measurements
B processed 0 M8V South America VDP-aurora-cantu. o Preflight: &
Impose Not Preflighted
B Processed o MnM_booklet_posters_LTR_SAMPLE pdlf 2 s
F5200w10 Spooled
[ spooled MM _Posters 1147 vertical_final.pdf Merge Jobs.. 1 Today 11:20:54 PM
SERVER-FOEB B Processed 0 efi fiery_MaM_color_poster SAMPLE 11d7.pdf  Archive 1 (i m
« i y e it y

% ) 1P

2. En Fiery Impose, vaya a Editar y seleccione Preferencias.
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9 Fiery Command WorkStation ol@ =

File Edit Actions Server Help

B o errimpore- M b crd andscape: SAVPLE ¥ = en
fary bns  View _Help
ARCHIVE MANAGES e b 2
fimse]  FRedo oY ||| | Il Crestesubser Zold Template: IR
SERVERS Cut
Normal +

Copy CtrlsC
FCHOUSTON-F5 ; Paste v Finish Size: Based on Crop Box ~

Delete Sheet: 81/241 - Edt. |
_ oo o i =

Duplicate Job...

R Copies: x :
Select All CtrieA v Layout
SHEUED . trie Shifte1 &
i Layout Orientation: [Landscape +
ARCHIVED
off

PROCESSING

PRINTING » Bleed: | Apply Both

| By B omm [0 mm

tom, Plain, 64
Frrmm—— Layout Offset: Define... |
= Trov 1 Letter
Bt Margie
pLE
Marks:
v Scale
Scaling: [Donotscste o] r
age Size B
7] 95 mm x57 mm [2 3
Media Size

7 216 mm %279 mm [2

5200010
Media Type -
7] Unassigned [2 -

SERVER-FOEB

Total Pages: 2| Tatal Sheets: 1 o w52 o —— M

e

3. Haga clic en Impose para ver las preferencias de Fiery Impose.

Preferences (i)
inish Size

Default finish size for imposed jobs

Based on Crop Box ~

Default scale values for imposed jobs

I Do not scale '1

Barcode Format

Mumber of digits used for the job number
2 ~|

Finisher Layout Import

V| Allow importing of finisher layout files

Imposition Template path

C\Users\efi\Documents\impose\template’, Browse...

oK &l Cancel |

4. Haga clic en la casilla para activar Importaciéon de disefios del terminador.

5. Seleccione Aceptar. Este ajuste de preferencias se aplica cuando se reinicia Fiery Impose.
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Importar el archivo XML Duplo en Fiery Impose
1.

Seleccione el trabajo de ejemplo efi_duplo_coupon_sheet_sample_hg.pdf de la cola
En espera. Haga clic con el botén derecho y seleccione Impose.

1O Fiery Command WorkStation
File Edit Actions Server View Help
idle &
JOBS ©
PROCESSING PRINTING
ARCHIVE MANAGER Idle Idle ef.
SERVERS gt
FCHOUSTON-F5
HELD (86) Search a - | % |[BE]gg v loBPREVEW
&, Import % Print ) Properties.. Q Preview.. [} NewJob [fj Delete ¥ Calibrate.. #ff Logs [y PaperCatalog
HELD Job Status Number Of Pa... Job Title User Size Pages  Copies *
PRINTED |0
Pt = Preview not available!
ARCHIVED [ spooled efi_fiery_km_ost_or_en_us.pdf Print and Hold 1 i
PROCESSING [ spooled FieryColorFlowchart_FS300_CWS6_US_v2.pdf SNt soc Delte 1
Print Next
PRINTING [™ spooled 4pagesSPD_Blue-White.psl Rush Print bn 1
B Processed 0 MnM_poster_garota SAMPLE_11A7.pdf Proof Print 1
[ spocled 0 MnM_poster_garota SAMPLE 11:47.paf Defete 1 1108 SUMIMARY
Duplicate
(@) Error Collate-None-OffsetDirection-Altemate-Offset; Asame 1 Title
MnM_business_card landscape SAMPLE.
@© Error Collate: SheetAndSet-OffsetDi..tion-Altemate-{  Calibrate job... 1 :
ages:
[ Spooled Collate-Sheet-OffsetDirection-Altemate-Offsetl  Process and Hold 1 2
Copies
[ Spooled SlipSheet-On-SlipFrequency-5 Preview... 2 14
Image Enhance Visual Editor. Media o
[ Spooled SlipSheet-On-3 2 B} b
| x{Pitray 2 Unassionea) = 81/2:11, Plain, 64-74 gsm
CULOR} PLME S48 v [ Spooled SlipSheet-On-2 2 Last calibrated : &
i il > Default measurements
5 Processed ] M&M South America antu Prefight: &
I
B Processed 0 MnM_booklet_posters_LTR_SAMPLE.pdf L it refholoed
FS200w10 Spooled:
[ spooled MM_Posters_1117_vertical final.pef Merge Job.. 1 Today 11:20:54 PM
Workflow:
SERVER-FIEB B Processed 0 efi_fiery MM _color_poster SAMPLE 11d7.pdf  Archive 1 | Unessigned 2 m
5 i P i '

Bl - (clo]

2. Seleccione Accién en la barra de herramientas y, a continuacion, elija Importar disefo de
terminador.

e - efi_duplo_coupon_sheet_sample_hg.pdf
Help
DF or PS File...
Insert Image Files... Create § Remove Subset Z-fold Template:
Insert Server Job...
Insert From Scanner... Norm4
Insert Blank Page Ctrl+Shift+P Finish Sizs
Insert Blank Sheet Ctrl+Shift+5S Sheet:
L Insert Tab .
Duplex
Auto Tabs »
Copies:
Chapter Start Ctrl+ Shift+ C - Layo
Assign Media.. Sactl o back Loyt O
Reset to Default Media Default Media
Tab Media...
Convertto Gravecal Ctrl+ Shift+ Y
— = — Bleed:
Import Finisher Layout... I}
Layout Of
Edit Page Margin:
Edit Numbering and Stamps...
Edit Bleed Edge Tab...
Best Fit for Gangup Repeat... Modks
arks:
w Scale
Secaling:
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3. Dirijase a la carpeta que contiene el archivo XML de Duplo guardado (0001Coupon
sheet20180402.xml) y seleccidnelo.

' Selecta Finisher Layout File

O‘_()- [ » Computer » MRD Sample Files on MacBook Pro » Final Duplo Sample Files
Organize

[ 43 |[ Search Finat Dupio Sample Fites 0|
New folder

=~ O @
/¢ Favorites  p——— Baisadion = =
Bl Desktop | 2] 0001 Coupon sheet20180402xml 6/5/2018 1:08 PM
18 Downloads v
% Recent Places
[ Google Drive
) TO-GA

XML Document

4 Libraries

m

%] Documents
& Music

= Pictures
B videos

1% Computer
&, Local Disk (C)

4 DVD RW Drive (D:) TF Prep 4.1.0
g CD Drive (E)

5 MRD Sample Files on MacBook Pro

€ Network

18 ADMIN-EQFCS00ED
8 ADMINISTORSMINI
1% ALYSIALU-WTLTL
/% CATHERIB-WILT
15 DILYANAH-WILT

File name: 0001Coupon sheet20180402.xml

Seleccione Abrir.

10
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5. Haga clic en el botén Mostrar lineas de diseiio del terminador para ver las lineas del
terminador.

@ Fiery Impose - efi_duplo_coupon_sheet_sample_hg
File Edit Actions View Help

JI. Create Subset Remove Subset Z-fold

- o

Sheet1 - Front. Sheet 1 - Back
Default Media Default Media

Las lineas de acabado compatibles incluyen:

Tipo de linea Nombre Patrén de linea
Linea de hendidura abajo
arriba
Linea de perforacién | perforacion

microperforacion

hendido ranurado (medio cortado)

hendido (hendidura)

Plegar N/D

11
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6. Afada marcas de guillotinado. El archivo XML ya contiene el cddigo de barras. Por tanto, se
habilita automaticamente.

¢ Afada 1 mm de desplazamiento tanto a la configuracion superior/inferior como
izquierda/derecha para que las marcas de guillotinado no toquen la pieza terminada.

e Seleccione Marcas: Definir.
e Seleccione la pestafia Guillotinar y marque la casilla Imprimir marcas de guillotinado.
o Establezca un desplazamiento de 1 mm en vertical y en horizontal.

e Seleccione Aceptar.

NP & Q| B || Il crestesubset [|- Remove Subset JUf Z-feld Template: B

Imported Layout: 0001Coupen sheet20180402.xml

\dy:1 Sheet
Gangup
Marks =
d [Repeat -] [LefuRight +] %
Presets [Custom < FA
Finish Size: User Definved
Trim lank Page Text | Registration Mark and Barcode O Bt |0 255
7| Print trim marks
Sheet: 1349
Standard -
Dupl =
Horizontal length: 5.6444 mm uplex on
Vertical length: 56444 mm Cover
Stroke type: | Solid -] Copies: 7
Stroke width: [1/2 pt. - w Layout

A Layout Orientation: | Portrait

et By L e eSS Auto Page Rotation: | Off -

Row & Column: | 2 x[1
Gutter

Layout Style [standard -
Bleed: 7 Apply Both

Y 0mm D omm

Layout Offset:
Margin: Custom
Fy2s4mm 3 254mm
| Print mark on front surface only (5 NEPY LRlas s mm
m o« | foocel Marks: Define... -
Scaling: [Donotscale |

12
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7. En el dialogo Configuracion, seleccione No en Duplex.
= e ==

I

T&mplate:l -] =

Imported Layout: 0001Coupon sheet20180402.xml X
Gangup
Repeat - |[Lemight +] 7

Finish Size: User Defined

B 294mm  |[[)| 2159 mm

Sheet: e —
T
Copes =
w Layout

Layout Orientation: | Portrait

8. Para guardarlo como plantilla de Fiery Impose, seleccione el icono Guardar, escriba
hoja_cupones_duplo en el nombre del archivo y seleccione Aceptar.

= 5 %
kO F Q6 B[] [l creotesubset || Removesubset fif Z-fold Template:
T
* | Imported Layout:  0001Coupon shest20180402 xml x
nmm 1 Sangup
[Repeat - LefRight =] [
Finish Size: User Defined &
Save Template o] B O[esn
FileNem: Sheet Bas
[ Cover Define...
Copies: 1

13
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Crear un nuevo flujo de trabajo de carpeta de proceso de Fiery

1. Enla consola de Fiery Hot Folders, haga clic en Nuevo para mostrar la ventana Configuracion
de carpeta de proceso.

o Fiery Hot Folders Console o ®=

) Duplicate...

EFDeactivate [ Delete ¥, Download Files... 4 Status & Log...

B ARL FLAMES I Duplo 12x18 BusinessCard i

Duplo 12x18 BusinessCard
& vdp booklet with cover o

' Location: Ci\Users\efi\ Desktop

E& 12x18 gangup repeat

Job action:  Process and Hold
ER 11x17 user defined Input formats: EPS, PDF, PS, TIFF, VDP

Show Criginal files |

K& Duplo 12x18 BusinessCard

Job properties

Duplex Top-top
Paper Catalog Name Not Defined
Output paper size 1248

Paper type Not Defined
Media weight Mot Defined
Input tray Not Defined
Color mode Mot Defined
Booklet type Off
Stapling Not Defined
Fold Not Defined
Impose Yes

Impose File C\Users\efi\Documentstimpose\template\#1_BizCard_2:3.5_12x...

2. En el campo de nombre de carpeta, escriba Hoja de cupones Duplo.

3. También puede escribir una descripcion y detalles sobre la carpeta de proceso en el campo
Descripcion.

4. Haga clic en Examinar y especifique la ubicacién de la carpeta.

-

Hot Folder Settings

Folder name: Duplo Coupon Sheet

Duplo Coupon Sheet and Duplo|Impose TemplateI -

Description:

Location: C:\Users\efi\Desktop Browse...

Server name:

i

Job action:

Job properties: | pofau

Input formats:  EPS, PDF, P5, TIFF, VDP

@ I Advanced Settings... OK ‘ | Cancel

14
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5. En nombre del servidor, haga clic en el boton Seleccionar para especificar y conectarse al
servidor Fiery. Para obtener mas instrucciones, consulte Conectarse a un servidor Fiery.

" - S i

Fiet ! @ Connect to Server @ L

3
Folder name: Duple Coupon Sheet Favorite list: |:|
Description: Duple Coupon Sheet and Dupld[mpose Template I :

Location: CA\Users\efi\Desktop
pse...

ST I Connect to a server:
pet...
Job action: . FieryColorl = [B E] [_:

(Server name or IP address)

Job properties: | pefayle

Input formats:  EPS, PDF, PS, TIFF, VDP Edit

© [ spancssenn. o[ e ] e G

6. En la seccion de acciodn del trabajo, elija la cola del servidor Fiery o la accion del trabajo del

menu.
Folder name: sd
Description: sd :
Location: C:\Users\efi’\Desktop
Server name: FieryColorl
Job action: FieryDema direct ¥
Job properties: | FieryDemo direct
FieryDemo hold
Inputformats
Process and Hold
Print and Hold
@ Advanced | Print and Delete ]
Proof Print

15
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7. Seleccione Propiedades del trabajo, elija DISENO y pulse el botén Impose. En el menu
Plantilla, seleccione la plantilla DuploCouponSheet.

DuploCouponSheet o [@][®
Presets: -]
QuE g [ Adobe PDF Print Engine Preferred Reset |
JOB INFO
JOBINFO Normal st
MEDIA Gangup DuploCouponSheet [+
] ’ _ CD 6page jewel case insert + fold 2
2 ol Booklet
— I DuplCouponshet [
IMAGE gang-up repest with 11:d7
FINISHING gangup repeat with 11,17

vop Gangup repeat with 13:d9 trim box w Japense crops
lines
Ling - user defined #1_BizCard_2:3.5_12:18 24up

new media

Offset 8cm Buscard

m

Shifted buscard

|

Cancel |

16
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8. En Formato de entrada, seleccione el boton Editar y desmarque la casilla VDP. Seleccione
Aceptar.

Folder name: Duple Coupon Sheet
Description: Duplo Coupon Sheet w Impose Template :
Location: | C:\Users\efi\Desktop

L

Server name: | FieryColorl

Job action: ’ FieryDemo hold
Job properties: [lenm

Input formats:  EPS, PDF, PS, TIFF, VDP

® [Adnceaseting.

@ General voP
EPS Input file type:  .ppml, zip, .vps, .ps, vpe, .dbf
1 pec
D Microsoft
PDF
Ps

i?

() Color Separated

] pCs
"1 1-Bit TIFF
1 TIFFAT-P1
(0 Special
1 cTaw
ExportPS
] PoF2GO

) IDF

Note: 1, Hot folder will send the file directly to the server,
2. Associated VIPP files should be present in XGFC folders.

@ IIO*JECMJ
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B

6. En el cuadro de dialogo Configuracion de carpeta de proceso, seleccione Aceptar.

Ya ha creado la carpeta de proceso y la ha guardado en la ubicacién especificada. En este caso,
se trata del escritorio de nuestro servidor Fiery.

-

Hot Folder Settings [
Folder name: Duplo Coupon Sheet

DeetiAios Duplo Coupon Sheet and Duplo Impose Template :
Location: C:\Users\efi\Desktop Browse.

Server name: FieryColorl
Job action: [ FieryDemo hold ‘]

Job properties: [ Custom = J

Input formats:  EPS, PDF, PS, TIFF, VDP Edit...

————
@ Advanced Settings... OK I Cancel ]

Enviar el trabajo a imprimir

1. Arrastre y coloque el archivo de ejemplo efi_duplo_coupon_sheet_sample_hg.pdf en la
carpeta de proceso de la hoja de cupones Duplo situada en el escritorio.

Du P lo

Enupﬂn
Sheet

2. En Command WorkStation, mande el trabajo a imprimir.

1D Fiery Command WorkStation = 5|
File Edit Actions Sever View Help
Tdie
F  Jo8s O
fiory
PROCESSING PRINTING
ARCHIVE MANAGER Idle Idle ef o
| SERVERS FieryDemo
FCHOUSTON-F5
HELD (90) Search o v | % |BF ez | v rosereEw
Calbrate
=
HELD .. JobTitle User Copies =
4
PRINTED BEERE
3 =]
ARCHIVED =]
efi_duplo_coupon_sheet_sample_hg.pdf o oM 1 z i ‘mE
Busine: e 0sMB 2 1
1
Ma ndscape SAMPLE pdf o 0sMB 2 £
i fi us.pdf heat..Kley 27MB 2 1 poa el S
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— ——

Completar la produccion en un terminador Duplo

1. Cargue hojas impresas en el terminador Duplo DC.

2. Seleccione la pestafia Configuracion 2 en Duplo PC Controller.

3. Acceda a la seccion Leer cédigo de barras y seleccione TODAS LAS HOJAS para activar la
funcién de escaneo del cédigo de barras.

§ Duplo DC-646 PC Controller V1.12a (OFF LINE) - X

[[NODATA]

= ed

0/ 0
I~ <T>Stacker Setup
e i r
SETTING 1 SETTING 2 | SETTING 3|
™ Reject Batch Separation
o -

Double Feed Detection
o = CPM pos Ad

pos Adj
F:Zder Capacit - o
i e

00 00 =
Waste Full Detect Level =Hm rem L
Ll ad RTM pos Adj
On
= = 00 mm [ 00 —mm
Duplo Read Barcode
I™ Advanced Mode Every sheet ~
DC-646 o |
SUTTERUTTER/CREASER e
First sheet only
03 - NODATA

04 - NODATA

log | JOB No. | JOB Name [ sheetCount| Date ~
01 - NODATA - -
02 - NODATA - -

05 - NODATA
08 - _NODaTA

4. Pulse Iniciar para empezar el trabajo. El escaner detectara automaticamente la plantilla de
acabado en funcion del cédigo de barras y comenzara a procesar el trabajo.
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EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,

textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,

inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite

that transforms and streamlines the entire production process, increasing your

competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 efi
for more information.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo,
Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For
Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery
Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas
Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof,
RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are
trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2018 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFL.COM
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