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Descrizione delle funzioni

Fiery® Impose ¢ il software di imposizione dei fogli basato sul formato PDF piu intuitivo sul mercato. Grazie
alla perfetta integrazione con Fiery Command WorkStation®, al software di preparazione e agli strumenti di
prestampa, consente di automatizzare l'inoltro dei lavori di stampa.

I modelli di Fiery Impose consentono di salvare i layout dei lavori piu comuni per automatizzare il processo di
imposizione. | modelli possono anche includere codici a barre e crocini di registro, riconosciuti dallo scanner
di codici a barre dell'unita di finitura Duplo utilizzando il formato * JobID *.

| codici a barre e i crocini di registro sui fogli stampati forniscono all'unita di finitura Duplo le informazioni
necessarie per posizionare le lame, le trance e le cordonatrici per eseguire la finitura del lavoro di stampa.

L'integrazione di Fiery Impose nelle unita di finitura Duplo consente di migliorare notevolmente la produttivita
durante la preparazione e la finitura dei lavori attraverso I'automazione del processo. Cio consente di
risparmiare tempo, nonché di ridurre gli sprechi e gli errori.

Questa guida pratica & suddivisa in due parti:

o Parte 1 — Utilizzare i modelli della libreria per automatizzare la maggior parte dei lavori piu
comuni

La prima parte fornisce un set di modelli Fiery Impose comuni contenenti codici a barre Duplo.
I modelli possono essere importati nell'unita di finitura Duplo e utilizzati per ottenere lavori stampati
pronti per la finitura.

Questa funzionalita € compatibile con le unita di finitura offline Duplo DC-615, DC-616, DC-645,
DC-646, DC-745 e DC-746.

e Parte 2 — Creare un layout personalizzato per automatizzare un lavoro per coupon

La seconda parte descrive i passaggi da eseguire per creare un nuovo layout nel controller dell'unita
di finitura Duplo. Il layout pud quindi essere importato in Fiery Impose e utilizzato per creare un
modello con cui automatizzare i lavori futuri, dall'invio alla finitura.

Questa funzionalita e compatibile con I'unita di finitura offline Duplo DC-746 e nei prossimi mesi del
2018 sara disponibile per il modello DC-646.



Parte 1 — Utilizzare modelli pre-impostati per automatizzare la maggior
parte dei lavori piu comuni

Obiettivi

Identificare dove sono archiviati i modelli
di imposizione sul computer client Fiery
Command WorkStation

Caricare i modelli di imposizione Duplo nella
cartella dei modelli di imposizione Fiery

Aggiungere i modelli di imposizione Duplo
nella workstation Duplo

Creare e salvare un modello di imposizione
Duplo per un biglietto da visita di esempio

Ulteriori risorse

Per ulteriori download di software, risorse di
formazione e cosi via, consultare
Risorse online Fiery.

Per ulteriori modelli e applicazioni per lavori in
formati metrici, visitare il sito Web Duplo all'indirizzo:
https://www.duplointernational.com/uk/Cutter-

Creasers/products/2028/.

Prima di iniziare

Aprire Fiery Command WorkStation 6
O versione successiva e connettersi ad
almeno un server Fiery.

Attivare la licenza di Fiery Impose sul
computer che esegue Command WorkStation.
E possibile utilizzare Fiery Impose con

licenza oppure in modalita di prova gratuita.
Per richiedere la versione di prova gratuita di
30 giorni di Fiery Impose, andare all'indirizzo:
fiery.efi.com/impose/freetrial30.

A seconda dello standard utilizzato per il
formato carta, aprire il file .zip
Fiery_Impose_Duplo_Templates_US

o Fiery_Impose_Duplo_Templates_Metric.
Copiare il file in un percorso accessibile dal
client su cui &€ in esecuzione CWS e dal client
della workstation Duplo.

Trascinare il file di esempio
MnM_business_card_landscape_SAMPLE.
pdf nella coda In attesa del server Fiery,
oppure utilizzare I'opzione di menu Importa
di Command WorkStation.

Assicurarsi che la stampante e il server Fiery
siano stati calibrati prima di eseguire
qualsiasi stampa.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
https://www.duplointernational.com/uk/Cutter-Creasers/products/2028/
https://www.duplointernational.com/uk/Cutter-Creasers/products/2028/
http://fiery.efi.com/impose/freetrial30
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Identificare il modello di imposizione Fiery

1. Selezionare un lavoro inviato in spool nella coda In attesa. Fare clic con il pulsante destro del
mouse per selezionare Fiery Impose.
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3. Fare clic su IMPOSE per visualizzare le preferenze di Fiery Impose.

4. Prendere nota del percorso predefinito del modello di imposizione.

Preferences

Finish Size

Default finish size for imposed jobs

Based on Crop Box ~

Default scale values for imposed jobs

[Do not scale 'VI

Barcode Format

MNurnber of digits used for the job number

2 +]

Finisher Layout Import

[V] Allow importing of finisher layout files

Imposition Template path

In questo percorso sono disponibili i modelli a cui si puo accedere da Fiery Impose.
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Aggiungere i modelli di codici a barre Duplo a Fiery Impose

1.

Aprire il server Fiery oppure il client Windows o0 macOS e passare al percorso in cui € stata
memorizzata la cartella Fiery_Impose_Duplo_Templates_US
o Fiery_Impose_Duplo_Templates_Metric.

Aprire la cartella.

Copiare i file .dbt desiderati e incollarli nel percorso dei modelli di imposizione identificato nel
passaggio precedente.

Questi modelli aggiuntivi sono ora disponibili per I'utilizzo in Fiery Impose.

« Duplo Se... » DC-646 PC Controller VL.OT »

Organize »
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1.
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o CENTONUSB (F) & SVl o Music #7_Postcards 619_13x19_4UP )16
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ngere i modelli di codici a barre Fiery alla workstation

Nel computer connesso alla macchina Duplo individuare la cartella
Fiery_Impose_Duplo_Templates_US o Fiery_Impose_Duplo_Templates_Metric,
quindi aprire la cartella Duplo Template Files.

Individuare il modello Duplo appropriato e copiare i file.

Aprire un'altra finestra e individuare la cartella in cui sono archiviati i file del lavoro Duplo

(.J616, .J646, ecc.). Questa cartella dipende dal modello. Ad esempio, la cartella predefinita per
DC-616 & Duplo Seiko Corp\DC-616PRO PC Controller v.1.x.x. E possibile scegliere la posizione
preferita per questa cartella, ad esempio sul desktop.

Inserire in questa cartella i file dei modelli copiati.

I modelli Duplo sono ora disponibili per essere utilizzati con i lavori stampati.
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Applicare un modello di imposizione per un biglietto da visita

1. Selezionare il file MnM_business_card_landscape_SAMPLE.pdf nella coda In attesa di
Command WorkStation, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Impose.

O Fiery JobMaster-Impose - MnM_business,card_fandscape_SAMPLE paf el
File Edit Actions View Help

Insett ~ O|R® ¢ & & |B Il cretesvbset [|- Removesubset gy Z-old Template: A&
=m| [Ce— T

Finish Size: Based on Crop Box ~

Sheet: 1208 - | edn.

Copies:
v Layout

Layout Orientation:

Row & Column:

Standard Z
7] Apply Both

Layout Style:

Bleed:

Sheet1 - Back
Default Media

Sheet 1 - Front
Default Media

2. Nel riquadro Impostazioni selezionare Modello per visualizzare i modelli disponibili.

3. Selezionare il modello desiderato. Per questo esempio, selezionare
616 #1_BizCard_2x3.5_12x18_24up.dbt.
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Sheet1 - Front
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Come si puo notare dal suo nome, il layout del modello e progettato per lavori di biglietti da visita con un riquadro
di rifilo largo 3,5 pollici e alto 2 pollici, e margine al vivo di 0,125 pollici.
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4. Per visualizzare i crocini di registro e il codice a barre predefiniti in Segni, fare clic su Definisci.

File Edit Actions View Help

Insert

1

kO

Job Summary

Page Size -
¥ 95 mmx 57 mm (2]
Media Size
¥ 216 mm x 279 mm [2
Media Type
¥ Unassigned 2

Total Pages: 2 | Total Sheets: 1

 Body:1 Sheet

€D Fiery JobMaster-Impose - MnM_business_card_landscape_SAMPLE.pdf

Create Subset Remove Subset Z-fold

Presets: | Custom IR

B | Tim | Job Label | Blank Page Text | Registration Mark and Barcode

¥ rint trim marks
Style: | Standard -

Horizontal length: 24694 mm

Vertical length: 24694 mm

Stroke type: [Solid -
troke width: [1/2 pt. -
Offset [ 0 mm [ omm

[¥] Print mark on front surface only

Template: [#1_BizCard_2:3.5 12d... - A&

- [Letright ~] [

[Repeat
Finish Size:
Sheet: 1248 g
Duplex: on -]

Cover Define
Copies: 1 >

v Lsyout

(oo -]

Layout Orientation:

Row & Column:

Portrait v
Off

8 B3
] Align to center

i

Bleed: 7] Apply Both
F3 3275mm  [[) 3175 mm
Layout Offset:
Margin:
oK Cancel

Marks:
v Scale

—

5. Fare clic sulla scheda Crocini di registro e codice a barre. Le impostazioni nel modello di
imposizione sono definite automaticamente. Fare clic su OK.

Marks

| Trim | Job Label | Blank Page Text |

Registration P;flark and Barcnd‘e

[Regimmion Mark and Barcode v]

Registration Mark

Position: Mark length:

9@ 5mm
W
Mark width:
04 mm

Mark Offset

Barcode

9 Barcode Text:
0

7| Print Text
Mark Offset

Feed Edge: 5mm
Layout Offset
635 mm

| Print mark on front surface only

Feed Edge: 635 mm

Barcode Type: Code 39

ke

Right Edge: 6.35 mm

Right Edge: 25 mm

o ] e

Il modello di imposizione puo essere usato per l'invio automatico di flussi di lavoro mediante preimpostazioni, Hot Folders
o JobFlow. Per ulteriori informazioni su Hot Folders, consultare la Guida pratica: Automatizzare la finitura offline con le
unita di finitura Duplo — Parte 2 — Creare un layout personalizzato per automatizzare un lavoro per coupon.
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6. Per salvare e assegnare un nome al lavoro, scegliere File > Esci.

JobMaster-Impose - MnM_business_card_landscape_SAMPLE.pef

File] Blit Actions View Help
e CtrlsS

Edit in Acrobat. SPae|B|d| Create Subset Remove Subset Z-fol
Reader View... CtrisR

Body :1 Sheet

Exit... Ctri+Q

Sheet 1 - Front Sheet 1 - Back
Default Media Default Media

Selezionare Salva come normale lavoro di imposizione e modificare il nome del lavoro in
BusinessCards, quindi fare clic su OK al termine dell'operazione.

=

Settings...

Where:  F Held

- Browse..

‘[ oK !}JI Cancel |

Per chiudere Fiery Impose, scegliere File > Esci oppure fare clic sulla X rossa nell'angolo.

oy JobMaster-Impose - MnM_business_card_landscape_SAMPLE.pdf
dit Actions View Help

Format: [] Flattened

Ctrl+S

Edit in Acrobat... nFreals|

Reader View... Ctrl+R

| Create Subset Remaove Subset

|Body:1 Sheet
Job Information... Ctrl+1

Il nuovo lavoro viene salvato nella coda In attesa. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul
lavoro e selezionare Stampa.
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Completare la produzione sull'unita di finitura Duplo
Caricare i fogli stampanti sull'unita di finitura Duplo DC-615, DC-616, DC-645, DC-646, DC-745

1.

o DC-746.

Nel software Duplo PC Controller, selezionare la scheda Impostazione 2.

Accedere alla sezione Leggi codice a barre e selezionare OGNI FOGLIO per attivare la
funzionalita di scansione dei codici a barre.

2 Duplo DC-646 PC Controller V1.12a (OFF LINE)

Duplo

SUTTER/CUTTER/CREASER

[(NODATA]

|

| l

|

o/ [ o

SETTING 1 SETTING 2 | SETTING 3|

i )

I~ Advanced Mode

I Reject

Double Feed Detection
off -

Feeder Capacit
Min -

Waste Full Detect Level
Mid -

Read Barcode

Every sheet

- X

Y

I~ <T>Stacker Setup
=

Batch Separation
[or v
CPM pos Adj
On
00 Hmm [ 00 Hmm
RTM pos Adj
On

[0 <hm [ 00 <o

off |
CANCEL
First sheet only |

log | JOB No. [ JOB Name

[ sheetCount| Date

- NODATA
- NODATA
- NODATA
- NODATA
- NODATA
- _NO DA,

TN

4. Premere Avvia per eseguire il lavoro. In base al codice a barre, lo scanner individua
automaticamente il modello di finitura e inizia a elaborare il lavoro.
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EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,

textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,

inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite

that transforms and streamlines the entire production process, increasing your

competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 e i
for more information.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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