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Resumo dos recursos

O Fiery® Impose é o software de imposi¢édo de folhas baseado em PDF mais intuitivo do mercado.
A integragdo com a Fiery Command WorkStation®, o software de preparo e as ferramentas de pré-impresséo
ajudam a automatizar o envio de tarefas de impresséo.

Com os modelos do Fiery Impose, os usuarios podem salvar os layouts das tarefas mais comuns para
automatizar o processo de imposigdo. Os modelos também podem ter cddigo de barras e marcas de registro,
que sao reconhecidos pelo scanner de cédigo de barras do médulo de acabamento da Duplo usando

o formato * JobID *.

Os cddigos de barras e as marcas de registro nas paginas impressas orientam o equipamento da Duplo
sobre como posicionar Iaminas, guilhotinas e vincos para fazer o acabamento da tarefa.

A integragéo do Fiery Impose com os mddulos de acabamento da Duplo aumentam muito a produtividade do
preparo e do acabamento de tarefas ao automatizar o processo, além de economizar tempo e reduzir erros
e desperdicios.

Este guia de instrugdes esta dividida em duas partes:
o Parte 1: Usar modelos da biblioteca para automatizar as tarefas mais comuns

A Parte 1 oferece um conjunto de modelos comuns do Fiery Impose que incluem cédigos de barra
da Duplo. Os modelos podem ser importados no moédulo de acabamento da Duplo e usados para
preparar os produtos impressos para o acabamento.

Este recurso é compativel com os moédulos de acabamento off-line DC-615, DC-616, DC-645,
DC-646, DC-745 e DC-746 da Duplo.

e Parte 2: Criar um layout personalizado para automatizar uma tarefa especifica

A Parte 2 apresenta as etapas para criar um novo layout no controle do médulo de acabamento
da Duplo. Esse layout pode ser importado no Fiery Impose para que os usuarios possam criar um
modelo para automatizar futuras tarefas desde o envio até o acabamento da tarefa.

Este recurso é compativel com o médulo de acabamento off-line DC-746 da Duplo e estara
disponivel para o DC-646 ainda em 2018.



Parte 1: Usar modelos pré-fabricados para automatizar as tarefas mais
comuns

Objetivos

Identificar onde os modelos de imposigcao
estdo armazenados no computador da
Fiery Command WorkStation

Carregar modelos do Impose-Duplo na
pasta de modelos de imposi¢céo do Fiery

Adicionar os modelos do Impose-Duplo na
estagéo de trabalho Duplo

Criar e salvar um modelo do Impose-Duplo
para um cartao de visita, por exemplo

Recursos adicionais

Para acessar downloads de software, recursos de
treinamento e muito mais, acesse:
Recursos On-line Fiery.

Para mais modelos e aplicagdes de tarefas em
tamanhos métricos, acesse o site da Duplo em:
https://www.duplointernational.com/uk/Cutter-

Creasers/products/2028/.

Antes de comecar

Abra a Fiery Command WorkStation 6 ou
posterior e conecte-se a pelo menos um
servidor Fiery.

Ative a licenga do Fiery Impose no computador
executando a Command WorkStation.

O Fiery Impose pode ser licenciado
totalmente ou ser executado no modo de
avaliagdo. Para solicitar uma versao de
avaliagao gratuita por 30 dias do Fiery
Impose, acesse:
fiery.efi.com/impose/freetrial 30.

Dependendo do tamanho padréo de papel
que vocé utiliza, abra o arquivo zip
Fiery_Impose_Duplo_Templates_US ou
Fiery_Impose_Duplo_Templates_Metric.
Copie o arquivo para um local que vocé
possa acessar do computador onde esta
executando a Command WorkStation

e a Workstation Duplo.

Arraste o arquivo de amostra
MnM_business_card_landscape_SAMPLE.
pdf para a fila Em espera do servidor Fiery.
Ou use a opgdo de menu Importar da
Command WorkStation.

Verifique se a impressora e o servidor Fiery
foram calibrados antes de imprimir qualquer
saida.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
https://www.duplointernational.com/uk/Cutter-Creasers/products/2028/
https://www.duplointernational.com/uk/Cutter-Creasers/products/2028/
http://fiery.efi.com/impose/freetrial30
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Identificar o modelo de imposicao do Fiery

1.

selecione Fiery Impose.

Selecione uma tarefa em spool na lista Em espera. Clique com o botao direito do mouse e

 Fiery Commond WorkStation

Edit Actions Server

View Help

JOBS
ARCHIVE MANAGER
SERVERS
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HELD
PRINTED
ARCHIVED
PROCESSING
PRINTING
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117, Plain, 64-74 gsm, 5..

%{Tray3 A4 70 gsm Navigat.
Custom, Plain, 6474 gsm

x; Pitray 1 (Unassigned)
L Custom, Plin, €474 gsm

%jPitray 2 (Unassigned)
Custom, Piain, 6474 gsm

F5200w10

SERVER-FOEB

=]
[Of 1die &
PROCESSING PRINTING
Idle Idie
FieryDemo
HELD (86) Tondh a - 52| gg | 08 PREVEEW
&, Import 8 Print [ Properties.. Q Preview... [ Newlob [fj Delete X Calibrate.. #iff Logs [ PaperCatalog &
Job Status Number Of Pa... Job Title User Size Pages  Copies *
D E; S d i T
) 10| et f E Preview not available!
[ Spooled efi_fiery_km_ost_or_en_us.pdf Print and Hold 1 3
[ Spooled FieryColorFlowchart_FS300_CWS6_US_v2.pdf Print and Delete 1
print Next
[ spooled 4pagessPD_Blue-White.psl AR in 1
5 Processed 0 MnM_poster_garota SAMPLE_11:17.pdf Proof Print 1
[ Spooled 0 MnM_poster_garots SAMPLE 11:47.pdf Delete 1 v JOB SUMMARY
Duplicate
@ Eror Collate-None-OffsetDirection-Altemate-Offset|  pepame 1 Title:
MnM _business_card_landscape_SAMPLE
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Properties.
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Impose..
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Spooled
[ spooled MM _Posters 1117 vertical final pf Merge Jobse. 1 Today 11:20:54 PM
Workflow
B Processed 0 ef_fiery_MnM_color_poster SAMPLE 11:07pdf  Archive 1 Ul Unacioned 2 i
) i o i v

B (o]

m o) 15PM

2. No Fiery Impose, acesse a opgao Editar e selecione Preferéncias.
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\_‘\Zui(nm, Plain, 64}

Page Size

Media Size
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SERVER-FOEB
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File Edit Actions Sever View Help
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Cul-z Settings »
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ARCHIVED t Even Pages
off
ect Odd Pages
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B

3. Clique em Impor para visualizar as preferéncias do Fiery Impose.

4. Observe o local do Caminho do modelo de imposicéo padréo.

Preferences

Finish Size

Default finish size for imposed jobs

Based on Crop Box ~

Default scale values for imposed jobs

[Do not scale 'VI

Barcode Format

MNurnber of digits used for the job number

2 +]

Finisher Layout Import

[V] Allow importing of finisher layout files

Imposition Template path

O Caminho do modelo de imposicao contém os modelos que vocé pode acessar no Fiery Impose.
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Adicionar modelos de cédigos de barras da Duplo no
Fiery Impose

1.

= Duplo Se... » DC-646 PC Controller V1.OT »

Abra o servidor Fiery, o programa Windows ou macOS e navegue até o local onde salvou
a pasta Fiery_Impose_Duplo_Templates_US ou Fiery_Impose_Duplo_Templates_Metric.

Abra a pasta.
Copie e cole os arquivos .dbt no caminho do modelo de imposi¢ao identificado na etapa anterior.

Agora esses modelos adicionais podem ser usados no Fiery Impose.

Organize = Include in hbrary ~ Share with Bumn New foider : - i ®
- Favorites Name Date modified Type
I Deskiop res
8 Downloads E Template
A Racant Plac 49 DC-646 « EF1 Du.. » Duplo DC-618Pro Template Files
Historylob.H646
4 Libraries Historylob.S646 genize Open  Bum  New foldes - | ®
%) Documents 3| LanguageEn § Type
o) Music o LanguageFr X Favodies ’
| Pictures @ LangusgeGe I Desktop #1_BizCard 235 128 24up 616 1419 1220PM  JGIGF
B videos o | Languagelt & Downloads £ #2_BizCord_23.5_13:19_2Mup 616 1192016 1231 PM  JGI6
B Languagelp . M Cor . Recent Places __| =3 FoldOverBC_12x18 12UP J616 1419, 1 DM J616 File
M Computer o LanguageP| 372014 M £4_TradingCards 25:3.5 1248616
&L Windows (C) 3 | LanguageRs 0 A Libraries #5_5x7_Posteards 1238 4UPJE16 1/19/2016 1251 PM J616 File
o EFL(E) 5| LanguageSp + Documents 26 _PostCards_4x5_13x19_8UP J616 I
- CENTON USB (F:) & MSIMG32.dil o' Music 27_Postcards_ 6:9_13x19_4UP.J616 1/19/2016 12:59 PM  JGI6 File
& Public (\\DUPLO-FILE) (G: &) PC_Controller = Pictures #10_GreetingCard_#x5.5_12:18.J616 161:05 P F
3 Marketing (\DUPLO-FILE) ( %) wsb645.dil B videos __| #11_GreetingCard_Sx7_12x18_2UPJ616 1/19/2016 108 PM  JGI6 File
#£12_Gatefold_5x1.5_12:18_2UP 616 1/19/2016 112 PM  JG16 File
& Network M Computer #13 5:5Trifold 12:18_2UPJ616 10/20161:22 PM  J616 File
" ACORTEZ-PC v ¥ & Windows (C)
16 items a EFLE
| = CENTON USB (F:)
2% Public \\DUPLO-FILE) (G
% Marketing (\\DUPLO-FILE) (M
S Network
& ACORTEZ-PC B L
11 items selected Date r fied 1/19/2016 12:45 PM ate createc: 5/3/2016 3:13 PM
206 KB

Adicionar modelos de cédigos de barras no cliente da estacao
de trabalho da Duplo

1.

No computador conectado a maquina da Duplo, procure a pasta
Fiery_Impose_Duplo_Templates_US ou Fiery_Impose_Duplo_Templates_Metric.
Abra a pasta Arquivos de modelos da Duplo.

Procure o modelo correto da Duplo e copie os arquivos de modelo.

Abra uma segunda janela e procure a pasta onde os arquivos da tarefa da Duplo

(.J616, .J646, etc.) estdo armazenados. Essa pasta depende do modelo. Por exemplo,

0 modelo para o DC-616 é o Duplo Seiko Corp\DC-616PRO PC Controller v.1.x.x. Os usuarios
podem selecionar o local dessa pasta e podem a mover para um local mais pratico, como a area
de trabalho.

Coloque os arquivos de modelos copiados nesta pasta.

Agora os modelos da Duplo podem ser usados com tarefas impressas.
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Aplicar um modelo de imposi¢ao a um cartao de visita

1. Selecione o arquivo MnM_business_card_landscape_SAMPLE.pdf na lista Em espera da

Command WorkStation. Clique com o botéo direito e selecione Impose.

[E=5 EoH 5|

@ ey JobMasterimpose - Mnb_busines, cord ondscape SAMPLE pf
File Edit Actions View Help

= O %© ¢ & Q|8 Il crsesuonst |1 femovesueser 1y 240 Tempiate Ba&
= [Ce— T
1 2

Sheet: 1208 - | edn.

Copies:
v Layout

Layout Orientation:

Row & Column:

Standard Z
7] Apply Both

Layout Style:

Bleed:

Sheet1 - Back
Default Media

Sheet 1 - Front
Default Media

2. No painel Configuragdes, selecione Modelo para visualizar os modelos disponiveis.

3. Selecione o modelo desejado. Para este exemplo, selecione
616 #1_BizCard_2x3.5_12x18_24up.dbt.

€D Fiery JobMaster-Impose - MnM_business_card_landscape_SAMPLE.pdf
File Edit Actions View Help

—
[insent +| O

AOFQ Q||

v Body:1 Sheet

Job Summary

Page Size -
7] 95 mmx 57 mm [2 1
Media Size
¥ 216 mm x 279 mm [2

Media Type
¥ Unassigned [2

Total Pages: 2| Total Sheets: 1

| Create Subset

Sheet1 - Front
Default Media

Sheet of 1

Template:

=
x|

Finish Size

Sheet
Duplex
Copies:

 Layo

#10_GreetingCard 4:5.5_12:18 dup
#11_GreetingCard_5x7_12:18_2up
#12_Gatefold_5x7.5 1218 2up_landscape
213 5i6Trifold_12:8_2up

Layou] O

#1_BizCard_2:35_12:18_24up

&

Bleed:

Layout O

Margin:

3 Foldover Biz Card_12up_12d8
#4_TradingCards_2.53.5_12x18_18up

#5_5x7_postcards 1218 dup

Marks:
w Scale

Scaling:

Scale Factor: 100 %

B

T
[M|20108 mm [} 20108 mm
None -

[Donot scale -

FE ReaderView §J M8 o ¥

Conforme o nome do modelo indica, o layout do modelo foi desenvolvido para tarefas de cartées de visita com uma caixa
de aparamento de 3,5 polegadas de largura e 2 polegadas de altura, com um sangramento de 0,125 polegada.



7

Como: Parte 1: Usar modelos pré-fabricados para automatizar as tarefas mais comuns

B

4. Para visualizar as marcas de registro e o cédigo de barras em Marcas, clique em Definir.

File Edit Actions View Help

Insert v

 Body:1 Sheet

Job Summary

Page Size -
¥ 95 mm x 57 mm (2]
Media Size
¥ 216 mm x 279 mm [2
Media Type
¥ Unassigned 2

Total Pages: 2 | Total Sheets: 1

b OFa Qs

B | Tim | Job Label | Blank Page Text | Registration Mark and Barcode

€D Fiery JobMaster-Impose - MnM_business_card_landscape_SAMPLE.pdf

Create Subset Remove Subset Z-fold

Presets: | Custom =R

) Print trim marks
Style: Standard -

Horizontal length: 24694 mm

Vertical length: 24694 mm

Stroke type: [Solid -
troke width: [1/2 pt. -
Offset [ 0 mm [ omm

[¥] Print mark on front surface only

Template: [#1_BizCard_2:3.5 12d... - A&

- [Letright ~] [

[Repeat
Finish Size:
Sheet: 1248 [
Duplex: on -]
[ Cover Define
Copies: 1 >

v Lsyout

(oo -]

Layout Orientation:

Row & Column:

Portrait -
Off
g Ex3

[T Align to center

i

Bleed: 7] Apply Both
F3 3275mm  [[) 3175 mm
Layout Offset:
Margin:
oK Cancel

Marks:
v Scale

—

5. Clique na guia Marcas de registro e coédigo de barras. Essas configuragées do modelo do

Impose sao definidas automaticamente. Clique em OK.

(=25

Marks

| Trim ] Job Label I Blank PageTmi Registration Mark and Barcode |

[Regimmion Mark and Barcode vl L\\,

Registration Mark
Pasition: Mark length:
- @ 5mm
Mark width:
04 mm
Mark Offset
Feed Edge: 635 mm Right Edge: 6.35 mm
Barcode
Barcode Type: Code 39
9 Barcode Text:
01
7| Print Text
Mark Offset

Feed Edge: 5mm Right Edge: 25 mm

Layout Offset
635 mm

| Print mark on front surface only

o ] e

Este modelo de imposigao pode ser usado para fluxos de trabalho automaticos usando configuragbes pré-definidas,
Hot Folders ou JobFlow. Vocé pode encontrar mais informagbes sobre as Hot Folders na segdo Como: Automatizar
acabamentos off-line com os médulos de acabamento da Duplo — Parte 2: Criar um layout personalizado para

automatizar uma tarefa especifica.
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Para salvar e nomear a tarefa, clique em Arquivo > Sair.

JobMaster-Impose - MnM_business_card_landscape_SAMPLE.pdf
File| Bt Actions View Help
S Ctriss

Edit in Acrobat. SPae|B|d| Create Subset Remove Subset Z-fol

Reader View... Ctrl+R

Body :1 Sheet

Exit... Ctri+Q

‘Sheet1 - Front Sheet 1 - Back
Default Media Default Media

Clique em Salvar como uma tarefa imposta regular e altere 0 nome da tarefa para
BusinessCards. Clique em OK ao concluir.

Settings...

Where:  F Held - Browse.,

‘[ oK !}JI Cancel |

Format: [] Flattened

8. Para fechar o Fiery Impose, clique em Arquivo > Sair ou clique no X vermelho localizado no

canto superior direito.

Edit in Acrobat... nNEFra | B | | Create Subset Remove Subset

Reader View... Ctri+R :Bndy:lihze':
Job Information... Ctri+] |

9. A nova tarefa esta salva na lista Em espera. Clique com o botao direito do mouse na tarefa

e selecione Imprimir.
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Concluir a producao no médulo de acabamento da Duplo

1. Carregue as paginas impressas no médulo de acabamento DC-615, DC-616, DC-645, DC-646,
DC-745 ou DC-746 da Duplo.

No Duplo PC Controller, selecione a aba Configuragao 2.

Acesse a secdo Ler cédigo de barras e selecione TODAS AS PAGINAS para ativar o recurso
de leitura de cédigo de barras.

2 Duplo DC-646 PC Controller V1.12a (OFF LINE) = X

[(NODATA]

k :
v
4[ 4 ¥
S
0/ 0 <
I~ <T>Stacker Setup
=
SETTING 1 SETTING 2 | SETTING 3 |
I Reject Batch Separation
[or =
Double Feed Detection
o2 = CPM pos Ad
Feeder Capacity AlTma o
Min -
0.0 00 =
Waste Full Detect Level =mm =jmm
i = RTM pos Adj.
On
= = [0 m [0 Hmm
Du p|0 Read Barcode
I~ Advanced Mode Every sheet -
DC-646 of
SUTTERUTTER/CREASER e
First sheet only
log | JOB No. | JOB Name [ sheetCount| Date ~
01 - NODATA - -
02 - NODATA - -
03 - NODATA .

04 - NODATA -
05 - NODATA =l
08 - _NODaTA

4. Clique em Iniciar para comecar a tarefa. O leitor vai detectar automaticamente o modelo de
acabamento, com base no codigo de barras, e comecgara a processar a tarefa.
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EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,

textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,

inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite

that transforms and streamlines the entire production process, increasing your

competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 e i
for more information.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo,
Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For
Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery
Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas
Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof,
RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are
trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2018 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFL.COM



	Resumo dos recursos
	Parte 1: Usar modelos pré-fabricados para automatizar as tarefas mais comuns
	Objetivos
	Recursos adicionais
	Para mais modelos e aplicações de tarefas em tamanhos métricos, acesse o site da Duplo em: https://www.duplointernational.com/uk/Cutter-Creasers/products/2028/.
	Antes de começar

	Identificar o modelo de imposição do Fiery
	Adicionar modelos de códigos de barras da Duplo no  Fiery Impose
	Adicionar modelos de códigos de barras no cliente da estação de trabalho da Duplo
	Aplicar um modelo de imposição a um cartão de visita
	Concluir a produção no módulo de acabamento da Duplo

