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Guia practica: Automatizar el envio de trabajos con las

herramientas Fiery

Descripcion de la caracteristica

Los administradores de Fiery® Command
WorkStation® pueden crear y compartir ajustes
predefinidos de trabajos del servidor para
automatizar la seleccion de las propiedades del
trabajo para las aplicaciones mas utilizadas, lo que
ahorra tiempo y maximiza la productividad.

Los administradores pueden guardar, editar, publicar
y eliminar los ajustes predefinidos de servidor desde
el Centro de dispositivo de Command WorkStation
para que otros usuarios puedan acceder a los
valores predefinidos almacenados de forma
centralizada a través de flujos de trabajo, como
Impresoras virtuales, Hot Folders, Propiedades del
trabajo, controladores de impresion y Fiery JobFlow.

Las Impresoras virtuales Fiery permiten a los
administradores de impresion de produccién crear una
configuracion especifica y presentarsela a los usuarios
Ccomo una impresora con un nombre especifico en su
escritorio. Por ejemplo, un usuario que imprime
regularmente manuales de formacion podria
simplemente imprimir en una impresora denominada
Manual de formacion, lo que reduciria en gran medida
los errores en la configuracion de los trabajos.

Fiery Hot Folders ofrece al usuario un método simple
y automatico de envio de documentos a un servidor
Fiery. Los usuarios pueden copiar o simplemente
arrastrar documentos a las carpetas Hot Folders. En
este flujo de trabajo, los trabajos se envian al servidor
Fiery con instrucciones de identificacion de trabajos,
como redefiniciones de los valores del PPD, atributos
de imposicién y conversiones de formato de archivo.

Fiery JobFlow™ automatiza los pasos de preparacion
del trabajo en flujos de trabajo de preimpresién para
producir archivos listos para imprimir. Este software
de automatizacion del flujo de trabajo facil de usar
aumenta la productividad y reduce los costes.

Objetivos
e Crear un disefio de imposicion de tarjetas de
visita.

e Crear un nuevo valor predefinido del servidor.

e Crear una nueva Impresora virtual para
aplicar un valor predefinido.

Crear una Hot Folder nueva para aplicar un
valor predefinido.

Aplicar un flujo de trabajo automatizado en
Command WorkStation.

Aplicar un flujo de trabajo automatico con
Fiery JobFlow.

Recursos adicionales

Para obtener descargas de software, recursos de
formacién y mucho mas, vaya a Recursos en linea

de Fiery.

Antes de comenzar

Abra Fiery Command WorkStation® 6 o una
version posterior y conéctese a al menos un
servidor Fiery que ejecute FS350/FS350 Pro.

Active la licencia de Fiery Impose en el
ordenador en el que ejecute Command
WorkStation.

Para solicitar una prueba gratuita de 30 dias
de Fiery Impose, vaya a:
http://fiery.efi.com/impose/freetrial30.

Instale Fiery Hot Folders en el ordenador en
el que esté ejecutando Command
WorkStation.

Instale la aplicacién gratuita Fiery JobFlow
Base mediante Fiery Software Manager.

Para solicitar una prueba gratuita de 30 dias
de Fiery JobFlow, vaya a:
http://www.efi.com/fieryjobflow-30day-trial/

Coloque el archivo de ejemplo:
MnM_business_card_portrait SAMPLE.pdf
en la cola En espera del servidor Fiery
arrastrandolo a la lista En espera de
Command WorkStation o utilice la opcién de
menu Importar de Command WorkStation.

Asegurese de que la impresora y el servidor
Fiery hayan sido calibrados antes de
imprimir nada.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://www.efi.com/marketing/fiery-servers-and-software/campaigns/fiery-impose-30day-trial/
http://www.efi.com/marketing/fiery-servers-and-software/campaigns/fieryjobflow-30day-trial/

Guia practica: Automatizar el envio de trabajos con las herramientas Fiery

Crear un diseio de imposicidon de tarjetas de visita.

1.

Seleccione el archivo MnM_business_card_portrait_ SAMPLE.pdf en la lista En espera de
Command WorkStation. A continuacion, haga clic con el botén derecho y seleccione Impose.

En la ventana Impose, seleccione N por cara en el disefio de producto en el panel de Ajustes.
Debajo de N por cara, seleccione Repetir > lzquierda/derecha.

Para la opcion Tamafo de terminacion, seleccione Definido por el usuario. Se le indicara que si
cambia el tamafio de terminacion, se restablecera el valor de sangrado. Haga clic en Aceptar
para cerrar la ventana y continuar con el disefio.

La imposicion de Tamafio de terminacién definido por el usuario en Fiery Impose respeta las opciones de
terminacion de los archivos PDF referidas al cuadro de recorte. Con esta mejora, las plantillas de Fiery Impose
con ajustes de Tamafio de terminacién definido por el usuario pueden usar esas plantillas en cualquier método
de envio de trabajos o flujo de trabajo, entre ellos Fiery Hot Folders, impresoras virtuales, propiedades del
trabajo y valores predefinidos de servidor.
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En Hoja, seleccione 11x17 o A3.

En Duplex, seleccione Activado.

En el area de Disefio, seleccione las siguientes opciones:
Orientacion de disefio: Vertical.

Filay columna: 4 x 4

En Separacion entre columnas, haga clic en Definir.

Introduzca 0,25 pulgadas y haga clic en Aplicar todo y Aceptar. La separacién entre columnas
mostrara un espacio en blanco de 0,25 pulgadas entre cada tarjeta en el panel de Vista de hoja.

. Tenga en cuenta que el Valor de sangrado se establecié automaticamente al abrir el trabajo en

Impose con la opcién Definido por el usuario establecida por omisién en las preferencias de
Command WorkStation.

Impose rellena los valores de tamafio de terminacion desde el valor de tamario de corte y rellena automaticamente
el valor de sangrado desde el documento una vez que se haya habilitado Definido por el usuario.
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En el area Marcas, haga clic en Definir.
En la pestana Guillotinar, seleccione la casilla de verificacion Imprimir marcas de guillotinado.

Seleccione la casilla de verificacion Imprimir marca solo en la superficie frontal. A
continuacion, haga clic en Aceptar para cerrar.

Para guardar sus ajustes como una plantilla, haga clic en el icono de disco. Para este ejemplo,
guardelos como: TarjetaVisita_DefinidaUsuario. A continuacién, haga clic en Aceptar.

Seleccione Salir en el menu Archivo o haga clic en la X roja que se encuentra en la esquina para
cerrar Impose.

Cuando se abra la ventana Guardar, seleccione Cancelar si no desea guardar el trabajo de
imposicion.

En la siguiente seccidn, aplicara esta plantilla a un valor predefinido del servidor, por lo que
podra usarla para automatizar trabajos similares en el futuro.
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Crear un nuevo valor predefinido del servidor

1.
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En Command WorkStation, vaya a Servidor > Centro de dispositivo > Flujos de trabajo >
Valores predefinidos del trabajo.

Haga clic en Nuevo para crear un valor predefinido nuevo.
Introduzca un nombre y una descripcion para el valor predefinido.
Para este ejemplo, introduzca TarjetaVisita.

El campo Descripcion le permite introducir caracteristicas adicionales. Para este ejemplo,
introduzca Imprimir un disefo de tarjeta de visita con imposicion.

En Propiedades del trabajo, haga clic en Definir.
Haga clic en el icono Disefio.
Haga clic en Impose.

Seleccione la plantilla TarjetaVisita_DefinidaUsuario que ha creado antes. A continuacion,
haga clic en Aceptar cuando haya terminado.

10. Haga clic en Aceptar para aplicar las Propiedades del trabajo.

11. En la siguiente seccién, el valor predefinido se aplicara a una Impresora virtual.
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 New Virtual Printer 5 (=3
Printer name: BusinessCard
Description: Print an imposed business card layout on
cardstock

Server name: PRODUCTION-2

Job action: Print and Hold x

Job Properties:

7| Prefiight: Default Preset | Edit...
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Crear una impresora virtual para aplicar un valor predefinido

1.
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En la ventana Valores predefinidos, seleccione el valor predefinido TarjetaVisita. A continuacion,
haga clic en Publicar como impresora virtual.

Se abrira la ventana Nueva impresora virtual, donde podra aplicar ajustes adicionales.
Introducir un Nombre de impresora. Para este ejemplo, introduzca TarjetaVisita.

El campo Descripcion le permite introducir caracteristicas adicionales de la impresora virtual.
En Accidén del trabajo, seleccione Imprimir y En espera.

Seleccione la casilla Comprobacién previa. Para este ejemplo utilice los valores de
Comprobacion previa por omision.

Haga clic en Aceptar cuando haya completado todos los valores.
Tras guardar, aparecera un mensaje que indica que la impresora virtual se ha creado correctamente.

Seleccione Impresoras virtuales en los Flujos de trabajo del Centro de dispositivo para ver la
impresora virtual recién creada.

Para crear una impresora virtual adicional, haga clic en Nuevo.

En la ventana Nueva impresora virtual, introduzca un nombre para la impresora virtual que
refleje su funcién.

Descripcion permite indicar caracteristicas adicionales.
Seleccione la Accion del trabajo.

En Propiedades del trabajo, haga clic en Definir. Como alternativa, puede elegir un valor
predefinido del trabajo de la lista desplegable. A continuacion, asigne las opciones de impresién
que desee aplicar.

Haga clic en Bloquear todos. Esto evitara que los usuarios redefinan las propiedades
predefinidas del trabajo.

Haga clic en Aceptar para aplicar las Propiedades del trabajo.
Haga clic en Aceptar al finalizar para guardar y publicar la nueva impresora virtual.
Ahora los usuarios pueden instalar el controlador de la impresora virtual para enviar trabajos.

Consulte la documentacién del usuario de Fiery para obtener informacién acerca de la
instalacion y el uso del controlador de impresora virtual.
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Crear una Hot Folder nueva para aplicar un valor predefinido
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Abra la aplicacion Fiery Hot Folders.

Haga clic en el icono Nuevo en la barra de herramientas para crear una nueva Hot Folder.
Introduzca un nombre para la nueva carpeta. Para este ejemplo, introduzca TarjetaVisita.
El campo Descripcion le permite introducir caracteristicas adicionales de la Hot Folder.

El campo Ubicacion muestra la ubicacién por omisién donde se creara la nueva Hot Folder.
Para cambiar la ubicacién, haga clic en Examinar. Para este ejemplo, utilice la ubicacién por
omision, que es el escritorio.

Utilice el botdn Seleccionar para seleccionar el servidor Fiery.

Cuando se abra la ventana Conectar con servidor, utilice el icono de busqueda (lupa) para
buscar un servidor Fiery en la red. Seleccione el servidor Fiery que utilizara para recibir los
trabajos enviados mediante Hot Folders. A continuacion, haga clic en Conectar.

Si el servidor Fiery que desea utilizar se encuentra en una subred TCP/IP diferente, vaya al
menu de busqueda y seleccione Subred o Rango de IP para ampliar la busqueda mas alla de
la subred TCP/IP.

Asigne la Accion del trabajo. Para este ejercicio, seleccione Procesar y En espera.

En Propiedades del trabajo, seleccione el valor predefinido del servidor. En este ejemplo,
seleccione TarjetaVisita.

Active la casilla de verificacion Comprobacidn previa.
En la opcién Ante un error critico, seleccione Esperar.

Haga clic en Aceptar para aplicar todos los valores de la Hot Folder y cerrar la Consola de
Fiery Hot Folders.

Localice y seleccione el archivo MnM_business_card_portrait. SAMPLE.pdf en el
ordenador en el que ejecute Fiery Hot Folders.
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14. Haga clic con el boton derecho y seleccione Descargar a Hot Folder. A continuacion,
seleccione la Hot Folder que ha creado. O bien, arrastre el archivo
MnM_business_card_portrait_SAMPLE.pdf a la Hot Folder TarjetaVisita.

Aplicar un flujo de trabajo automatizado en Command WorkStation

1. Opcidn 1: Seleccione el archivo MnM_business_card_portrait_ SAMPLE.pdf en la lista En
espera de Command WorkStation. Haga clic con el botén derecho para seleccionar Aplicar flujo
de trabajo > TarjetaVisita.

2. Opcidn 2: Seleccione el archivo MnM_business_card_portrait_ SAMPLE.pdf en la lista En
espera de Command WorkStation. En el area de vista previa, haga clic en Flujo de trabajo para
asignar el flujo de trabajo al trabajo.

Opcidn 3: Haga clic en el icono Importar en la barra de herramientas. O vaya a Archivo > Importar.
Localice el archivo MnM_business_card_portrait_ SAMPLE.pdf.
En Configuracién, haga clic en Usar valor predefinido de servidor o Usar impresora virtual.

Seleccione el valor predefinido del servidor o la impresora virtual.

oo T o W

Seleccione la accién del trabajo que desee aplicar.
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Aplicar un flujo de trabajo automatico con Fiery JobFlow

La aplicacion Fiery JobFlow es una aplicaciéon basada en servidor que se puede instalar en un sistema
operativo Windows mediante Fiery Software Manager. Después de la instalacion, puede acceder a la
aplicacién a través de cualquier navegador. Para este ejercicio, se usara la aplicacion gratuita Fiery JobFlow

Base.

1

2
3.
4

10.

1.

Abra Fiery JobFlow haciendo doble clic en el icono de la aplicacién.
Inicie sesidn con su nombre de usuario y contrasefa.
En la aplicacién Fiery JobFlow, vaya a la vista Flujos de trabajo.

Haga clic en el signo mas + de la esquina superior derecha para agregar un flujo de trabajo
nuevo.

En la ventana Crear nuevo flujo de trabajo, escriba el nombre del flujo de trabajo Tarjetas visita
y agregue la descripcion deseada. Para confirmar, seleccione Crear.

Resalte el area Salida y elija Editar s

Defina el dispositivo de salida y la accién para o
este flujo de trabajo, y asigne el valor predefinido 7
TarjetaVisita, lo que aplicara la plantilla de Fiery
Impose y las demas propiedades, como Soporte
o configuracién de terminacion, definidas en este —_— =
valor predefinido.

Seleccione Guardar para confirmar.

El flujo de trabajo creado ahora figura como el
primero de la lista y esta listo para usarse.
Arrastre y suelte el archivo en el flujo de trabajo.

Cambie a la vista Trabajos de la parte superior de la ventana de Fiery JobFlow Base para ver el
progreso del archivo.

Fiery JobFlow permite agregar el nimero de flujos de trabajo necesarios, lo que ayuda a
automatizar el proceso de impresion al eliminar los desperdicios.
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