
 

   

  

 

 

操作指南： 
制作拥有两组标签的文档 

 

Fiery FS350/FS350 Pro 



 
 
 

操作指南：制作拥有两组标签的文档 

  2 

  

 

功能概述 
Fiery® JobMaster™ 是一款基于 PDF 的高级排版调整

解决方案，可帮助操作员更高效地处理复杂的文档准

备任务，如标签插入、扫描、创建章节、页面编号、

印花和后期编辑。  

Fiery JobMaster 多组标签功能允许用户在单个文档中

使用两种标签样式。 

目标 
• 建立标签纸张预设 

• 将书签转换为标签，并应用 5 组标签纸张预设

样式 

• 将页面转换为标签，并应用 3 组标签纸张预设

样式 

• 使用标签筛选器仅查看标签 

• 指定纸张和输出处理选项 

其他资源 
有关其他软件的下载、培训资源和更多信息，请前往 
Fiery 联机资源。 

 
开始之前 

• 打开 Fiery Command WorkStation® 6 或更高

版本，并连接至少一台支持 Fiery JobMaster 
的 Fiery Driven™ 打印机。 

o 对于支持的打印机的更新列表，请访

问：www.efi.com/fieryjobmaster。 

o 查看支持的引擎列表，确保您的 
Fiery Driven™ 打印机支持多组标签

功能。 

• 若要申请 Fiery JobMaster 30 天免费试用， 
请前往： 
http://fiery.efi.com/jobmaster/freetrial30。 

• 在运行 Command Workstation 的计算机上激

活 JobMaster 许可证。  

• 将示例文件 
efi_fiery_fs200pro_product_guide_pg_en_
us.pdf 或 
efi_fiery_fs200pro_product_guide_pg_en_
uk.pdf 放入 Fiery 服务器“保留”队列。将文件

拖放到 Command WorkStation“保留”列表

中，或使用 Command WorkStation“导入”菜
单项。 

• 确保打印机和 Fiery 服务器已在打印任何输出

前校准。 

 

http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://www.efi.com/fieryjobmaster
http://fiery.efi.com/jobmaster/freetrial30%E3%80%82
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建立标签纸张预设 
1. 在 Command WorkStation“保留”列表中选择 efi_fiery_fs200pro_product_guide_pg_en_us.pdf 文

件。 然后单击右键选择 JobMaster。或单击工具栏中的 JobMaster 图标（若已添加）。 

2. 确保在设定窗格中，应用程序处于 Compose 模式。  

3. 要创建本次练习要使用的标签纸张预设，单击操作 > 标签纸张。  

4. 创建 5 组标签和 3 组标签纸张预设样式。 

5. 在“标签纸张”窗口中，定义应用到标签的选项，并保存纸张预设。 

6. 验证标签组中的标签数量为 5。 

7. 选择用来打印标签的标签纸张和纸盘适用的标签顺序。本示例中，将默认选择的标签顺序作为正向。 

8. 选择输出纸盘剔除未使用的标签。 

9. 指定任何其他设定以分配纸张，包括纸张、纸盘或 Paper Catalog，从而在打印时区分两组标签。 

10. 完成所有所需的设置后，单击纸张预设旁的磁盘图标。 

11. 将预设命名为 5 组标签，然后选择确定。 

12. 重复步骤 5-9，将标签的数量改为 3。然后保存 3 组标签纸张预设。 

默认情况下“输出纸盘剔除未使用的标签”将弹出打印作业中所有未使用的标签。将此更改为适合您打
印机的位置。 

您设置的纸张预设可在将来的 JobMaster 作业中用作模板。 
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将 PDF 书签转换为标签，并应用 5 组标签纸张预设样式 
1. PDF 文档包含主章节的书签。若要查看书签页面，请前往“作业摘要”并取消选中无书签页面。 

2. 若要将书签自动转换为标签，请在“作业摘要”中重新选择无标签页面（如果已在第 1 步中将其取消选

择）。然后单击操作菜单自动标签 > 将书签转换为标签。 

3. 此时将会打开编辑标签窗口，显示每个标签及书签标题。 

4. 在“编辑标签”窗口中，输入标签文本，通过下面第 6 步的色板信息更改标签背景色并视需要对标签文本

进行调整。 

5. 要为标签文本字段添加背景色，单击 。图标变为  后单击“背景色”。 

6. 本示例中，为每个标签部分颜色指定 RGB 值。根据以下色板信息定义背景色。 

标签位置 页面 标签文本 背景色 
标签 1/5 7 简介 RGB 230  174   51 
标签 2/5 12 生产力 RGB 138  202  199 
标签 3/5 47 可用性 RGB 126  150   79 
标签 4/5 93 颜色 RGB 212   53    64 
标签 5/5 131 集成 RGB 147   90   145 

标签最多可包含三行标签文本。需要时可使用键盘上的 Return 或 Enter 键创建多行。 

导航提示：使用键盘快捷方式可快速在“编辑标签”窗口中的标签之间跳转。在 Mac 系统中使用 
Command + 向右（或向左）箭头，在 Windows® 系统上使用 Ctrl + 向右（或向左）箭头。 

背景色：为经常使用的颜色创建调色板。只需单击自定义颜色下方的颜色框，然后单击添加到自定
义颜色，即可在定义时将新颜色添加到自定义颜色。这样可为将来的作业节省时间。 

7. 单击确定，关闭“编辑标签”。 

8. 若要为标签定义纸张，请前往作业摘要 > 纸张类型并取消选择所有纸张类型（8.5X11 标签除外）。 

9. 单击“纸张类型”链接 8.5x11 标签，这将激活“页面视图”中的所有标签。 

右键单击所有活动标签，选择更改标签纸张并指定预设 5 组标签。 
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10. 指定 5 组标签之后，在作业摘要 > 纸张类型下重新选择所有纸张类型（如果已在第 8 步中将其取消

选择）。 

 

在下一节中，将指定纸张并定义输出处理选项。 

    

将页面转换为标签，并应用 3 组标签纸张预设样式 
1. 下一步，使用 3 组标签预设定义第二个标签样式。这些标签将使用“转换为标签”功能添加。 
2. 在下面第 6 步的色板中选择全部转换为标签页面（方法是前往编辑 > 按范围选择页面），并在下

面的范围中键入页码（以逗号隔开），如 14, 22, 27……单击“确定”。 
3. 在“页面视图”中右键单击突出显示的标签并选择转换为标签 > 3 组标签。 

您可以在页面选择过程中随时放大页面内容来验证是否已选择正确的页面。若要放大页面，请按住 
Alt 键并单击要放大的页面。 

4. 再次右键单击突出显示的标签，并选择编辑标签。使用步骤 6 下方的色板信息输入标签文本并定义

背景色。 

5. 要为标签文本字段添加背景色，单击 。图标变为  后选择“背景色”。 
6. 本示例中，选择 RGB 滑块，指定每个标签部分颜色的 RGB 值。根据以下色板信息定义背景色。

重复使用“自定义颜色”（如已设置）。 
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插入的标签 转换为标签页面 标签位置 标签文本 标签颜色 
生产力 14 标签 2-1 性能 138  202  199 
 22 标签 2-2 高级作业管理 浅蓝色 
 27 标签 2-3 作业提交自动化  
 34 标签 2-1 可变数据印刷  
 44 标签 2-2 事务型打印  
可用性 48 标签 2-3 作业和设备管理工具 126  150  79 
 56 标签 2-1 排版调整解决方案 浅绿色 
 71 标签 2-2 作业提交  
 84 标签 2-3 工具  
 91 标签 2-1 Fiery 工业设计  
颜色 96 标签 2-2 颜色管理工具 212  53  64 
 103 标签 2-3 专色工具 红色 
 106 标签 2-1 图像质量  
 115 标签 2-2 印前解决方案  
集成 132 标签 2-3 Fiery JDF 147  90  145 
 141 标签 2-1 EFI MIS 和网络印刷解决方案 紫色 
 143 标签 2-2 网络与安全性  
 147 标签 2-3 成本核算和计费  
 150 标签 2-1 移动打印  

7. 在定义所有标签后，单击确定。 

 

作业选项“嵌套多个标签组”只在支持的打印机中显示。如果您的打印机不支持，则在 JobMaster 中将
看不到此选项。 

嵌套多个标签定义打印作业期间是弹出每个标签组未使用的标签，还是按顺序打印所有标签并在打印
作业后从最后一个标签仅弹出未使用的标签。 

在本例中，标签组/样式 1 每组包含 5 个标签，我们插入了 5 个标签（一整组）。所以没有未使用的
标签需要弹出。 

标签组/样式 2 每组包含 3 个标签，且并非每个部分都使用 3 个标签。所以该作业中有些部分有未使
用的标签需要弹出。  

在禁用“嵌套多个标签”时，将按顺序打印所有标签，并仅在作业结束时弹出未使用的标签。由于标签
样式 2（3 组标签）包含 20 个标签，在打印作业结束时将只有一个未使用的标签需要弹出。 

在启用“嵌套多个标签”时，标签样式 2（3 组标签）在打印作业期间将需要弹出标签。“简介”和“颜色”部
分将各弹出两个标签。“生产力”、“可用性”和“集成”将各弹出一个标签。标签弹出在打印作业期间进行。 

将根据“输出纸盘纸张预设”中规定的选项发送所有被弹出的标签，以剔除未使用的标签。 



操作指南：制作拥有两组标签的文档 

  7 

  

 

 
 

使用标签筛选器仅查看标签 
1. 要在作业中仅查看标签，在“页面视图”窗格的工具栏中选择标签图标。这样将筛选所有页面，以仅显示

标签。 

2. 要编辑任何标签，请选择想要编辑的标签。然后单击右键，并选择编辑标签。 

  



操作指南：制作拥有两组标签的文档 

  8 

  

 

 
指定纸张和输出处理选项 

1. 在“设定”窗格下，将作业设为“双面”。 

2. 根据工作流程为作业的封页和正文页指定任何 Paper Catalog 纸张。 

3. 在 JobMaster 设定窗格中，单击封页。 

a. 选中封面和封底复选框。 

b. 指定纸张。 

c. 在“打印”中，为封面选择两侧，为封底选择外侧。 

d. 完成后单击确定。 

4. 为作业的正文指定纸张。前往作业摘要 > 纸张类型并取消选择所有纸张（未分配纸张除外） 

5. 在“页面视图”中，右键单击其中一个活动页面并选择分配纸张。定义适合您工作流程的纸张。完成

后单击确定。 

6. 保存文档并关闭 JobMaster。 

7. 单击文件 > 保存。 

8. 在另存为字段中，将文档名称更改为多组标签并选择确定。 

9. 打开多组标签作业的 Job Properties，然后为打印机应用合适的输出处理选项。在此例中，选择环

形装订（若可用）。 

10. 您现在可以打印文档了。



 

 

EFI fuels success. 
We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,  
textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,  
inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite  
that transforms and streamlines the entire production process, increasing your  
competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 
for more information. 
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