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Přehled funkce 
Tato příručka vám představí klíčové funkce Fiery® 
pro správu barev, které vám pomohou: 

• Dosáhnout nejlepší shody přímých barev. 

• Vždy správně tisknout průhlednost a přetisky. 

• Spravovat více barevných prostorů v jednom 
dokumentu. 

• Nezávisle dodržovat vložené profily pro 
obrázky v CMYK, RGB a ve stupních šedé. 

• Vylepšovat obrázky s nízkým rozlišením. 

• Vyhnout se nedokonalostem v soutisku. 

• Zajistit, aby byl pro černé prvky používán 
pouze černý toner. 

Cíle 
• Nastavit tisk tak, aby byla spolehlivě 

zajištěna nejvyšší kvalita výstupu. 

Další zdroje 
Další informace o nastavení barev Fiery naleznete 
na webové stránce Fiery věnované barvám  
a zpracování obrazu na adrese fiery.efi.com/color. 
Najdete zde: 

• Dokument „Fiery Color Best Practice 
Settings“ (osvědčené postupy při 
nastavování barev), 

• Videonahrávku Fiery Color Best Practice 
Settings (osvědčené postupy při nastavování 
barev). 

Na adrese efi.com/wofwebinars najdete seriál 
webinářů World of Fiery věnovaný správě barev. 
Webinář „Fiery Command WorkStation® 6 — 
Configuring color settings and best practices“  
(Fiery Command WorkStation® 6 – konfigurace 
nastavení barev a osvědčené postupy) najdete mezi 
dřívějšími nahrávkami o produktech Fiery pro barvy  
a zpracování obrazu. 

Další software ke stažení, prostředky pro školení  
a další funkce najdete na webu Online prostředky Fiery. 

 

Než začnete 
• Otevřete aplikaci Fiery Command 

WorkStation 6 nebo novější a připojte se  
k alespoň jednomu serveru Fiery se 
systémem Fiery FS350 / FS350 Pro. 

• Ukázkový soubor 
efi_fiery_MnM_color_poster_ 
SAMPLE_11x17 nebo 
efi_fiery_MnM_color_ poster_SAMPLE_A3 
uložte do fronty podržených úloh serveru 
Fiery. Přetáhněte soubor do seznamu 
podržených úloh aplikace Command 
WorkStation. Můžete rovněž použít možnost 
importu v nabídce aplikace Command 
WorkStation. 

• Před tiskem jakéhokoli výstupu musí 
proběhnout kalibrace tiskárny i serveru Fiery. 

 

http://fiery.efi.com/color
http://efi.com/wofwebinars
http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Postup při nastavení tisku pomocí Adobe® PostScript 
1. Vyberte soubor efi_fiery_MnM_color_poster_SAMPLE_11x17 nebo efi_fiery_MnM_ 

color_poster_SAMPLE_A3 v seznamu podržených úloh. Pak klikněte pravým tlačítkem myši  
a vyberte možnost Vlastnosti. 

2. Klikněte na kartu Barva a nastavte následující možnosti: 

a. Zaškrtněte políčko Použít vložené profily RGB. 

b. Zaškrtněte políčko Použít vložené profily CMYK. 

c. Zaškrtněte políčko Použít vložené profily šedé. 

d. Zaškrtněte políčko Shoda přímých barev. 

e. V části Černý text a grafika vyberte možnost Čistá černá zapnuta. 
f. Zaškrtněte políčko Kompozitní přetisk. 

g. Zaškrtněte políčko Automatické nastavení přesahu barev. 

3. Klikněte na kartu Obrázek a nastavte následující možnosti: 

a. Zaškrtněte políčko Vyhlazování obrazu. 

b. V části Text/Graphics Quality vyberte možnost Nejlepší. 
4. Klikněte na kartu Médium a vyberte velikost papíru 11x17 nebo A3. 

5. Kliknutím na položku Tisk odešlete úlohu na výstupní zařízení. 
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Postup při nastavení tisku pomocí Adobe PDF Print Engine (APPE) 
Tisk pomocí APPE podporují pouze externí servery Fiery. 

1. Vyhledejte soubor efi_fiery_MnM_color_poster_SAMPLE_11x17 nebo efi_fiery_MnM_color_ 
poster_SAMPLE_A3 v seznamu podržených úloh. Pak klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte 
možnost Vlastnosti. 

2. Zaškrtněte políčko Upřednostňován modul Adobe PDF Print Engine. 

3. Klikněte na kartu Barva a nastavte následující možnosti: 

a. Zaškrtněte políčko Použít vložené profily RGB. 

b. Zaškrtněte políčko Použít vložené profily CMYK. 

c. Zaškrtněte políčko Použít vložené profily šedé. 

d. Zaškrtněte políčko Shoda přímých barev. 

e. Zaškrtněte políčko Optimalizovat průhlednost RGB. 

f. V části Černý text a grafika vyberte možnost Čistá černá zapnuta. 
g. Zaškrtněte políčko Kompozitní přetisk. 

h. Zaškrtněte políčko Automatické nastavení přesahu barev. 

4. Klikněte na kartu Obrázek a nastavte následující možnosti: 

a. Zaškrtněte políčko Vyhlazování obrazu. 

b. V části Text/Graphics Quality vyberte možnost Nejlepší.   
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5. Klikněte na kartu Médium a vyberte velikost papíru 11x17 nebo A3. 

6. Kliknutím na položku Tisk odešlete úlohu na výstupní zařízení. 

 

Srovnání optimalizovaných výsledků s možnými tiskovými chybami  
v reprodukci barev  
 

 
 

1. Vyhledejte soubor efi_fiery_MnM_color_poster_SAMPLE_11x17 nebo efi_fiery_MnM_color_ 
poster_SAMPLE_A3 v seznamu podržených úloh. Pak klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte 
možnost Vlastnosti. 

2. Otevřete rozevírací nabídku Předvolby a vyberte možnost Výchozí nastavení výrobce. 
3. Klikněte na kartu Médium a vyberte velikost papíru 11x17 nebo A3. 

 

Externí servery Fiery: 

4. Zaškrtněte políčko Upřednostňován modul Adobe PDF Print Engine. 

5. Zrušte zaškrtnutí políčka Kompozitní přetisk. 

6. Zrušte zaškrtnutí políčka Shoda přímých barev. 

7. Kliknutím na položku Tisk odešlete úlohu na výstupní zařízení. 

8. Porovnejte výtisky s těmi, které jste vytvořili s pomocí výše uvedených možností PostScript a APPE. 

 

Integrované nebo připevněné servery Fiery: 

3. Zrušte zaškrtnutí políčka Shoda přímých barev. 

4. Kliknutím na položku Tisk odešlete úlohu na výstupní zařízení. 

5. Porovnejte výtisky s těmi, které jste vytvořili s pomocí výše uvedené možnosti PostScript. 
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Poznámka: 
Na druhé stránce této ukázky tisku jsou uvedeny informace o možných chybách v reprodukci prvků na první stránce.  
Do informací můžete nahlížet při nastavování tisku, a optimalizovat s jejich pomocí reprodukci barev a zpracování obrazu 
jednotlivých prvků. 
 

 
 



 

 

EFI fuels success. 
We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,  
textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,  
inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite  
that transforms and streamlines the entire production process, increasing your  
competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 
for more information. 
 

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services. 

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, 

Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For 

Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery 

Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas 

Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, 

RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are 

trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. 

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged. 

© 2018 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM  
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