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Overzicht van de functies 
Deze instructiehandleiding begeleidt u bij de 
belangrijkste Fiery®-kleurenbeheermogelijkheden, 
waarmee u het volgende kunt doen: 

• De beste overeenkomst realiseren voor 
steunkleuren 

• Transparanten en overdrukken steeds weer 
correct afdrukken 

• Meerdere kleurenruimten in één document 
beheren 

• Onafhankelijk geïntegreerde profielen 
accepteren voor CMYK-, RGB- en 
grijswaardenafbeeldingen 

• Afbeeldingen met een lage resolutie 
verbeteren 

• Registratiefouten vermijden 

• Ervoor zorgen dat voor zwarte elementen 
alleen zwarte toner wordt gebruikt 

Doelstellingen 
• Afdrukinstellingen toepassen om consistent 

de beste kwaliteitsuitvoer te bereiken 

Aanvullende bronnen 
Ga voor meer informatie over Fiery-kleurinstellingen 
naar de webpagina Fiery Color and Imaging op 
fiery.efi.com/color, waar u het volgende vindt: 

• Fiery Color-document met instellingen voor 
best practices 

• Fiery Color-video met instellingen voor best 
practices 

Ga voor toegang tot webinaropnamen over 
kleurenbeheer naar de World of Fiery-serie op 
efi.com/wofwebinars. Selecteer eerdere opnamen 
voor Fiery Color and Imaging-producten om de 
webinar 'Fiery Command WorkStation® 6 — 
Configuring color settings and best practices' 
(Kleurinstellingen en best practices) te bekijken. 

Ga naar Fiery Online Resources voor aanvullende 
softwaredownloads, trainingsbronnen en meer.  

 
Voordat u begint 

• Open Fiery Command WorkStation 6 of later 
en maak verbinding met ten minste één 
Fiery-server waarop Fiery FS350/FS350 Pro 
wordt uitgevoerd. 

• Plaats het voorbeeldbestand, 
efi_fiery_MnM_color_poster_ 
SAMPLE_11x17 of efi_fiery_MnM_color_ 
poster_SAMPLE_A3, in de Fiery-
serverwachtrij GEBLOKKEERD. Sleep het 
bestand naar de lijst GEBLOKKEERD van 
Command WorkStation. U kunt ook de 
importmenuoptie in Command WorkStation 
gebruiken. 

• Controleer of de printer en de Fiery-server 
zijn gekalibreerd voordat er uitvoer wordt 
afgedrukt. 

http://fiery.efi.com/color
http://efi.com/wofwebinars
http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Afdrukinstellingen toepassen met het Adobe® PostScript-afdrukpad 
1. Zoek het bestand efi_fiery_MnM_color_poster_SAMPLE_11x17 of 

efi_fiery_MnM_color_poster_SAMPLE_A3 in de lijst GEBLOKKEERD, klik met de rechtermuisknop 
en selecteer Eigenschappen. 

2. Klik op het tabblad Kleur en stel de volgende opties in: 

a. Schakel het selectievakje RGB Embedded Profiles gebruiken in. 

b. Schakel het selectievakje CMYK Embedded Profiles gebruiken in. 

c. Schakel het selectievakje Gray Embedded Profiles gebruiken in. 

d. Schakel het selectievakje Spot color matching in. 

e. Selecteer in Tekst/lijntekeningen zwart de optie Zuiver zwart aan. 
f. Schakel het selectievakje Samengestelde overdruk in. 

g. Schakel het selectievakje Automatisch overvullen in. 

3. Klik op het tabblad Afbeelding en stel de volgende opties in: 

a. Schakel het selectievakje Beeldverfijning in. 

b. Selecteer in Text/Graphics Quality de optie Best. 
4. Klik op het tabblad Media en selecteer het papierformaat 11x17 of A3. 

5. Klik op Afdrukken om de taak te verzenden naar het uitvoerapparaat. 
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Afdrukinstellingen toepassen met het Adobe PDF Print Engine-afdrukpad 
(APPE) 
Het APPE-afdrukpad wordt alleen ondersteund op externe Fiery-servers. 

1. Zoek het bestand efi_fiery_MnM_color_poster_SAMPLE_11x17 of efi_fiery_MnM_color_ 
poster_SAMPLE_A3 in de lijst GEBLOKKEERD. Klik met de rechtermuisknop en selecteer 
Eigenschappen. 

2. Schakel het selectievakje Voorkeur voor Adobe PDF Print Engine in. 
3. Klik op het tabblad Kleur en stel de volgende opties in: 

a. Schakel het selectievakje RGB Embedded Profiles gebruiken in. 
b. Schakel het selectievakje CMYK Embedded Profiles gebruiken in. 
c. Schakel het selectievakje Gray Embedded Profiles gebruiken in. 
d. Schakel het selectievakje Spot color matching in. 
e. Schakel het selectievakje RGB-transparantie optimaliseren in. 
f. Selecteer in Tekst/lijntekeningen zwart de optie Zuiver zwart aan. 
g. Schakel het selectievakje Samengestelde overdruk in. 
h. Schakel het selectievakje Automatisch overvullen in. 

4. Klik op het tabblad Afbeelding en stel de volgende opties in: 
a. Schakel het selectievakje Beeldverfijning in. 
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b. Selecteer in Text/Graphics Quality de optie Best. 
 

 

 

5. Klik op het tabblad Media en selecteer het papierformaat 11x17 of A3. 

6. Klik op Afdrukken om de taak te verzenden naar het uitvoerapparaat. 

 

Geoptimaliseerde resultaten vergelijken met mogelijke afdrukfouten bij 
kleurenweergave  
 

 
 

1. Zoek het bestand efi_fiery_MnM_color_poster_SAMPLE_11x17 of efi_fiery_MnM_color_ 
poster_SAMPLE_A3 in de lijst GEBLOKKEERD. Klik vervolgens met de rechtermuisknop en 
selecteer Eigenschappen. 

2. Open het vervolgkeuzemenu Voorkeuzen en selecteer Fabrieksinstelling. 
3. Klik op het tabblad Media en selecteer het papierformaat 11x17 of A3. 

 

Voor externe Fiery-servers: 

4. Schakel het selectievakje Voorkeur voor Adobe PDF Print Engine in. 

5. Schakel het selectievakje Samengestelde overdruk uit. 

6. Schakel het selectievakje Spot color matching uit. 

7. Klik op Afdrukken om de taak te verzenden naar het uitvoerapparaat. 

8. Vergelijk het afgedrukte eindresultaat met de afdrukken via de bovengenoemde PostScript- en 
APPE-afdrukpaden. 

 

Voor ingebouwde of gekoppelde Fiery-servers: 

3. Schakel het selectievakje Spot color matching uit. 

4. Klik op Afdrukken om de taak te verzenden naar het uitvoerapparaat. 

5. Vergelijk het afgedrukte eindresultaat met de afdrukken via het bovengenoemde PostScript-afdrukpad. 
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Opmerking: 
Op pagina 2 van dit voorbeeldafdrukbestand vindt u informatie om mogelijke fouten op te sporen in de weergave van 
ontwerpelementen op pagina 1. U kunt deze informatie gebruiken om te zoeken naar de afdrukinstelling die helpt bij het 
optimaliseren van de weergaven van kleuren en afbeeldingen voor elk element. 
 

 
 



 

 

EFI fuels success. 
We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,  
textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,  
inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite  
that transforms and streamlines the entire production process, increasing your  
competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 
for more information. 
 

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services. 

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, 

Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For 

Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery 

Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas 

Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, 

RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are 

trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. 

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged. 

© 2018 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM  
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