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Nasil yapilir: Fiery Paper Catalog ile kagit stoku yonetimi

Ozellige genel bakis

Fiery® Paper Catalog, Fiery Command
WorkStation®in Is merkezi gériiniimiinde bulunan bir
aractir. Paper Catalog, kullanicilarina merkezi bir
kagit deposu veritabani sunar ve kagit kasetlerinin
baski cihazina yuklenen ortam stoku ile
iliskilendiriimesini kolaylastirir. Boylece operatér, her
bir yazdirma isi icin dogru renk profili ile dogru ortami
kullanmis olur.

Paper Catalog is 6zellikleri arabiriminde Karma
ortam ayarlarina entegredir. Karma ortam,
operatorlerin, cok sayfall bir isteki farkli sonlandirma
segenekleri ve ortam tirleri igeren bolim ve kisimlari
kolaylikla tanimlamalarina olanak tanir.

Akilli ortam, yazicinin genellikle, gogu zaman
kasetlerde ayni kagidi barindirdigi belirli bir musteri
is akisina gore tasarlanmistir. Akilli ortam,

Fiery sunucusunun bu sik kullanilan kagitlari
hatirlamasini ve benzer 6zellikleri olan herhangi bir
ortam kasete her ylklendiginde otomatik kaset iligkisi
kurmasini saglar.

Hedefler

e Akilli ortam’1 etkinlestirme ve bir Paper
Catalog olusturma

o Akilli ortami ydnetme

e Bir belgeye paper catalog 6geleri atama

Ek kaynaklar

Ek yazilim indirmeleri, egitim kaynaklari ve daha
fazlasi igin Fiery cevrimici kaynaklari bolimiine gidin.

Baslamadan Once

e Fiery Command WorkStation® 6 veya sonraki
surimuni agin ve Fiery FS350 veya FS350
Pro ¢alistiran en az bir Fiery sunucusuna
baglanin.

e Command WorkStation'a Yonetici erisiminiz
olmalidir.

e Asagidaki veya esdegeri ortam stoklariniz
olmal.

o Letter veya A4 duz kagit ortami
o Letter veya A4 Kapak stok ortami

e Diger ortam stoklari kullanilabilir
durumdaysa kullanilan gergek ortam ayarlari
ile eslestirmek igin ayarlarda asagidaki
adimlari ayarlayin.

e Fiery sunucusu Tutma kuyruguna
MnM_booklet_ LTR_SAMPLE.pdf veya
MnM_booklet_A4_SAMPLE.pdf 6rnek
dosyasini yerlestirin. Dosyayr Command
WorkStation Tutuldu listesine surukleyin
veya Command WorkStation Al meni
segenegini kullanin.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Akilli ortam’1 etkinlestirme ve bir Paper Catalog olusturma

1.
2.
3.

Command WorkStation ara¢ gubugunda Paper Catalog simgesini tiklatin.
Paper Catalog penceresinde Ayarlar segenegini tiklatin.

Akilli ortam’1 etkinlesgtir onay kutusunu isaretleyin. Ardindan Kapat digmesini
tiklatarakPaper Catalog aracindan ¢ikin.

Paper Catalog iki modda calisabilir: Yazici (PPD) Belirtimler ve JDF Belirtimler.

PPD tabanl mod, bir JDF is akisina asina olmayan kullanicilar i¢in tasarlanmistir. PPD'ye gecis
JDF entegrasyonunu engellemez.

Kullanicilar, her yeni Paper Catalog girisi olusturduklarinda sadece PPD modunda (ve Is
ozellikleri’nde) tutulmus olan ortam 6zelliklerini gérecektir.

JDF tabanli mod, JDF is akisina entegre olan kullanicilar igin tasarlanmistir ve Paper Catalog
girisinde tanimlanabilecek tiim JDF ézelliklerini gbsterir.

Yazicinizda bir kagit kaseti agin ve tercih ettiginiz stoku kasete yerlestirin. Bu 6rnek igin,
Kaset 1’e Letter veya A4 diiz kagit 6gesi yerlestirin.

Command WorkStation Sarf malzemeleri bélimiinde, Kaset 1'in sagindaki oku segerek Yeni
ortam ekle segenegini belirleyin.

Yeni Ortam penceresinde, ortaminiz i¢in bir isim girin. Bu 6rnek igin Gévde Stoku girin. Agirlik ve
tim gerekli 6zellikler otomatik olarak atanir.

Gerekirse, On ve Arka kapak renk profilleri de atanabilir.

Kaset 1 icin Akilli ortam olarak ekle onay kutusunu sectikten sonra Tamam diagmesini tiklatin.

Sarf malzemeleri béliminde Kaset 1’in yanindaki ok isaretini tekrar secin ve Paper Catalog’un
yaninda olusturdugunuz onay imini géran.

Kaset 2’'ye Kapak stoku eklemek igin bu iglemi tekrarlayin.

. Artik Kaset 1°deki ortami bagka bir kagit ile degistirdiginizde, sonrasinda ise yeni ortami ¢ikarip

Govde stok ortami ile degistirdiginizde, Akilli ortam otomatik olarak Kaset 1’i Gévde stok ortami
ile esleyecektir.
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Akilli ortami yonetme

1. Akilli ortam’i yonet'e erismek icin Sarf malzemeleri bolimunde kagit kasetinin sagindaki oku
secgerek Akilli ortam’1 yonet secenegini belirleyin.

2. Akilli ortam’1 yOnet penceresinde, o kaset ile iliskilendirilmis tim belirlenmis Akilli ortam
Paper Catalog’larini gérintilemek igin bir kaset segin.

Yukaridaki érnekte, Kaset 1’de Akilli ortam olarak belirlenmis iki kagit vardir.

Yonetici, bir Paper Catalog Ekleyebilir veya Paper Catalog’dan Akilli ortam tanimlamasini
Kaldirabilir.
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Bir belgeye Paper Catalog ogeleri atama

1.

o M 0D

10.
11.

12.
13.

Command WorkStation Tutuldu listesinde MnM_booklet_LTR_SAMPLE.pdf veya
MnM_booklet_A4_SAMPLE.pdf dosyasini secin. Ardindan sag tiklatarak Ozellikler segimini

yapin.
Karma ortam alanini gérintulemek igin Ortam simgesini tiklatarak asagi kaydirin.
Kapagitanimla sec¢imini yapin.

On kapak ve Arka kapak'i segin, Ayri Sayfalar varsayilan segimini koruyun.

Hem On kapakta hem de Arka kapakta Ortam icin kapak stoku olarak Smart Media kullanarak
olusturdugunuz Paper Catalog’u segin. Paper Catalog ortam 6zelliklerinin otomatik olarak
secildigine dikkat edin.

Hem On kapakta hem de Arka kapakta Gift tarafli secimi yapmak icin Ust-Ust'ii secin.

Hem On kapakta hem de Arka kapakta Uzerine yazdirma icin Dis'l secin.Ardindan Tamam
digmesini tiklatin.

Yeni sayfa araligi secenegini tiklatin ve Sayfalar igin ortami tanimla bélimine 2-7 yazin.

Ortam boéliminde gévde stoku igin Akilli ortam kullanarak olusturdugunuz Paper Catalog’u segin.
Paper Catalog ortam 6zelliklerinin otomatik olarak segcildigine dikkat edin.

Cift tarafli igin Ust-list segenegini belirleyin. Cift tarafli segenekleri yaziciya gére degisecektir.

Tanim ekle secenegini tiklatin.

Ek sayfa araliklar olusturmak igin devam edin. Her bir sayfa araligini tamamladiktan sonra
Tanim ekle segimini yapin ve bittiginde Tamam digmesini tiklatin.

Karma ortam penceresinden ¢ikmak icin Kapat diugmesini tiklatin.

Yazdir 6gesini tiklatin.



EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,

textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,

inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite

that transforms and streamlines the entire production process, increasing your

competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 e o
for more information. 7
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