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Descrizione delle funzioni

Booklet Maker di Fiery® ¢ lo strumento di imposizione
basato su driver che consente agli utenti di stampare
piu pagine di un lavoro in formato booklet partendo da
qualsiasi applicazione e senza necessita di ricorrere
ad avanzati programmi di imposizione.

Booklet Maker consente agli utenti di navigare in
modo intuitivo e di selezionare il tipo di booklet e le
operazioni secondarie appropriati per il lavoro
mediante un flusso di lavoro intuitivo, basato su
procedure guidate. Il programma viene avviato sia
dalla finestra Job Properties (Proprieta del lavoro)
che dal driver di EFI™,

Booklet Maker v4.0 consente di specificare in modo
visivo e interattivo il numero di pagina del documento
sorgente per l'impaginazione della copertina, in
modo che sia possibile inserire il numero di pagina
corretto nella pagina di copertina corretta.

Obiettivi

e Creare un layout di booklet con cucitura
a sella

Ulteriori risorse

Per ulteriori download di software, risorse di
formazione e cosi via, consultare le risorse online di

Fiery.
Prima di iniziare
e Aprire Fiery Command WorkStation® 6

0 versioni successive e collegarsi ad almeno
un server Fiery con Fiery FS350/FS350 Pro.

e Attivare la licenza di Fiery Impose sul
computer che esegue Command
WorkStation.

e Collocare il file di esempio,
MnM_booklet_LTR_SAMPLE.pdf oppure
MnM_booklet_A4 _SAMPLE.pdf, nella coda
di attesa del server Fiery. Trascinare il file
nell'elenco di attesa di Command
WorkStation oppure usare I'opzione del
menu Import (Importa) di Command
WorkStation.

e Assicurarsi che stampante e server Fiery
siano stati calibrati prima di eseguire
qualsiasi stampa.

Ogni motore di stampa avra procedure differenti per configurare e stampare il documento finito.
Consultare la documentazione utente della stampante e del server Fiery utilizzati in questa guida

pratica.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Booklet Maker Booklet Maker
Welcome to the Booklet Maker Finish
v start Summary of your settings:
¥ Cover & Content
Y — Confirm the settings for your booklet. To change any of the settings, go back.
This wizard will guide you in creating and defining the properties of 1ze & Media
the type of book of your choice. Please select the book type and ¥ Layout
binding edge and click "Next >" © Finish Saddle Booklet
Booklet Type: Left
[saadle -
1l Content: Front & Back Separately
Binding — Front cover: Print on both sides
Back cover: Print on both sides
Paper Size for 2-up: 11x17 105 gsm Hammermill Color Copy
N — o Documen tsize:  81/2x11
Cover Media: 11x17 105 gsm Hammermill Color Copy
Left Top Right
Align pages: At the center
Increase gutter by: 0000 Inches
Help Next > Cancel Help <Back Finish ] ‘ Cancel
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layout di booklet con cucitura a sella

Selezionare il file MnM_booklet_LTR_SAMPLE.pdf oppure MnM_booklet_A4 SAMPLE.pdf
nell’elenco di attesa di Command WorkStation. Quindi, fare clic con il pulsante destro del
mouse e selezionare Properties (Proprieta).

Nella finestra Proprieta del lavoro, fare clic sull'icona Layout. Quindi, fare clic su Booklet.

Per creare il layout di un booklet utilizzando la procedura guidata di Booklet Maker, fare clic su
Launch Wizard (Avvia procedura guidata).

Selezionare il Booklet Type (Tipo di booklet) da creare. Per questo esempio, selezionare
Saddle (Rilegatura a sella) e Sinistro. Per continuare fare clic su Next (Avanti).

Per Cover and Content Source (Copertina e origine contenuti), fare clic su Front & Back
Separately (Fronte e retro separati) da Document (Documento).

Per I'area Outside Cover (Copertina esterna), selezionare le caselle di controllo Print Front
Cover (Stampa copertina anteriore) e Print Back Cover (Stampa copertina posteriore).

Per I'area Inside Cover (Copertina interna), selezionare le caselle di controllo Print Front
Cover (Stampa copertina anteriore) e Print Back Cover (Stampa copertina posteriore).
Per continuare fare clic su Next (Avanti).

Per Size and Media (Dimensione Supporto), selezionare il formato di carta per il corpo del
booklet. Per questo esempio, selezionare 11x17 o A3; in alternativa, specificare un supporto
Paper Catalog (Catalogo carta) adeguato al formato di carta per 2-up.

Selezionare il formato carta per la copertina. Per questo esempio, fare clic su Define Cover
(Definisci copertina) e selezionare 11x17 o A3 oppure specificare il supporto adeguato.
Per continuare fare clic su Next (Avanti).

In Layout, selezionare At the center (Al centro) per I'allineamento del corpo. Per continuare
fare clic su Next (Avanti).

Ricontrollare le impostazioni e fare clic su Finish (Fine) per completare la procedura guidata di
Creazione di booklet.

Se la stampante supporta una finitura con cucitura a sella, fare clic sull'icona Finishing (Finitura).

Specificare le opzioni Folding (Piegatura), Stapler mode (Modalita fascicolazione), Fold
oder (Ordine piegatura) e Output delivery (Consegna stampa) che consentono di creare un
booklet ripiegato e fascicolato. Ogni stampante avra le proprie impostazioni personali per
realizzare il booklet in maniera corretta.

Specificare le impostazioni di Proprieta del lavoro, ad esempio Expert Color (Colore Expert).
Fare clic su Print (Stampa) per inviare di nuovo il lavoro alla stampante.



EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,

textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,

inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite

that transforms and streamlines the entire production process, increasing your

competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 p
for more information. ef [ A

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo,
Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For
Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery
Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas
Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof,
RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are
trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2018 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFL.COM



	Descrizione delle funzioni
	Obiettivi
	Ulteriori risorse
	Prima di iniziare
	Creare un layout di booklet con cucitura a sella

