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varias paginas por folha
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Como: Imprimir trabalhos com varias paginas por folha

Resumo dos recursos

O Fiery® Impose é uma solugdo de imposigdo baseada em servidor que
simplifica e automatiza o processo de imposig¢ao, tornando a producdo mais
eficiente. O tipo de imposi¢cao de agrupamento ou com varias paginas por
folha geralmente é usado para imprimir cartdes de visita, cartées postais,
tiquetes e cupons.

As configuragdes de layout no Fiery Impose podem ser salvas como um
modelo de imposi¢éo para automatizar o envio e a imposi¢ao de trabalhos
futuros com o Fiery Hot Folders, impressoras virtuais, predefinicées do
servidor e o Fiery JobFlow.

O Fiery Impose oferece varios fluxos de trabalho para otimizar a composi¢ao
de trabalhos com varias paginas por folha, dependendo das propriedades do
arquivo de origem, do tamanho da midia, dos requisitos de automagéo e de

Caixa de midia

Caixa de corte

Caixa de sangramento

Caixa de
aparagem

Caixa
de arte

outras consideracgoes.

Fluxos de trabalho de layout de imposigdo com varias paginas por folha:

Caixas em PDF para configuracbes
de tamanho de acabamento

Definigcao e usos

Consideragoes de
automatizagao

Tamanho do

O Impose detecta automaticamente a caixa de corte
na pagina. Os usuarios podem especificar os

acabamento: | valores de sangramento, e o Impose movera as

Baseada na marcas de aparagem dentro da caixa de corte para
. criar um pseudo-sangramento.

Caixa de Esse fluxo de trabalho é recomendado para

corte trabalhos personalizados, pois € o Unico tamanho

de acabamento que funciona com trabalhos VDP.

e Os modelos tém layout fixo com o numero de

linhas e colunas. O tamanho do acabamento
& baseado no PDF de entrada.

e Funciona com fluxos de trabalho automatizados

usando Fiery Hot Folders, impressoras virtuais,
predefinicdes de servidor e Fiery JobFlow.

e Nao é preciso ter uma licenga do Impose no

servidor para consumir modelos usando esse
tamanho de acabamento.

Tamanho do

Essa configuragéo de tamanho de acabamento
respeita a intengéo do designer, detectando

o tamanho do acabamento e os valores de
sangramento conforme desejado.

Esse fluxo de trabalho é recomendado para uso
geral e quando o operador precisa produzir um
tamanho de acabamento e layout fixos,
independentemente do tamanho das caixas no PDF
do trabalho como, por exemplo, trabalhos com
tamanhos de pagina mistos. O operador pode usar
as opgdes de dimensionamento para garantir que
o produto se encaixe no tamanho de acabamento
desejado.

e O tamanho do acabamento dos trabalhos em

PDF de entrada nao precisa corresponder ao
tamanho final do modelo. Quando a opgéo de
dimensionamento é usada, o trabalho de entrada
sera adaptado ao tamanho de acabamento do

acabamento: | inicialmente o tamanho do acabamento da caixa de
Definido pelo aparagem e do sangramento definidos na primeira
. . pagina de um documento PDF.
usuario Os usuarios podem especificar manualmente modelo

e Os modelos tém tamanho de acabamento

e tamanho de midia fixos.

e Funciona com fluxos de trabalho automatizados

usando Fiery Hot Folders, impressoras virtuais,
servidores predefinidos e o Fiery JobFlow.*

e O Fiery JobFlow Base calcula a quantidade de

cépias automaticamente.
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Tamanho do
acabamento:
Com base na
caixa de
aparagem

O Impose detecta automaticamente as caixas de
aparagem e sangramento definidas na primeira
pagina de um documento PDF, e esses valores ndo
podem ser modificados. O Impose calcula
automaticamente as bases de layout ideais para
esses valores, o tamanho de midia selecionado

e outras configuragdes de layout.

O tamanho de acabamento Baseado na caixa de
aparagem pode ajudar a reduzir o numero de
modelos de agrupamento e fluxos de trabalho
automatizados relacionados, pois 0 mesmo modelo
do Impose pode produzir dinamicamente o layout
ideal com qualquer tamanho de documento para um
determinado tamanho de midia.

Os modelos tém tamanho de midia fixo. E util
para automatizar trabalhos com varias paginas
na folha usando o0 mesmo tamanho de midia.

Funciona com fluxos de trabalho automatizados
usando Fiery Hot Folders, impressoras virtuais,
servidores predefinidos e o Fiery JobFlow.*

O Fiery JobFlow Base calcula a quantidade de
copias automaticamente.

Melhor ajuste
para
repeticao de
agrupamento

Esse assistente de fluxo de trabalho estéa disponivel
apenas para o layout de repeticdo de agrupamento
e Baseado na caixa de corte, bem como no
tamanho de acabamento Definido pelo usuario.

O assistente Melhor ajuste calcula e define
automaticamente a quantidade de cépias, de acordo
com o numero de produtos acabados especificados
pelo usuario.

¢ O assistente pode ser usado para criar layout
para um modelo Baseado na caixa de corte ou
Definido pelo usuario. A quantidade de copias
nao pode ser salva no modelo.




Como: Imprimir trabalhos com varias paginas por folha

Objetivos

Criar e salvar um layout de imposig&o para um
cartdo de visita usando os fluxos de trabalho a
seqguir:

1.

Fluxo de trabalho da caixa de corte

Consulte os Guias de instrucées de impressao
de dados variaveis (VDP).

Fluxo de trabalho definido pelo usuario
Fluxo de trabalho Baseado na caixa de
aparagem

Consulte o guia de instrugdes “Automatizar o
agrupamento por tamanho de midia com o Fiery

Impose”

Fluxo de trabalho Melhor ajuste para repeticéo
de agrupamento

Recursos adicionais

Para fazer download de outros softwares, recursos
de treinamento e muito mais, acesse os Recursos

on-line do Fiery.

Antes de comecgar

*Observacgdes sobre requisitos de configuragao e licenga

Abra a Fiery Command WorkStation® 6 ou
posterior e conecte-se a pelo menos um
servidor Fiery operando o Fiery
FS350/FS350 Pro.

Ative a licenca do Fiery Impose no
computador que executa a Command
WorkStation ou ative 0 modo de
demonstragao.

Para solicitar uma versao de avaliacao
gratuita por 30 dias do Fiery Impose,

acesse:
http://ffiery.efi.com/impose/freetrial30.

Coloque o arquivo de amostra,
MnM_business_card_portrait_ SAMPLE.
pdf, na fila EM ESPERA do servidor Fiery.
Arraste o arquivo para a lista EM ESPERA
da Command WorkStation ou use a opgao de
menu Importar da Command WorkStation.

Verifique se a impressora e o servidor Fiery
foram calibrados antes de imprimir qualquer
saida.

Os modelos funcionam com impressoras virtuais e predefinicbes de servidor nos servidores FS200 Pro, FS300 Pro e FS350 Pro

Fiery.

O Fiery Hot Folders e o Fiery JobFlow precisam ter uma licenga do Impose instalada na maquina em que esses fluxos de trabalho

estdo ativados.

As impressoras virtuais e as predefinicbes do servidor exigem uma licenga do Impose ativada e a versdo mais recente da Fiery

Command Workstation instalada no servidor Fiery


https://www.efi.com/resources/fiery-how-to-guides-and-docs/fiery-fs300-pro-and-fs300/#Variable%20Data%20Printing
https://www.efi.com/resources/fiery-how-to-guides-and-docs/fiery-fs300-pro-and-fs300/#Variable%20Data%20Printing
https://www.efi.com/library/efi/documents/1514/efi_fiery_fs300_how_to_gangup_automation_by_media_size_hg_en_us.zip
https://www.efi.com/library/efi/documents/1514/efi_fiery_fs300_how_to_gangup_automation_by_media_size_hg_en_us.zip
https://www.efi.com/library/efi/documents/1514/efi_fiery_fs300_how_to_gangup_automation_by_media_size_hg_en_us.zip
http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://www.efi.com/marketing/fiery-servers-and-software/campaigns/fiery-impose-30day-trial/
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Fluxo de trabalho Definido pelo usuario

O fluxo de trabalho definido pelo usuario procura a caixa de aparagem e os valores de sangramento.
Os valores de sangramento sao exibidos automaticamente e podem ser especificados manualmente no
Impose.

1. Selecione o arquivo MnM_business_card_portrait_SAMPLE.pdf, na lista EM ESPERA da Command
WorkStation. Clique com o botao direito do mouse e selecione Impose.

2. No painel Configuragdes, selecione Agrupamento para o produto desejado. Abaixo da opgao
Agrupamento, selecione Repetir > Esquerda/Direita

Para a opgao Tamanho do Acabamento, selecione Definido pelo usuario.
Para Folha, selecione 11x17 ou A3.

Para Duplex, selecione Ativado.

o o~ ow

Na area de Layout, defina as seguintes op¢des:
a. Layout e orientacao: selecione Retrato.
b. Linha e coluna: 4 x 4.

c. Medianiz: Clique em Definir. Insira 6,35 mm em qualquer campo e clique em Aplicar
a todos. A medianiz mostrara um espago em branco de 6,35 mm entre cada cartdo no
painel Visualizagao da Folha. Clique em OK para fechar.

Observe que o Valor de sangramento foi definido automaticamente quando o trabalho foi aberto no
Impose com a opgéao Definido pelo usuario configurada como padrao nas preferéncias da
Command WorkStation.

d. Para Marcas, abra o menu suspenso e clique em Definir.
i. Na guia Aparar, marque a caixa de selegdo Imprimir marcas de aparagem.

ii. Marque a caixa de selecao Imprimir marca apenas na superficie da frente
e cligue em OK para fechar.
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7. Clique no icone Salvar ao lado de Modelo para salvar esse novo modelo para uso futuro. Para este
exemplo, digite BusinessCard_UserDefined e clique em OK.

8. O menu Modelo exibira BusinessCard_UserDefined.
9. Salve e nomeie o trabalho.
10. Cliqgue em Arquivo > Salvar.

11. Em Salvar como, altere o nome do trabalho para Cartoes de visita. Selecione Em espera no menu
suspenso Onde. Clique em OK ao concluir.

12. Clique em Arquivo > Sair ou clique no X vermelho localizado no canto para fechar o Fiery Impose.

13. O novo trabalho sera salvo na lista EM ESPERA. Altere o nimero de cépias antes de enviar para
imprimir.

Consulte o guia de instrugdes: Automatizar o envio de trabalhos com ferramentas do Fiery para conhecer as
etapas de criagdo de uma predefini¢gdo de trabalho, configurar uma impressora virtual ou um Fiery Hot Folder
para definir especificagbes de tiquete de trabalho, incluindo modelos de imposi¢ao para automatizar

a maioria dos seus trabalhos. Eleve o nivel da automatizagao com os fluxos de trabalho do Fiery JobFlow
Base.



https://www.efi.com/resources/fiery-how-to-guides-and-docs/fiery-fs300-pro-and-fs300/#Job%20Management
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Fluxo de trabalho Melhor ajuste para repeticao de agrupamento

Esse fluxo de trabalho é til para um trabalho repetido com varias paginas na folha. Funciona apenas com
a repeticdo de agrupamento e calcula a quantidade de cépias para o usuario.

1. Selecione o arquivo MnM_business_card_portrait_SAMPLE.pdf, na lista EM ESPERA da Command
WorkStation. Clique com o botao direito do mouse e selecione Impose.

2. No painel Configuragdes, selecione Agrupamento para o produto desejado. Abaixo da opcéo
Agrupamento, selecione Repetir>Esquerda/Direita

Para a opgdo Tamanho do acabamento, selecione Definido pelo usuario.
Para Folha, selecione 11x17 ou A3.

Para Duplex, selecione Ativado.

Atribua as seguintes configuragdes de Melhor ajuste para repeticdo de agrupamento.

Clique no botdo Melhor ajuste para repeticdo de agrupamento

® N o

Defina o Numero de produtos acabados como 1000.

9. Defina a Folha como 11x17 ou A3.

10. Defina a Orientagao de layout como Automatico.

11. Defina o Desperdicio como 2.

12. Cliqgue em OK.

13. A quantidade de cépias foi calculada automaticamente. Deve ser 65.
14. Clique em Arquivo > Salvar.

15. Em Salvar como, altere o nome do trabalho para Cartdes de visita. Selecione Em espera no menu
suspenso Onde. Cligue em OK ao concluir.

16. Clique em Arquivo > Sair ou clique no X vermelho localizado no canto para fechar o Fiery Impose.

17. O novo trabalho é salvo na lista EM ESPERA e esta pronto para ser impresso.



EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,

textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,

inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite

that transforms and streamlines the entire production process, increasing your

competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 e i
for more information.
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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