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Prehled funkce

Dokonala metoda vazby, také znama jako broZura,
se sklada z vnitfnich archt nebo jednotlivych listd
mezi kryty z t&éZSiho papiru. Jsou dohromady slepeny
ve hrbetu silnym, ohebnym lepidlem spole¢né s
okraiji textovych arch(l a obalkou. Na hibet Ize dle

potfeby tisknout text.

Tento typ vazby je ekonomicky, protoze je
automaticky. Poskytuje knihu profesionalniho
vzhledu za nizké naklady.

Tvorba brozur Fiery® je nastroj pro vyfazovani v ¢asti
Vlastnosti ulohy, ktery umozruje uzivatelim tisknout
nékolik stranek tiskoveé ulohy z libovolné aplikace ve
stylu brozury — bez potfeby pokrocilejSich
vyfazovacich program0. Nastroj Tvorba brozur
poskytuje vizualni a interaktivni zplsob specifikace
Cisla stranky zdrojového dokumentu pro strankovani
obalky. Mlzete tak porovnat spravna Cisla stranek se
spravnymi titulnimi stranami.

Cile
e VytvoFeni rozloZeni pro brozury s lepenou
vazbou.
o Pouziti dokonovani dokonalé vazby a dalsi
vlastnosti ulohy.

DalsSi zdroje
Pro dalsi stahovani softwaru, zdroje 8koleni a dalsi
funkce pfejdéte do sluzby Online zdroje Fiery.

Nez zacnete

e Oteviete aplikaci Fiery Command
WorkStation® 6 nebo novéjsi a pfipojte se
k alespor jednomu serveru Fiery se
systémem Fiery FS350/FS350 Pro.

e Aktivujte licenci Fiery Impose v pocitaci
s aplikaci Command WorkStation.

e Ukazkovy soubor
MnM_Catalog_SAMPLE_LTR.pdf nebo
MnM_Catalog_SAMPLE_A4.pdf uloZte do
fronty podrZzenych uloh serveru Fiery.
Soubory pfetahnéte do fronty podrzenych
Uloh aplikace Command WorkStation,
pfipadné pouzijte moznost importu v nabidce
aplikace Command WorkStation.

e Pred tiskem jakéhokoli vystupu musi
prob&hnout kalibrace tiskarny i serveru Fiery.

Postup konfigurace a tisku dokonceného dokumentu se bude lisit u riznych tiskaren. Poradte se
s uZivatelskou dokumentaci tiskarny a serveru Fiery pouZivané pro tohoto privodce Jak na to.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Vytvoreni dokonalého vzhledu brozované vazby

1.

11.

12.

13.

Vyberte soubor MnM_Catalog_ SAMPLE_LTR.pdf nebo MnM_Catalog_SAMPLE_A4.pdf
v seznamu podrzenych uloh aplikace Command WorkStation. Nasledné kliknéte pravym tlacitkem
a vyberte poloZku Vlastnosti.

Na panelu nastrojii okna Vlastnosti Ulohy kliknéte na ikonu Rozvrzeni. Pak kliknéte na polozku
Brozura.

Chcete-li vytvofit brozuru pomoci pravodce Booklet Maker, kliknéte na polozku Spustit priivodce.

Vyberte typ brozury, kterou chcete vytvorit. Pro tento pfiklad vyberte polozku Lepena, 1-up a vazba
Vlevo. Pak pokracuijte kliknutim na tlacitko DalSi.

U moznosti Zdroj obsahu obalky pod polozkou Dokument kliknéte na Predni a zadni samostatné.

V oblasti Vnéjsi obalka ponechte vychozi nastaveni pro moznosti Tisknout predni obalku
a Tisknout zadni obalku. Pak pokracujte kliknutim na tlacitko DalSi.

V ¢asti Velikost a média vyberte télo Velikost papiru pro 1-up. Pro tento pfiklad vyberte Letter
nebo A4. Kliknutim na polozku Upravit definujte moznosti média, které zahrnuji moznosti modulu
Paper Catalog. Moznost Oboustranné nastavte na Horni nahore.

V dalSim kroku vyberte papir pro obalku. Pro tento pfiklad vyberte Velikost obalky jako
11,00 x 17,00 palci nebo 11,69 x 16,53. Kliknutim na polozku Upravit definujte moznosti média,
které zahrnuji moznosti modulu Paper Catalog.

U téla a obalky jsou podporovany také viastni velikosti papiru a Ize je definovat v ¢asti Vybér
velikosti nebo pomoci moZnosti Upravit.

Pokracujte kliknutim na tlac¢itko DalSi.
. Na strankach Rozvrzeni, Zarovnani vyberte polozku Na stfed. Pak pokracujte kliknutim na tlacitko
Dalsi.
Otevie se okno Dokongéit. Zkontrolujte nastaveni a kliknutim na tladitko Dokong¢it uzavrete
privodce Booklet Maker.

Posurite se doll oknem BroZura a zobrazte oblast SmiSena média. Zobrazeni vychoziho archu
ukaze zpusob, jakym se kazda stranka vytiskne na kazdy arch. V§imnéte si, Ze zobrazeny arch
obalky obsahuje stranky 1 a 78 vytisknuté na stejné strané.

V dal8i casti pfifadite do brozury dokoncovani.



Fa
Navod pro FS350: Tisk brozury s lepenou vazbou e '

e
Pouziti dokonéovani dokonalé vazby a dalSi vlastnosti Ulohy

1. Pokud tiskarna podporuje finiSer fadové lepené vazby, kliknéte na ikonu Dokon€ovani.

2. Prifadte pfislusné moznosti, v€etné polozky Ofez. Kazdé zafizeni bude obsahovat vlastni
jedine€né nastaveni pro spravné dokonéeni brozury

Pokud tiskarna neobsahuje finiSer pro lepenou vazbu, budou stranky obalky a téla vytisknuty pro
dokonceni offline.

Pouzijte jakékoliv dal§i pozadované nastaveni Vlastnosti ulohy, napfiklad nastaveni Profesionalni
barvy.

5. Kliknutim na polozku Tisknout odeSlete ulohu do tiskarny.



EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,

textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,

inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite

that transforms and streamlines the entire production process, increasing your

competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 e i
for more information.
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