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機能概要 
無線とじ方法はペーパーバックとしても知られ、 
折り丁または個々の紙葉がより厚い紙の表紙の間に
挟まれて構成されます。この方法では、強力で柔軟
性のある接着剤によって、本文シートとくるみ表紙
の縁に沿って背表紙ですべてが接着されます。必要
に応じて、背表紙にテキストを印刷できます。 
 
この種のとじは自動化されているので、経済的です。
低コストでプロ仕様の外観の本を作成できます。 
 
Fiery® Booklet Maker は「ジョブのプロパティ」の
面付けツールで、どのアプリケーションからでも、 
1 つの製本スタイルで、印刷ジョブの複数ページを
印刷できるようにします。さらに高度な面付けプロ
グラムは必要ありません。製本メーカーを使用する
と、視覚的でインタラクティブな方法で、表紙のペ
ージ付けのためにソース ドキュメントのページ番号
を指定できます。このため、正しいページ番号と正
しいカバーページ数を対応させることができます。 

ゴール 
• 無線とじ製本レイアウトを作成する 
• 無線とじフィニッシャーの仕上げと他のジ

ョブ プロパティを適用する 

 
その他のリソース 
その他のソフトウェアダウンロードやトレーニング
リソースについては、Fieryオンラインリソースを参
照してください。 

はじめに 

• Fiery Command WorkStation® 6（またはそ
れ以降）を起動し、Fiery FS350/FS350 Pro
を実行している少なくとも 1つの Fieryサー
バーに接続してください。 

• Command WorkStation が動作しているコン
ピューターで Fiery Impose のライセンスを
アクティベートします。 

• サンプルファイル
MnM_Catalog_SAMPLE_LTR.pdfまたは
MnM_Catalog_SAMPLE_A4.pdfを Fieryサー
バーの待機キューに送ります。ファイルを 
Command WorkStation の待機リストにドラッ
グするか、Command WorkStation 内のインポ
ート メニュー オプションを使用します。 

• 印刷を開始する前にプリンターと Fiery サ
ーバーのキャリブレーションを行ってくだ
さい。 

 
 

仕上がったドキュメントを設定および印刷する手順はプリンターごとに異なります。この How-To 

ガイドで使用するプリンターおよび Fiery サーバーのユーザー ドキュメントを参照してください。 

http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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無線とじ製本レイアウトを作成する 

1. Command WorkStationの待機リストで MnM_Catalog_SAMPLE_LTR.pdfまたは
MnM_Catalog_SAMPLE_A4.pdfファイルを選択します。右クリックして「プロパティ」を選択
します。 

2. 「ジョブのプロパティ」ウィンドウで「レイアウト」アイコンをクリックします。次に、「製本」
をクリックします。 

3. Booklet Maker ウィザードを使用して小冊子を作成するには、「ウィザード起動」をクリックし
ます。 

4. 作成する「製本タイプ」を選択します。この例では、「1-up 無線とじ」と、とじ方に「左とじ」
を選択します。「次へ」をクリックして続行します。 

5. 「表紙内容のソース」の「書類内」で「おもてと裏を別に印刷」をクリックします。 

6. 「表紙外側」領域で「おもて表紙を印刷」と「裏表紙を印刷」のデフォルト設定をそのままにしま
す。「次へ」をクリックして続行します。 

7. 「サイズと用紙」で本文に「用紙サイズ 1-up」を選択します。この例では、「レター」または
「A4」を選択します。「編集」をクリックして、用紙のオプションを定義します。これには 
Paper Catalog オプションも含まれます。両面印刷オプションを上と上を合わせるに設定します。 

8. 次に、表紙の用紙を選択します。この例では、「表紙サイズ」として「11.00 x 17.00 インチ」また
は「11.69 x 16.53」を選択します。「編集」をクリックして、用紙のオプションを定義します。 
これには Paper Catalog オプションも含まれます。 

 
 

本文と表紙にはカスタム用紙サイズもサポートされています。カスタム用紙サイズは、「サイズ
の選択」で、または「編集」オプションを使用して、定義できます。 
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9. 「次へ」をクリックして続行します。 

10. 「レイアウト」の「ページ調整」で「センター」を選択します。「次へ」をクリックして続行して
ください。 

11. 「終了」ウィンドウが表示されます。設定を確認し、「終了」をクリックして Booklet Maker ウィ
ザードを閉じます。 

12. 「小冊子」ウィンドウまでスクロールして、「用紙種類の混合」領域を表示します。デフォルトの
シート表示には、シートごとに各ページがどのように印刷されるかが表示されます。表示される表
紙には、同じ側に印刷されるページ 1とページ 78が含まれています。 

13. 次のセクションでは、仕上げをこの小冊子に適用します。 
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無線とじフィニッシャーの仕上げと他のジョブ プロパティを適用する 

1. プリンターがインライン無線とじフィニッシャーをサポートしている場合は、「仕上げ」アイコン
をクリックします。 

2. 「トリム」を含む、適切なオプションを割り当てます。各デバイスには、小冊子を正しく完成させ
るための独自の設定があります。 

3. プリンターが無線とじフィニッシャーを備えていない場合、表紙と本文のページはオフライン仕上
げ用に印刷されます。 

4. 「エキスパート カラー」設定など、必要な「ジョブのプロパティ」の設定が他にあれば適用し
ます。 

5. 「印刷」をクリックして、ジョブをプリンターに送信します。 

 



 

 

EFI fuels success. 
We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,  
textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,  
inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite  
that transforms and streamlines the entire production process, increasing your  
competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 
for more information. 
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