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Navod: Pouziti predtiskovych nastroji na serveru Fiery

Prehled funkce

Bali¢ek Fiery® Graphic Arts Package, Premium
Edition, pfedstavuje profesionalni sadu nastroj,
ktera moznosti serveru Fiery rozsifuje o sadu funkci
k softwarovému natisku, predtisku a feSeni potizi se
soubory zakazniku.

Predtiskova kontrola je nejrychlejsSi a nejvice
intuitivni nastroj svého druhu na trhu, vytvoreny
specialné pro digitalni barevny tisk. Slouzi

k vyhledani nejbé&znéjSich chyb a k zajisténi
uspésného tisku souborll v tiskovém modulu
Fiery Driven™,

Predtiskova kontrola predstavuje rychly proces, ktery
nesnizuje vykon serveru Fiery, protoZe se provadi
oddélené od zpracovani ulohy. Sestavu predtiskove
kontroly uvidi uzivatel na obrazovce do nékolika
vtefin. Podle barevného kédovani a ikon v sestavé je
okamzité zfejmé, zda uloha obsahuje chyby a jaky je
stav kazdé kontrolované oblasti.

Nastroj Postflight zajistuje analyzu zpracovanych
soubor(l napfiklad formatu Adobe® PostScript®,
PDF, DCS2 a dalSich. Slouzi ke kontrole kvality

v predtiskovém pracovnim postupu. Sestava
Postflight je nastrojem, ktery operatorim umoznuje

fesit pfedchozi problémy s barvou ve vytisténé uloze.

Lze ji také vyuzit preventivné.

Nastroj Fiery ImageViewer poskytuje pfesnou
kontrolu nad tvorbou a pouzitim barevné kfivky.
KFivky Ize pouzit na vlastnosti ulohy a umoziu;ji
pouziti vlastnich nebo tovarnich oprav kfivek bez
potfeby otevieni nastroje ImageViewer.

Cile
e Predtiskova kontrola ulohy
e Funkce Postflight ulohy
o Pouziti kfivek nastroje ImageViewer v okné
Vlastnosti ulohy
DalSi zdroje

Pro dalsi stahovani softwaru, zdroje 8koleni a dalSi
funkce prejdéte do sluzby Online zdroje Fiery.

Nez zac¢nete

e Oteviete aplikaci Fiery Command
WorkStation® 6 nebo novéjsi a pfipojte se
k alespon jednomu serveru Fiery se
systémem Fiery FS350/FS350 Pro.

e Pro systém Fiery FS350 aktivujte sadu
Fiery Productivity Package.

e Pro systém Fiery FS350 Pro aktivujte sadu
Graphic Arts Package, Premium Edition.

e Ukazkovy soubor
MnM_flyer_LTR_SAMPLE.pdf nebo
MnM_flyer_A4_SAMPLE.pdf ulozte do
fronty podrZzenych uloh serveru Fiery.
Soubor pietdhnéte do seznamu podrzenych
uloh aplikace Command WorkStation,
pfipadné pouzijte moznost importu v nabidce
aplikace Command WorkStation.

o Pred tiskem jakéhokoli vystupu musi
probéhnout kalibrace tiskarny i serveru Fiery.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Predtiskova kontrola ulohy

1. Vyberte soubor MnM_flyer_LTR_SAMPLE.pdf nebo MnM_flyer_A4_SAMPLE.pdf v seznamu
podrzenych uloh aplikace Command WorkStation. Nasledné kliknéte pravym tlacitkem a vyberte
polozku Preflight.

2. Vyberte nastaveni kazdé zaskrtnuté poloZky predtiskové kontroly a uroven ozndmeni (Zavazna, nebo
Varovani). V tomto pfikladu pouzijte nasledujici vychozi nastaveni.

a. P¥iprvni kritické chybé zastavit pfedtiskovou kontrolu: Vypnuto

b. Pisma: Chybéjici pisma — Zapnuto, zavazné. Zkontrolovat pfitomnost pisma Courier —
Zapnuto, varovani

c. Pfimé barvy: Chybéjici pfimé barvy — Zapnuto, zavazné

Rozliseni obrazu: Zkontrolovat rozliseni mensi nez 150 dpi (150 dpi je vychozi) — Zapnuto,
varovani

e. Prostfedky VDP: Chybéjici prostfedky — Vypnuto. Piedtiskova kontrola pouze prvnich
10 zaznamu — Vypnuto

f.  Vlasové &ary: Cary o mensi tloustce nez 0,25 bodu (0,25 je vychozi) — Zapnuto, varovani
g. Pretisk: ZjiStovat pretisk — Zapnuto, varovani

Chcete-li nékteré nastaveni predtiskové kontroly pouZit v budoucnu, uloZte je formou predvolby.

3. Predtiskovou kontrolu Ize u ulohy pouzit kliknutim na polozku Preflight.

Vygeneruje se a zobrazi sestava predtiskové kontroly. Podrobné;jSi sestavu zobrazite kliknutim na
polozku Zobrazit vSe.

5. V tomto pfikladu byla nalezena jedna chyba pro chybéjici pfimou barvu PMS 465 C. Jedno varovani,
Ze rozliSeni obrazku je mensi nez 150 dpi a dalSi varovani, Ze tato uloha obsahuje pfetisky.
Tyto chyby je tfeba opravit pfed vytisténim ulohy.

Probléem s chybéjici pfimou barvou Ize vyresit pfidanim do knihovny pfimych barev Fiery. Prostudujte

si navod Zachyceni pfimych barev a jejich presna reprodukce (FS350_How-To_Capture_spot_colors
and reproduce them accurately).

Kliknutim na polozku Ulozit umoznite uloZeni nastaveni predtiskové kontroly do souboru PDF a sdileni.
7. Po dokongeni kontroly sestavy predtiskové kontroly kliknéte na tlacitko Zavfit.
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Funkce Postflight ulohy

1. Vyberte soubor MnM_flyer_LTR_SAMPLE.pdf nebo MnM_flyer_A4 _SAMPLE.pdf v seznamu
podrZzenych uloh aplikace Command WorkStation. Pak kliknutim pravym tladitkem vyberte polozku
Vlastnosti.

Kliknéte na ikonu Informace o uloze.
V Casti Generovani sestav vyberte polozku Kontrolni prouzek a pouzijte ho na rozeviraci nabidku.

Pro Postflight vyberte Uroven hlaseni pro ulohu.

o M 0N

V tomto pfikladu vyberte moznost V§echny soucasti, aby se vygenerovala kompletni sestava,
vCetné stru¢né zpravy, zkusebni stranky a barevné kddovanych stranek.

Kliknéte na ikonu Média.
V &asti Velikost vystupniho papiru vyberte 11x17 nebo A3.

Kliknutim na polozku Tisk pouZijte vlastnosti ulohy a Ulohu vytisknéte.

© © N o

Uloha se vytiskne s kompletni sestavou Postflight. Sestava Postflight bude obsahovat barevné
zakdédované prvky na strance podle typu pouzitych barevnych dat.

Barevné kody sestavy Postflight jsou nasledujici:

Cervené objekty predstavuji objekty RGB (RGB zafizeni)

Azurové objekty predstavuji objekty CMYK (CMYK zarizeni)

Zluté objekty predstavuji objekty pojmenovanych barev (pfimé barvy)
Cerné objekty predstavuji $edé objekty (Sedé zafizeni)

10. V sestavé barevné kddovanych stranek si projdéte Zluté objekty, abyste ur€ili umisténi chybéjici
pfimé barvy.

11. Kompletni zprava bude také zahrnovat sestavu Postflight s udaji o nastaveni barev, pomoci nichz se
uloha vytiskla, a nastroji, pomoci nichz Ize vystup barev upravit.
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Pouziti krivek nastroje ImageViewer v okné Vlastnosti ulohy

1.
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Vyberte soubor MnM_flyer_LTR_SAMPLE.pdf nebo MnM_flyer_A4_SAMPLE.pdf v seznamu

podrZzenych uloh aplikace Command WorkStation. Pak kliknutim pravym tladitkem vyberte polozku
Vlastnosti.

Kliknéte na ikonu Barva.
V nabidce Nastaveni barev > ImageViewer Curves vyberte jednu z dostupnych pfedvoleb.
Pro tento pfiklad zvolte jedno z vychozich nastaveni kfivky.

Kliknutim na poloZku Tisk odeSlete ulohu a zobrazte vystup. Nebo vyberte moznost Zpracovat
a podrzet a zobrazte rastrovany soubor v nahledu.

Nastaveni vychozi kfivky nevyZaduje sadu Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition nebo
Fiery Productivity Package.

Vychozi kfivka obsahuje: Svétlejsi svétla, posileni stfednich ténu, detaily ve stinech, omezit
nadech C, omezit nadech M a omezit nadech Y.

Vlastni kfivky se vytvari a ukladaji v nastroji Fiery ImageViewer, ktery vyZaduje sadu Fiery
Graphic Arts Package, Premium Edition nebo Fiery Productivity Package. Vlastni kfivky Ize
pouZzit v nastroji ImageViewer nebo ve vilastnostech ulohy.



EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,

textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,

inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite

that transforms and streamlines the entire production process, increasing your

competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 e i
for more information.
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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