
 

   

  

 

 

Instructies: 
Prepress-hulpmiddelen gebruiken 
op de Fiery-server om problemen 
met bestanden op te lossen 
 

Fiery FS350/FS350 Pro 



 
 
 

Instructies: Prepress-hulpmiddelen gebruiken op de  
Fiery-server  

  2 

  

 

Overzicht van de functies 
Fiery® Graphic Arts Package, Premium Edition is een 
professionele toolkit die de Fiery-server aanvult met 
een reeks functies voor softproofing, preflight en het 
oplossen van problemen met bestanden van klanten. 
 
Preflight is specifiek voor digitale kleurendruk 
ontwikkeld en is het snelste en meest intuïtieve 
preflight-hulpmiddel op de markt. Het controleert 
de meest voorkomende fouten om ervoor te zorgen 
dat bestanden met succes worden afgedrukt op een 
Fiery Driven™-afdruksysteem. 
 
Preflight biedt een snel proces dat geen gevolgen 
heeft voor de prestaties van de Fiery-server, 
aangezien deze functie afzonderlijk van de 
taakverwerking wordt uitgevoerd. De gebruiker krijgt 
het Preflight-rapport binnen enkele seconden op het 
scherm te zien. Het rapport geeft een duidelijk 
overzicht van eventuele fouten in de taak en de 
status van ieder gecontroleerd gebied door middel 
van kleurcodes en pictogrammen. 
 
Postflight is het proces voor het analyseren van 
verwerkte bestanden — Adobe® PostScript®, PDF, 
DCS2, enzovoort — voor kwaliteitscontrole binnen een 
digitale prepress-workflow. Het Postflight-rapport is een 
hulpmiddel waarmee gebruikers problemen kunnen 
oplossen met de kleuren van een afdruktaak. Het 
programma kan echter ook preventief worden gebruikt. 
 
Fiery ImageViewer biedt een nauwkeurige controle 
over het maken en toepassen van de kleurencurve. 
Curven kunnen worden toegepast in 
Taakeigenschappen, zodat aangepaste of standaard 
curvecorrecties kunnen worden toegepast zonder 
ImageViewer te openen. 
 

 

Doelstellingen 
• Preflight uitvoeren voor de taak 

• Postflight uitvoeren voor de taak 

• ImageViewer-curven toepassen in 
Taakeigenschappen 

Aanvullende bronnen 
Zie de Fiery Online Resources voor aanvullende 
softwaredownloads, trainingsmateriaal en meer. 

Voordat u begint 
• Open Fiery Command WorkStation® 6 of later 

en maak een verbinding met ten minste één 
Fiery-server waarop Fiery FS350/FS350 Pro 
wordt uitgevoerd. 

• Activeer het Fiery Productivity Package op de 
Fiery FS350. 

• Activeer het Graphic Arts Package, 
Premium Edition op de Fiery FS350 Pro. 

• Plaats het bestand 
MnM_flyer_LTR_SAMPLE.pdf of 
MnM_flyer_A4_SAMPLE.pdf in de wachtrij 
Geblokkeerd van de Fiery-server. Sleep het 
bestand naar de lijst Geblokkeerd van 
Command WorkStation of gebruik de 
menuoptie Importeren van Command 
WorkStation. 

• Zorg ervoor dat de printer en de Fiery-server 
zijn gekalibreerd voordat u afdrukt. 

 

http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Preflight uitvoeren voor de taak 
1. Selecteer het bestand MnM_flyer_LTR_SAMPLE.pdf of MnM_flyer_A4_SAMPLE.pdf in de lijst 

GEBLOKKEERD van Command WorkStation. Druk vervolgens op de rechtermuisknop en selecteer Preflight. 
2. Selecteer de instellingen voor alle Preflight-items die door Preflight worden gecontroleerd en 

het rapportageniveau (Kritiek of Waarschuwing). Gebruik voor dit voorbeeld de volgende 
standaardinstellingen. 

a. Preflight beëindigen bij eerste kritieke fout: Uit 
b. Lettertypen: Ontbrekende lettertypen — Bij kritiek. Controleer of courier aanwezig is —  

Bij waarschuwing 
c. Steunkleuren: Ontbrekende steunkleuren — Bij kritiek 
d. Beeldresolutie: Controleer op resolutie minder dan 150 dpi (150 dpi is standaard) —  

Bij waarschuwing 
e. VDP-hulpbronnen: Ontbrekende hulpbronnen — Uit. Preflight alleen voor de eerste 

10 records — Uit 
f. Haarlijnen: Lijndikte minder dan 0,25 punten (0,25 punten is standaard) — Bij waarschuwing 
g. Overdruk: Overdruk gevonden — Bij waarschuwing 

 
3. Klik op Preflight om preflight uit te voeren. 
4. Het Preflight-rapport wordt gegenereerd en weergegeven. Klik op Show All om een meer 

gedetailleerd rapport te bekijken. 
5. Voor dit voorbeeld is één fout gevonden voor de ontbrekende steunkleur-PMS 465 C. 

Een waarschuwingsbericht dat de afbeeldingsresolutie minder is dan 150 dpi, en een ander 
waarschuwingsbericht dat deze taak overdrukken bevat, zijn in de taak gedetecteerd. Deze items 
moeten worden gecorrigeerd voordat de taak wordt afgedrukt. 

 
6. Klik op Opslaan om de Preflight-instellingen op te slaan als PDF-bestand om deze te delen. 
7. Klik op Sluiten wanneer u klaar bent met het nakijken van het Preflight-rapport.   

Als u specifieke Preflight-instellingen hebt die u wilt toepassen op toekomstige taken, kunt u de 
instellingen opslaan als Voorkeuze. 

De ontbrekende steunkleur kan worden opgelost door de kleur toe te voegen aan de Fiery Spot 
Color-bibliotheek. Zie FS350_How-To_Capture_spot_colors en reproduceer deze nauwkeurig. 
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Postflight uitvoeren voor de taak 
1. Selecteer het bestand MnM_flyer_LTR_SAMPLE.pdf of MnM_flyer_A4_SAMPLE.pdf in de lijst 

Geblokkeerd van Command WorkStation. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen. 

2. Klik op het pictogram Taakinfo. 

3. Selecteer onder Rapportering in het vervolgkeuzemenu een Bedieningsbalk om toe te passen. 

4. Selecteer bij Postflight het rapportageniveau voor de taak. 

5. Selecteer voor dit voorbeeld Alle onderdelen om een volledig rapport te genereren, inclusief het 
Gedetailleerde rapport, Testpagina's en Pagina's met kleurcodering. 

6. Klik op het pictogram Media. 

7. Selecteer bij Uitvoerpapierformaat het formaat 11x17 of A3. 

8. Klik op Afdrukken om de Taakeigenschappen toe te passen en de taak af te drukken. 

9. De opdracht zal worden afgedrukt met het volledige Postflight rapport. In het Postflight-rapport wordt 
elk element op de pagina voorzien van een kleurcode om het soort kleurgegevens dat is gebruikt 
weer te geven. 

 
10. Bekijk de gele objecten in het rapport met kleurcodering om de plaatsing van de ontbrekende 

steunkleur te bepalen. 

11. In het volledige rapport is ook het Postflight-rapport opgenomen waarin de kleurinstellingen worden 
beschreven die zijn gebruikt voor het afdrukken van de taak, en tools die kunnen worden gebruikt 
om de kleuruitvoer aan te passen. 

  

De kleurcodes voor het Postflight-rapport zijn: 

• Rode objecten vertegenwoordigen RGB-objecten (Device RGB) 
• Cyaan objecten vertegenwoordigen CMYK-objecten (Device CMYK) 
• Gele objecten vertegenwoordigen objecten met benoemde kleuren (Steunkleuren) 
• Zwarte objecten zijn Grijze objecten (Device Gray) 
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Een ImageViewer-curve toepassen in Taakeigenschappen 
1. Selecteer het bestand MnM_flyer_LTR_SAMPLE.pdf of MnM_flyer_A4_SAMPLE.pdf in de lijst 

Geblokkeerd van Command WorkStation. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen. 

2. Klik op het pictogram Kleur. 
3. Selecteer onder Kleurinstellingen > ImageViewer Curves een van de beschikbare voorkeuzen. 

4. Kies voor dit voorbeeld een van de standaard curve-aanpassingen. 

5. Klik op Afdrukken om de taak te verzenden en de uitvoer te bekijken. Of selecteer Verwerken en 
blokkeren om het gerasterde bestand te bekijken in de voorbeeldweergave. 

 
 

Voor de standaard curve-aanpassingen hebt u geen Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition 
of Fiery Productivity Package nodig. 

Tot de standaard curven behoren: Lichtere hooglichten, Middentintversterking, Schaduwdetail, 
C-cast verlagen, M-cast verlagen en Y-cast verlagen. 

Aangepaste curven worden gemaakt en opgeslagen in Fiery ImageViewer, waarvoor Fiery 
Graphic Arts Package, Premium Edition of Fiery Productivity Package vereist is. De aangepaste 
curven kunnen worden toegepast in ImageViewer of in Taakeigenschappen. 



 

 

EFI fuels success. 
We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,  
textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,  
inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite  
that transforms and streamlines the entire production process, increasing your  
competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 
for more information. 
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