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Instrukcje: Korzystanie z narzedzi fazy prepress oferowanych

przez serwer Fiery Server

Opis funkcji

Pakiet Fiery® Graphic Arts Package, Premium
Edition to profesjonalny zestaw narzedzi, stanowigcy
uzupetnienie serwera Fiery Server w postaci szeregu
funkcji do generowania plikéw prébnych,
przeprowadzania weryfikacji wstepnej (preflight)

i rozwigzywania problemoéw z plikami klienta.

Stworzona specjalnie na potrzeby cyfrowego druku
kolorowego funkcja Preflight to najszybsze

i najbardziej intuicyjne na rynku narzedzie do
weryfikacji wstepnej. Sprawdza zadania wydruku pod
katem najbardziej typowych btedéw tak, aby
zapewni¢ poprawne drukowanie plikéw za pomocg
mechanizmu drukujgcego Fiery Driven™,

Funkcja Preflight zapewnia szybkie przetwarzanie,
ktére nie wptywa negatywnie na wydajnosc serwera
Fiery, poniewaz jest wykonywane niezaleznie od
operacji przetwarzania zadania wydruku. Po
zaledwie kilku sekundach od rozpoczecia
przetwarzania na ekranie uzytkownika wyswietlony
zostaje raport dotyczgcy weryfikacji wstepnej. Raport
jest przejrzysty, dlatego juz na pierwszy rzut oka
mozna stwierdzi¢, czy zadanie zawiera btedy oraz
jaki jest stan kazdego sprawdzonego obszaru —
wszystko to dzieki oznaczeniom kolorystycznym

i specjalnym ikonom.

Za pomocg narzedzia Postflight w ramach cyfrowego
przeptywu pracy prepress mozna dokonac¢ analizy
przetworzonych plikdw — Adobe® PostScript®, PDF,
DCS2 i innych — pod katem jakosci. Raport
Postflight to narzedzie pozwalajgce operatorom na
rozwigzanie problemdw z kolorami wydrukowanego
zadania. Mogg oni takze uzywac go jako srodka
zapobiegawczego.

Aplikacja Fiery ImageViewer zapewnia precyzyjna
kontrole nad procesem tworzenia i zastosowywania
krzywej kolorow. Krzywe mozna zastosowywac

z poziomu okna Wiasciwosci zadania, co pozwala
stosowacé niestandardowe albo standardowo
udostepniane korekty krzywych bez koniecznosci
otwierania aplikacji ImageViewer.

Cele

e Przeprowadzenie weryfikacji wstepnej
zadania

e Przeprowadzenie weryfikacji koncowej
zadania

e Zastosowywanie krzywych utworzonych
w programie ImageViewer z poziomu okna
Wiasciwosci zadania

Dodatkowe zasoby

Aby m.in. pobra¢ dodatkowe oprogramowanie
i uzyskaé¢ zasoby szkoleniowe, odwiedz witryne
Zasoby online Fiery.

Zanim zaczniesz

e  Uruchom program Fiery Command
WorkStation® 6 lub nowszy i nawigz potgczenie
z co najmniej jednym serwerem Fiery Server
z oprogramowaniem Fiery FS350/FS350 Pro.

e  Aktywuj oprogramowanie Fiery Productivity
Package do systemu FS350.

e  Aktywuj oprogramowanie Graphic Arts
Package, Premium Edition do systemu
Fiery FS350 Pro.

e Umies¢ plik MnM_flyer LTR_SAMPLE.pdf
lub MnM_flyer_A4_SAMPLE.pdf w kolejce
Wstrzymane serwera Fiery Server.
Przeciggnij plik do listy Wstrzymane
w programie Command WorkStation lub uzyj
funkcji importowania dostepnej w opcjach
menu programu.

e Przed wykonaniem wydruku upewnij sie,
ze drukarka oraz serwer Fiery zostaty
skalibrowane.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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2 Preflight Report X - Preflight Report x
MnM_flyer LTR_SAMPLE pdf = MnM_flyer LTR_SAMPLE pdf S
Preflighted on: Today 12:10:25 PM Eint... Preflighted on: Today 12:10:25 PM [Eii
1Error(s) 2 Warning(s) Show All 1 Error(s) 2 Warning(s)
v PDF oK v PDF oK @
v b+ Fonts oK o v Fonts oK
X b SpotColers 1 missing AlzidenzGroteskBE-Light
! b Image Resolution 1 Warning(s) AkzidenzGroteskBE-Md
VDP Resources Not checked BemboStd
Vb Hairlines oK BemboStd-Bold
! b Overprint 1 Warning(s) UniversLTStd-Light
b Additional Job Info X ~  SpotColors 1 missing
PMS 465 C (Missing) Pagels] 1
PANTONE 229 C
PANTONE 455 C
PANTONE Red 032 C
PANTONE 287 C
! v  ImageResolution 1 Warning(s)
Check resolution less than 150 dpi
Image found Page(s) 1
VDP Resources Not checked

+/ ¥ Hairlines 0K
Lin

ckness less than 0.25 points
1 Warning(s)
Page(s) 1

Change Preflight Settings Close Change Preflight Settings Close

Przeprowadzenie weryfikacji wstepnej zadania

1. Wybierz plik MnM_flyer_LTR_SAMPLE.pdf lub MnM_flyer_A4 SAMPLE.pdf z listy Wstrzymane
w programie Command WorkStation. Nastepnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje
Preflight.

2. Skonfiguruj ustawienia dla kazdego elementu poddawanego weryfikacji wstepnej przez modut
Preflight oraz poziomu raportowania (Krytyczne lub Ostrzezenie). Na potrzeby éwiczenia uzyj
nastepujgcych domysinych ustawien.

a. Zatrzymaj przebieg przy pierwszym btedzie krytycznym: Wyt.

b. Czcionki: Brakujgce czcionki — Wt., Krytyczne Sprawdz, czy dostepna jest czcionka Courier —
WL., Ostrzezenie

Kolory dodatkowe: Brakujgce kolory dodatkowe — Wh., Krytyczne

d. Rozdzielczos¢ obrazu: Sprawdz, czy rozdzielczos¢ jest mniejsza niz 150 dpi (150 dpi to
wartos¢ domysina) — Wi., Ostrzezenie

e. Zasoby VDP: Brakujgce zasoby — Wyt. Wykonaj przebieg prébny tylko pierwszych
10 rekordéw — Wyt.

f. Linie o minimalnej szerokosci: Grubos¢ linii mniejsza niz 0,25 punktu (0,25 punktu to wartosé
domyslna) — WH., Ostrzezenie

g. Nadruk: Wykryj nadruk — WH., Ostrzezenie

Jezeli chcesz uzy¢ okreslonych ustawieni weryfikacji wstepnej dla zadan w przysztosci, zapisz je
jako ustawienie wstepne.

3. Kiiknij przycisk Preflight, aby przeprowadzi¢ weryfikacje wstepna.

4. Zostanie wygenerowany i wyswietlony raport dotyczgcy weryfikacji wstepnej. Kliknij przycisk Pokaz
wszystko, aby wyswietli¢ bardziej szczegétowy raport.

5. W przypadku tego przyktadu znaleziono jeden bigd dla brakujgcego koloru dodatkowego PMS 465 C.
Wystgpito jedno ostrzezenie dotyczgce tego, ze rozdzielczos¢ obrazu jest nizsza niz 150 dpi oraz
drugie ostrzezenie dotyczgce tego, ze w zadaniu tym wykryte zostaty nadruki. Te elementy muszg
zostaé poprawione przed wydrukowaniem zadania.
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Problem brakujgcego koloru dodatkowego mozna rozwigzac poprzez dodanie go do biblioteki
koloréw dodatkowych systemu Fiery. Patrz dokument Procedury FS350: przechwytywanie
i precyzyjne odwzorowywanie kolorow dodatkowych.

6. Klikniecie przycisku Zapisz pozwala na zapisanie ustawien weryfikacji wstepnej jako pliku PDF,
ktéry mozna udostepnic.

7. Po zapoznaniu sie z raportem dotyczgcym weryfikacji wstepnej kliknij przycisk Zamknij.

Job Properties - o X @ Preview [MnM_fiyer LTR SAMPLE pdf] - o x
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MnM_flyer LTR_SAMPLE.pdif

Przeprowadzenie weryfikacji koncowej zadania

1. Wybierz plik MnM_flyer_LTR_SAMPLE.pdf lub MnM_flyer_A4 _SAMPLE.pdf z listy Wstrzymane
w programie Command WorkStation. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Wiasciwosci.
Kliknij ikone Informacje o zadaniu.
W sekcji Raportowanie wybierz z listy rozwijanej Pasek kontrolny do zastosowania.
Skonfiguruj dla opcji Postflight odpowiedni poziom szczegdtowosci raportu.

o hwDbd

Na potrzeby ¢wiczenia wybierz opcje Wszystkie komponenty, aby wygenerowac¢ kompletny raport
zawierajgcy czesci: Raport skrécony, Strone testowg i Strony z oznaczeniami kolorystycznymi.

Kliknij ikone Nos$niki.
Dla opcji Rozmiar wydruku wybierz opcje 11x17 lub A3.
Kliknij przycisk Drukuj, aby zastosowa¢ ustawienia z okna Witasciwosci zadania i wydrukowa¢ dokument.

© ® N o

Zadanie zostanie wydrukowane wraz z kompletnym raportem Postflight. Raport ten bedzie zawierat
strony zadania z oznaczeniami kolorystycznymi kazdego elementu, odzwierciedlajgcymi rodzaj
uzytych danych koloréw.

W raporcie dotyczacym weryfikacji wstepnej stosowane sg nastepujgce oznaczenia kolorystyczne:

Czerwone elementy oznaczajg obiekty RGB (warto$ci RGB urzgdzenia)
Elementy w kolorze turkusowym oznaczajg dane CMYK (wartosci CMYK urzgdzenia)
Zo6tte elementy oznaczajg nazwane obiekty kolorowe (kolory dodatkowe)
Czarne elementy oznaczajg szare obiekty (warto$¢ szaroSci urzgdzenia)
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10. W czesci raportu o nazwie Strony z oznaczeniami kolorystycznymi sprawdz zétte elementy,
aby zlokalizowac¢ obszary, w ktorych brakuje wspominanego wyzej koloru dodatkowego.

11. Kompletny raport zawiera takze raport dotyczacy weryfikacji wstepnej ze szczegdtowymi
informacjami na temat ustawien koloréw uzytych do wydrukowania zadania oraz narzedzi,
ktérych mozna uzy¢ do modyfikacji kolorow wydrukéw.

Job: MnM _flyer_LTR_SAMPLE.pdf vl Presats: v

ey [ Adobe PDF Print Engine Preferred Reset 3@
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Zastosowywanie krzywej utworzonej w programie ImageViewer z poziomu
okna Wtasciwosci zadania
1. Wybierz plik MnM_flyer_LTR_SAMPLE.pdf lub MnM_flyer_A4 SAMPLE.pdf z listy Wstrzymane
w programie Command WorkStation. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Wiasciwosci.
Kliknij ikone Kolor.

Woybierz dla opcji Ustawienia koloréw > ImageViewer Curves jedno z dostepnych ustawien
wstepnych.

4. Na potrzeby tego ¢wiczenia wybierz jedng z domysinych korekt krzywej.

Kliknij przycisk Drukuj, aby przesta¢ zadanie i wyswietli¢ wynik. Mozesz tez wybra¢ opcje
Przetworz i wstrzymaj, aby wyswietli¢ w oknie Podglad plik po rasteryzac;ji.

Domysine korekty krzywych nie wymagajg oprogramowania Fiery Graphic Arts Package,
Premium Edition lub Fiery Productivity Package.

Domysine krzywe obejmujg: Rozjasnij jasne obszary, Zwigkszenie péttondw, Szczegodly ciemnego
obszaru, Zmniejszenie gtadzenia C, Zmniejszenie gtadzenia M, Zmnigjszenie gtadzenia Y.

Krzywe niestandardowe mozna tworzyc i zapisywac za pomocg aplikacji Fiery ImageViewer,
ktora wymaga oprogramowania Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition lub

Fiery Productivity Package. Krzywe niestandardowe mozna zastosowac z poziomu aplikacji
ImageViewer lub okna Wtasciwosci zadania.
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