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Descrizione delle funzioni

Fiery JobMaster offre la possibilita di importare
pagine acquisite utilizzando uno scanner conforme
allo standard TWAIN oppure Fiery Remote Scan,
oltre allimportazione di pagine acquisite in
precedenza in formato PDF o di file di immagine.

L’unione di documenti acquisiti con documenti
elettronici esistenti consente di risparmiare tempo

e la spesa diricreare il documento nell’applicazione
iniziale. Con 'importazione di scansioni con
JobMaster & possibile eseguire le funzioni di ritocco

e correzione delle immagini per un aspetto preciso del
documento.

Una volta che le pagine acquisite sono inserite in
Fiery JobMaster, gli utenti possono applicare ulteriori
ritocchi senza uscire da Fiery JobMaster. Questa
capacita € resa possibile dall'integrazione con
applicazioni di modifica delle immagini come Microsoft
Paint, Anteprima su Mac, Adobe Photoshop e GIMP,
in modo da poter applicare ulteriori modifiche quali lo
spostamento di oggetti nella pagina, aggiunta di testo
e qualsiasi altra funzione di modifica supportata
dall’editor immagini scelto.

Obiettivi

< Creare un nuovo lavoro in JobMaster
e inserire un'immagine acquisita

= Importare e inserire immagini acquisite
e file PDF

o Modificare e pulire le immagini acquisite

o Utilizzare gli strumenti Luminosita,
Contrasto, Nitidezza,

o Correggi allineamento, Elimina
imperfezioni, Ruota e Ritaglio

Ulteriori risorse

Per ulteriori download di software, risorse
di formazione e cosi via, consultare le
risorse online di Fiery. Per ulteriori
informazioni, consultare il documento
Acquisizione e modifica di immagini con
Fiery JobMaster.

Prima di iniziare

Aprire Fiery Command WorkStation® 6.2
0 versioni successive e connettersi a un server
Fiery FS350 Pro che supporta Fiery JobMaster.

o Per l'elenco aggiornato delle stampanti
supportate, andare a
www.efi.com/Fiery JobMaster.

Per richiedere la prova gratuita di 30 giorni

per Fiery JobMaster, visitare il sito:
http://fiery.efi.com/JobMaster/freetrial30

Attivare la licenza di Fiery JobMaster sul
computer che esegue Command WorkStation.

Assicurarsi che stampante e server Fiery
siano stati calibrati prima di eseguire
qualsiasi stampa.


http://resources.efi.com/
https://www.efi.com/resources/fiery-how-to-guides-and-docs/fiery-fs300-pro-and-fs300/
https://www.efi.com/resources/fiery-how-to-guides-and-docs/fiery-fs300-pro-and-fs300/
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Acquisire e importare le pagine

Impostare le preferenze di acquisizione di JobMaster

Le preferenze di Fiery JobMaster per i contenuti acquisiti offrono la possibilita di individuare tali
contenuti all'interno dei documenti PDF inseriti. Quando in un documento vengono rilevati contenuti
acquisiti, le opzioni di pulizia della scansione vengono presentate nella finestra di dialogo Anteprima
e modifica.

Per impostare le preferenze di JobMaster:

1. Dalla barra degli strumenti della coda In attesa di Command WorkStation, selezionare
Nuovo lavoro.

2. In JobMaster, selezionare Modifica > Preferenze dal menu superiore.

3. Nella colonna a sinistra, selezionare JobMaster.

4. Nella sezione Contenuti acquisiti, selezionare la casella Verifica se nei documenti PDF inseriti
sono presenti contenuti acquisiti o Visualizza messaggio di contenuti acquisiti.

N

Chapter Starts

Add chapter start when dragging file into page view

Scanned Content

| Check inserted PDF documents for scanned content

/| Show scanned content message

Edit Image Application

Default (Paint) -

OK J | Cancel
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Inserire file PDF acquisiti

1. Avviare Fiery JobMaster selezionando File > Nuovo lavoro nel menu a comparsa Command
WorkStation.

[ ] @ |8 Virtual Fiery FS200 Pro-6
Suspend Snapshots Devices
VFFS200PRO225 - 192.168.11.135
& Idle
Fiery Command WorkStation
File [Edit Actions Server View Help
mport Job... Ctrl+l ©) Idie
Loeort Aechived lob
PROCESSING PRINTING
New Job... Ctrl+N \dle Idle
D
HELD (18)

&, Import @ Print [ Properties.. Q Preview.. [} Newlob [ Delete ¥ Calibrate.. #f Logs [P

Job Status Job Title User Size Pages  Copies
™ spooled 06_catalog_covers_LTR pdf Admin  6IMB 2 1
™ Sspooled FS200_FGS_business_card_SAMPLE-imp.pdf Admin  05MB 2 42
™ spooled FS200_FGS_business_card_SAMPLE.pdf Admin  D3MB 2 1
™ Spooled F5200_FGS_handbook variable SAMPLE LTR.pdf Admin  DIMB 400 1
[ Sspooled Thumbs.db Admin  0IMB  Unknown 1
[ spooled 09_Spring_Show_Invite. pdf Admin  19MB 120 1
™ spooled 08_Catelog_complete_SAMPLE_LTR. pdf Admin  261MB 8 1

2. Aprire il menu a discesa Inserisci nel riquadro Vista pagina. Selezionare I'opzione
Inserisci file PDF o PS; viene aperta una finestra standard di Esplora file.

3 Fiery JobMaster-Impose - Untitled o [ ]
File Edit Actions View Help

| Remove Subset Z-fold Template v

[compose /|

Insert PDF or PS

Insert Image Files. Sheet: Same as Document Size - Edit.. |
Insert Server Job... Deniee fon

Insert From Scanner...

Cover
Insert Blank Sheet CtrlsShifteS
Copies: 1
Insert Tab »
w Scale
Scaling: Do not scale -
Scale Factor: | 100 %
w Finishing
Fold: off -]

Foldorder  [Outside +|

Hole-punch: [off =/

Sheet1 - Front Punch holes: |Default |
Default Media R

Set definition: [ None -

Job Summary

Page Size

wl

¥ 216 mm x 279 mm [1
Media Size
7] 216 mm x 279 mm [1

Media Type -

Total Pages: 1 | Total Sheets: 1 sheet [N o1 aderView 51 M P9
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3. Evidenziare il file di esempio Scannedimage.pdf e selezionare Apri.

€D Select 2 PDF or PS file ==
( ( | L » Ling's demo files » - |v&y| ‘ Search Ling's demo files )
Organize + New folder =~ 0 @
S Favorites & Name B Date modified Type Siz
Bl Deskiop K49 8/4/2016 9:34 AM File folder
& Downloads \. Bad Duplo sample 3/13/2018 3:46 PM  File folder
=] Recent Places . Chapters 3/1/2016 4:50 PM File folder
x| Google Drive . Duplo Sample files 3/2018 11:44 AM  File folder
) TO-GA | #s200_how_to_bleed_edge_tabs File folder
Ji FS200_How-To_Gangup_finish_edge_Sele... File folder
4 Libraries | FS200_How-To_Unique_Numbered_Ticke... File folder
£ Documents . Scanned docs 4/5/201812:42 PM File folder
o Music £| U Binderl.pdf 9/28/20168:00 AM  Adobe Acrobat D...
| Pictures E Fiery_FS150_Pro_Product_Guide_LTR.pdf 4/17/2014 3:44 PM Adobe Acrobat D...
Videos X FS150 Product Guide.pdf 5/12/2016 11:18 AM  Adobe Acrobat D...
E F5200_FG5_NCR_form_LTR.pdf 3/1/2016 4:35 PM Adobe Acrobat D...
/% Computer L one PDF.pdf 9/6/201612:12PM  Adobe Acrobat D...
&, Local Disk (C) reward-chart-image.p a Adobe Acrobat U...

w4 DVD RW Drive (D) TF Prep 410
w4 CD Drive (E)
5# MRD 5ample Files on MacBook Pro

[T Scannedimage pef 5/5/2018 1112 AM__ Adobe Acrobat D...

Size: 1.85 MB
Date modified: 5/5/2018 11:12 AM

Gb Metwork

- 4| [ | »

File name: Scannedimage.pdf = | PDF File (*.pdf) >
e

4. Selezionare Si nella finestra di dialogo Contenuti acquisiti per esaminare e modificare tali
immagini. Fiery JobMaster rileva automaticamente le pagine che sono state acquisite e viene
aperta la finestra Anteprima e modifica.

Scanned Content
This document includes scanned content. Would you like to

review and edit these images first?

[7] Do not check for scanned content
[] Always edit scanned content and don't show this message again

ERCT
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Selezionare Correggi allineamento e scegliere Si. Per applicare I'impostazione Correggi

allineamento a tutte le pagine acquisite, selezionare Applica a tutti. Dopo aver apportato le
modifiche globali a tutte le pagine, € possibile proseguire con la correzione delle singole pagine.

Utilizzare le frecce Avanti e Indietro per scorrere le pagine.

‘e @ Preview & Edit '
O
Brightness:
B O =i & o
{'JGI‘-: Lo Orie Contrast:
e s @ Brovrvron® e € B[

MANCHL - MASON

Media Size:
Custom

Orientation:

(B e

Width:
B.Sin

Cancel

Apply to all

Restore to Original

Height:
Min

Done
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6. Quando si seleziona I'opzione Correggi allineamento, la pagina acquisita viene
automaticamente ruotata in modo che l'allineamento sia orizzontalmente parallelo alla pagina
di destinazione. Tuttavia in alcune pagine potrebbe essere necessario correggere lievemente
l'inclinazione. Utilizzare il cursore Rotazione fine per apportare le correzioni necessarie.

Brightness:

QO o o0
Contrast:

O ° 0] Q@ o

Sharpness:

8

=
“

Fine Rotate:

O T U T ol

Media Size:
[ Automatic -

[81/2a1

Orientation:
B
Width: Height:
2158 mm 2?9..4 mm

i H 4 1d2 » M 52 100%

[R&omtnonginul] [ Apply to all ] |[ Done ] I Cancel ]

7. Selezionare Fine per chiudere la funzione Anteprima e modifica e aprire automaticamente
la finestra Inserisci pagine.
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8. Vengono visualizzate le pagine con le correzioni applicate. Fare clic sulla casella Seleziona tutto
per scegliere tutte le pagine. Nella sezione Inserisci, selezionare Dopo pagina e impostare il
numero di pagina 1. Fare clic sul pulsante Inserisci.

o Fiery JobMaster-Impose - Untitled

File Edit Actions View Help
Sheet View
[nset | Oixn®dFeq Create Subset || Remove Subset filf Z-fold Template:
Insert Pages ] Compose
File  CAUsers\efi\AppData\Local\ Temp\IMP3PI-16331854b250\scanpdf0.pdf | Browsen, Sheet: Same
Duplex \E
1 " ! Conret
Copies: 1
w Scale
1 = Scaling: [Dond

Scale Factor: | 100

w Finishing

Fold: Off_
Fold order: @
Hole-punch: Off_
Punch holes: @
Stapling: [Offi
Set definition: [ None!

7| Sel
Insert] | After Page wl 1 Insert &

(i) Select the pages you want and drag them onto the left pane. EJ
Page Size = You can also select multiple pages by holding ‘Shift' or ‘Ctrl' keys.
7| 216 mm x 279 m)|

Media Size
¥l 216 mm x 279 mm [1

Media Type -

Total Pages: 1 | Total Sheets: 1

I nuovi contenuti vengono inseriti dopo la pagina di copertina.

I documento aggiornato pud essere ulteriormente personalizzato aggiungendo impostazioni di
imposizione o del foglio in Impose e impostazioni di finitura in Proprieta del lavoro.
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Inserire file di immagini

1. Nella barra degli strumenti di Command Workstation, selezionare File > Nuovo lavoro.
Selezionare Inserisci > Inserisci file immagine.

0‘ Fiery Command WorkStation
File Edit

Q Fiery JobMaster-Impose - Untitled
File Edit Actions View Help

Page View

Sheet View

DKo Faa|B|0| Il cee

Ctrl+Shift+P
heet

Insert Image Files... %
Insert Server Job...

Insert From Scanner...

Insert Blank Sheet Ctrl+5Shift+5
Insert Tab 3

2. Trovare ed evidenziare i file immagine Scannedimage-1.png e Scannedimage-2.png, quindi
selezionare Apri. Il server Fiery riconosce automaticamente che si tratta di un'immagine acquisita
e apre la funzione Anteprima e modifica.

© Fiery JobMaster-Impose - Untitled

s [@=
File Edit Actions View Help
O Soectimage s = I
@Q-\ » Ling's demo files » ~ [ 43 ][ Search Ling's demo fites ] -
Organize ¥ New folder =~ [0 @ [FEal
E Fivosies 4 Name . Date modified Type Siz |  SameasDocument Size - [kt ]
B Desktop 49 8, File folder off -]
8 Downloads Bad Duplo sample 8
% Recent Places Chapters ¥
7 Google Drive Duplo Sample files
TO-GA = 1200_how_to_bleed_edge_tabs i
F5200_How-To_Gangup._finish_edge_Sele. 2 File folder Do not scale -
n.mmna; F5200_ How-To_Unique Numbered_Ticke... 3, Y File folder e [100 -
%) Documents Scanned docs 81242PM  File folder
o Music TORBON e P Teee
&) Pictures B Scannedimage-1 5/3/2018528AM  PNG image i 4
B videos R Scannedimage-2 3/20 2 PNG image Outside +
N Mon -
% Computer
&, Local Disk (C) = [Defauk ~
43 DVD RW Drive (D:) TF Prep 4.1.0
3 MRD Sample Files on MacBook Pro
i Network
W ankami FArsanAra el o, *
File name: “Scannedimage-2" “Scannedimage-1 + | Image Files (".bmp; ".gif; "jpeg ~
[ o]
Total Pages: 1| Total Sheets: 1 of [l [ ReaderView 52 [0 = ¥
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3. Potrebbe essere necessario modificare alcune immagini prima di inserirle nel lavoro.
Gli strumenti di Anteprima e modifica comprendono i controlli Luminosita, Contrasto, Nitidezza,
Correggi allineamento, Elimina imperfezioni, Ruota e Rotazione fine. Per istruzioni su come pulire
le immagini acquisite, consultare i passaggi da 5 a 8 della sezione “Inserire file PDF acquisiti”.

Inserisci da scanner:

La funzione Inserisci da scanner consente di avviare le scansioni dal piano di copiatura della
stampante, da un’unita ADF o da uno scanner conforme allo standard TWAIN.

1. Nella barra degli strumenti di Command WorkStation, selezionare Nuovo lavoro.
Selezionare Inserisci, quindi selezionare Inserisci da scanner nel menu a discesa.

Insert Blank Page (3P
Insert PDF or PS File...
Insert Image Files...
Insert Server Job...

feert B
Insert Tab

Sheet 1 - Front
Default Media

=
E
L]
L
L
-

6€ Job Summary e
Page Size
85inx in (1
Media Size

@ 8sinx1in(
Media Type

@ Unassianed (1
Page Type
© 0dd pages 1

Total Pages: 1| Total Sheets: 1

Sheet of1 >

Idie e
Fiery JobMaster - Untitled

Sheet: Same as Document Size |~
Duplex: ot ]
Cover
Copes: 1
~ scale
Scaling: Do not scale B [piabie
Seale Factor: 100 %
~ Finishing
Fold: oft i
Foidorder:  Outsice |
Hole-punch: ot [
Punch holes: Default [
Stpling:  Off B

Set definition: None [}

R ReaderView 53 9 @ © S

2. Se non & gia selezionata, scegliere l'opzione Fiery Remote Scan dall'elenco degli scanner e fare
clic su Scansione. E possibile selezionare un altro scanner se sul computer & installato il relativo

plug-in TWAIN.
Scan et
Scanner
Fiery Remote Scan W

Scan

Cancel

10
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3. Fare clic sull'icona per scegliere un server Fiery (lente d'ingrandimento) per aprire la finestra di
dialogo Collegamento al server.

Fiery Server:
FieryColor1 n
on
Mailbox:
Change Mailbox...
Name Pages Size Date & Time ™
@ Close

11
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Per cercare un server Fiery, effettuare una delle seguenti operazioni:
i. Selezionare Ricerca automatica.
ii. Selezionare Gruppo IP o Sottorete per specificare un intervallo di indirizzi IP
in cui eseguire la ricerca.
Fare clic su Vai. Filtrare i risultati visualizzati in base a una parola chiave.

[ N ) Search
Search: From To
IP Range H 10 .101.16 .45 10 .101.16 .50 GCo

Search Results:

Filter by keyword:

Name Device Name IP Address

Cancel

Fare clic su Aggiungi ed effettuare una delle seguenti operazioni:
i. Per aggiungere il server e collegarsi, fare clic su Collega.
ii. Per aggiungere il server senza collegarsi, fare clic sull'icona del segno piu (+).

® @ Connect to Server
My Fiery List:

FieryColorl
Fie

Connect to a server:
[+ [=] &

(Server name or |P address)

Cancel

12
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7. Con Fiery Remote Scan € possibile avviare le scansioni dal piano di copiatura della stampante
o da un'unita ADF. E inoltre possibile accedere ai file acquisiti memorizzati in una mailbox.
Selezionare DA MAILBOX oppure SCANSIONE. Se si sceglie SCANSIONE, selezionare le
preferenze di scansione e fare clic sul pulsante Scansione.

Fiery Remote Scan X Fiery Remote Scan X
Fiery Server: Fiery Server:
FDMA-NX | Q FDMA-NX | Q
FROM MAILBOX SCAN FROM MAILEOX
Mailbox: Source:
Change Mailbox... Platen w
Mame Pages Size Date 8 Time ¥ Size: Resolution:
Auto Detect ~ || 300 dpi ~
Sides to scam:
Single-Sided
Color Mode:
@) Color OGrayscaIa () Black and White
< >
@ Acquire Close @ Scan Close
8. Selezionare le opzioni di scansione, quindi selezionare Scansione.
D) Fiery Remote Scan ) Fiery Remote Scan 0 Fiery Remote Scan
Fiery Server. Fiery Server: Fiery Server:
FieryColor1 8gQ FieryColor1 | S Jo¥ FieryColor1 | < o8
Source: Source: Source:
Platen Platen -] Platen B
P Resolution: Size. Resolution: size Resolution:
Auto Detect H 00 dpi -] Auto Detect 300 dpi B Auto Detect 300 dpi
) 81/2x11 5 600 dpi
Sides to scan: Latter-R Sides to scan: 400 dpi
Single-Sided 11x17 Single-Sided
A4
Color Mode: nas Color Mode: 150 del
© Color Grayscale () Black and White A3 ) Black and White © Color () Grayscale
81/2x14
B5
85-R
84
Close Scan Close Scan Close Scan

9. Altermine della scansione, viene aperta la finestra di dialogo Anteprima e modifica. Utilizzare le
opzioni disponibili nella finestra Anteprima e modifica scansione. Queste opzioni sono
disponibili per singole pagine oppure, se & selezionato il pulsante Applica a tutti, per tutte le
pagine del lavoro di scansione. Nota: ¢ inoltre possibile acquisire altre pagine da aggiungere al
lavoro di scansione esistente. Per istruzioni su come pulire le scansioni, consultare le pagine 6—7
della sezione “Inserire file PDF acquisiti”.

13
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Per ulteriori informazioni e istruzioni sulla configurazione di Fiery Remote Scan, visitare il sito
www.efi.com/it-it/

Per ulteriori download di software, risorse di formazione e cosi via, consultare le
risorse online di Fiery.

14


http://www.efi.com/
http://resources.efi.com/

EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,

textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,

inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite

that transforms and streamlines the entire production process, increasing your

competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 o
for more information. e 7

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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