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Anleitung: Sammelform-Automatisierung nach MediengroRe

mit Fiery Impose

Funktionsubersicht

Beim Druck mit Sammelformen werden mehrere
kleinere Bilder zusammen auf einem groéf3eren
Bogen platziert, um die Bogenflache optimal
auszunutzen. Auf diese Weise werden in der Regel
z. B. Visiten-, Post- und Eintrittskarten gedruckt.

Ublicherweise erstellt der Anwender eine Schablone fiir
ein bestimmtes Produkt und eine bestimmte
Mediengrofie. Fir jedes neue Produkt muss die
Druckerei eine neue Schablone fiir jede Mediengréfe
erstellen, die fur diesen Produkttyp zur Verfiigung steht.

Mit der neuen Funktion zur Erstellung von
Sammelformen in Fiery Impose hingegen kann dieselbe
Druckerei die Anzahl der bendétigten Schablonen auf fiinf
reduzieren: eine pro Mediengréfle. So miissen lediglich
funf Automatisierungsworkflows fiir die kiinftige
Auftragsautomatisierung betreut werden. Fiery Impose
berechnet anhand des im Dokument festgelegten
Endformatrahmens und der Grof3e des gewiinschten
Druckmediums im Handumdrehen das optimale Layout
(Nutzen und Ausrichtung).

Mithilfe dieser Funktion erstellte AusschieRschablonen
kénnen in Servervorgaben, Auftragseigenschaften,
Virtuellen Druckern, Fiery Hot Folders und Fiery
JobFlow-Workflows verwendet werden.

Zielsetzung

e Erstellen eines Sammelformlayouts fir eine
bestimmte Mediengrol3e

e Erstellen einer AusschieRschablone

¢ Anwenden der Ausschief3schablone auf
einen uberwachten Ordner

e Ubergeben eines Sammelformauftrags
mittels Gberwachtem Ordner

Zusatzliche Ressourcen

Zusatzliche Software-Downloads,
Schulungsunterlagen und weitere Informationen
finden Sie unter Fiery Online-Ressourcen.

Vorbereitung

e Offnen Sie Fiery Command WorkStation® 6
(oder eine neuere Version) und stellen
verbinden Sie sich mit mindestens einem
Fiery Server, auf dem Fiery FS350 / FS350
Pro ausgefiihrt wird.

e Aktivieren Sie die Fiery Impose-Lizenz auf
dem Computer, auf dem Fiery Command
WorkStation installiert ist. Fiery Impose kann
entweder vollstandig lizenziert oder im
Testmodus betrieben werden.

o Unter folgendem Link kénnen Sie die
kostenlose 30-Tage-Testversion von
Fiery Impose anfordern:
http://fiery.efi.com/impose/freetrial30

o Legen Sie die Beispieldatei
MnM_business_card_landscape_
SAMPLE.pdf in der Warteschlange
LANGEHALTEN® auf dem Fiery Server ab.
Ziehen Sie die Datei dazu in Command
WorkStation in die Auftragsliste
LANGEHALTEN" oder verwenden Sie
alternativ die MenUoption ,Auftrag
importieren® in Command WorkStation.

o Auf dem Client muss Fiery Hot Folders
installiert sein. Fiery Hot Folders wird bei
der Installation von Fiery Command
WorkStation standardmafig mit installiert.

o Kopieren Sie die Dateien MnM_business_
card_potrait SAMPLE.pdf und
MnM_postcard_SAMPLE.pdf auf lhren
Desktop.

o Vergewissern Sie sich, dass der Drucker
und der Fiery Server kalibriert sind,
bevor Sie Auftrdge drucken.

Erforderliche Lizenzen fir die Endgroe ,,Auf Basis
des Endformatrahmens®:
e Eine Lizenz fur Fiery Impose ist
grundsatzlich dort erforderlich, wo die
Ausschie3schablone erstellt wird.

e Bedingungen fiir die Verwendung einer
Ausschie3schablone:

o Fiery Hot Folders und Fiery JobFlow
erfordern das Vorhandensein einer
Lizenz fir Fiery Impose auf dem
Client-Computer.

o Fur Virtuelle Drucker, Servervorgaben
und Auftragseigenschaften ist eine
Lizenz fur Fiery Impose auf dem Fiery
Server erforderlich (nur FS350 Pro
und neuere Versionen).


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://fiery.efi.com/impose/freetrial30
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Erstellung eines Sammelformlayouts fiir eine bestimmte MediengroRe

In diesem Abschnitt definieren Sie ein Ausschielfschema und erstellen ein Sammelformlayout fir den Druck
eines Endprodukts, z. B. von Visitenkarten, bei maximaler Ausnutzung der Bogenflache. Diese Einstellungen
konnen Sie dann als Ausschie3schablone speichern und fiir andere Produkte wie Post- und Eintrittskarten

verwenden.

1.

Waéhlen Sie zunachst in Command WorkStation in der Auftragsliste ,ANGEHALTEN® die Datei
MnM_business_card_landscape_SAMPLE.pdf aus und klicken Sie mit der rechten
Maustaste darauf, um Impose... auszuwahlen.

Fiery Impose 6ffnet sich und zeigt Ihnen eine Vorschau der Visitenkarte an.

Wahlen Sie im Bereich ,Einstellungen® im Layoutmeni Normal aus und andern Sie es in
Sammelform um.

Andern Sie als nachstes den Sammelformtyp von Einmal in Mehrmals um.

Damit Fiery Impose die Bogenausnutzung fir die gewahlte Mediengré3e maximieren kann,
wahlen Sie im Menu EndgroBe die Option Auf Basis des Endformatrahmens aus.

Sie werden darauf hingewiesen, dass beim Andern der EndgréRe die Randanschnittwerte
zuruckgesetzt werden. Klicken Sie auf ,OK®, um das Fenster zu schlieRen und mit der
Bearbeitung des Layouts fortzufahren.

Bestimmen Sie als nachstes die Bogengrofe fir den Druck des Sammelformlayouts, z. B.
12 x 18 oder SRA3. Bestimmen Sie die gewiinschte MediengréRe.

Die Felder ,Layoutausrichtung” und ,Zeile & Spalte” werden automatisch bestimmt, um die
Bogenausnutzung zu maximieren. Die Vorschau zeigt automatisch das Sammelformlayout an.

Um beide Seiten des Bogens zu bedrucken, wahlen Sie im Feld ,Duplex” die entsprechende
Einstellung aus. Wahlen Sie fir dieses Beispiel Ein. Je nachdem, welchen Fiery-gesteuerten
Drucker Sie verwenden, kdnnen hier verschiedene Duplex-Optionen zur Verfligung stehen.

Figen Sie als nachstes Schnittmarken hinzu, anhand derer das Produkt auf seine Endgrofie
zugeschnitten wird. Wahlen Sie dazu im Feld Marken die Option Definieren.
3
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16
Jetzt

Klicken Sie dann im Marken-Fenster auf Schnittmarken drucken.

Sie kénnen den Schnittmarkenstil, die horizontale Lange, die vertikale Lange sowie Strichart,
-starke und -farbe nach eigenem Wunsch definieren. Falls es fiir lhren
Weiterverarbeitungsworkflow erforderlich ist, kbnnen die Marken auch versetzt werden.
Verwenden Sie fiir diese Ubung die Standardeinstellung fiir die Schnittmarken.

Wenn Sie sicherstellen méchten, dass die Schnittmarken wahrend der Weiterverarbeitung
vollstéandig entfernt werden, wahlen Sie Marke nur auf Vorderseite drucken.

Wenn Sie eine Markenvorgabe erstellen moéchten, die spater Gber das Marken-Menu auch auf
andere AusschielRschemata angewendet werden kann, klicken Sie auf das Speichern-Symbol
neben dem Meni Vorgabe.

Geben Sie im Fenster Vorgabe speichern einen aussagekraftigen Namen flr die
Schnittmarkenvorgabe ein. Geben Sie flr dieses Beispiel Standardschnittmarken ein und
klicken Sie auf OK.

Sobald die Schnittmarken definiert wurden, klicken Sie auf OK, um das Schnittmarkenfenster
zu schlieRen.

. Die Vorschau zeigt nun das Layout mit den hinzugefligten Schnittmarken an.

ist das Sammelformlayout fertig. Im nachsten Abschnitt lernen Sie, das Layout als Schablone

abzuspeichern, die dann UGber eine Losung zur Workflowautomatisierung wie Fiery Hot Folders
angewendet werden kann.

Erstellung einer Ausschiefschablone

In diesem Abschnitt erstellen Sie eine Ausschiel3schablone, die fir jedes Sammelformlayout fur die
gewahlte Mediengréfie verwendet werden kann. Gespeichert wird hierbei nur die Schablone.

Das Layout wird nicht gespeichert, da gezeigt werden soll, wie die Verwendung einer Workflow-
Automatisierungslésung funktioniert, die das Sammelformlayout automatisch auf die definierte
Mediengrofie anwendet.

1.

Klicken Sie im Bereich Einstellungen des Impose-Fensters auf das Speichern-Symbol,
um eine Fiery Impose-Schablone anzulegen.

2. Geben Sie im nun getffneten Speichern-Dialogfenster einen aussagekraftigen Namen fir die

o o~ w

Ausschie3schablone ein. Geben Sie flr dieses Beispiel entweder Sammelform 12 x 18 oder
Sammelform SRA3 ein, je nachdem, welche MediengréRe Sie urspriinglich fir das Layout
ausgewahlt haben.

Klicken Sie auf OK, um das Schablonen-Fenster zu schliel3en.
Im Meni ,Schablone® wird nun der Name angezeigt.
Da die Schablone jetzt gespeichert ist, klicken Sie oben rechts in der Ecke auf das X.

Ziel dieser Ubung ist die Erstellung einer Schablone, die auf einen iberwachten Ordner
angewendet wird.

7. Klicken Sie auf Nein, um Impose ohne Speichern des Layouts zu schliel3en.

Die AusschielRschablone wurde gespeichert und kann nun Uber die Auftragseigenschaften, Fiery Hot
Folders und Fiery JobFlow auf Auftrage angewendet werden. Im nachsten Abschnitt lernen Sie, die
AusschielRschablone einem tiberwachten Ordner zuzuweisen.
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Anwendung der AusschieBschablone auf einen iberwachten Ordner

I_|_1 diesem Abschnitt wenden Sie die AusschieRschablone auf einen tGberwachten Ordner an, um die
Ubergabe von Sammelformauftrdgen zu automatisieren.

1.

2
3.
4

10.

11.

12.

13.

14.

Minimieren Sie das Fenster von Fiery Command WorkStation.
Machen Sie auf dem Desktop einen Doppelklick auf die Anwendung Fiery Hot Folders.
Klicken Sie zum Erstellen eines neuen lberwachten Ordners in der Symbolleiste auf ,+ Neu... .

Geben Sie einen aussagekraftigen Namen fiir den tGiberwachten Ordner ein. Auf diese Weise
kdnnen Sie leicht erkennen, welche Aktionen auf Auftrdge angewendet werden, die mit
diesem Uberwachten Ordner Ubergeben werden. Geben Sie flir dieses Beispiel entweder
»~Sammelform 12 x 18 oder ,Sammelform SRA3" ein, je nachdem, welche MediengréRe Sie
urspringlich fir das Layout ausgewahlt haben.

Waéhlen Sie als nachstes das Verzeichnis fir den Gberwachten Ordner aus. In diesen ziehen
Sie spater die Dateien, die an den Fiery-gesteuerten Drucker (ibergeben werden sollen.
Standardmafig wird der Uberwachte Ordner auf dem Desktop abgelegt. Verwenden Sie fiir
diese Ubung die Standardeinstellung.

Klicken Sie neben dem Feld ,Servername® auf ,Auswahlen®, um zu bestimmten, an welchen
Fiery Server die (ibergebenen Auftrage aus dem tberwachten Ordner gesendet werden sollen.

Sie kdnnen im Fenster ,Mit Server verbinden“ entweder den Namen des Fiery Server oder

die TCP-/IP-Adresse eingeben oder Sie klicken auf das Suchen-Symbol, um sich eine Liste
der im Netzwerk vorhandenen Fiery Server anzeigen zu lassen. Klicken Sie nach Auswahl

des Servers auf ,Verbinden®. Der Fiery Server wird nun im Feld ,Servername® angezeigt.

Offnen Sie als nachstes das Menii ,Auftragsaktion®, um zu bestimmen, wie der Fiery Server
mit den vom tberwachten Ordner Ubergebenen Auftragen verfahren soll. Zur Wahl stehen
die Optionen ,Drucken®, ,Direkt®, ,Halten®, ,Drucken und halten®, ,Verarbeiten und halten®,
,Drucken und léschen” sowie ,Proof-Ausgabe“. Detaillierte Angaben zu jeder Einstellung
finden Sie in der Onlinehilfe. Wahlen Sie fiir diese Ubung die Auftragsaktion ,Verarbeiten und
halten®. Hierdurch wird die Datei verarbeitet und dann in der Auftragsliste ,Angehalten®
aufbewahrt. So kann der Auftrag vor dem Druck in der Vorschau angesehen werden.

Offnen Sie das Men(i ,Auftragseigenschaften und klicken Sie auf ,Definieren... , um die
zuvor von lhnen erstellte Ausschie3schablone anzuwenden.

Navigieren Sie im nun geotffneten Auftragseigenschaften-Fenster zur Registerkarte ,Layout®.
Klicken Sie auf die Optionsschaltflache ,Impose*.

Navigieren Sie auf der Layout-Registerkarte zum Menu ,Schablonen® und wahlen Sie die
zuvor von lhnen erstellte, eigene Schablone aus. Nehmen Sie fir die Ubung entweder
»~Sammelform 12 x 18 oder ,Sammelform SRA3".

Klicken Sie auf OK, um diese Auftragseigenschaften anzuwenden und zum Fenster fur die
Einrichtung des Uberwachten Ordners zurlickzukehren.

Klicken Sie abschlieRend auf OK, um den Uberwachten Ordner anzulegen und ihn auf dem
Desktop lhres Computers zu veréffentlichen.

Dokumente jeder Grof3e, die im Uberwachten Ordner abgelegt werden, werden an den Fiery Server
gesendet. Hierbei wird ein Sammelform-Ausschiellschema angewendet und automatisch die fur die
maximale Ausnutzung der Druckbogenflache optimale Anzahl von Zeilen und Spalten berechnet.
Im nachsten Abschnitt werden Sie zwei Dokumente unterschiedlicher Gré3e an den Uberwachten
Ordner Gbergeben.
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Ubergabe von Sammelformauftrigen mittels iiberwachtem Ordner

In diesem Abschnitt Gibergeben Sie zwei Dokumente unterschiedlicher Grofie. Dies soll zeigen,
wie die Sammelform-Automatisierung nach Mediengrée funktioniert.

1.
2.
3.

10.
1.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Minimieren Sie das Fenster von Fiery Hot Folders.
Navigieren Sie zu der Datei ,MnM_business_card_portrait  SAMPLE.pdf*.

Halten Sie die Strg-Taste auf Ihrer Tastatur gedriickt und ziehen Sie dabei die Datei in den
Uberwachten Ordner ,Sammelform 12 x 18“ oder ,Sammelform SRA3“. Auf diese Weise wird
eine Kopie der Datei libergeben und gleichzeitig die Originaldatei an Ort und Stelle belassen.

Die Datei wird an den Fiery Server Ubergeben, die Ausschie3schablone wird angewendet,
der Auftrag wird verarbeitet und schlieBlich in der Liste ,Angehalten” aufgefuhrt.

Wechseln Sie in das Fenster von Command WorkStation, um sich die Vorschau des Auftrags
anzusehen.

Wahlen Sie den Auftrag ,MnM_business_card_portrait _SAMPLE.pdf.dbp“ oben in der Liste
»2Angehalten” aus. Auf der rechten Seite des Bildschirms von Fiery Command WorkStation
wird im Vorschau-Fenster eine Vorschau des Ausschiel3layouts angezeigt.

Wenn Sie den Auftrag in einem gréReren Fenster ansehen mdchten, 6ffnen Sie die
,Fiery Vorschau®, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Auftrag klicken und
Vorschau... auswahlen.

In der Vorschau des Visitenkartenauftrags sehen Sie ein Sammelformlayout mit 3 Zeilen und
8 Spalten sowie Schnittmarken auf einem Bogen des Formats 12 x 18 oder SRAS3.

Schlieen Sie das Vorschau-Fenster.
Schielen Sie als nachstes einen Auftrag mit einer anderen Groflie aus: eine Postkarte.
Minimieren Sie das Fenster von Command WorkStation.

Navigieren Sie auf dem Desktop zu der Datei ,MnM_postcard_ SAMPLE.pdf‘ und ziehen Sie
sie bei gedriickter Strg-Taste in den Gberwachten Ordner ,Sammelform 12 x 18" oder
~Sammelform SRA3". Auf diese Weise wird eine Kopie der Datei Gibergeben und gleichzeitig
die Originaldatei an Ort und Stelle belassen.

Die Datei wird an den Fiery Server Uibergeben, die AusschieBschablone wird angewendet,
der Auftrag wird verarbeitet und schlieRlich in der Liste ,Angehalten” aufgefiihrt.

Wechseln Sie in das Fenster von Command WorkStation, um sich die Vorschau des Auftrags
anzusehen.

Wahlen Sie den Auftrag ,MnM_postcard_SAMPLE.pdf.dbp“ oben in der Liste ,Angehalten®
aus. Auf der rechten Seite des Bildschirms von Fiery Command WorkStation wird im
Vorschau-Fenster eine Vorschau des Ausschiel3layouts angezeigt.

Wenn Sie den Auftrag in einem gréReren Fenster ansehen méchten, 6ffnen Sie die
,Fiery Vorschau®, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Auftrag klicken und
Vorschau... auswahlen.

In der Vorschau des Postkartenauftrags sehen Sie ein Sammelformlayout mit 2 Zeilen und
4 Spalten sowie Schnittmarken auf einem Bogen des Formats 12 x 18 oder SRAS3.
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In dieser Ubung haben Sie Folgendes gemeistert:

o Erstellen einer Ausschie3schablone, die die neue Fiery Impose-Funktion ,Auf Basis des
Endformatrahmens” verwendet;

e Erstellen eines Gberwachten Ordners fiir die Anwendung der Ausschie3schablone;

e Ubergabe zweier Dokumente unterschiedlicher GréRe mittels iberwachtem Ordner, um
automatisch das Sammelformlayout zu drucken, das die Bogenflache fiir jedes Dokument
optimal ausnutzt.
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