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Guia practica: Automatizacion de N por cara segun el tamano

del papel con Fiery Impose

Descripcidn de la caracteristica

La impresion N por cara permite agrupar varias
imagenes que son menores que la hoja de impresion
en una sola hoja para aprovechar al maximo la
superficie de la misma. Se utiliza a menudo en la
impresion de tarjetas de visita, postales y entradas.

Generalmente, un usuario crea una plantilla basada
en un producto y un tamano de papel concretos.
Cada vez que un centro de impresioén necesita
producir un nuevo producto, debe crear una nueva
plantilla para cada tipo de tamario de papel
disponible para ese tipo de producto.

Con la nueva funcion de N por cara de Fiery Impose,
dicho centro de impresion puede reducir el nimero de
plantillas a 5: uno por tamaro de papel y mantener
solo 5 flujos de trabajo de automatizacion para la
automatizacion de trabajos futuros. Fiery Impose
utiliza el cuadro de guillotinado definido en el
documento y calcula el mejor disefio (N por cara

y orientacion) sobre la marcha, teniendo en cuenta el
tamafio del papel sobre el que se desea imprimir.

Las plantillas de imposicién creadas con esta
caracteristica pueden utilizarse en valores
predefinidos de servidor, Propiedades del trabajo,
Impresoras virtuales Fiery, Fiery Hot Folders y flujos
de trabajo Fiery JobFlow.

Objetivos

e Crear un diseno de N por cara para un
tamano de papel

e Crear una plantilla de imposicién

e Aplicar la plantilla de imposicién a una
carpeta de proceso

e Enviar un trabajo de N por cara mediante
una carpeta de proceso

Recursos adicionales

Para obtener descargas de software, recursos de
formacion y mucho mas, vaya a Recursos en linea

de Fiery.

Antes de comenzar

e Abra Fiery Command WorkStation® 6
0 posterior y conéctese a al menos un servidor
Fiery que tenga Fiery FS350/FS350 Pro.

e Active la licencia Fiery Impose en el
ordenador en el que esté ejecutando
Fiery Command WorkStation. Fiery Impose
puede contar con licencia completa
o ejecutarse en modo de prueba.

o Para solicitar la prueba gratuita de
Fiery Impose durante treinta dias, vaya a:
http://fiery.efi.com/impose/freetrial30

o Coloque el archivo de ejemplo
MnM_business_card_landscape_SAM
PLE.pdf en la cola En espera del
servidor Fiery. Arrastre el archivo a la
lista En espera de Command
WorkStation o utilice la opciéon de menu
Importar de Command WorkStation.

o El cliente debe tener instalado
Fiery Hot Folders. Fiery Hot Folders
se instala por omision al instalar
Fiery Command WorkStation.

o Tenga una copia de los archivos
MnM_business_card_potrait_SAMPL
E.pdf y MnM_postcard_SAMPLE.pdf
en su escritorio.

o Asegurese de que laimpresora y el
servidor Fiery hayan sido calibrados
antes de imprimir nada.

Requisitos de licencia para el tamafio de terminacion
“Basado en cuadro de guillotinado”
e Serequiere una licencia de Fiery Impose
siempre que se cree una plantilla de imposicion.

e Para utilizar la plantilla de imposicion:

o Fiery Hot Folders y Fiery JobFlow
requieren una licencia de
Fiery Impose instalada en el equipo
del cliente.

o Impresoras virtuales, Valores
predefinidos de servidor y Propiedades
del trabajo requieren una licencia de
Fiery Impose en el servidor (FS350 Pro
y posteriores Unicamente).


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://fiery.efi.com/impose/freetrial30
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Crear un diseio de N por cara para un tamano de papel

En esta seccion, definira los ajustes de imposicion y creara un disefio de N por cara que aproveche al
maximo la hoja a fin de crear un producto final, como tarjetas de visita, por ejemplo. Este puede guardarse
como plantilla de imposicidon que puede utilizarse para otros productos, como postales y entradas.

1.

Para comenzar, seleccione el trabajo MnM_business_card_landscape_SAMPLE.pdf en la
lista Command WorkStation del Command WorkStation y haga clic con el botén derecho para
seleccionar Impose...

Fiery Impose abrira y ofrecera la presentacion preliminar de la tarjeta de visita.

Navegue por el panel de Configuracion, seleccione Normal en el menu de disefio y cambielo
a N por cara.

A continuacién, cambie el tipo de N por cara de Unico a Repetir.

Para que Fiery Impose aproveche al maximo el tamafio de papel seleccionado, seleccione
Basado en cuadro de guillotinado en el menu de Tamafo de terminacién. Se le informara
de que al cambiar el tamafo de terminacién se restableceran los valores de sangrado. Haga
clic en Aceptar para cerrar la ventana y continuar con el disefio.

Luego seleccione el tamafio de hoja que utilizara para imprimir el disefio de N por cara, como
12 x 18 o SRA3. Seleccione el tamafio de papel que utilizara.

La orientacion del disefio y los campos de filas y columnas se definiran automaticamente para
aprovechar al maximo la superficie de la hoja. La presentacién preliminar mostrara
automaticamente el disefio de N por cara.

Para imprimir ambas caras de la hoja, seleccione el menu duplex vy elija la configuracion de
duplex adecuada. Para este ejemplo, elija Si. Las opciones impresiéon a doble cara pueden ser
diferentes segun la impresora controlada por Fiery que esté utilizando.

Luego afiada marcas de recorte que se usaran para cortar el producto segun el tamafno de
terminacioén seleccionando Definir en el menu de Marcas.
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10. A continuacién haga clic en Imprimir marcas de guillotinado en la ventana Marcas.

11. Pueden personalizarse el estilo de marca de recorte, la longitud horizontal, la longitud vertical,
el tipo de trazo, el grosor del trazo y el color del trazo. En caso de ser necesario para el flujo
de trabajo de acabado, las marcas pueden desplazarse. Para este ejemplo, utilice la
configuracién por omisién de marca de recorte.

12. Para garantizar que las marcas de recorte se eliminan por completo durante el acabado,
seleccione Imprimir marca solo en el anverso.

13. Para crear unos valores predefinidos de marcas que puedan seleccionarse del menu Marcas
al aplicar disefios de imposicién en el futuro, haga clic en el icono Guardar situado junto al
menu Valor predefinido.

14. En la ventana Guardar valores predefinidos, introduzca un nombre descriptivo para los
valores predefinidos de marcas de recorte. Para este ejemplo, introduzca Marcas de recorte
por omision y haga clic en Aceptar.

15. Cuando estén definidas las Marcas de recorte, haga clic en Aceptar para cerrar la ventana
Marca de recorte.

16. La presentacion preliminar mostrara el disefio con las marcas de recorte afiadidas.

El disefio de N por cara esta completo. En la siguiente seccién, aprendera a guardar el disefio como
plantilla que puede aplicarse utilizando una soluciéon de automatizacién del flujo de trabajo como
Fiery Hot Folders.

Crear una plantilla de imposicién

En esta seccion, creara una plantilla de imposicion utilizada para cualquier disefio de N por cara para
el tamafio de papel seleccionado. Solo se guardara la plantilla. El disefio no se guardara para
mostrar cdmo se usa una solucion de automatizacién del flujo de trabajo para aplicar
automaticamente el disefio de N por cara al tamano de papel definido.

1. En el panel de Configuracién de Impose, seleccione el icono de Guardar para crear una
plantilla de Fiery Impose.

2. Cuando se abra el cuadro de dialogo de Guardar, introduzca un nombre descriptivo para la
plantilla de imposicion. Para este ejemplo, introduzca 12 x 18 de N por cara o SRA3 de N
por cara segun el tamafio del papel que seleccioné inicialmente para el disefio.

Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Plantilla.
En el menu Plantilla se mostrara el nombre.

Ahora que la plantilla se ha guardado, haga clic en X en la esquina superior derecha.

o o~ w

El objetivo de este ejercicio es crear una plantilla que se pueda aplicar a una carpeta de
proceso Fiery.

7. Haga clic en No para cerrar Impose sin guardar el disefio.

La plantilla de imposicion se guarda y puede aplicarse a trabajos a través de Propiedades del
trabajo, Fiery Hot Folders y Fiery JobFlow. En la siguiente seccion, aprendera a asignar la plantilla de
imposicion a una carpeta de proceso Fiery.
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Aplicar la plantilla de imposicién a una carpeta de proceso

En esta seccidn, aplicara la plantilla de imposicidén a una carpeta de proceso para automatizar el
envio de trabajos de N por cara.

1.

2
3.
4

10.
1.
12.

13.

14.

Minimice Fiery Command WorkStation.
A continuacion haga doble clic en la aplicacion Fiery Hot Folders del escritorio.
Para crear una nueva carpeta de proceso, haga clic + Nuevo... en la barra de herramientas.

Luego introduzca un nombre descriptivo para la carpeta de proceso. Esto facilitara la
identificaciéon de las acciones de trabajo que se aplicaran a los trabajos enviados a través de
la carpeta de proceso. Para este ejemplo, introduzca 12 x 18 N por cara o SRA3 N por cara
segun el tamafio del papel que selecciond inicialmente para el disefo.

Ahora seleccione la ubicacién para la carpeta de proceso. Aqui debera arrastrar y soltar los
archivos que se enviaran a la impresora controlada por Fiery. La carpeta de proceso se
colocara en el escritorio por omisiéon. Para este ejercicio, utilice la ubicaciéon por omision.

Para seleccionar el servidor Fiery que recibira los trabajos enviados desde la carpeta de
proceso, haga clic en Seleccionar junto al campo del nombre del servidor.

En la ventana Conectar con servidor puede introducir tanto el nombre del servidor Fiery

o direccion TCP/IP como hacer clic en el icono de busqueda para ver todos los servidores
Fiery de la red. Después de haber seleccionado el servidor, haga clic en Conectar.

El servidor Fiery se mostrara en el campo del nombre del servidor.

A continuacién seleccione el menu Accién del trabajo para definir la forma como el servidor
Fiery gestiona los trabajos enviados a través de la carpeta de proceso. Las opciones
incluyen Imprimir, Directa, En cola, Imprimir y En cola, Procesar y En cola, Imprimir y eliminar
y Prueba de impresion. La descripcion detallada de cada ajuste puede encontrarse en la
documentacién de ayuda en linea. Para este ejemplo, seleccione Procesar y En espera.

Esto procesara el archivo y lo mantendra en la lista En espera. El trabajo puede verse en la
presentacion preliminar antes de imprimirse.

Para aplicar la plantilla de imposicion que ha creado, seleccione el menu Propiedades del
trabajo y Definir.

Cuando se abra la ventana Propiedades del trabajo, seleccione la pestafia Disefio.
A continuacion seleccione el botdon de seleccién Impose.

En la pestana Disefo, seleccione el menu Plantillas y elija la plantilla personalizada que cre6
previamente. Para este ejemplo, seleccione 12 x 18 de N por cara o0 SRA3 de N por cara.

Haga clic en Aceptar para aplicar estas propiedades del trabajo y vuelva a la ventana
Configuracion de la carpeta de proceso.

Finalmente, haga clic en Aceptar para crear la carpeta de proceso y coléquela en el
escritorio del ordenador.

Los documentos de cualquier tamafio que se suelten en la carpeta de proceso se enviaran al
servidor Fiery, aplicando una imposicion en grupo y calculando automaticamente el numero de filas
y columnas que permitan aprovechar al maximo la superficie de la hoja. En la siguiente seccion,
enviara documentos de dos tamafios diferentes a la carpeta de proceso.
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Enviar trabajos de N por cara mediante una carpeta de proceso

En esta seccion, enviara documentos de dos tamafios diferentes para mostrar la automatizacion de
N por cara segun el tamafo de papel.

1.
2.
3.

10.
1.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Minimice Fiery Hot Folders.
A continuacién, localice el archivo MnM_business_card_portrait _ SAMPLE.pdf.

Arrastre el archivo a la carpeta de proceso de 12 x 18 de N por cara o SRA3 de N por cara
mientras mantiene pulsada la tecla CTRL del teclado. Esto generara una copia del archivo
que se esta enviando y conservara el archivo original.

El archivo se enviara al servidor Fiery, se aplicara la plantilla de imposicién, se procesara el
trabajo y este aparecera en la lista En espera.

Cambie a Command WorkStation para obtener una presentacién preliminar del trabajo.

Coloque el trabajo MnM_business_card_portrait _ SAMPLE.pdf.dbp en la parte superior de la
lista En espera y seleccionelo. Se mostrara una vista previa del disefio de imposicion en el
panel Presentacion preliminar, en la parte derecha de Fiery Command WorkStation.

Para obtener una vista previa del trabajo en una ventana mas grande, abra Presentacion preliminar
de Fiery haciendo clic con el botdn derecho y seleccionando Presentacién preliminar...

La presentacion preliminar del trabajo de la tarjeta de visita mostrara un disefio de N por cara
de 3 filas por 8 columnas con marcas de recorte en una hoja de 12 x 18 o SRAS.

Cierre la ventana de Presentacion preliminar.
A continuacién, imponga un trabajo de tamano diferente, como una postal.
Minimice Fiery Command WorkStation.

Coloque el archivo MnM_postcard SAMPLE.pdf en el escritorio y arrastrelo a la carpeta de
proceso de 12 x 18 de N por cara o SRA3 de N por cara, mientras mantiene pulsada la tecla
CTRL del teclado. Esto generara una copia del archivo que se esta enviando y conservara el
archivo original.

El archivo se enviara al servidor Fiery, se aplicara la plantilla de imposicion, se procesara el
trabajo y este aparecera en la lista En espera.

Cambie a Command WorkStation para obtener una presentacion preliminar del trabajo.

Coloque el trabajo MnM_postcard SAMPLE.pdf.dbp en la parte superior de la lista En
espera y selecciénelo. Se mostrara una vista previa del disefio de imposicién en el panel
Presentacion preliminar, en la parte derecha de Fiery Command WorkStation.

Para obtener una vista previa del trabajo en una ventana mas grande, abra Presentacién preliminar
de Fiery haciendo clic con el boton derecho y seleccionando Presentacién preliminar...

La presentacion preliminar del trabajo de postal mostrara un disefio de N por cara de 2 filas
por 4 columnas con marcas de recorte en una hoja de 12 x 18 o SRA3.

Ha conseguido:

Crear una plantilla de imposicién que utiliza la nueva funcion de Fiery Impose “Basado en
cuadro de guillotinado”.

Crear una carpeta de proceso para aplicar la plantilla de imposicion.

Enviar documentos de dos tamanos diferentes a través de la carpeta de proceso para
imprimir automaticamente un disefio de N por cara que aprovecha al maximo la superficie de
la hoja para cada documento.
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