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Guida pratica: Automazione della stampa multipla in base al
formato del supporto con Fiery Impose

Descrizione della funzione

La stampa multipla consente di raggruppare in un
unico foglio svariate immagini piu piccole del foglio

di stampa per massimizzare la copertura della
superficie del foglio. Tra le applicazioni comuni ci sono
la stampa di biglietti da visita, cartoline e biglietti.

Generalmente, l'utente crea un modello in base a un
prodotto e a un formato di supporto determinati. Ogni
volta che un centro stampa deve realizzare un nuovo
prodotto, &€ necessario creare un nuovo modello per ogni
formato di supporto disponibile per quel tipo di prodotto.

Grazie alla nuova funzionalita di stampa multipla di Fiery
Impose, il centro stampa € in grado di ridurre il numero di
modelli a 5, uno per formato di supporto, e di mantenere
solo 5 flussi di lavoro di automazione per la futura
automazione dei lavori. Fiery Impose utilizza il riquadro
di rifilo definito nel documento e calcola in corso d'opera
il migliore layout (n pagine e orientamento) in base al
formato di supporto da utilizzare.

I modelli di imposizione creati con questa funzione
possono essere utilizzati con Preimpostazioni server,
Proprieta del lavoro, Stampanti virtuali Fiery, Fiery
Hot Folders e flussi di lavoro Fiery JobFlow.

Obiettivi

e Creare un layout di stampa multipla per un
formato di supporto

e Creare un modello di imposizione

e Applicare il modello di imposizione a una
cartella automatica

e Inoltrare un lavoro di stampa multipla
utilizzando una cartella automatica

Ulteriori risorse

Per ulteriori download di software, risorse di formazione
e cosi via, consultare le risorse online di Fiery.

Prima di iniziare
e  Aprire Fiery Command WorkStation® 6
0 versione successiva e connettersi ad

almeno un server Fiery che esegue
Fiery FS350/FS350 Pro.

e Attivare la licenza di Fiery Impose sul
computer che esegue Fiery Command
WorkStation. E possibile utilizzare Fiery
Impose con licenza oppure in modalita di
prova gratuita.

o Perrichiedere la versione di prova
gratuita di 30 giorni di Fiery Impose,
andare all'indirizzo:
http://fiery.efi.com/impose/freetrial30

o Inserire il file di esempio
MnM_business_card_landscape_
SAMPLE.pdf nella coda di attesa del
server Fiery. Trascinare il file nell'elenco
di attesa di Command WorkStation
o utilizzare I'opzione di menu Importa
lavoro di Command WorkStation.

o Fiery Hot Folders deve essere installato
nel client. Per impostazione predefinita,
Fiery Hot Folders viene installato quando
si installa Fiery Command WorkStation.

o Tenere una copia dei file
MnM_business_card_potrait SAMPLE.
pdf e MnM_postcard_SAMPLE.pdf sul
desktop.

o Assicurarsi che la stampante e il server
Fiery siano stati calibrati prima di
eseguire qualsiasi stampa.

Requisiti di licenza per il formato di finitura
"Basato su riquadro rifilo"
e Una licenza di Fiery Impose &€ sempre
necessaria per creare il modello di
imposizione.

e Per utilizzare il modello di imposizione:

o Fiery Hot Folders e Fiery JobFlow
richiedono che sul client sia presente
una licenza di Fiery Impose.

o Stampanti virtuali, Preimpostazioni
server e Proprieta del lavoro
richiedono che sul server Fiery (solo
FS350 Pro e versioni successive) sia
presente una licenza di Fiery Impose
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Creare un layout di stampa multipla per un formato di supporto

In questa sezione si definiranno le impostazioni di imposizione e si creera un layout di stampa multipla che
massimizza I'utilizzo del foglio per creare un prodotto finale di tipo biglietto da visita. Sara possibile salvare |l
layout come modello di imposizione da utilizzare per altri prodotti quali cartoline e biglietti.

1.

Per iniziare, selezionare il lavoro MnM_business_card_landscape_SAMPLE.pdf nella coda
in attesa di Command WorkStation e fare clic con il pulsante destro del mouse per scegliere
Impose.

Fiery Impose viene aperto con I'anteprima del biglietto da visita.

Andare al riquadro Impostazioni, selezionare Normale nel menu dei layout e cambiarlo in
Stampa multipla.

Cambiare quindi il tipo di stampa multipla da Unica a Ripeti.

Affinché Fiery Impose massimizzi I'utilizzo del foglio per il formato di supporto selezionato,
selezionare Basato su riquadro rifilo nel menu Formato finitura. Viene visualizzato un
messaggio che informa che la modifica del formato di finitura ripristinera i valori dei margini al
vivo. Fare clic su OK per chiudere la finestra e continuare a creare il layout.

Selezionare quindi il formato del foglio che verra utilizzato per stampare il layout di stampa
multipla, ad esempio 12 x 18 o SRA3. Selezionare il formato di supporto da utilizzare.

I campi Orientamento layout e Riga e Colonna vengono definiti automaticamente per
massimizzare la superficie del foglio. Nell'anteprima viene visualizzato automaticamente il
layout della stampa multipla.

Per stampare su entrambi i lati del foglio, selezionare il menu Fronte-retro e scegliere
I'impostazione appropriata. Per questo esempio scegliere Si. Le opzioni di stampa fronte-retro
disponibili possono variare in base alla stampante controllata da Fiery in uso.

Aggiungere quindi i segni di rifilatura da utilizzare per il taglio del prodotto nel formato di finitura
finale scegliendo Definisci nel menu Segni.
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10. Nella finestra Segni fare clic su Stampa segni di rifilatura.

11. E possibile personalizzare lo stile del segno di rifilatura (Lunghezza orizzontale, Lunghezza
verticale, Tipo di cornice, Larghezza cornice e Colore cornice). Se necessario, € anche
possibile spostare i segni per il flusso di lavoro di finitura. Per questo esempio utilizzare le
impostazioni dei segni di rifilatura predefinite.

12. Per assicurarsi che i segni di rifilatura siano completamente rimossi durante la finitura,
selezionare Stampa segno solo sulla superficie anteriore.

13. Per creare preimpostazioni per i segni da selezionare nel menu Segni quando si applicano altri
layout di imposizione, fare clic sull'icona di salvataggio accanto al menu Preimpostazione.

14. Nella finestra Salva preimpostazione digitare un nome descrittivo per le preimpostazioni dei
segni di rifilatura. Per questo esempio immettere Segni di rifilatura predefiniti e fare clic su
OK.

15. Quando i segni di rifilatura sono definiti, fare clic su OK per chiudere la finestra del segno di
rifilatura.

16. Nell'anteprima viene visualizzato il layout con i segni di rifilatura aggiunti.

Il layout di stampa multipla &€ completato. Nella sezione successiva verra mostrato come salvare |l
layout come modello da applicare utilizzando una soluzione di automazione del flusso di lavoro quale
Fiery Hot Folders.

Creare un modello di imposizione

In questa sezione si creera un modello di imposizione utilizzabile per qualsiasi layout di stampa
multipla per il formato di supporto selezionato. Verra salvato solo il modello. Il layout non verra
salvato per dimostrare I'utilizzo di una soluzione di automazione del flusso di lavoro per applicare
automaticamente il layout di stampa multipla al formato di supporto definito.

1. Nel riquadro Impostazioni di Impose selezionare l'icona di salvataggio per creare un modello
di Fiery Impose.

2. Nella finestra di salvataggio visualizzata immettere un nome descrittivo per il modello di
imposizione. Per questo esempio, immettere Stampa multipla 12 x 18 o Stampa multipla
SRA3 in base al formato di supporto selezionato originalmente per il layout.

Fare clic su OK per chiudere la finestra del modello.
Nel menu Modello viene visualizzato il nome.

Dopo che il modello & stato salvato, fare clic sulla X nell'angolo superiore destro.

o o~ w

L'obiettivo di questa esercitazione € quello di creare un modello da applicare a una cartella
automatica Fiery.

7. Fare clic su No per chiudere Impose senza salvare il layout.

Il modello di imposizione viene salvato e pud essere applicato ai lavori utilizzando Proprieta del
lavoro, Fiery Hot Folders e Fiery JobFlow. Nella sezione successiva verra mostrato come assegnare
il modello di imposizione a una cartella automatica Fiery.
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Applicare il modello di imposizione a una cartella automatica

In questa sezione verra applicato il modello di imposizione a una cartella automatica per
automatizzare l'inoltro di lavori di stampa multipla.

y
2.
3.
4

10.

11

13.

14.

Ridurre a icona Fiery Command WorkStation.
Fare quindi doppio clic sull'applicazione Fiery Hot Folders sul desktop.
Per creare una nuova cartella automatica, fare clic su Nuovo sulla barra degli strumenti.

Immettere quindi un nome descrittivo per la cartella automatica. Sara cosi piu facile
identificare quali azioni del lavoro verranno applicate ai lavori inoltrati mediante la cartella
automatica. Per questo esempio, immettere Stampa multipla 12 x 18 o Stampa multipla
SRAZ3 in base al formato di supporto selezionato originalmente per il layout.

Selezionare ora il percorso per la cartella automatica. In questo percorso trascinare i file che
verranno inoltrati alla stampante controllata da Fiery. Per impostazione predefinita, la cartella
automatica viene posizionata sul desktop. Per questa esercitazione, utilizzare il percorso
predefinito.

Per selezionare il server Fiery che ricevera i lavori inoltrati dalla cartella automatica, fare clic
su Seleziona accanto al campo Nome server.

Nella finestra Connetti al server & possibile immettere il nome del server Fiery o l'indirizzo
TCP/IP, oppure € possibile fare clic sull'icona di ricerca per elencare i server Fiery disponibili
in rete. Dopo aver selezionato il server, fare clic su Collega. Il server Fiery verra visualizzato
nel campo Nome server.

Selezionare quindi il menu Azione lavoro per definire come il server Fiery gestisce i lavori
inoltrati attraverso la cartella automatica. Le opzioni includono Stampa, Diretta, Attesa,
Stampa e attesa, Elaborazione e attesa, Stampa ed elimina e Stampa di prova. Per una
descrizione dettagliata di ogni impostazione, vedere la guida in linea. Per questo esempio,
selezionare I'azione Elaborazione e attesa. Il file verra elaborato e incluso nell'elenco di
attesa. E possibile visualizzare I'anteprima del lavoro prima della stampa.

Per applicare il modello di imposizione creato in precedenza, selezionare il menu Proprieta
del lavoro e scegliere Definisci.

Nella finestra Proprieta del lavoro selezionare la scheda Layout,

. quindi scegliere il pulsante di opzione Esegui imposizione.
12.

Nella scheda Layout selezionare il menu Modelli e scegliere il modello personalizzato creato
in precedenza. Per questo esempio, selezionare Stampa multipla 12 x 18 o Stampa multipla
SRAS.

Fare clic su OK per applicare queste proprieta e tornare alla finestra di configurazione della
cartella automatica.

Infine, fare clic su OK per creare la cartella automatica e pubblicarla sul desktop del
computer.

| documenti trascinati nella cartella automatica verranno inviati al server Fiery, applicando
un'imposizione di stampa multipla, calcolando automaticamente il numero di righe e colonne per
massimizzare la superficie del foglio. Nella sezione successiva si inoltreranno due documenti con
formato diverso alla cartella automatica.
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Inoltrare lavori di stampa multipla tramite la cartella automatica

In questa sezione si inoltreranno due documenti con formato diverso per dimostrare la funzione di
automazione della stampa multipla in base al formato del supporto.

1.

Ridurre a icona Fiery Hot Folders.

2. Individuare quindi il file MnM_business_card_portrait _SAMPLE.pdf.

Trascinare il file nella cartella automatica Stampa multipla 12 x 18 o Stampa multipla SRA3
tenendo premuto il tasto CTRL. Verra eseguita una copia del file in fase di inoltro e verra
conservato il file originale.

4. |l file verra inoltrato al server Fiery, il modello di imposizione verra applicato e il lavoro verra
elaborato e incluso nell'elenco di attesa.

5. Passare a Command WorkStation per visualizzare |'anteprima del lavoro.

Individuare il lavoro MnM_business_card_portrait  SAMPLE.pdf.dbp in cima all'elenco di
attesa e selezionarlo. Nel riquadro Anteprima viene visualizzata un'anteprima del layout di
imposizione sul lato destro di Fiery Command WorkStation.

7. Per visualizzare I'anteprima del lavoro in una finestra piu grande, aprire Anteprima Fiery
facendo clic con il pulsante destro del mouse sul lavoro e scegliendo Anteprima.

8. Nell'anteprima del lavoro biglietto da visita verra visualizzato un layout di stampa multipla
con 3 righe e 8 colonne con segni di rifilo su un foglio 12 x 18 o SRAS3.

9. Chiudere la finestra Anteprima.

10. Eseguire quindi I'imposizione di un lavoro con formato diverso, ovvero una cartolina.

11. Ridurre a icona Command WorkStation.

12. Individuare il file MnM_postcard_ SAMPLE.pdf sul desktop e trascinarlo nella cartella
automatica Stampa multipla 12 x 18 o Stampa multipla SRA3 tenendo premuto il tasto CTRL.
Verra eseguita una copia del file che verra inoltrato e verra conservato il file originale.

13. Il file verra inoltrato al server Fiery, il modello di imposizione verra applicato e il lavoro verra
elaborato e incluso nell'elenco di attesa.

14. Passare a Command WorkStation per visualizzare I'anteprima del lavoro.

15. Individuare il lavoro MnM_postcard_ SAMPLE.pdf.dbp in cima all'elenco di attesa e
selezionarlo. Nel riquadro Anteprima viene visualizzata un'anteprima del layout di
imposizione sul lato destro di Fiery Command WorkStation.

16. Per visualizzare I'anteprima del lavoro in una finestra pit grande, aprire Anteprima Fiery
facendo clic con il pulsante destro del mouse sul lavoro e scegliendo Anteprima.

17. Nell'anteprima del lavoro cartolina verra visualizzato un layout di stampa multipla con 2 righe
e 4 colonne con segni di rifilo su un foglio 12 x 18 0 SRAS.

Si € riusciti a:

Creare un modello di imposizione che utilizza la nuova funzione di Fiery Impose "Basato su
riquadro rifilo"

Creare una cartella automatica per applicare il modello di imposizione

Inoltrare due documenti con formato diverso utilizzando la cartella automatica per stampare
automaticamente il layout di stampa multipla che ha massimizzato la superficie del foglio per
ogni documento
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