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Opis funkcji 
Drukowanie z grupowaniem obejmuje grupowanie na 
jednym arkuszu kilku obrazów mniejszych od arkusza 
druku w celu pokrycia jak największej powierzchni 
arkusza. Do częstych zastosowań należy drukowanie 
wizytówek, kartek pocztowych i biletów. 

Zazwyczaj użytkownik tworzy szablon na podstawie 
określonego produktu i rozmiaru nośnika. W przypadku 
każdego nowego produktu do wydrukowania drukarnia 
musi utworzyć nowy szablon dla każdego rozmiaru 
nośnika dostępnego w przypadku tego typu produktu.  

Dzięki nowej funkcji grupowania w aplikacji Fiery Impose 
ta sama drukarnia może zmniejszyć liczbę szablonów do 
5 — po jednym na każdy rozmiar nośnika — i korzystać 
tylko z 5 procedur automatyzacji na potrzeby przyszłych 
zadań. Aplikacja Fiery Impose wykorzystuje pole 
przycinania zdefiniowane w dokumencie i oblicza na 
bieżąco najlepszy układ (N stron na arkusz i orientacja), 
uwzględniając żądany rozmiar nośnika druku. 

Z szablonów impozycji utworzonych za pomocą tej 
funkcji można korzystać w przepływach pracy 
używających ustawień wstępnych serwera, okna 
Właściwości zadania oraz aplikacji Fiery Virtual 
Printers, Fiery Hot Folders i Fiery JobFlow. 

Cele 
• Utworzenie układu grupowania dla danego 

rozmiaru nośnika 
• Utworzenie szablonu impozycji 
• Zastosowanie szablonu impozycji do folderu 

podręcznego 
• Przesłanie zadania z grupowaniem za 

pomocą folderu podręcznego 

Dodatkowe zasoby 
Aby m.in. pobrać dodatkowe oprogramowanie 
i uzyskać zasoby szkoleniowe, odwiedź witrynę 
Zasoby online Fiery. 

Zanim zaczniesz 
• Uruchom program Fiery Command 

WorkStation® 6 lub nowszy i nawiąż 
połączenie z co najmniej jednym serwerem 
Fiery Server z oprogramowaniem Fiery 
FS350/FS350 Pro. 

 

• Aktywuj licencję aplikacji Fiery Impose 
z poziomu komputera, którego użyto do 
uruchomienia programu Fiery Command 
WorkStation. Program Fiery Impose może 
być w pełni licencjonowany lub uruchomiony 
w trybie próbnym. 
o Aby uzyskać bezpłatną 30-dniową 

wersję próbną aplikacji Fiery Impose, 
przejdź na stronę: 
http://fiery.efi.com/impose/freetrial30  

o Umieść przykładowy plik 
MnM_business_card_landscape_ 
SAMPLE.pdf w kolejce WSTRZYMANE 
serwera Fiery. Przeciągnij plik do listy 
WSTRZYMANE w programie Command 
WorkStation lub użyj funkcji 
importowania zadania dostępnej 
w opcjach menu programu. 

o Na komputerze klienckim musi być 
zainstalowana aplikacja Fiery Hot 
Folders. Aplikacja Fiery Hot Folders jest 
instalowana domyślnie podczas instalacji 
programu Fiery Command WorkStation. 

o Skopiuj na pulpit pliki 
MnM_business_card_potrait_SAMPLE.
pdf i MnM_postcard_SAMPLE.pdf. 

o Przed wykonaniem wydruku upewnij się, 
że drukarka oraz serwer Fiery zostały 
skalibrowane.  

Wymagania dotyczące licencji dla funkcji rozmiaru 
wykończenia „Zależnie od pola przycinania” 

• Licencja na program Fiery Impose jest 
zawsze wymagana wszędzie tam, gdzie 
tworzony jest szablon impozycji. 

• Aby użyć szablonu impozycji: 

o Aplikacje Fiery Hot Folders i Fiery 
JobFlow wymagają licencji na 
oprogramowanie Fiery Impose na 
komputerze klienckim. 

o Drukarki wirtualne, ustawienia 
wstępne serwera i właściwości 
zadania wymagają licencji na 
oprogramowanie Fiery Impose na 
serwerze Fiery (tylko FS350 Pro  
i nowsze wersje)

http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://fiery.efi.com/impose/freetrial30
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Utworzenie układu grupowania dla danego rozmiaru nośnika 
Ta część ćwiczenia będzie dotyczyć definiowania ustawień impozycji i tworzenia układu grupowania, który 
maksymalizuje stopień wykorzystania arkusza w celu przygotowania produktu końcowego (takiego jak 
wizytówki). Ten układ można następnie zapisać jako szablon impozycji i stosować go do innych produktów 
(takich jak kartki pocztowe i bilety). 

1. Aby zacząć, wybierz plik MnM_business_card_landscape_SAMPLE.pdf umieszczony  
w kolejce WSTRZYMANE programu Command Workstation i kliknij prawym przyciskiem 
myszy, aby wybrać opcję Impose... 

2. Spowoduje to uruchomienie aplikacji Fiery Impose i wyświetlenie podglądu wizytówki. 

3. Przejdź do okienka Ustawienia, w menu układu wybierz opcję Normalny i zmień ją na 
Grupowanie.  

4. Następnie zmień rodzaj grupowania z opcji Unikatowe na Powtarzalne. 

5. W celu maksymalnego wykorzystania arkusza dla wybranego rozmiaru nośnika za pomocą 
programu Fiery Impose wybierz opcję Zależnie od pola przycinania w menu Rozmiar 
wykończenia. Zostanie wyświetlony komunikat, że zmiana rozmiaru wykończenia spowoduje 
zresetowanie wartości spadu. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno i kontynuować pracę  
z układem. 

6. Następnie wybierz rozmiar arkusza, który zostanie użyty do wydrukowania układu grupowania, 
na przykład 12 x 18 lub SRA3. Wybierz rozmiar nośnika, który zostanie użyty. 

7. Pola Orientacja układu oraz Wiersz i kolumna zostaną zdefiniowane automatycznie w celu 
maksymalnego wykorzystania powierzchni arkusza. Podgląd automatycznie wyświetli układ 
grupowania. 

8. Aby drukować po obu stronach arkusza, wybierz menu drukowania dwustronnego, a następnie 
wybierz odpowiednie ustawienie druku dwustronnego. Na potrzeby tego ćwiczenia wybierz 
opcję Wł. Opcje drukowania dwustronnego mogą się różnić w zależności od używanej drukarki 
Fiery Driven. 
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9. Następnie dodaj znaczniki przycięcia, które zostaną użyte podczas przycinania produktu do 
końcowego rozmiaru wykończenia, wybierając opcję Zdefiniuj w menu Znaczniki. 

10. Następnie w oknie Znaczniki kliknij opcję Drukuj znaczniki przycięcia. 

11. Opcje stylu znaczników przycięcia, Długość poziomo, Długość pionowo, Typ pociągnięcia, 
Szerokość pociągnięcia i Kolor pociągnięcia, można konfigurować według własnych wymagań. 
Znaczniki mogą być również przesunięte, jeśli jest to wymagane w procesie wykończenia.  
Na potrzeby tego przykładu zastosuj domyślne ustawienia znaczników przycięcia. 

12. Aby zapewnić całkowite usunięcie znaczników przycięcia podczas wykańczania, wybierz opcję 
Drukuj znacznik tylko na przedniej powierzchni. 

13. Aby utworzyć ustawienie wstępne znaczników, które będzie można wybrać z menu Znaczniki  
i zastosować do innych układów impozycji w przyszłości, kliknij ikonę Zapisz obok menu 
Ustawienie wstępne. 

14. W oknie Zapisz ustawienie wstępne podaj opisową nazwę ustawień wstępnych znaczników 
przycięcia. Na potrzeby tego ćwiczenia wpisz Domyślne znaczniki przycięcia i kliknij przycisk 
OK. 

15. Po zdefiniowaniu znaczników przycięcia kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Znaczniki 
przycięcia. 

16. Podgląd wyświetli układ z dodanymi znacznikami przycięcia. 

Układ z grupowaniem jest gotowy. Kolejna część ćwiczenia będzie dotyczyć zapisywania układu jako 
szablonu, który można zastosować podczas korzystania z narzędzia do automatyzacji przepływu 
pracy (takiego jak aplikacja Fiery Hot Folders). 

Utworzenie szablonu impozycji 
W tej części ćwiczenia zajmiemy się tworzeniem szablonu impozycji, który można zastosować przy 
dowolnym układzie grupowania dla wybranego rozmiaru nośnika. Zapisany zostanie tylko szablon. 
Układ nie zostanie zapisany, by pokazać za pomocą narzędzia do automatyzacji przepływu pracy,  
jak automatycznie zastosować układ grupowania do określonego rozmiaru nośnika. 

1. W okienku Ustawienia aplikacji Impose wybierz ikonę Zapisz w celu utworzenia szablonu 
aplikacji Fiery Impose. 

2. Po wyświetleniu okna dialogowego Zapisz wprowadź nazwę opisową szablonu impozycji.  
Na potrzeby tego przykładu wpisz Grupowanie 12 x 18 lub Grupowanie SRA3, zależnie od 
wcześniej wybranego rozmiaru nośnika dla tego układu. 

3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Szablon. 

4. W menu Szablon zostanie wyświetlona nazwa. 

5. Po zapisaniu szablonu kliknij znak X znajdujący się w prawym górnym rogu. 

6. Celem tego ćwiczenia jest utworzenie szablonu, który następnie zostanie zastosowany do 
folderu podręcznego Fiery. 

7. Kliknij przycisk Nie, aby zamknąć aplikację Impose bez zapisywania układu. 

Szablon impozycji jest zapisany i można go zastosować do zadań z poziomu okna Właściwości 
zadania oraz aplikacji Fiery Hot Folders i Fiery JobFlow. Kolejna część ćwiczenia będzie dotyczyć 
przypisywania szablonu impozycji do folderu podręcznego Fiery. 
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Zastosowanie szablonu impozycji do folderu podręcznego 
W tej części zajmiemy się zastosowaniem szablonu impozycji do folderu podręcznego w celu 
automatyzacji przesyłania zadań z grupowaniem. 

1. Zminimalizuj program Fiery Command WorkStation. 

2. Następnie kliknij dwukrotnie aplikację Fiery Hot Folders na pulpicie. 

3. Aby utworzyć nowy folder podręczny, kliknij opcję + Nowy na pasku narzędzi. 

4. Następnie wprowadź opisową nazwę folderu podręcznego. Ułatwi to zidentyfikowanie 
działań, które zostaną zastosowane do zadań przesyłanych z użyciem folderu podręcznego. 
Na potrzeby tego ćwiczenia wpisz grupowanie 12 x 18 lub SRA3, zależnie od wcześniej 
wybranego rozmiaru nośnika dla tego układu. 

5. Teraz wybierz lokalizację folderu podręcznego. Jest to miejsce przeciągania i upuszczania 
plików, które zostaną przesłane do drukarki Fiery Driven. Domyślnie folder podręczny 
zostanie umieszczony na pulpicie. Na potrzeby ćwiczenia użyj domyślnej lokalizacji. 

6. Aby wybrać serwer Fiery, który otrzyma zadania przesłane z folderu podręcznego, kliknij 
opcję Wybierz obok pola Nazwa serwera. 

7. W oknie Połącz z serwerem możesz wpisać nazwę lub adres TCP/IP serwera Fiery albo 
kliknąć ikonę wyszukiwania, aby wyświetlić listę serwerów Fiery w sieci. Po wybraniu serwera 
kliknij przycisk Połącz. Serwer Fiery zostanie wyświetlony w polu Nazwa serwera. 

8. Następnie wybierz menu Czynność zadania, aby zdefiniować sposób, w jaki serwer Fiery 
obsługuje zadania przesyłane za pośrednictwem folderu podręcznego. Wśród opcji znajdują 
się: Drukuj, Bezpośrednio, Wstrzymaj, Drukuj i wstrzymaj, Przetwórz i wstrzymaj, Drukuj i 
usuń oraz Wydruk testowy. Szczegółowy opis każdego ustawienia można znaleźć w 
dokumentacji pomocy online. Na potrzeby tego ćwiczenia wybierz z menu Czynność zadania 
opcję Przetwórz i wstrzymaj. Plik zostanie przetworzony i umieszczony na liście Wstrzymane. 
Przed wydrukowaniem zadania można wyświetlić jego podgląd. 

9. Aby zastosować wcześniej utworzony szablon impozycji, otwórz menu Właściwości zadania  
i wybierz opcję Zdefiniuj. 

10. W wyświetlonym oknie Właściwości zadania wybierz kartę Układ. 

11. Następnie wybierz przycisk opcji Impose. 

12. Na karcie Układ wybierz menu Szablony, a następnie wybierz utworzony wcześniej szablon 
niestandardowy. Na potrzeby tego ćwiczenia wybierz grupowanie 12 x 18 lub SRA3. 

13. Kliknij przycisk OK, aby zastosować te właściwości zadania i powrócić do okna konfiguracji 
folderu podręcznego. 

14. Następnie kliknij przycisk OK, aby utworzyć folder podręczny i opublikować go na pulpicie 
swojego komputera. 

Dowolnego rozmiaru dokument upuszczony do folderu podręcznego zostanie przesłany do serwera 
Fiery z zastosowaniem impozycji grupowej i automatycznym wyliczeniem liczby wierszy i kolumn  
w celu maksymalnego wykorzystania powierzchni arkusza. W kolejnej części zajmiemy się 
przesyłaniem do folderu podręcznego dwóch dokumentów o różnych rozmiarach. 
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Przesyłanie zadań z grupowaniem za pomocą folderu podręcznego 
W tej części ćwiczenia zajmiemy się przesyłaniem dwóch dokumentów o różnych rozmiarach w celu 
zaprezentowania automatyzacji grupowania według rozmiaru nośnika. 

1. Zminimalizuj aplikację Fiery Hot Folders. 

2. Następnie wyszukaj plik MnM_business_card_portrait _SAMPLE.pdf. 

3. Przeciągnij plik do folderu podręcznego grupowania 12 x 18 lub SRA3, przytrzymując 
naciśnięty klawisz CTRL na klawiaturze. W ten sposób skopiujesz przesyłany plik  
z zachowaniem pliku oryginalnego. 

4. Plik zostanie przesłany do serwera Fiery z zastosowaniem szablonu impozycji, następnie 
zadanie zostanie przetworzone i umieszczone na liście Wstrzymane. 

5. Powróć do programu Command WorkStation, aby wyświetlić podgląd zadania. 

6. Wyszukaj zadanie MnM_business_card_portrait _SAMPLE.pdf.dbp na górze listy 
Wstrzymane i zaznacz je. Podgląd układu impozycji zostanie wyświetlony w okienku Podgląd 
po prawej stronie programu Fiery Command WorkStation. 

7. Aby wyświetlić podgląd zadania w większym oknie, otwórz narzędzie Podgląd Fiery poprzez 
kliknięcie zadania prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji Podgląd… 

8. Wyświetlony podgląd wizytówki będzie przedstawiać układ grupowania zawierający 3 wiersze 
na 8 kolumn, ze znacznikami przycięcia, na arkuszu 12 x 18 lub SRA3. 

9. Zamknij okno Podgląd. 

10. Następnie wykonaj impozycję zadania o innym rozmiarze, np. kartki pocztowej. 

11. Zminimalizuj program Command WorkStation. 

12. Wyszukaj plik MnM_postcard_SAMPLE.pdf na pulpicie i przeciągnij go do folderu 
podręcznego z grupowaniem 12 x 18 lub SRA3, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL na 
klawiaturze. W ten sposób skopiujesz przesyłany plik z zachowaniem pliku oryginalnego. 

13. Plik zostanie przesłany do serwera Fiery z zastosowaniem szablonu impozycji, następnie 
zadanie zostanie przetworzone i umieszczone na liście Wstrzymane. 

14. Powróć do programu Command WorkStation, aby wyświetlić podgląd zadania. 

15. Wyszukaj zadanie MnM_postcard_SAMPLE.pdf.dbp na górze listy Wstrzymane i zaznacz je. 
Podgląd układu impozycji zostanie wyświetlony w okienku Podgląd po prawej stronie 
programu Fiery Command WorkStation. 

16. Aby wyświetlić podgląd zadania w większym oknie, otwórz narzędzie Podgląd Fiery poprzez 
kliknięcie zadania prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji Podgląd… 

17. Wyświetlony podgląd kartki pocztowej będzie przedstawiać układ grupowania zawierający  
2 wiersze na 4 kolumny, ze znacznikami przycięcia, na arkuszu 12 x 18 lub SRA3. 

W trakcie tego ćwiczenia wykonaliśmy następujące czynności: 

• Utworzenie szablonu impozycji z wykorzystaniem nowej funkcji aplikacji Fiery Impose 
(Zależnie od pola przycinania) 

• Utworzenie folderu podręcznego w celu zastosowania szablonu impozycji 

• Przesłanie dwóch dokumentów o różnych rozmiarach przy użyciu folderu podręcznego  
w celu automatycznego wydrukowania układu grupowania z maksymalnym wykorzystaniem 
powierzchni arkusza w przypadku obu dokumentów  



 

 

EFI fuels success. 
We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,  
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inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite  
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competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 
for more information. 
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