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Обзор функции 

Печать нескольких страниц на листе включает 
в себя группировку на листе нескольких 
изображений, размер которых меньше печатного 
листа, чтобы максимально использовать площадь 
листа. Такая необходимость часто возникает при 
печати визиток, открыток и билетов. 

Обычно пользователь создает шаблон на основе 
определенного печатного продукта и размера 
носителя. При подготовке к печати нового 
печатного продукта типографии требуется 
создавать новый шаблон для каждого размера 
носителя, доступного для этого типа продукта.  

Благодаря новой возможности размещения 
нескольких страниц на листе в Fiery Impose 
типография может уменьшить количество 
шаблонов до 5 — по одному на каждый размер 
носителя и использовать всего 5 
автоматизированных рабочих процессов для 
автоматизации будущих заданий. Fiery Impose 
использует область подрезки, заданную 
в документе, оперативно рассчитывает 
наилучшую компоновку (количество страниц на 
листе и ориентацию) с учетом выбранного 
размера носителя для печати. 

Шаблоны спуска полос, созданные 
с использованием этой функции, могут 
использоваться в наборах настроек сервера, 
параметрах задания, Fiery Virtual Printers, Fiery 
Hot Folders и рабочих процессах Fiery JobFlow. 

Цели 
• Создание компоновки с несколькими 

страницами на листе для определенного 
размера носителя 

• Создание шаблона спуска полос 

• Применения шаблона спуска полос 
к папке быстрого доступа 

• Отправка задания с несколькими 
страницами на листе в папку быстрого 
доступа 

 

Дополнительные ресурсы 
Дополнительное программное обеспечение, 
учебные пособия и другие материалы 
представлены на странице Fiery Online Resources. 

Перед началом работы 
• Откройте Fiery Command WorkStation® 6 

или выше и подключите ее как минимум 
к одному серверу Fiery под управлением 
Fiery FS350/FS350 Pro. 

• Активируйте лицензию Fiery Impose на 
компьютере под управлением 
Fiery Command WorkStation. Версия 
Fiery Impose может быть полностью 
лицензионной или пробной. 

o Чтобы запросить 30-дневную пробную 
версию Fiery Impose, перейдите по 
ссылке: 
http://fiery.efi.com/impose/freetrial30  

o Разместите файл-образец 
MnM_business_card_landscape_ 
SAMPLE.pdf в очередь ожидания 
сервера Fiery. Перетащите файл  
в очередь ожидания Command 
WorkStation или используйте 
параметр «Импорт заданий» из меню 
Command WorkStation. 

o На клиенте должно быть установлено 
приложение Fiery Hot Folders. 
Fiery Hot Folders устанавливается по 
умолчанию после установки 
Fiery Command WorkStation. 

o На рабочем столе должны быть 
файлы 
MnM_business_card_potrait_SAMPLE.
pdf и MnM_postcard_SAMPLE.pdf. 

o Перед печатью убедитесь в том, 
что принтер и сервер Fiery были 
откалиброваны.  

  

http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://fiery.efi.com/impose/freetrial30
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Требования к лицензированию для формата 
после заключительной обработки «На основе 
области подрезки» 

• При создании шаблона спуска полос всегда 
требуется лицензия на Fiery Impose. 

• Для использования шаблона спуска полос 
должны быть выполнены следующие 
условия: 

 

 

o для Fiery Hot Folders и Fiery JobFlow 
лицензия Fiery Impose должна быть 
установлена на клиентском 
компьютере. 

o для использования параметров 
задания, виртуальных принтеров 
и наборов настроек сервера 
лицензия Fiery Impose должна 
быть установлена на сервере 
Fiery (только FS350 Pro и выше).
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Создание компоновки с несколькими страницами на листе для 
определенного размера носителя 
В этом разделе вы зададите настройки спуска полос и создадите компоновку с несколькими страницами 
на листе, чтобы максимально использовать площадь листа при создании конечного печатного продукта, 
такого как визитки. Эти настройки и компоновку можно сохранить в виде шаблона спуска полос, который 
можно использовать для других печатных продуктов, таких как открытки и билеты 

1. Сначала выберите задание MnM_business_card_landscape_SAMPLE.pdf в очереди заданий 
Command WorkStation и щелкните правой кнопкой мыши, чтобы выбрать Спуск полос.... 

2. Откроется Fiery Impose и окно предварительного просмотра визитки. 

3. Перейдите на панель «Настройки», выберите параметр Обычная в меню компоновки 
и измените его на Несколько страниц на листе.  

4. Затем измените тип компоновки нескольких страниц с Уникальный на Повторение. 

5. Чтобы максимально использовать площадь листа для выбранного размера носителя 
в Fiery Impose, выберите На основе области подрезки в меню Формат после 
заключительной обработки. Появится сообщение, что изменение формата после 
заключительной обработки приведет к сбросу параметров печати без полей. Нажмите 
ОК, чтобы закрыть окно и продолжить с этой компоновкой. 

6. Затем выберите размер листа, который вы будете использовать для печати компоновки 
с несколькими страницами на листе, например, 12 x 18 или SRA3. Выберите размер 
носителя, который вы будете использовать. 

7. Значения полей «Ориентация компоновки» и «Строка и столбец» будут автоматически 
заданы таким образом, чтобы максимально использовать площадь листа. В окне 
предварительного просмотра будет автоматически показана компоновка с несколькими 
страницами на листе. 
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8. Для печати на обеих сторонах листа выберите меню «Дуплекс» и выберите 
соответствующий параметр дуплексирования. Например, выберите Вкл. Параметры 
дуплексирования могут отличаться в зависимости от используемого принтера Fiery Driven. 

9. Затем добавьте отметки обрезки, которые будут использоваться для обрезки печатного 
продукта по окончательному формату после заключительной обработки, выбрав Задать 
в меню Отметки. 

10. В окне Отметки нажмите Печатать отметки обрезки. 
11. Стиль отметок обрезки, горизонтальную длину, вертикальную длину, тип штриха, ширину 

штриха и цвет штриха можно настроить. Отметки можно сдвигать, если это требуется 
для вашего рабочего процесса заключительной обработки. Для этого примера 
используйте настройки отметок обрезки по умолчанию. 

12. Чтобы отметки обрезки были полностью удалены во время заключительной обработки, 
выберите Печатать отметку только на лицевой поверхности. 

13. Чтобы создать набор настроек для отметок, который можно выбрать из меню «Отметки» 
для использования с другими компоновками спуска полос в будущем, нажмите значок 
«Сохранить» рядом с меню Набор настроек. 

14. В окне Сохранить набор настроек введите имя набора настроек отметок обрезки. 
Например, введите Отметки обрезки по умолчанию и нажмите ОК. 

15. Когда отметки обрезки заданы, нажмите ОК, чтобы закрыть окно «Отметки обрезки». 
16.  В окне предварительного просмотра будет отображаться компоновка с добавленными 

отметками обрезки. 
Компоновка с несколькими страницами на листе готова. В следующем разделе вы узнаете,  
как сохранить компоновку в качестве шаблона, который можно применить, используя такое 
решение автоматизации рабочих процессов, как Fiery Hot Folders. 

Создание шаблона спуска полос 
В этом разделе вы создадите шаблон спуска полос, который можно использовать для 
любой компоновки с несколькими страницами на листе для выбранного размера носителя. 
Сохранится только шаблон. Компоновка не сохранится, чтобы продемонстрировать, как 
решение автоматизации рабочих процессов используется для автоматического применения 
компоновки с несколькими страницами на листе для заданного размера носителя. 

1. В панели Настройки спуска полос нажмите значок «Сохранить», чтобы создать 
шаблон Fiery Impose. 

2. Когда откроется диалоговое окно сохранения, введите имя шаблона спуска полос. 
Например, введите Несколько страниц на листе 12 x 18 или Несколько страниц на 
листе SRA3 в зависимости от размера носителя, изначально выбранного для компоновки. 

3. Нажмите OK, чтобы закрыть окно «Шаблон». 
4. Введенное имя будет отображаться в меню «Шаблон». 
5. Теперь, когда шаблон сохранен, нажмите на знак X в верхнем правом углу окна. 
6. Целью данного упражнения является создание шаблона, который будет применяться 

к папке быстрого доступа Fiery. 
7. Нажмите Нет, чтобы закрыть Fiery Impose без сохранения компоновки. 

Шаблон спуска полос сохранен и может быть применен к заданиям с помощью параметров 
задания, Fiery Hot Folders и Fiery JobFlow. В следующем разделе вы узнаете, как назначить 
шаблон спуска полос папке быстрого доступа Fiery. 
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Применение шаблона спуска полос к папке быстрого доступа 
В этом разделе вы примените шаблон спуска полос к папке быстрого доступа, чтобы 
автоматизировать отправку заданий с несколькими страницами на листе. 

1. Сверните Fiery Command WorkStation. 

2. Затем дважды щелкните значок приложения Fiery Hot Folders на рабочем столе. 

3. Чтобы создать новую папку быстрого доступа, нажмите + Создать... на панели 
инструментов. 

4. Затем введите имя папки быстрого доступа. Это позволит легко определить, какие 
действия задания будут применяться к заданиям, отправленным с помощью папки 
быстрого доступа. Например, введите «Несколько страниц на листе 12 x 18» или 
«Несколько страниц на листе SRA3» в зависимости от размера носителя, изначально 
выбранного для компоновки. 

5. Теперь выберите местоположение папки быстрого доступа. Сюда вы будете 
перетаскивать файлы, которые будут отправляться на принтер Fiery Driven. По 
умолчанию папка быстрого доступа будет размещена на рабочем столе. В данном 
примере используйте местоположение по умолчанию. 

6. Чтобы выбрать сервер Fiery, который будет получать отправленные задания из папки 
быстрого доступа, нажмите «Выбрать» рядом с полем «Имя сервера». 

7. В окне «Подключение к серверу» можно ввести либо имя сервера Fiery, либо адрес 
TCP/IP, либо нажать значок поиска, чтобы просмотреть список серверов Fiery в сети. 
После выбора сервера нажмите «Подключить». Сервер Fiery будет отображаться 
в поле «Имя сервера». 

8. Затем выберите меню «Действия в задании», чтобы задать, как сервер Fiery должен 
обрабатывать задания, отправленные через папку быстрого доступа. Доступные 
варианты: Печать, Прямая печать, Отложить, Печатать и отложить, Обработать  
и отложить, Печатать и удалить и Печать пробной копии. Для получения дополнительной 
информации о каждом параметре см. интерактивную справку. Например, выберите такое 
действие в задании, как «Обработать и отложить». В этом случае файл будет обработан 
и поставлен в очередь заданий. Задание можно просмотреть перед печатью. 

9. Чтобы применить ранее созданный шаблон спуска полос, выберите меню  
«Параметры задания» и выберите «Задать». 

10. В окне «Параметры задания» перейдите на вкладку «Компоновка». 

11. Затем выберите переключатель «Спуск полос». 

12. На вкладке «Компоновка» выберите меню «Шаблоны» и выберите ранее созданный 
вами пользовательский шаблон. В данном примере выберите Несколько страниц на 
листе 12 x 18 или Несколько страниц на листе SRA3. 

13. Нажмите кнопку ОК, чтобы применить эти параметры задания и вернуться в окно 
настройки папок быстрого доступа. 

14. В заключение нажмите ОК, чтобы создать папку быстрого доступа и опубликовать ее на 
рабочем столе компьютера. 

Документ любого размера, помещенный в папку быстрого доступа, будет отправлен на сервер 
Fiery с применением группового спуска полос, при этом количество строк и столбцов будет 
рассчитано автоматически для максимального использования площади листа. В следующем 
разделе вы отправите документы двух различных размеров в папку быстрого доступа. 
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Отправка заданий с несколькими страницами на листе в папку быстрого 
доступа 

В этом разделе вы отправите документы двух различных размеров в папку быстрого доступа, 
чтобы продемонстрировать автоматизацию размещения нескольких страниц на листе по 
размеру носителя. 

1. Сверните Fiery Hot Folders. 
2. Найдите файл MnM_business_card_portrait _SAMPLE.pdf. 
3. Перетащите файл в папку быстрого доступа «Несколько страниц на листе 12 x 18» или 

«Несколько страниц на листе SRA3», удерживая клавишу CTRL на клавиатуре. При 
этом копия файла будет отправлена, а исходный файл сохранен. 

4. Файл будет отправлен на сервер Fiery, будет применен шаблон спуска полос, задание 
будет обработано и поставлено в очередь заданий. 

5. Переключитесь в Command WorkStation, чтобы просмотреть задание. 
6. Найдите задание MnM_business_card_portrait _SAMPLE.pdf.dbp в верхней части 

очереди заданий и выберите его. Композицию спуска полос можно будет просмотреть 
в панели предварительного просмотра в правой части Fiery Command WorkStation. 

7. Чтобы просмотреть задание в окне большего размера, откройте Fiery Preview, щелкнув 
задание правой кнопкой мыши и выбрав Предварительный просмотр.... 

8. При просмотре задания печати визиток отобразится компоновка с несколькими страницами 
на листе с 3 рядами и 8 столбцами с отметками обрезки на листе 12 x 18 или SRA3. 

9. Закройте окно предварительного просмотра. 
10. Затем выполните спуск полос в задании другого размера — открытке. 
11. Сверните Command WorkStation. 
12. Найдите файл MnM_postcard_SAMPLE.pdf и перетащите файл в папку быстрого 

доступа «Несколько страниц на листе 12 x 18» или «Несколько страниц на листе 
SRA3», удерживая клавишу CTRL на клавиатуре. При этом копия файла будет 
отправлена, а исходный файл сохранен. 

13. Файл будет отправлен на сервер Fiery, будет применен шаблон спуска полос, задание 
будет обработано и поставлено в очередь заданий. 

14. Переключитесь в Command WorkStation, чтобы просмотреть задание. 
15. Найдите задание MnM_postcard_SAMPLE.pdf.dbp в верхней части очереди заданий 

и выберите его. Композицию спуска полос можно будет просмотреть в панели 
предварительного просмотра в правой части Fiery Command WorkStation. 

16. Чтобы просмотреть задание в окне большего размера, откройте Fiery Preview, щелкнув 
задание правой кнопкой мыши и выбрав Предварительный просмотр.... 

17. При просмотре задания печати открыток отобразится компоновка с несколькими страницами 
на листе с 2 рядами и 4 столбцами с отметками обрезки на листе 12 x 18 или SRA3. 

Вы успешно: 
• создали шаблон спуска полос, в котором используется новая функция Fiery Impose на 

основе области подрезки; 
• создали папку быстрого доступа для применения шаблона спуска полос; 
• отправили два документа разных размеров с помощью папки быстрого доступа, чтобы 

для каждого документа напечатать компоновку с несколькими страницами на листе для 
максимального использования площади листа. 

  



 

 

EFI fuels success. 
We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,  
textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,  
inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite  
that transforms and streamlines the entire production process, increasing your  
competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 
for more information. 
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