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Prehled funkce Nez zacnete

Fiery® JobMaster™ je pokrocilé feSeni pro tvorbu .
finalnich vytisk(l na zakladé PDF, které pomaha

obsluze zvysit produktivitu u slozitych ukon( pfipravy
dokumentd.

Dlouhé ulohy vétsinou vyzaduji schopnost pouzivat
ruzne Cislovani stranek nebo vkladat razitka, jako
jsou vodoznaky nebo loga. Nastroj Cislovani
a razitka v aplikaci JobMaster nabizi pokrocilé
moznosti, které tyto pozadavky splfiuji. *
Cile
e QOdstranéni starych Cisel stranek
e PouZiti nového E&islovani stranek na obsah
e Pouziti Cislovani ¢asti na kapitoly .
e Vlozeni nazvli nadpisu kapitol
e Vlozeni razitka vodoznaku
DalsSi zdroje

Pro dalSi stahovani softwaru, zdroje Skoleni a dalSi
funkce pfejdéte do sluzby Online zdroje Fiery.

Otevrete aplikaci Fiery Command
WorkStation® 6.4 nebo novéjsi a pfipojte se
k alespori jedné tiskarné Fiery Driven™,
ktera podporuje aplikaci Fiery JobMaster.

o Aktualni seznam podporovanych

tiskaren najdete na strance
www.efi.com/fieryjobmaster.

Chcete-li pozadat o bezplatnou 30denni
zkuSebni verzi Fiery JobMaster, piejdéte na
adresu:
http://fiery.efi.com/jobmaster/freetrial30.

Aktivujte licenci Fiery JobMaster v pocitaci s
aplikaci Command WorkStation.

Ukézkovy soubor
efi_fiery_fs350pro_product_guide_pg_en
_us.pdf nebo

efi_fiery fs350pro_product_guide_pg_en
_uk.pdf ulozte do fronty podrzenych uloh
serveru Fiery. Soubor pfetahnéte do
seznamu podrzenych uUloh aplikace
Command WorkStation, pfipadné pouzijte
moznost importu aplikace Command
WorkStation.

Pfed tiskem jakéhokoli vystupu musi
prob&hnout kalibrace tiskarny i serveru Fiery.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://www.efi.com/fieryjobmaster
http://www.efi.com/fieryjobmaster
http://fiery.efi.com/jobmaster/freetrial30.
http://fiery.efi.com/jobmaster/freetrial30.
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Proces editovani stranek JobMaster

1.

Vyberte soubor efi_fiery fs350pro_product_guide_pg_en_us.pdf nebo
efi_fiery_fs350pro_product_guide_pg_en_uk.pdf v seznamu podrzenych uloh aplikace
Command WorkStation. Pak kliknutim pravym tlaCitkem vyberte moznost JobMaster nebo kliknéte
na ikonu JobMaster z panelu nastrojli, pokud byla pfidana.

V podokné nastaveni vyberte moznost Horni nahore pro duplexni.

Chcete-li odebrat stavajici isla stranek, vyberte stranky 3 az 6 v podokné Zobrazeni stranky, kliknéte
pravym tlacitkem na vybrané stranky a vyberte polozku Upravit stranku nebo kliknéte na polozky
Akce > Upravit stranku.

Po zobrazeni dialogového okna Upravit stranku pouzijte klavesy se Sipkami k navigaci na stranku 3.

Vyberte néstroj Maska a kolem Cisla stranky, které chcete odstranit, nakreslete Ctverecek.

Pomoci nastroje Zoom nebo Lupa muizete vyhledat ¢islo aktuélni stranky na zobrazené strance.

10.
11.
12.
13.

Prejdéte na stranku 6 a ovérte, zda bylo Cislo stranky odstranéno.
Vybérem moznosti OK zaviete okno Upravit stranku.

Vyberte stranky 7 az 179 v podokné Zobrazeni stranky, kliknéte pravym tladitkem na vybrané stranky
a vyberte polozku Upravit stranku nebo kliknéte na polozky Akce > Upravit stranku.

Po zobrazeni dialogového okna Upravit stranku pouzijte klavesy se Sipkami k navigaci na stranku 7.
Vyberte nastroj Maska a kolem ¢isla stranky, které chcete odstranit, nakreslete ¢tverecek.
Prejdéte na dalSi stranky a ovéfte, zda byla €isla stranek odstranéna.

Vybérem moznosti OK zavfete okno Upravit stranku.

V dalsi ¢asti stranky tohoto dokumentu ocislujete.
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Pouziti ¢islovani stranek na obsah

1. V podokné Zobrazeni stranky kliknéte pravym tlacitkem a vyberte moznost Upravit €islovani
a razitka nebo kliknéte na polozky Akce > Upravit €islovani a razitka.

Kliknutim na ikonu PFidat rozsah @ vytvofte novy rozsah stranek.
Ponechte typ rozsahu na hodnoté Stranka a zadejte rozsah stranek v hodnoté 3-6.
4. V textovém poli smazte aktualni vychozi vybér {#DOCUMENT_PAGE_NUMBER}.
5. Chcete-li pfidat vlastnosti Cislovani, kliknéte na ikonu @ pod textovym polem a vyberte moznost
Stranka > Aktualni stranka > i, i, iii.
6. Pouzijte klavesu se Sipkou k prochazeni stranky 3 a pouzijte nastroj Lupa ke zvétSeni Cisla stranky.
7. Upravte pismo, velikost pisma a barvu dle potfeby. Vyberte zarovnani Na stred.

8. Zaskrtnéte policko Poditat pouze uréené stranky pod polozkou Moznosti Cislovani.

Cislo stranky se ve vychozim nastaveni umisti do pravého dolniho rohu. lkonu Vybrat pouZijte
k posunu ¢isla stranky do pozadovaného umisténi na strance a zvySeni velikosti pole tak, aby byl
viditelny veSkery vioZeny text.

9. Kliknutim na ikonu disku pojmenuijte a uloZte tato nastaveni jako predvolbu pro budouci ulohy.
Pro tento pfiklad zadejte Rimské €islovani stranek a kliknéte na tlacitko OK.

10. Kliknutim na tla¢itko OK zaviete nabidku Upravit ¢islovani a razitka, nebo muzete pokracovat
v Upravach dokumentu.
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Pouziti €islovani €asti na kapitoly
Obsahuje-li dokument PDF zalozky, aplikace JobMaster je rozezna automaticky.

1. Prejdéte do nabidky Zobrazeni stranky > Souhrn alohy

2. Kliknéte na odkaz Stranky se zalozkami. Tato akce automaticky vybere vSechny stranky se
zaloZkami v podokné Zobrazeni stranky.

3. Prejdéte do nabidky Akce > Zadatek kapitoly nebo pomoci
kazdé kapitoly vytiskla na strance s lichym Cislem.

zajistéte, aby se prvni stranka

4. Pravym tlagitkem kliknéte na jednu z vybranych stranek kapitoly v podokné& Zobrazeni stranky
a zvolte polozku Upravit €islovani a razitka

5. Kliknéte na ikonu Pfidat rozsah @ . Automaticky se zobrazi stranky za¢atku kapitol.

Pro typ rozsahu zmérite stranku na Kapitola a stisknéte klavesu Zpét. Rozsah stranek automaticky
uvadi pocet kapitol. Pro tento pfiklad se zobrazi 1-5.

Rozsah stranek se zobrazi automaticky, POUZE pokud byly vSechny stranky zvoleny pfi otevieni
dialogu Upravit ¢islovani. V opacném pfipadé musi uzivatel zadat poZadovany rozsah.

7. Pouzijte klavesu se dvéma Sipkami k prochazeni stranky 7 a pouzijte nastroj zoom ke zvétSeni Cisla
stranky.

8. V textovém poli smazte aktualni vychozi vybér {#DOCUMENT_PAGE_NUMBER}.
a. Vlozte Cisla kapitol. Kliknéte na ikonu @ pod textovym polem a vyberte poloZku
Kapitola > Aktualni kapitola > 1, 2, 3.
b. Umistéte kurzor za vybér aktualni kapitoly a viozte pomicku.
c. Vlozte Cisla stranek kapitol. Kliknéte na ikonu @ pod textovym polem a vyberte polozku
Kapitola > Aktudalni strana > 1, 2, 3.

d. Pro tento pfiklad se ted v textovém poli zobrazi
{#DOCUMENT_CHAPTER_NUMBER:ARABIC}-{#CHAPTER_PAGE_NUMBER:ARABIC}.
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9. Pouzijte klavesy se Sipkami k prochazeni dokumentem a zobrazeni vysledkd.
10. Zmérite pismo, velikost pisma, zarovnani a barvu dle potreby.

11. UloZte tuto predvolbu pro pouziti v budoucich tlohach. Pro tento priklad zadejte Cislo kapitoly.
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Vlozeni nazva nadpisu kapitol

Kliknutim na ikonu PFidat rozsah @ pfidejte nové definovany rozsah stranek.

Zadejte rozsah stranek jako 7-14.

V textovém poli smazte aktualni vychozi vybér {#{DOCUMENT_PAGE_NUMBERY} a zadejte Uvod.
Pismo zmérnite na hodnotu Arial — Bold a velikost pisma na 22.

Vyberte zarovnani Na stred a pouzijte barvu dle potreby.

Pouzijte dvojitou Sipku k pfechodu na prvni ¢ast dokumentu.

N o o~ e Dd e

Pomoci moznosti Velikost a poloha pfesné umistéte text v horni ¢asti stranky. Vyberte kotvici bod
vpravo dole 555.

Definujte hodnoty X a Y. X=130 mm a Y=29 mm.

o

9. Nastavenim hodnot pro $itku a vysku definujte textové pole: Sitka=45 mm, vy$ka=45 mm.
10. Vybérem ikony mlzete také presunout textové poli¢ko a pole zvétsit ru¢né.

11. Pojmenujte pfedvolbu a uloZte ji. Pro tento pfiklad zadejte Nazev kapitoly.

12. Kliknutim na ikonu Duplikovat rozsah Q} zkopirujte pfedchozi rozsah a nastaveni. Aktualizujte
rozsah stranky a zadejte nazev kapitoly v souladu s tabulkou nize.

Typ Rozsah Kapitola

Stranka 14-40 Produktivita

Stranka 41-120 Rizeni

Stranka 121-148 Barva a zobrazovani
Stranka 149-176 Spojeni

13. Pouzijte dvaijité Sipky k prochazeni kapitolami dokumentu a zobrazeni vysledkd.
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Dvojité Sipky pro navigaci jsou viditelné POUZE, pokud ve vybéru existuje vice kapitol. Pro tento
pfiklad musi uZivatelé kliknout na druhou vytvofenou fadu, nez budou moci pouZit dvojitou Sipku.
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Vlozeni razitka vodoznaku

1. V okné Cislovani a razitka kliknutim na ikonu PFidat rozsah @ vytvofte novy rozsah stranek.

2. Zménte typ rozsahu na Dokument a nastaveni pouZijte stisknutim klavesy tabulatoru. Rozsah se
zméni na VSechny stranky.

3. Kliknéte na pfepina¢ Razitko.

4. Kliknéte na tlaitko Prochézet a vyberte polozku PRELIMINARY.png. Pak kliknéte na tla¢itko
Otevrit.

5. Nastavte nepriihlednost na 50 %.

6. Nastavte oto¢eni na 10 stupid.

7. Zvyste velikost vodoznaku.

8. Razitko se ve vychozim nastaveni umisti do pravého dolniho rohu. Pfesurite razitko do stfedu

stranky. Pomoci nastaveni Velikost a poloha umistéte poli¢ko razitka do libovolného mista a zmérite
jeho velikost.

9. V tomto pfikladu vyberte stfed E!
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Nastavte X na 4,3 palce nebo 109 mm.
Nastavte Y na 5,8 palce nebo 147 mm.
Nastavte vySku na 4,1 palce nebo 105 mm.

Pomoci tladitek se Sipkami projdéte nékolik stranek a zkontrolujte, zda se vodoznak zobrazuje na
vSech strankach.

Kliknutim na ikonu disku pojmenuijte a uloZte tato nastaveni jako pfedvolbu pro budouci tlohy. Pro
tento pfiklad zadejte Koncept vodoznaku a kliknéte na tlagitko OK.

Kliknutim na tlagitko OK zaviete okno Cislovani a razitka.

V podokné Zobrazeni stranky vyberte posledni stranku (strana 179), kliknéte na nabidku

Akce > Zacatek kapitoly nebo pomoci M oddélte zadni obalku od pfedchozi kapitoly (kapitola 5).
Ulozte a pojmenujte ulohu. Kliknéte na polozku Soubor > Ulozit. Do pole Ulozit jako zadejte nazev
ulohy a vybérem polozky Kde ulozte umisténi ulohy. Po dokon&eni kliknéte na polozku OK. Pro tento

pfiklad ulozte Ulohu do vychozi fronty podrzenych uloh.

Kliknutim na polozky Soubor > Konec zaviete aplikaci Fiery JobMaster. Nebo kliknéte na Cervené X
v rohu.

Dokonc&ena uloha je pfipravena k tisku.



EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,

textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,

inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite

that transforms and streamlines the entire production process, increasing your

competitiveness and boosting productivity. Visit www.efl.com or call 650-357-3500 o
for more information. ef 7
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo,
Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For
Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery
Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas
Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof,
RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are
trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2020 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFL.COM



