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Nasil yapilir: Sekmeler ve sayfa numaralari ile bir katalog

birlestirme

Ozellige genel bakis

Fiery® JobMaster, gelismis PDF tabanli is hazirlama
fonksiyonlari sunan Fiery Workflow Suite'in 6nemli
bir bilesenidir. Operatdrler, karmasik belgeler iceren
gbrevleri yazdirmaya hazirlamayi etkili bicimde
gerceklestirerek daha Uretken olabilirler. Sezgisel
belge birlestirme tam gorsel sekmek girisi ve
tasarimi, sayfa seviyesinde siralama, bitirme, tarama
ve gucli son evre dizeltme dzellikleri igerir.

Hedefler

o Sekmeler ekleme
e Var olan sayfa numaralarini kaldirma

e Yeni sayfa numaralandirmasi ekleme

Ek kaynaklar

Ek yazilim indirmeleri, egitim kaynaklari ve daha

fazlasi i¢in Fiery cevrimici kaynaklari bélimune gidin.

Baslamadan Once

e Fiery Command WorkStation® 6.4 veya
sonraki siriminu agin ve Fiery JobMaster’|
destekleyen en az bir Fiery Driven™
yaziclya baglanin.

o Desteklenen yazicilarin giincellenmis
listesi icin www.efi.com/fieryjobmaster
adresine gidin.

e Fiery JobMaster'in 30 gunlik Ucretsiz deneme
surimunu istemek icin su adrese gidin:
http://fiery.efi.com/jobmaster/freetrial30.

e Command WorkStation galistiran
bilgisayarda Fiery JobMaster lisansini
etkinlestirin.

Fiery sunucusu TUTULDU kuyruguna
MnM_Catalog_SAMPLE_LTR.pdf veya
FGS_catalog_body_A4.pdf dosyasini
yerlestirin. Dosyayl Command WorkStation
TUTULDU listesine surtkleyin veya
Command WorkStation Alma meni
secenegini kullanin.

Asagidaki dosyalari bu egzersizin ilerleyen
boélumlerinde kullanmak icin Command
WorkStation’in erisebilecegi ve
gOzatabilecegdi bir konuma yerlestirin.

o Sekme kulagi gorsel dosyalari: Cooking
Tools-tab.jpg, Spices-tab.jpg,
Cookware-tab.jpg, Coffee-tab.jpg ve
Tea-tab.jpg

Kullanmayi planladiginiz ortam igin Paper
Catalog girisleri olusturun.

o Ideal olarak, kullanilabilir Sekme stokuna
sahip olacaksiniz:

Herhangi bir ¢ikti yazdirmadan 6nce yazici
ve Fiery server'in birbirine kalibre
edildiginden emin olun.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://www.efi.com/fieryjobmaster
http://www.efi.com/fieryjobmaster
http://fiery.efi.com/jobmaster/freetrial30
http://fiery.efi.com/jobmaster/freetrial30
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Sekmeler ekleme

1.

Command WorkStation TUTULDU listesinde MnM_Catalog_ SAMPLE_LTR.pdf veya
MnM_Catalog_SAMPLE _A4.pdf dosyasini se¢in. Ardindan JobMaster se¢enegini belirlemek igin
sag tiklayin veya arag¢ gubugunda JobMaster simgesine (eklenmigse) tiklayin.

Her sayfayi tiklatip Ctrl veya Command tusunu basil tutarak Sayfa gérinimi bélmesinde
sekmelere dondstuirilecek sayfalari segin. Bu ornek icin, 2, 17, 32, 47 ve 62 sayfalarini segin.
Ardindan sag tiklatarak Sekmeye doniistiir secimini yapin ve bir sekme ortami uygulayin.

a. Herhangi bir sekme ortami 6n ayari listelenmemisse Yeni olustur segimini yapin.
b. Sekme ortami 6n ayarlari zaten olusturulmussa uygun 5 kiimeli sekme ortamini segin.

Navigasyon Ipuglari. Ayarlar béimesini asadi indirin; béylece Yaprak gériiniimiinde isinizden daha
¢ok yaprak goériintiilenebilir. Sayfa gériiniimii bélmesinde tiim sayfalari segmek igin Control+A
tuslarini basili tutun. Sayfa gériiniimii b6lmesinde sayfayi otomatik olarak segmek igin Windows®ta
Alt-tiklatma veya Mac’te Option-tiklatma kullanarak Yaprak gériiniimii bélmesinde bir sayfa segin.

Sekmelerdeki metni dizenlemek icin bir sekme secin. Ardindan sag tiklatarak Sekmeyi duzenle
secenegini belirleyin. Sekme 1/5’i tiklatarak adim 7 altinda verilen tablo bilgileri ile her bir sekmeyi
duzenlemeye baslayin.

Navigasyon Ipucu. Sekmeleri diizelt penceresinde sekmeler arasinda hizla atlamak igin klavye
kisayollarini kullanin. Mac cihazinda command-sag (veya sol) ok ve Windows® cihazinda Ctrl-sag
(veya sol) oku kullanin.

Sekmeler, metin igin en fazla li¢ satir icerebilir. Birden fazla satir olusturmak igin klavyenizdeki geri
dbénis ve girig tuslarini kullanin.

Yazi tipini Arial, yazi tipi boyutunu ise 10 olarak degistirin.
Metni Kalin olarak secin.

Stilleri timine uygula onay kutusunu isaretleyin. Metin stili hari¢ tim segenek onay kutularini
temizleyin. Ardindan Uygula digmesini tiklatin. Bu tim sekmelere ayni font ve font boyutunu
uygulayacaktir.

Sekme metnine bir arka plan rengi eklemek igin @ simgesini tiklatin. Simge simgesine
dénulstikten sonra Arka plan rengi’ni secin. Bu érnek icin, bagka hicbir seyi degistirmeden arka plan

(0 )

rengini varsayilan olarak birakin.
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Sekme konumu  Sekme metni Arka plan goriintisii  Opaklik  Olcek
Sekme 1/5 Pisirme araglari  Cooking tools-tab.jpg %50 %180
Sekme 2/5 Baharatlar Spices-tab.jpg %50 %200
Sekme 3/5 Pisirme kaplari Cookware-tab.jpg %50 %180
Sekme 4/5 Kahve Coffee-tab.jpg %50 %200
Sekme 5/5 Cay Tea-tab.jpg %50 %180

8. Bir sekme igini ilk defa ayarliyorsaniz Ortam 6n ayari yanindaki Diizenle digmesini tiklatin.

a.
b.

f.

Bir set iginde varsayilan olarak 5 olan Sekme sayisini dogrulayin.

Sekmeleri yazdirmak igin kullandiginiz sekme stoku ve ortam kasetine uygun sekme
sirasini segin.

Kullaniimayan sekmeleri ¢ikarmak igin Cikti kasetini belirleyin. Bu segenekler yaziciya
gore degisecektir.

Ortam, kaset veya Paper Catalog dahil olmak (izere ek ayarlari belirlemeye devam edin.

istediginiz tiim ayarlari tamamladiktan sonra Ortam 6n ayari yanindaki disk simgesini
tiklatin.

On ayarinizi 5 kiimeli sekme olarak adlandirin. Ardindan Tamam diigmesini tiklatin.

9. Segcilen Ortam 6n ayari 5 kiimeli sekme olarak gosterilecektir.

Medya &6n ayarlar gelecekteki islerde kullanmak igin sekme sablonlarini kaydedecektir. Degisken
sekme medyasi igin birden fazla én ayar kaydedebilirsiniz.

10. Sekme ortamr’ni kapatmak icin Tamam digmesini tiklatin.

11. Sekmeyi diizenle penceresini kapatmak igin Tamam didgmesini tiklatin.

12. Ayarlar bélmesinde Cift tarafli ayarini Ust-uist olarak belirleyin. Bu segenekler yaziciya gore
degisecektir.

13. Bir sonraki bélimde bu belgeden var olan sayfa numaralarini kaldiracaksiniz.
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Var olan sayfa numaralarini kaldirma

1.

Sayfalari dizenlemek igin Sayfa goriinimi bélmesinde diizenlenecek sayfalari segerek sag tiklatip
Sayfayi diizenle secimini yapin. Buna alternatif olarak, Eylemler > Sayfayi diizenle seceneklerini
belirleyin. Bu drnek igin, isteki sayfalarda Diizenle>Tumunu sec'i segin. Ardindan, Ctrl veya
Command tusunu basih tutun ve 1, 2, 17, 32, 47, ve 62 sayfalarindaki secimi kaldirin.

Secili sayfalara sag tiklayin ve Sayfayi diizenle'yi segin.
Sayfayi dizenle penceresi agildiginda belge icinde gezinmek igin ok tuslarini kullanin ve 3. sayfaya
gidin.

Maske aracini segin ve kaldirilacak sayfa numarasinin etrafina bir kutu gizin.

Gdriintiilenen sayfanin var olan sayfa numarasini bulmak i¢in Yakinlagtirma aracini veya blyditeci
secerek yaklagstirin.

Birka¢ sayfa arasinda gezinin ve tim sayfa numaralarinin kaldirillip kaldiriimadigini kontrol edin.

Tam degisimler uygulandiktan sonra Sayfayi dliizenle penceresini kapatmak igcin Tamam digmesini
tiklatin.

Bir sonraki bolimde bu belgeye yeniden sayfa numaralandirma uygulayacaksiniz.
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Yeni sayfa numaralandirmasi ekleme

1.

Sayfa goérinimu bélmesinde bir sayfa segin. Ardindan, Numaralandirma ve damgalari diizenle'yi
secmek icin sag tiklayin. Alternatif olarak, Eylemler > Numaralandirma ve damgalari diizenle'yi secin.

Numaralandirma ve damgalar penceresinde, yeni bir sayfa araligi olusturmak icin Aralik ekle ®
simgesine tiklayin.

Aralik tirinG Sayfa olarak birakin. Her sekmeden sonra numaralandirmayi yeniden baglatmak igin
aralg 3-16, 18-31, 33-46, 48-61, 63-78 olarak yazin.

Metin alaninda eklenecek metni secin. Bu 6rnek igin, {#BELGE_SAYFA_NUMARASI} varsayilan
segimini kullanin.

Ok tuglarini kullanarak 3. sayfaya gidin.

Varsayilan olarak sayfa numarasi sag alt késede yer alacaktir. Sayfa numarasini sayfa tizerinde
olmasini istedidiniz konuma tasimak icin Se¢ simgesini kullanin. Hatasiz konumlandirma igin X ve Y
degerlerini tanimlayin. Bu érnek i¢cin numara konumunu birakin.

Yazi tipini Arial, hizalamayi ise Ortaya olarak degistirin.

a. Numaralandirma segenekleri alaninda Yalnizca belirtilen sayfalarin sayisi onay
kutusunu segin.

Yazdirma secgenekleri alaninda:
a. Her iki tarafa da yazdirin.

b. Sayfa numarasi konumunu, bu ¢ift tarafli belge icinde tek ve ¢ift sayfalara yerlestirmek
icin Ayna onay kutusunu isaretleyin.

Sayfa numaralarinin kenarlarda degistigini ve 6n veya arka kapak sayfalarinda yer almadiklarini
gbrmek igin ok tuslari ile sayfalar arasinda gezinerek kontrol edin.

10. Gelecekteki isler icin bu 6zel 6n ayari kaydedin.

11. Bittikten sonra Sayfa numaralandirma ve damgalari kapatmak i¢cin Tamam'a tiklayin.

isi tamamlama

1.
2.
3.

Dosya > Kaydet segeneklerini tiklatin.
isinizi yeni bir adla kaydedin ve bittiginde Tamam'a tiklayin.

JobMaster’i kapatmak icin Dosya > Cikis seceneklerini tiklatin. Buna alternatif olarak, késedeki
kirmizi X isaretini de tiklatabilirsiniz

Simdi belgenizi yazdirmaya hazirsiniz.



EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,

textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,

inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite

that transforms and streamlines the entire production process, increasing your efi
competitiveness and boosting productivity. Visit www .efi.com for more information.
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