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Instrukcje: Kalibracja drukarki przy uzyciu spektrofotometru

EFI ES-2000

Opis funkcji

Kazdorazowe uzyskiwanie oczekiwanego odcienia
koloru jest powaznym wyzwaniem dla kazdej firmy
drukarskiej, dlatego wtasnie najwazniejszym
aspektem procesu druku w kolorze jest kalibracja.
We wszystkich mechanizmach drukujgcych
wykorzystujgcych tonery uzywane sg konstrukcje
wrazliwe na czynniki Srodowiskowe, takie jak
wilgotnos¢ i temperatura. Kalibracja jest niezbednym
elementem umozliwiajgcym spéjne odwzorowywanie
koloréw pomimo niesprzyjajgcych zmian
srodowiskowych.

Serwery Fiery® oferujg dwie metody kalibracji:

z zastosowaniem zewnetrznego urzgdzenia
pomiarowego, takiego jak spektrofotometr ES-2000
(bgdz X-Rite i1 PRO w wersji OEM), lub z uzyciem
zintegrowanego urzgdzenia skanujgco-kopiujgcego
albo metody ColorCal. W tym poradniku opisano
metode kalibracji z zastosowaniem spektrofotometru
ES-2000.

Cele
o Definiowanie preferencji kalibratora Fiery

e Tworzenie zestawu do kalibracji

e Przeprowadzanie kalibracji w kontekscie
okreslonego zadania

Dodatkowe zasoby

Aby m.in. pobra¢ dodatkowe oprogramowanie
i uzyska¢ zasoby szkoleniowe, odwiedz witryne
Zasoby online Fiery.

Zanim zaczniesz

e Uruchom program Fiery Command
WorkStation® 6.4 lub nowszy i nawigz
potaczenie z co najmniej jednym serwerem
Fiery Server z oprogramowaniem
Fiery FS400/FS400 Pro.

e Zaloguj sie jako administrator w programie
Command WorkStation.

e Podtgcz spektrofotometr EFI ES-2000 do
komputera, na ktérym uruchomiono program
Command WorkStation.

Konfiguracja preferencji kalibracji wymaga zalogowania sie w programie Command WorkStation

Z uprawnieniami administratora.

Kalibracje moze przeprowadzi¢ operator lub administrator po zalogowaniu w programie

Command WorkStation.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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vox “/ Calibrator Preferences for "SERVER-DF7BE240" X

Calibrate fibrate
x © Catbra Preferences

Compensate for dap-to-day vaiations n e qualey.

These settings are used to calibrate "SERVER-DF7BE240" only.

Calibration method and patch layout

=] Ty Mignmest Measurement method:

EFI E5-2000 .

Patch layout:

e Backup & Fesore 51 Unsorted Patches ~

Bodkup & Restore the Fes senves sefings and resourcs.

®

(Calibration status

Set time limit and display status in Job Center.

[ Suspend printing when calibration expires,

@ Factory Defaults Save Cancel
1) Setupis ot complete. chk confiqure tooptimize the Fery contrller. | Corfigue b

Definiowanie preferencji kalibratora Fiery

1. Kliknij element Serwer > Centrum urzadzen > OGOLNE > Narzedzia w programie
Fiery Command WorkStation.

2. Kiiknij znajdujacy sie w sekcji Kalibruj przycisk Preferencije.
3. Dla opcji Metoda pomiaru wybierz ustawienie EFI ES-2000 lub urzadzenie, ktérego uzyjesz do
dokonania pomiaru za pomocg stron kalibraciji.

4. Wybierz ustawienie dla opcji Uktad paska korekcyjnego. Na potrzeby éwiczenia wybierz
ustawienie 51 nieposortowanych prébek.

5. Nastepnie ustaw Stan kalibracji.

a. Zaznacz pole wyboru Skonfiguruj limit czasu i wyswietl stan w Centrum zadan.
Ustawienie stuzy do egzekwowania wymogu przeprowadzania kalibracji w okreslonych
cyklach czasowych. Opcja umozliwia réwniez wyswietlenie daty i godziny
przeprowadzenia ostatniej kalibracji zestawdw nosnikow uzytych w danym zadaniu.

b. Ustaw liczbe dni lub godzin dzielgcych zadania kalibraciji.

c. Zaznacz pole wyboru Wstrzymaj drukowanie po przekroczeniu terminu
przeprowadzenia kalibracji, jesli bedzie to korzystne w kontekscie stosowanego
schematu pracy. Ustawienie to jest domysinie wigczone.

Dodatkowe opcje preferencji znajdujgce sie pod nagtowkiem Metoda profilowania i uktad paska
korekcyjnego to ustawienia z oprogramowania Color Profiler Suite, ktére bedg dostepne tylko
wtedy, gdy oprogramowanie Fiery Color Profiler Suite zostanie zainstalowane na urzgdzeniu
klienckim, na ktérym uruchomiono program Command WorkStation.

6. Kliknij przycisk Zapisz, aby zamknag¢ okno preferenc;ji kalibratora.
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7 Calibrator X 7 Calibrator >

= Create New... Edit Delete
New calibration setting “Thick 250 gm2~
Calibration settings Last calibrated Recommended paper

Recommended paper: Canon-Oce Top Colour (250 g/m2)
Default measurements Heavy 5 (210-256 g/m2)
Default measurements
Select the paper source and measurement method, then click "Continue” to
print the measurement page(s).

Default measurements

Measurement method:

EFI ES-2000 ~| ’

Paper rearder number Calibration related propertics:

Image]
Printer's halftone: Standard

Comments: [Media]
Media type: 2-sided coated 2 (106-128 g/m2)

View Properties | | View Measurements

0 ®

Tworzenie zestawu do kalibracji
1. Kiliknij przycisk Zarzadzaj w sekcji Kalibruj.
2. Aby utworzy¢ nowy zestaw do kalibraciji, kliknij opcje Utworz nowy.

3. Zacznij od wyboru istniejgcego zestawu do kalibracji, ktéry zawiera nosniki podobne do
uzywanych w nowej kalibracji, a nastepnie kliknij przycisk OK.

4. W przypadku wyswietlenia monitu wpisz nazwe nowego zestawu do kalibracji.

Uzupetnij pole tekstowe Zalecany papier danymi o no$niku przeznaczonym do kalibraciji.
Mozesz pozostawié to pole puste, jednak wpisanie informac;ji utatwi zarzgdzanie papierem
i no$nikami w przyszitosci.

6. Kiliknij przycisk Wiasciwosci, aby otworzy¢ okno Witasciwosci zadania i przypisa¢ wiasciwosci
nosnika, takie jak rozmiar papieru, gramatura i powlekanie, wymagane do wydrukowania zadania.
a. Kiliknij ikone Nos$niki i wybierz, stosownie do wymagan, ustawienia opcji Typ nosnika,
Gramatura nosnika, Powtoka i Taca papieru lub Paper Catalog dla danego schematu
pracy.

b. Kiliknij ikone Obraz i przypisz do zestawu do kalibracji odpowiedni typ linii/kropek.
Kazdy typ linii/lkropek wymaga niezaleznego zestawu do kalibracji oraz profilu wydruku.
Nalezy pamietac, ze opcje réznig sie w zaleznosci od drukarki.

7. Aby zamknag¢ okno Witasciwosci zadania, kliknij przycisk OK. Nastepnie kliknij przycisk Kontynuuj.
8. Woybierz zrédto papieru, ktére zostanie uzyte do wydruku strony kalibracji.

Dla opcji Metoda pomiaru wybierz ustawienie EFlI ES-2000 lub inne podtgczone urzgdzenie
pomiarowe, a pozniej kliknij przycisk Kontynuuj.

10. Strona kalibracji zostanie wydrukowana zgodnie z opcjami w oknach Preferencje kalibracji oraz
Wiasciwosci zadania. Wyjmij wydrukowang strone.
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#7 Calibrator X # Calibrator o x
o R . Calibration measurements for "Thick 250 gm2”
EFI ES-2000: Calibrating "SERVER-DF7BE240" for “Thick 250 gm2 Measured: 1/15/2018 11:42:46 AM  Method: EFI ES-2000 User Administrator
View: [#] Measured Target Maximum densities
El I e Visual
‘ - Place the EF| ES-2000in the white space P S O S S SO S S Measured Target difference
- : -_—== -— above strip A, i T = 140 o
-
= - Press and hold the EFI £5-2000 button. ; (=1] Magenta 133

0%
Vellow 089 0%
[e] | Black 163 0%

Test Print

- Wait for a signal before scanning the
strip.

1l
Output {Density)

Ready to measure strip A.. 03 e =
= = I I |
- - 0 10 20 30 40 S0 60 0O 80 90 100
Input B4}
@ Continue Cancel 4 @ [ Import Target.. oK

11. Aby skalibrowac¢ spektrofotometr ES-2000 oraz dokonaé pomiaru strony z polami, postepuj
zgodnie z instrukcjami na ekranie.

12. Po pomysinym dokonaniu pomiaréw szesciu paskow kolorow kliknij przycisk Kontynuuj w celu
wyswietlenia wynikow kalibracji.

13. Aby wyswietli¢ wykres z zestawieniem wartosci pomiaréw maksymalnej gestosci optycznej
w stosunku do krzywych wartosci docelowych, kliknij przycisk Wyswietl pomiary. Po
zakonczeniu kliknij przycisk OK, aby zamkng¢ okno Pomiary.

Sprawdz kazdy kolor na wykresie i poréwnaj warto$ci zmierzone z docelowymi warto$ciami
maksymalnej gestosci optycznej dla kazdego z koloréw.

Jesli roznica wizualna jest wieksza niz 5%, drukarka moze wymagac przeglgdu.

14. Po poréwnaniu wartosci maksymalnej gestosci optycznej wybierz profil wydruku, ktéry zostanie
skojarzony z nowym zestawem do kalibraciji.

15. Po wybraniu profilu wydruku zostang zastosowane powigzane ustawienia kalibracji.
16. Gdy wszystko bedzie gotowe, kliknij przycisk OK, a nastepnie kliknij przycisk Zamknij.

17. Aby dowiedzie¢ sie wiecej na temat tworzenia niestandardowych profildw wydruku, zapoznaj sie
z przewodnikiem po procedurach: Uzyskiwanie precyzyjnych i spéjnych koloréw dzieki profilom
drukarki — materiaty dostepne pod adresem www.efi.com/cps.



http://www.efi.com/cps
http://www.efi.com/cps
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¢ Calibrator =
“w JOB SUMMARY
Calibrating "SERVER-DF7BE240" for "MnM_booklet_LTR_SAMPLE.pdf"
Only calibration settings used by this job are shown.
Title :

; . Calibrate for:
MnM_booklet LTR SAMPLE.pdf o e coogmn _______|§
Pages: 4 Last calibrated: Default measurements
2
Copies:

1 ," Paper source:
- | Deck 2: Plain (30-105 g/m2); 11x17 ~|
Media " . Measurement method:
Letter, Any media type [ EFiEs-2000 =] - -1
Last calibrated : /&
Default measurements
Preflight: £
Mot Preflighted
Spoocled :
11272018 2:47:38 PM
Workflow :
Unassigned /" ®@ Continue Cance

Przeprowadzanie kalibracji w kontekscie okreslonego zadania

1. Sekcja PODSUMOWANIE ZADANIA w programie Command WorkStation informuje,
czy wyznaczony termin przeprowadzenia kalibracji nosnika przypisanego do zadania nie zostat
przekroczony. W przypadku préby przeprowadzenia wydruku zadania z przekroczonym terminem
kalibracji wykonanie operacji zostanie wstrzymane, a samo zadanie zostanie umieszczone
w kolejce Drukowanie i wyréznione na czerwono.

2. Aby skalibrowaé nosnik uzywany w zadaniu, wybierz zadanie z kolejki Wstrzymane,
kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Kalibruj zadanie.

W oknie Kalibrator wybierz nosnik do przeprowadzenia kalibracji za pomoca opciji Kalibracja dla:.
Wybierz Zrédto papieru zawierajgce odpowiedni nosnik.

Po6zniej wybierz metode pomiaru, a nastepnie kliknij przycisk Kontynuuj.

Po wydrukowaniu strony kalibracji kliknij przycisk OK.

Aby skalibrowac¢ spektrofotometr ES-2000 oraz dokona¢ pomiaru strony z polami, postepu;j
zgodnie z instrukcjami na ekranie.

N o gk w

8. Po pomysinym dokonaniu pomiaréw szesciu paskow koloréw kliknij przycisk Kontynuuj w celu
wyswietlenia wynikow kalibracji.

9. Aby wydrukowac strone poréwnania mozesz wybrac¢ opcje Wydruk testowy.

10. Aby zakonczyé proces kalibraciji, kliknij opcje Zastosuj i zamknij. Aby wydrukowaé zadanie
natychmiast po skonfigurowaniu ustawien kalibracji, zaznacz opcje Drukuj [nazwa_zadania]
przed wybraniem opcji Zastosuj i zamknij.

11. Aby wyswietli¢ wykres z zestawieniem wartosci pomiardw maksymalnej gestosci optycznej
w stosunku do krzywych wartosci docelowych, kliknij przycisk Wyswietl pomiary.

Sprawdz kazdy kolor na wykresie i poréwnaj wartosci zmierzone z docelowymi warto$ciami
maksymalnej gestosci optycznej kazdego z koloréw.

Jedli réznica wizualna jest wieksza niz 5%, drukarka moze wymagac przegladu.

12. Po poréwnaniu warto$ci maksymalnej gestosci optycznej kliknij opcje Zastosuj i zamknij.
13. Nowe wartosci kalibracji bedg stosowane do wszystkich zadan korzystajgcych z tych samych
nosnikéw az do momentu, gdy ponownie zostanie przekroczony termin przeprowadzenia kalibracji.
6



EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,

textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,

inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite

that transforms and streamlines the entire production process, increasing your

competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 o
for more information. ef 7
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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